OPIS TECHNICZNY DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowalny linii kablowej oswietlenia przy ul. Rynek w

miejscowosci Babimost, obreb 0001 m. Babimost, Planowana inwestycja powiazana jest z przebudowg
drogi z chodnikiem i parkingiem, zatem poszczegéine opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako

catosé

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie i wytyczne inwestora;
e mapa do celow projektowych;
e obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;
e przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych;

3. Zakres opracowania
Opracowanie cbejmuje wykonanie:
o linii kablowej o$wietlenia z punktami o$wietleniowymi;

4. Dane elektroenergetyczne:

e napiecie znamionowe instalacji 230/400V 50Hz

® proj. moc 66 x 7 W w ramach istn. umowy przylaczeniowej
e rzad izolacji 1kV

o ukiad pracy sieci TN-C

e wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tgp <0,4

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewod6w i osprzetu.
Ochrone przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

5. Opis prac projektowych
Wszystkie kable nalezy uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejsciach przez drogi i z
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

rurami typu Arot DVK-50.

5.1. Zasilanie:
Projektowana inwestycja zasilana bedzie z poszczegoblnych istniejacych stupow oswietleniowych

wskazanych na planie zagospodarowania. Projektuje sie wyprowadzenie zasilania z 9 stupdw
o$wietleniowych. Zasilanie prowadzi¢ za zabezpieczeniem istniejacej oprawy zamontowanej na stupie,

wykonac je kablem YKY 3x2,5mm2,

5.3. Projektowane oprawy:
Przy wskazanych na planie zagospodarowania drzewach nalezy zabudowa¢ po dwa punkty

oswiefleniowe. W tym celu nalezy zastosowa¢ oprawy dogruntowe, najazdowe zasilane napigciem




9. Uwagi kohcowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych

aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacja. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujac sie w trakcie budowy do
wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.

Dopuszcza sie zastosowanie innych elementow konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestéw dopuszczajgcych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu.

Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnicnej.

Po zakonczeniu inwestycji, nalezy jg zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne |
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza. Po zakonczeniu
prac montazowych, przed zatgczeniem urzgdzen do ruchu, nalezy wykona¢ niezbedne proby i pomiary
pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzadzen instalacji do eksploatacii.
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230V o zrodle $wiatta LED barwie biafej cieptej, minimum 7W. Oprawy o ochronie minimum P66,
wykonane z aluminium/stali nierdzewnej, klosz ze szklta hartowanego, rozsyt swiatta 30°. Obudowa
oprawy powinna zapewniac zasilanie przelotowe (dopuszcza sie zastosowanie puszek rozgateznych o
ochronie minimum P66 wg. zalecen producenta). Wielko$¢ oprawy powinna zapewni¢ umieszczenie jej

w otworach o$wietleniowych w kracie pod drzewo.
Montaz opraw wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta — odpowiednia obudowa oprawy, drenaz pod

oprawsg itp.

5.4. Uktadanie kabla:

Kable ukfadac w taki sposéb aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do ulozenia kabli wykona¢ row o glebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po ulozeniu
kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie gruntem rodzimym do wysokosci
minimum 0,25m nad gorng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,20m. Kabel
uktadac linig falistq z 3% zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla diugosci ok. 1,0m.
Na kablu w ziemi co 10m zalozyé oznacznik kablowy z trwalym opisem (typ, przekroj, relacja,
wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizie z uzbrojeniem terenu wykonaé w
dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robot ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z
innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie oraz stosowac si¢ do uwag i
wymogow uzytkownikow i uzgodnienn  branzowych. Miejsce prac nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagescic¢ grunt.

Montaz opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami producenta.
Calos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykonac zgodnie z normg N-SEP-E-004 elekiroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe,

6. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim: stanowi izolacja robocza przewoddw oraz oslony zewnetrzne
urzadzen i rozdzielnic - 1kV.

Ochrona przed dotykiem po$rednim: samoczynne wytaczenie zasilania.

Wszystkie cze$ci przewodzace urzadzen, instalacji i sftupow powinny by¢ potaczone z przewodem PEN.

7. Préby montazowe
Proby montazowe przeprowadzic po ukonczeniu montazu kabla - przed zgtoszeniem do odbioru. W

zakres prob wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy kabla

sprawdzenie ciggfosci zyl kabla i przewoddw

pomiar rezystancii izolacji kabla i przewodow

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim

Z przeprowadzonych préb sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

8. Zestawienie materiatow

1. Kabel YKY 3x2,5mm? 338 m
2. Oprawa oswietleniowa 66 szt.
3. Folia ostrzegawcza niebieska szer. 20 cm 185 m
4, Przepust kablowy arot typ DVK-50 47 m



