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OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu parkingu wraz z drogg wewnetrzng oraz zjazdem na droge
powiatowa nr 2108F (dz. nr ewid. 283) ul. Zwirki i Wigury w m. Babimost.

W zakresie branzy drogowej ,Rozbudowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz ze zjazdem na droge
powiatowq” obejmuje opracowanie:

budowe zjazdu publicznego o szeroko$ci jezdni 5,00m,

budowe drogi wewnetrznej,

przebudowe istniejacego parkingu,

budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z jezdnig manewrowg,
przebudowe istniejacego chodnika,

zagospodarowanie terenow zielonych.

2. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie wizji lokalnej, wykonanie miejscowych odkrywek ustalono, ze w miejscu projektowanej inwestyciji
zalegajg nastepujace warstwy geologiczne:
- WARSTWA | - nasypy niebudowlane, grunty nieno$ne w stanie luznym - 15cm.
- WARSTWA Il — piaski drobne, sg to grunty niespoiste w stanie srednio-zageszczonym.
Podczas ogledzin do glebokosci - 1,50m ponizej poziomu istniejacego terenu nie stwierdzono wystepowanie
wody gruntowe;j.
Warunki podtoza zaliczy¢ nalezy do prostych:
— wystepowanie gruntéw jednorodnych,
— braku obecnosci wody podziemne;j,
— braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
Na podstawie informacji geologicznej podtoze nalezy zaliczy¢ do grupy G1.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
PARAMETRY TECHNICZNE
- przekroj uliczny klasy L,
- ze wzgledu na specyfike drogi przyjeto kategoria ruchu KR2,
- obcigzenie 100 kN/os,
- ilo$¢ paséw ruchu — 2
- ilo$¢ miejsc postojowych — 23 szt., tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych ruchowo poruszajgcych sig na
wozkach inwalidzkich szer. 3,60m, pozostate miejsca szer. 2,70m — dtugo$¢ miejsc postojowych — 5,0m,
- szerokos¢ jezdni zjazdu - 5,00 m,
- szerokos¢ jezdni manewrowej na parkingu — 6,00m,
- szerokos¢ drogi wewnetrznej — 5,00m,
- szeroko$¢ chodnika — 2,00m,
- nawierzchnia parkingu oraz zjazdu - kostka betonowa szara,
- nawierzchnia chodnika oraz wysp dzielgcych - kostka betonowa kolorowa,
- teren zielony — humusowany do 15 cm oraz obsiany trawa,
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WARUNKI OGOLNE
Cata projektowana inwestycja zlokalizowana zostata w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych: 227/5,

227110, 227/1 i 283 — obreb 1 m. Babimost. Dotychczasowy teren, przewidziany pod budowe parkingu wraz
z jego skomunikowaniem, uzytkowany jest jako plac manewrowy, tereny zielone.

PARKING WRAZ Z JEZDNIA MANEWROWA

Zaprojektowano parking o tacznej powierzchni 652 m?, w tym 19 m2 wyspy dzielgce oraz 633 m? miejsca
postojowe wraz z jednig manewrowa. Parking bedzie posiadat nawierzchnie z kostki betonowej szare;.
Zaplanowano wykonanie 23 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych:

- 21 miejsc o wymiarach 2,70mx5,00m,

- 1 miejsca 0 wymiarach 3,60mx5,00m,

- 1 miejsca o wymiarach 3,00mx6,00m.

Zgodnie z D1 - Projekt zagospodarowania terenu, wykonana zostanie jezdnia manewrowa, umozliwiajgca ruch
dwukierunkowy pojazdéw poruszajgcych sie po parkingu, o szerokosci 6,00m z dwoma pasami szerokosci
3,00m. Przy budynku nr 18 jako jezdnie manewrowg wykorzysta¢ istniejacy plac o szeroko$ci 7,70m.
Wyokraglenie fukéw poziomych zaprojektowano promieniami o wartosci R=14,50m i R=15,00m.

Powierzchnia parkingu ograniczona jest kraweznikami betonowymi 15x30 cm, miejscowo 15x22cm obnizonymi
w stosunku do jezdni o 1 cm oraz wyniesionym wzgledem terenéw zielonych o 2 cm, celem bezproblemowego
splywu wod opadowych. Wyspy dzielace s wyniesione w stosunku do jezdni parkingu kraweznikiem
betonowym 15x30cm o 12 cm. Dojazd do planowanego parkingu zapewniony bedzie przez istniejacy zjazd
z ul. Gagarina — dz. nr 193 oraz przez projektowana droge wewnetrzna i zjazd na ul. Zwirki i Wigury.

DROGA WEWNETRZNA

Zaprojektowano droge wewnetrzng umozliwiajacg komunikacje rozbudowywanego parkingu z drogg powiatowg,
— ul. Zwirki i Wigury zgodnie z decyzjq o warunkach zabudowy wydang przez Burmistrza Babimostu oraz
decyzjq lokalizacyjng na budowe zjazdu wydang przez Zarzad Powiatu Zielonogdrskiego — Powiatowy
Zielonogorski Zarzad Drég. Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie z kostki betonowej szarej, o powierzchni
498,00m2,

Droga wewnetrzna bedzie ograniczona prawostronnie - od strony terendw zielonych betonowym kraweznikiem
najazdowym 15x22 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — obnizony o 1cm w stosunku do
nawierzchni jezdni i na 2 cm w stosunku do terendw zielonych, natomiast lewostronnie - od strony terenow
zielonych betonowym kraweznikiem najazdowym 15x30 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 -
wyniesionym o 12cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

ZJAZD

Zaprojektowano zjazd publiczny zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Burmistrza Babimostu
oraz decyzjg lokalizacyjng wydang przez Zarzad Powiatu Zielonogérskiego — Powiatowy Zielonogorski Zarzad
Drog. Zjazd bedzie posiadat nawierzchnie z kostki betonowej szarej, o powierzchni 40,00m. Przecigcie
krawedzi zjazdu i drogi powiatowej wyokraglone tukiem poziomym o promieniu R=6,00m. Projektowany zjazd
bedzie miat dlugo$¢ 5,03m od krawedzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego.

Zjazd bedzie ograniczony od strony jezdni drogi powiatowej i pobocza betonowym kraweznikiem najazdowym
15x22 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obnizony o 1cm w stosunku do nawierzchni zjazdu i na
2 cm w stosunku do jezdni drogi powiatowej, nad pobocze obsiane trawg kraweznik jest wyniesiony na 2cm.
Istniejace pobocze drogi powiatowej nalezy wyréwnac do poziomu nawierzchni zjazdu.
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CHODNIK

Przewidziano przebudowe istniejacego chodnika z kostki betonowej w zakresie objetym inwestycjq wykonania
parkingu. Chodnik nalezy wynie$¢ ponad projektowany parking, kraweznikiem stojgcym 15x30cm, zgodnie
zrys. D5 i D6. Ciag pieszy bedzie posiadat nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej. Chodnik bedzie szeroki
na 2,00m. W miejscu przeciecia chodnika z drogg wewnetrzng nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy
betonowy 15x22 na tawie z oporem z betonu C12/15, umozliwiajac pieszym swobodne przejscie.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Parking

Na parkingu oraz jezdni manewrowej zaprojektowano spadek poprzeczny i=2,00% w strone osi jezdni
manewrowej wg rysunku 1D.

Zjazd

Pochyleniem poprzecznym dostosowano si¢ do spadku podtuznego jezdni drogi powiatowej nr 2108F.

Droga wewnetrzna

Na drodze wewnetrznej zaprojektowano spadek poprzeczny i=2,0% w strone terendw zielonych wg rysunku 1D.
Chodnik

Zastosowano poprzeczny spadek 2% w kierunku miejsc postojowych na terenie dziatki nr 227/5.

PRZEKROJ PODLUZNY
Zaprojektowano profil podtuzny drogi wewnetrznej zlozony z 3 odcinkéw prostych i 2 pionowych tukéw -
1 wklestego 0 R=350m i 1 wypuktego o R=350m.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Podtoze gruntowe zaliczono do grupy no$nosci G1.
W oparciu 0 powyzsze dane dla przyjetej kategorii ruchu KR2 oraz obcigzenia 100 kN/o$ zostata przyjeta

nastepujaca technologia konstrukcii:
usuniecie warstwy niebudowlanej gruntu, wykonanie koryta na catej szeroko$ci parkingu, nowej jezdni

i chodnika oraz utozenie nastepujacych warstw:

Nawierzchnia zjazdu:

e warstwa $cieralna — kostka betonowa - kolor szary - 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm,

e podbudowa z chudego betonu C8/10 - 20 cm,
taczna grubos¢ nawierzchni: 31cm

Nawierzchnia parkingu i drogi wewnetrznej:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa - kolor szary - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3.cm,
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm - 15 cm,
e  grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10cm

faczna grubosé nawierzchni: 36 cm
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Nawierzchnia wysp dzielacych:

e warstwa $cieralna — kostka betonowa — kolorowa - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3cm,
e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm - 15 cm,
e  grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa - 10 cm
faczna grubosé nawierzchni: 36 cm

Nawierzchnia chodnikow:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa - kolor czerwony - 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5cm,
taczna grubos$é nawierzchni: 13 cm
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Obszar w zakresie opracowania: ok. 1680 m2, w tym:
- pow. zjazdu - 40 m?
- pow. miejsc postojowych i drogi wewnetrznej z k. bet. szarej - 1110 m?
- pow. wysp dzielacych z k. bet. kolorowej - 19 m?
- pow. przebudowywanego chodnika z k. bet. kolorowe; - 72 m?
- pow. pobocza zjazdu - 9 m?
- pow. terenéw zielonych - 430 m2
ODWODNIENIE

Dla potrzeb odwodnienia w obrebie parkingu, drogi wewnetrznej, jezdni zjazdu oraz chodnika zaprojektowano
spadki poprzeczne i podiuzne, poprzez ktére wody opadowe kierowane bedg do w tereny zielone i dalej
powierzchniowo do gruntu.

ROBOTY ZIEMNE | ROBOTY ROZBIORKOWE

Zatozono nastepujacy zakres robot ziemnych:

- zdjecie warstwy humusu - Srednio 15 cm,

- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu,

- zageszczenie podioza,,

- dowdz gruntu piaszczystego na nasyp z odlegtosci 10 km,

- wywdz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 10 km.

W zwigzku z planowanymi robotami nalezy z catego terenu objetego inwestycjg zdja¢ 15 cm warstwy humusu —
ok. 170,61m?3, z czego 64,36m3 nalezy w budowaé w projektowane tereny zielone (grubo$¢ warstwy humusu
pod tereny zielone — 15cm), a pozostatg cze$¢, tj. 106,25m3 nalezy wywiezC w miejsce wskazane przez
inwestora badz na sktadowisko wykonawcy.

Pod projektowane konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ odpowiednie koryto wraz z jego wyprofilowaniem,
a robotami dowigza¢ sie do terenu istniejacego, zgodnie z niniejszym opracowaniem. Nalezy takze wykonac
roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopu pod konstrukcie w ilosci 433,81m? wraz z wywiezieniem
urobku na miejsce wskazane przez inwestora badz na skladowisko wykonawcy. W miejsca, gdzie nalezy
podnie$¢ istniejacy teren, dowiez¢ piasku w ilosci 150m3.
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Prace ziemne w szczegdlnosci wykonywane w poblizu urzadzen obcych nalezy wykonywaé recznie

z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Dodatkowo przewidziano rozbiorke istniejacego chodnika kolidujgcego z projektowang inwestycja, zgodnie
zrys. D1.

4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Proponuje sie sporzadzenie dokumentacji: projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu na
czas robot.

5. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

6. ZALACZONE RYSUNKI | TABELE

- D1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
-D2 Plan sytuacyjny 1:250
-D3 Plansza wymiarowa 1:500
-D4 Profil podtuzny 1:500/50
-D5 Przekroje normalne 1:50
- D6 Szczegoty konstrukcyjne 1:10
/‘3 Opracowat:
S Ry &&

mgr inz. Anna Borowiak




