Przebudowa drogi wraz z chodnikami, budowa parkingu i o$wietlenia terenu

ul. Rynek Babimost

karpiny - 39,44m2+60,57m2

Poziom cen:|l kwartat 2016 r. - ceny srednie netto
Waluta: | ztoty
Identyfikator| PRZEBUDOWA RYNKU
PRZEDMIAR ROBOT
Nr KD Og.]olm.a_j Nazwa Je.dn. llos¢ | Cena jedn. Wartos¢
Specyfikacji miary
.- £ ;% -4- .5- 3 T
D01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy
1 DO1.01.01 powerzchmowygh robo.tach zn’emnych - 0115 .4
(koryta pod nawierzchnie placow
postojowych, chodnikow)
D01.02.00 1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
Usunigcie w-wy ziemi urodzajne;
2| D01.02.02 |(humusu) o grubosci w-wy do 15¢cm | m° 35,70 -z
do pdzniejszego wykorzystania
Usunigcie w-wy ziemi urodzajne;
3| D01.02.02 |(humusu) o grubosci w-wy do 15¢cm. | m® 28,30 -zt
Wywiezienie nadmiaru na odktad
D01.03.00 1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
Rozebranie ist. nawierzchni drogi
4| Do10302 [9Minnejz mieszanek mlneralno'- . m | 253,00 4
bitumicznych wraz z warstwg wigzaca|
do13cm
5| D0103.02 Rolzebr'ame istn. podbudowy drogi m? | 253.00 .
gminnej do 20 cm
Rozebranie nawierzchni chodnika z 2
o L ptyt chodnikowych wraz z podsypka m 534,50 e
Rozebranie nawierzchni chodnika z 2
L kamiennej wraz z podbudowg | e - &
8| D01.03.02 [Rozebranie kraweznikéw betonowych| mb | 242,00 -z
9| DO01.03.02 |Rozebranie obrzezy betonowych mb | 84,50 -z
Rozebranie fawy oporowej z betonu - 3
18] BoTNdNe pod obrzeza i krawezniki m 2,20 2
Karczowanie krzakéw i krzewow i pni
11| D01.03.25 |wraz z wywiezieniem dtuzyc, gatezii | m? | 100,00 -z




Nr ROl Ogolnﬁj Nazwa Je.dn. llo§¢ | Cena jedn. Wartosé
Specyfikacji miary
-1- -2- -3- -4- 5 -6- -7-
Scinanie drzew bez utrudnien
srednicy 16-35cm wraz z
12| D01.03.25 [karczowaniem pni oraz wywiezieniem| szt. | 21,00 -zt
duzyc, gatezi i karpin na odlegto$¢ do
2 km
13| analiza wiasna | eSiawienie fawek oraz koszyna |y | 40,00 .
Smieci
14| D01.03.02 |Demontaz tablic znakéw drogowych | szt. 9,00 -zt
15| D01.03.02 Demontaz stupkdw znakéw szt 5,00 -
drogowych
16| analiza wiasna |Przestawienie znakow drogowych szt. 3,00 zt
Wywiezienie gruzu z poz. 3-9 z
17| D01.03.35 |terenu rozbiérki samochodami na m® | 212,00 z
odlegtos¢ 1 km
Dodatek za kazdy dalszy 1 km
18| D01.03.35 |przewozu gruzu na catkowitg m® | 212,00 zt
odlegtos¢ do 10 km
D02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D02.01.00 2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopéw mechanicznie z
gruntu kat. |-l z transportem urobku
19| D02.01.01 |naodkiad samochodami na odlegtosé| m® | 153,00 -z
do 1km wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkfadzie
D02.03.00 2.2. NASYPY
Wykonanie nasypéw mechanicznie z
gruntu kat. |-l z transportem urobku
20l 0020301 na nasyp samochodaml na odl. 6 km = | 4000 A
wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem
w miarg potrzeby warstw zag. wodg
D04.00.00 3. PODBUDOWY
D04.01.00 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Koryto wykonywane na catej szer.
miejsc postojowych mechanicznie w )
sl i gruncie kat. II-1V, glebokos¢ koryta 36 o - 8 8
cm
Koryto wykonywane na catej szer.
22| D04.01.01 |chodnika mechanicznie w gruncie m’ | 481,50 -z

kat. II-1V, glebokos¢ koryta 21 cm




Nr

KOD Ogolnej
Specyfikacji

Nazwa

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

39

3.

5

E

23

D04.01.02

Profilowanie i zageszczenie podtoza
pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV

914,75

zt

D04.04.00

3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW ST

ABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

24

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm -
pod nawierzchnie miejsc postojowych

433,25

zt

25

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm -
pod nawierzchnie chodnikow

481,50

zt

D04.05.00

3.3. PODBUDOWA Z KR

USZYW ULEPSZONYCH

26

D04.04.02

Wykonannie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o
RM=2,5MPa, na miejscach
postojowych , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10cm

433,25

zt

D05.00.00

4.

NAWIE

RZCHNIE

D05.03.00

4.1. NAWI

ERZCH

NIE ULEPSZONE

27

D05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki
granitowe] szarej 8x10x10cm a
podsypce cementowo-piaskowej wraz
Z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa oraz pielggnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie wodg, wysokos¢
kostki 8 cm - miejca postojowe

273,25

zt

28

D05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki
granitowej szarej 8x10x10cm a
podsypce cementowo-piaskowej wraz
z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysoko$¢
kostki 8 cm - miejca postojowe -
materiat Zamawiajacego

160,00

zt
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KOD Ogolnej
Specyfikacji

Nazwa

Jedn.
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5

e

29

D05.03.01

Wykonanie nawierzchni z ptyt
granitowych szarych 60x120x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz
Z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysokos¢
kostki 8 cm - nawierzchnia chodnika -
materiat Zamawiajacego

139,00

zt

30

D05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
bazaltowej 10x10x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z
wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysoko$¢
kostki 8 cm - nawierzchnia chodnika

260,50

zt

31

D05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
granitowej na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysoko$¢
kostki 8 cm - nawierzchnia chodnika

82,00

zt

D06.00.00

5. ROBOTY WYKONCZEN

IOWE

32

D06.01.01

Humusowanie z obsianiem terendw
zielonychj przy grubo$ci warstwy
ziemi urodzajnej 15 cm

m2

238,00

zt

33

analiza wiasna

Wykonanie krat pod drzewa

szt

16,00

zt

D07.00.00

6. URZADZENIA BEZP

IECZENSTWA RUCHU

D07.01.00

6.1. OZNAKOWANIE POZIOME

34

D07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg
akrylowa bialta - linie segregacyjne |
krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie - P3b

10,35

zt

35

D07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg
akrylowa biatg odblaskowa, linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach dla
pieszych - P-10

8,00

zt




KOD Ogélnej

Jedn.

Nr S o Nazwa . llos¢ | Cena jedn. Wartosé
Specyfikacji miary
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
Oznakowanie poziome jezdni farbg
36| DO7.01.01 akrylowa biafg - linie segregacyjne i . 3,86 .
krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie - P13
Oznakowanie poziome jezdnig farbg
37l D07.01.01 gkrylowq biatg odblaskowa, str;a#k| i 2 152 . %
inne symbole, malowane recznie - P-
24
D07.02.00 6.2. OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie stupéw z rur stalowych o
srednicy 50mm, dla znakow
38| DO07.02.01 |drogowych, wraz z wykopaniem i szt. 12,00 - o
zasypaniem dotow z ubiciem
warstwami
Przymocowanie do gotowych
39| D07.02.21 |stupkéw znakdw informacyjnych typu | szt. | 12,00 - o
B,C,D, folia odblaskowa Il generacji
Przymocowanie do gotowych
401 D07.02.20 |stupkow znakow drogowych, typ T, m’ 0,30 -zt
folia odblaskowa Il generacii
D08.00.00 7. ELEMENTY DROG | ULIC
D08.01.00 7.1. KRAWEZNIKI
41| D08.01.06 Ustawienie kraweznikow kamiennych m | 13170 .
o wym. 15x30cm bez tawy
Ustawienie kraweznikow kamiennych
42| D08.01.06 [owym. 15x30cm bez tawy - m 140,00 -zt
materiat Zamawiajacego
Ustawienie kraweznikow kamiennych
43| D08.01.06 |najazdowy o wym. 15x22cm bez m 168,00 -
fawy
D08.03.00 7.2. OBRZEZA BETONOWE
Wykonanie tawy betonowej z oporem
44| D08.01.10 |z betonu C12/15 (B15) - pod m® | 3582 -
krawezniki i obrzeza
Ustawienie obrzezy kamiennych o
wymiarach 6x20cm na podsypce
45| D08.03.01 |cementowo - piaskowej, spoiny m 107,00 zt

wypetnione zaprawg cementowa -
materiat Zamawiajacego




KOD Ogolnej

Jedn.

Nr ] Nazwa § llos¢ | Cena jedn. Warto$¢
Specyfikacji miary
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
D10.00.00 8. INNE ROBOTY
D08.01.00 8.1. MURY OPOROWE | INNE ELEMENTY
46| D10.01.05 Regutaga pionowa studzienek - 400 . 5
telefonicznych
47| D10.01.05 Reguia'l(;ja plonoyva studzienek dla . 200 . 4
zawordw wodociggowych
9. POMIARY POWYKONAWCZE
48| D-01.01.01 |Geodezyjny pomiar powykonawczy ha 0,11 -
Uwaga !!!

W pozycjach opisanych ,materiat Zamawiajacego” tj. pozycije: 28, 29, 42, 45 nalezy
skalkulowac wszystkie koszty sktadajace sie na dang pozycje oprocz kosztu zakupu

materiatu tj. tylko | wytacznie koszt robocizny. Nalezy rowniez przewidzie¢ koszt dowozu

,materiatu zamawiajgcego” na plac budowy z odlegtosci do 1km




