Data Opracowania;
Nazwa budowy:

Adres budowy:

PRZEDMIAR ROBOT

wrzesien 2015

OSWIETLENIA TERENU

PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIK

gmina Babimost, obreb 0001 m. Babimost dz. 758, 795/2, 976

AMI, BUDOWA PARKINGU I

Inwestor: Gmina Babimost,
Adres Inwestora: ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
Branza: drogowa
KOD Ogélinej Jadn
Nr| Specyfikacji Nazwa | Nlosé Cena jedn. Wartos¢
. miary
Technicznej
-1- 2. 3 s .5- «6- 53
D01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy
powierzchniowych robotach ziemnych
1] Dottt (koryta pod nawierzchnie placéw he Uitk )
postojowych, chodnikow)
D01.02.00 1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej
2| D01.02.02 |(humusu) o grubosci w-wydo 15¢m | m® | 3570
do pdzniejszego wykorzystania
Usunigcie w-wy ziemi urodzajne;
3| D01.02.02 |(humusu) o grubosci w-wy do 15¢m. | m® | 2830
Wywiezienie nadmiaru na odktad
D01.03.00 1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
Rozebranie ist. nawierzchni drogi
4| D01.03.02 [9Minne;jz mieszanek mmera!nq- | m? | 253,00
bitumicznych wraz z warstwa wiazaca
do 13 cm
5 D01.03.02 Rogebrgme istn. podbudowy drogi m? | 25300
gminnej do 20 cm
Rozebranie nawierzchni chodnika z 9
6 D01.03.02 piyt chodnikowych wraz z podsypka L 334,50
Rozebranie nawierzchni chodnika z 2
7l D002 kostki kamiennej wraz z podbudowag | ™ 113,00
8| D01.03.02 (Rozebranie kraweznikéw betonowych| mb | 242,00
9| D01.03.02 |Rozebranie obrzezy betonowych mb | 84,50
Rozebranie fawy oporowej z betonu - 3
10| D01.03.02 pod obrzeza i krawezniki i 20,50
Karczowanie krzakow i krzewow i pni
1| D01.03.25 |wraz z wywiezieniem diuzyc, gatezii | m? | 100,00
karpiny - 39,44m2+60,57m?2




KOD Ogélnej Jodli _ »
Nr| Specyfikacji Nazwa | llosé Cena jedn. Wartos¢
o miary
Technicznej
-1- -2- -3- -4- 5 -6- -7-
Scinanie drzew bez utrudnien
$rednicy 16-35cm wraz z
12| D01.03.25 |karczowaniem pni oraz wywiezieniem | szt. | 21,00
diuzyc, gatezi i karpin na odlegtos¢ do
2km
13| analiza wtasna F_’rz-esFawienie fawek oraz koszy na szt. | 10,00
Smieci
14| analiza wiasna |Przestawienie znakéw drogowych szt. 3,00 _
Wywiezienie gruzu z poz. 3-9 z
15| D01.03.35 |terenu rozbiérki samochodami na m® | 212,00
odleglo$c¢ 1 km
Dodatek za kazdy dalszy 1 km
16| D01.03.35 |przewozu gruzu na catkowitg m® | 212,00
odleglos¢ do 10 km
D02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D02.01.00 2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
[Wykonanie wykopdw mechanicznie z
gruntu kat. Il z transportem urobku
17| D02.01.01  [na odktad samochodami naodleglos¢| m® | 153,00
do 1km wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odkladzie
D02.03.00 2.2. NASYPY
Wykonanie nasypéw mechanicznie z
gruntu kat. -1l z transportem urobky
18| D020301 |M@Nasyp samochoda'mi na odl. 6 me m | 40,00
wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zag. wodg
D04.00.00 3. PODBUDOWY
D04.01.00 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Koryto wykonywane na catej szer.
miejsc postojowych mechanicznie w
B DO | cie ke, LIV glebokosc koryta 36| M~ | 425,00
cm
Koryto wykonywane na catej szer.
20| D04.01.01  |chodnika mechanicznie w gruncie kat.| m? | 481,50
[I-V, glebokos¢ koryta 21 ¢m
Profilowanie i zageszczenie podtoza
pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni
21/ D04.01.02 wykonat:g mechanicijnie W gruncie m* | 906,50
kat. II-1V
D04.04.00 3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE




N

=

KOD Ogdinej
Specyfikacji
Technicznej

Nazwa

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

2.

3

-6

75

22

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
famanego 0-31,5mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm -
pod nawierzchnig miejsc postojowych

m? | 425,00

23

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm -
pod nawierzchnie chodnikdw

m? | 481,50

D04.05.00

3.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH

24

D04.04.02

Wykonannie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o
RM=2,5MPa, na miejscach
postojowych , grubos¢ warstwy po

m? | 425,00

zageszczeniu 10cm

D05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D05.03.00

4.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

25

D05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki
granitowej szarej 8x10cm a podsypce
cementowo-piaskowej wraz z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysokosé
kostki 8 cm - migjca postojowe

m? | 425,00

26

D05.03.01

Wykonanie nawierzchni z piyt
granitowych szarych 60x120x8cm na
podsypce cementowo-piaskowe] wraz
Z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowa oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysokosé
kostki 8 cm - nawierzchnia chodnika

m? | 139,00

27

D05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki
bazaltowej 10x10x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z
wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa oraz pielegnacja
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysoko$é
kostki 8 cm - nawierzchnia chodnika

m? | 260,50




KOD Ogolnej | Jedn
Nr| Specyfikaciji Nazwa B " llosé Cena jedn. Wa rtos¢
Technicznej Miary
-1- -2- -3 -4- 5 -6- ~7-
Wykonanie nawierzchni z kostki
granitowej na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wypelnieniem spoin
28| D05.03.01 Zaprawa cementowa oraz pielegnacja| m> 82,00
powierzchni przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, wysokosé
1 kostki 8 cm - nawierzchnia chodnika
D06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie z obsianiem terenow
29( D06.01.01  |zielonychj przy grubosci warstwy m? | 238,00
Ziemi urodzajnej 15 cm
g Wykonanie krat pod drzewa z
30| analiza wiasna otworami na oswietlenie szt. | 16,00

D08.00.00 6. ELEMENTY DROG | ULIC
D08.01.00 6.1. KRAWEZNIKI
31| D08.01.06 Ustawienie kraweznikéw kamiennych m | 26000
o wym. 15x30cm bez fawy
Ustawienie kraweznikow kamiennych
32 D08.01.06 najazdowy o wym. 15x22cm bez m 168,00
tawy
D08.03.00 6.2. OBRZEZA BETONOWE
|Wykonanie tawy betonowe] z oporem
33[ D08.01.10 |z betonu C12/15 (B15) - pod m® | 35,00
kraweznikii obrzeza
Ustawienie obrzezy kamiennych o
wymiarach 8x30cm na podsypce
34| D08.03.01 cementowo - piaskowe; spoiny m [ 107,00
Wwypetnione zaprawg cementowg
D10.00.00 7. INNE ROBOTY
D08.01.00 7.1. MURY OPOROWE | INNE ELEMENTY
Regulacja pionowa studzienek
35/ D10.01.05 telefonicznych szt, 4,00
Regulacja pionowa studzienek dla
3| D10.01.05 Zaworéw wodociggowych [ 8 0
8. POMIARY POWYKONAWCZE
37| D-01.01.01 Geodezyjny pomiar powykonawczy ’ ha 0,11 ’




