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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

PLAC TARGOWY

Projektuje si¢ wyodrebnione miejsca do obstugi handlu, ruchu kupujgcych,
podnoszgc komfort handlowania i zakupow. W tym celu wyodrebniono dwa rodzaje
miejsc handlowych: zadaszone i nie zadaszone. Miejsca zadaszone wykonano w
postaci wiat konstrukcji stalowej przykrytej ptyta poliweglanowa. Migjsca nie
zadaszone stanowg utwardzone stanowiska wydzielone na podiozu kostkg
betonowg. Dla potrzeb os6b handlujacych w obrebie stanowisk przewidziano place
manewrowo-postojowe, bedgce czescig catego systemu targowiska. Dla potrzeb
ruchu kupujgcych przewidziano przejécia wzdiuz ciggow handlowych. Caty plac
targowy utwardzono kostkg betonowg nie fazowang w kolorze szarym, oddzielajgc
kostkg czerwong poszczegoélne miejsca handlowe.

Na placu targowym zaplanowano dwie wiaty zadaszenia, zlokalizowane
w centralnej czesci palu.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia czesci handlowej -zadaszona 890 m?
Powierzchnia czesci handlowej -nie zadaszona 880 m?
Powierzchnia placu manewrowo-postojowego 2680 m?
Powierzchnia ruchu kupujgcych 3128 m?

Catos¢ placu zostata objeta kanalizacjg deszczowsa, gdzie uwzgledniono spadki dla
potrzeb zebrania wody opadowej do projektowanych wpustow burzowych.

Plac zostat ograniczony kraweznikiem najazdowym umozliwiajgcym ruch
niepetnosprawnym ruchowo na wozkach inwalidzkich.
DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI | PARKINGI
Dla potrzeb obstugi ruchu samochodowego, zaprojektowano ciggi jezdne wokoto
placu targowego. Ciggi te bedg mialy charakter ciggéw pieszo-jezdnych z
wylgczeniem drogi faczacej ulice Lotniczg z ulicg Zwirki i Wigury. Drogi
zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego w wydzielona kolorystycznie
osia w kolorze czerwonym. Szeroko$¢ jezdni drog zaprojektowano 6m. Wzdiuz
drog, od stronu potudniowej i zachodniej zaprojektowano miejsca postojowe dla
kupujgcych, wydzielajgc 45 miejsc postojowych, w tym cztery dla osob
niepetnosprawnych.

Wzdtuz drogi po stronie péinocnej zaplanowano chodnik tgczac ulice Zwirki
i Wigury z chodnikiem istniejgcym na dziaice 301/48, wzdtuz istniejgcego pawilonu
handlowego. Chodnik wyniesiono w stosunku do drogi i placu manewrowego
targowiska. Ponad to zaplanowano dodatkowy chodnik od ulicy Zwirki i Wigury do
projektowanego szaletu miejskiego. Wzdluz szaletu do istniejgcego cmentarza
komunalnego zaplanowano ciag pieszy, konczac go furtkg na teren cmentarza.

W celu odwodnienia wykonania odwodnienia drég zaplanowano wpusty
deszczowe, zlokalizowane przy kraweznikach, w poblizu ewentualnych przejsé
pieszych. Catosc¢ zostata potgczona do sieci kanalizacji deszczowe;j.
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BUDOWA PLACU TARGOWEGO Z INFRASTRUKTURA | SZALETEM MIEJSKIM

Poziom cen: | Il kwartat 2011 r. - ceny $rednie netto
Waluta: | zioty
\dentyfikator| ) Ac TARGOWY - BABIMOST - BRANZA DROGOWA
kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE

-1- -2- -3- ~4- -5- -6- -7-
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.00 1.1. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
Usunigcie w-wy ziemi urodzajnej
D-01.02.02 | (humusu) o grubosci w-wy do 20 cm m® 163,89 -z
do po6zniejszego wykorzystania x 1,5
Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej
D-01.02.02 |(umusu) o grubosciw-wy do 20 em - | s | o -z
wywiezienie nadmiaru humusu na
odkiad x 1,5
D-01.03.00 1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grubosé 2 )
D-01.03.02 1 wierzchni 12 cm (3 warstwy po m 21,89 z
4cm)
Rozebranie nawierzchni betonowe;j,
D-01.03.02 | grubo$¢ nawierzchni 15 cm (3 m® 54,70 -z
warstwy po 5¢cm)
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.00 2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopow mechanicznie z
gruntu kat. I-1l z transportem urobku
D-02.01.01 |N@nasyp samochodarry na odl. dq 1 m? 126.75 -
km wraz z zageszczeniem gruntu i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zag. wodg
D-02.03.00 2.2. NASYPY
Wykonanie nasypéw mechanicznie z
gruntu kat. I-l z transportem urobku
) na nasyp samochodami na odl. 6 km 3 }
D-02.03.01 wraz z formowaniem i zageszczeniem m 116,62 z
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zag. wodg
D-04.00.00 3. PODBUDOWY
D-04.01.00 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Koryto wykonywane na catej szer.
D-04.01.01 |jezdni mechanicznie w gruncie kat. |I- m? 1397,10 -z
1V, giebokosé koryta 26 cm - :
Koryto wykonywane na catej szer.
D-04.01.01 | chodnikéw mechanicznie w gruncie m? 672,00 -z
kat. [I-IV, gleboko$¢ koryta 11 cm
Profilowanie i zageszczenie podioza
D-04.01.02 pod w-twy konstrukpyme naWIerz<_:hn| m? 2069,10 -
wykonane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV
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D-04.04.02

3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

10

D-04.04.02-
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego - tlucznia kamiennego,
warstwa dolna grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

1397,10

z

D-05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D-05.03.00

4.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

11

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej (szarej) o
gruboséci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

1397,10

zt

12| D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej (kolorowej) o
grubosci 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem (kostka dzielgca
na placu, parkingach, osie drog)

0,42

zt

D-08.00.00

5. ELEMENTY DROG | ULIC

D-08.01.00

5.1. KRAWEZNIKI

13

D-08.01.02

Ustawienie kraweznikéw betonowych
o wymiarach 15x30cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z
oporem z betonu C12/15 (B-15)

487,42

z

14

D-08.01.02

Ustawienie kraweznikéw betonowych
o wymiiarach 15x21cm wraz z
wykonaniem fawy betonowej z
oporem z betonu C12/15 (B-15)

41,85

z

D-08.02.00

5.2. CHODNIKI

15

D-08.02.02

Wykonanie chodnikéw z kostki
brukowej o grubosci 6 cm, kolorowej
(typu cegta) na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm, spoiny
wypetnione piaskiem

672,00

zt

'D-08.03.00

5.3. OBRZEZA BETONOWE

16

D-08.01.10

Wykonanie tawy betdnowej Z oporem
z betonu C12/15 (B15)

m3

29,25

zt

17

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30cm na podsypce
cementowo - piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cemeniowg

397,53

zt




