Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Linia kablowa
1 2 3 4 5
I | wg naktfadow Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii I-11 m3 20,00
rzeczowyck krotnosé= 1,00
KNNR 50701-010-060
2 | wg naktadow Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 5,5 m 100,00
rzeczowych kg/m w rowie kablowym z przykryciem folig
KNNR 50707-050-040 | kalendrowanq z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-
0,6 mm
kroto$é= 1,00
3 | wg naktadow Zasypywanie reczne rowéw dla kabli. Grunt kategorii I- m3 20,00
rzeczowych 11
KNNR 50702-010-060 | krotnosé= 1,00
4 | weg nakladow Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i szt 2,00
rzeczowych powtace z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho
KNNR 50726-120-020 | korica kabla 5-zylowego, o przekroju 2yt do 400 mm?2
krotnosé= 1,00
2. Montaz zasilania i rozdzielni
1 2 3 4 5
3 | wg nakltadow Ukladanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, m 16,00
rzeczowych budowlach Iub na estakadach z mocowaniem
KNNR 50715-040-040 | krotnosé= 1,00
6 | wg nakladow Ukladanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, m 25,00
rzeczowych budowlach lub na estakadach z mocowaniem
KNNR 50715-040-040 | krotnosé= 1,00
7 | wg nakfadow Ukladanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, m 34,00
rzeczowych budowlach lub na estakadach z mocowaniem
KNNR 50715-030-040 | krotnosé= 1,00
8 | wg naktaddw Ukiadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, m 6,00
rzeczowych budowlach lub na estakadach z mocowaniem
KNNR 50715-030-040 | kromosé= 1,00
9| wg nakladow Podlqczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt 40,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj 2yt do 50
KNR 5-080812-05-020 | mm2
krotnosé= 1,00
10| wg naktadow Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o odcinek 4,00
rzeczowych ilosci zyl - 5
KNNR 51302-040-101 | krotnosé= 1,00
11| wg nakladéw Rozdzielnia R1 - kompletna szt 1,00
rzeczo wych krotnosé= 1,00
KNNR 50404-040-020
12 | wg nakltadow Rozdzielnia R2 - kompletna szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00

KNNR 50404-040-020
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13 | wg nakladow Rozdzielnia R3 - kompletna szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 50404-040-020
14| wg naktadow Rozdzielnia R4 - kompletna szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 50404-040-020
15 | wg nakladéw Rozdzielnia ROS-11/1-21 szt 4,00
rzeczowyck Charakterystyka Robdt: Tablica: 0404
i o 1. Przygotowanie podioza
KNNR 50404-010-020 2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy
Dla kol 01-04:
3.Montaz tablicy lub jej elementow
4. Podtaczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Zlqcze kablowe z wylqeznikiem p.poz szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robét: Tablica: 0404
0120 | .Przygotowanie podioza
KNNR 50404-020-020 2.Umocowanie elementow konstrukcji tablicy do obudowy
Dia kol.01-04:
3.Montaz tablicy lub jej elementow
4. Podlaczenie i oznaczenie przewodow
5.Opisanie tablicy
krotnosé= 1,00
3. Instalacja o$wietleniowa
1 2 3 5
17 | wg nakladdw Przebijanie otwordéw o Srednicy 60 mm w $cianach lub szt 36,00
rzeczowych stropach, w podlozu betonowym, dlugosé przebicia do
KNNR 51209-12020- | 40 cm
020 krotno$é= 1,00
18 | wg naktadéw Przewody plaskie o tqcznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 m| 140000
rzeczowych ukiadane w tynku w podlozu betonowym
KNNR 50204-030-040 | krotosé= 1,00
19 | wg nakiadow Przewody wiynkowe o lqcznym przekroju zyl do 7,5 m 25,00
rzeczowych mm2 ukladane w tynku w podlozu betonowym
KNNR 50204-010-040 | Charakterystyka Robét: Tablica: 0204
1.Rozwinigcie przewodow
2.Odmierzenie i ucigcie
3.Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wiazatkowego, zaprawy
gipsowej
4 Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek
rozgalgznych
krotnosé= 1,00
20 | wg nakladow Przewody wtynkowe o tqcznym przekroju zyt do 7,5 m 32,00
rzeczowych mm2 ukiadane w tynku w podiozu betonowym

KNNR 50204-010-040

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0204

1.Rozwinigcie przewodow

2.0Odmierzenie i ucigcie

3.Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4 Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek
rozgalgznych

krotnosé= 1,00
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21 | wg nakladow Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. szt 14,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kolkéw
KNNR 50301-010-020 | plastikowych osadzonychw podiozu gazobetonowym
krotnosé= 1,00
22 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. szt 50,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
KNNR 50301-100-020 | gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w podiozu z
gazobelonu
krotnosé= 1,00
23 | wg nakladow Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 14,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR 50306-02010- | krotnosé= 1,00
020
24 | wg naktadow Lqczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 29,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR 50306-020-020 | krotnosé= 1,00
25 | wg nakladow Lqczniki instalacyjne podtynkowe w puszkach szt 10,00
rzeczowych instalacyjnych, swiecznikowe
KNNR 50306-030-020 | krotnosé=1,00
26 | wg naktadow Lqczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt 9,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 50307-010-020
27 | wg nakiadéw Oprawy Swietléwkowe do pomieszczen produkeyjnych, kpl 19,00
rzeczowych pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych, AW o
KNNR 50511-060-090 | Zrédle swiatla do 2x40W
krotnosé= 1,00
28 | wg nakladéw Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych. AW. kpl 102,00
rzeczowych Swietlowki compact
KNNR 50503-01020- | kromosé=1,00
090
29| wg nakiladéw Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. AW. kpl 22,00
rzeczowych Swietlowki compact
KNNR 50503-01020- | krotnosé= 1,00
090
30| wg nakladéw Oprawy kierunkowe ewakuacyjne kpl 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR 50502-020-090
31| wg nakladow Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykle) zarowe z kpl 12,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnosé= 1,00
090
32 | wg nakladow Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z kpl 24,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnosé= 1,00
090
33 | wg naktadow Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) zarowe = kpl 12,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnosé= 1,00
090
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34| wg nakladow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z kpl 8,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnosé= 1,00
090

35 | wg nakladow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) zarowe z kpl 4,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnosé= 1,00
090

36 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z kpl 6,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnosé= 1,00
090

37 | wg nakladow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) zarowe z kpl 5,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | kromosé= 1,00
090

38 | wg nakladow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) zarowe z kpl 12,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotnesé= 1,00
090

39| wg nakladow Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) zarowe z kpl 10,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | krotmosé= 1,00
090

40 | wg naktadow Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z kpl 4,00
rzeczowych zamontowaniem klosza
KNNR 50502-01010- | kromosé= 1,00
090

41| wg naktadow Podlqczenie przewodéw pojedynczych w izolacji Sz 130,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 2,5
KNR 5-080812-01-020 | mm2

krotnosé= 1,00

42 | wg naktadow Pomiar rezystandji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych 0bwdd I-fazowy, pomiar pierwszy
KNNR 51303-010-108 | kromosé= 1,00

43 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 35,00
rzeczowych Obwdd I-fazowy, za kazdy nastepny pomiar
KNNR 51303-020-108 | krotosé= 1,00

4. Instalacja gniazd 230/400V, zasilanie napedu bram
] 2 3 5

44| wg naktadow Przebijanie otwordw o Srednicy 25 mm w Scianach lub szt 30,00
rzeczowych stropach, w podlozu gazobetonowym, dlugosé przebicia
KNNR 51209-020- | do 30 cm
020 krotnosé= 1,00

45 | wg naktadéw Przewody wiynkowe o lqcznym przekroju zyt do 7,5 m 750,00
rzeczowych mm?2 uktadane w tynku w podiozu innym niz beton
KNNR 50204-020- | krotnosc= 1,00
040

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 2010.40)

str §




2

3

46 | wg naktadow Przewody kabelkowe o lqcznym przekroju zyt do 30 m 70,00
rzeczowych mm2 ukladane p.t.w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR 50205-030- | innym niz beton
040 krotnosé= 1,00

47 | wg naktadow Przewody kabelkowe o lqcznym przekroju 2yl do 12,5 m 40,00
rzeczowych mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR 50205-020- | innym niz beton
040 krotnosé= 1,00

48 | wg naktadow Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. szt 73,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
KNNR 50301-100- | gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w podlozu z
020 gazobetonu

krotnosé= 1,00

49 | wg naktadow Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. szt 1,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kotkéw
KNNR 50301-010- | plastikowych osadzonychw podiozu gazobetonowym
020 krotnosé= 1,00

50| wg naktadow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 1,00
rzeczowych wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
KNNR 50308-080- | 32 A, przekrdj przewodu do 10 mm2
020 krotnosé= 1,00

31| wg nakladow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 73,00
rzeczowych podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne.
KNNR 50308-030- | Obcigzalnosé 10 A, przekréj przewodu do 2,5 mm?2
020 krotnodcé= 1,00

32 | wg nakltadow Podlqczenie przewodéw pojedynczych w izolacji szt 210,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj 2yl do 2,5
KNR 5-080812-01- | mm2
020 kromogé= 1,00

33| wg nakladow Podlqczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji szt 28,00
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekréj 2yt do 4
KNR 5-080812-02- | mm2
020 krotnosé= 1,00

34| wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych Obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
KNNR 51303-010- | krotnosé= 1,00
108

35 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 43,00
rzeczowych Obwod 1-fazowy, za kazdy nastepny pomiar
KNNR 51303-020- | kromosé= 1,00
108

36 | wg nakiadéw Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 1,00
rzeczowych Obwdéd 3-fazowy, pomiar pierwszy
KNNR 51303-030- | krotnosé= 1,00
108

57 | wg nakltadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 5,00
rzeczowych Obwdéd 3-fazowy za kazdy nastepny pomiar

KNNR 51303-040-
108

krotnosé= 1,00
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38 | wg naktadow Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar szt 1,00
rzeczowych pierwszy
KNNR 51304-050- | krotno$é= 1,00
020

39| wg nakladow Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy szt 75,00
rzeczowych nastepny pomiar
KNNR 51304-060- | krotnosé= 1,00
020

60 | wg nakfadow Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania. proba 1,00
rzeczowych Pierwsza proba dzialania wylqcznika
KNNR 51305-010- | réznicowoprqdowego
172 krotnosé= 1,00

61 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania. proba 79,00
rzeczowych Nastepna proba dzialania wylqeznika
KNNR 51305-020- | réznicowopradowego
172 krotnosé= 1,00

S. Instalacja odgromowa
1 2 3 4 5

62 | wg nakladow Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 270,00
rzeczowych z pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na
KNNR 50601- wspornikach klejonych
02010-040 krotnosé= 1,00

63 | wg naktadow Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe z m 70,00
rzeczowych pretow stalowych ocynkowanych
KNNR 50601-060- | kromosé= 1,00
040

64 | wg nakladdw Przewody uziemiajqce i wyréwnawcze w kanalach m 100,00
rzeczowych odkrytych lub tunelach luzem. Bednarka o przekroju do
KNNR 50603-010- | 120 mm2
040 krotmosé= 1,00

65 | wg nakladéw Zlqcza kontrolne, polqczenie pret-plaskownik w szt 8,00
rzeczowych instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawezych
KNNR 50612-060- | kromosc= 1,00
020

66 | wg naktadéw Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. szt 1,00
rzeczowych Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
KNNR 51304-030- | krotnosé= 1,00
020

67 | wg nakladow Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. szt 4,00
rzeczowych Instalacja odgromowa za kazdy nastepny pomiar

KNNR 51304-040-
020

krotnosé= 1,00

6. Instalacja alarmowa i monitoringu
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68 | wg naktaddw Montaz modutowej centrali alarmowej szt 1,00
rzeczowych krotosé= 1,00
KNR AL-01
010202-020

69 | wg naktadow Montaz akumulatora bezobstugowego szt 1,00
rzgczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-01
010902-020

70 | wg nakladow Montaz czujki ruchu - pasywnej podczerwieni szt 14,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-01
020101-020

71 | wg nakladow Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego szt 1,00
rzeczowych zewnetrznego
KNR AL-01 krotnosé= 1,00
010805-020

72 | wg nakladéw Montaz obudowy szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-01
011404-020

73 | wg naktadéw Montaz klawiatury szyfrowej szt 3,00
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KNR AL-01
020801-020

74 | wg nakladow Oprogramowanie systemu alarmowego szt 1,00
’zeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-01
060102-020

75 | wg nakladéw Testowanie systemu alarmowego szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR AL-01
060401-020

76 | wg naktadow Przewody wtynkowe o tqcznym przekroju zyl do 7,5 m 300,00
rzeczowych mm2 uktadane w tynku w podlozu betonowym

KNNR 50204-010-

040

Charakterystyka Robét: Tablica: 0204

1 Rozwinigcie przewodow

2.Odmierzenie i ucigcie

3 Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej

4.Otwieranie | zamykanie puszek, odgaleznikow lub skrzynek
rozgalgZnych

krotnosé= 1,00
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