OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZASILANIE OBIEKTU. Na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA S.A.,
projektuje sie zasilanie szaletu miejskiego ze ztgcza ZK, planowanego bezposrednio
przy budynku. W szalecie miejskim planowane jest ziagcze wewnetrzne, z kidrego
rozwinieta bedzie instalacja zalicznikowa zasilania szaletu i os$wietlenia placu
targowego.

OSWIETLENIE PLACU TARGOWEGO. Do bezposredniego o$wietlenia placu
targowego zaprojektowano trzy stupy cylindryczne, na ktérych zaplanowano montaz
opraw oswietleniowych po cztery na kazdym stupie. Zasilanie opraw prowadzi¢ z
rozdzielni zlokalizowanej w budynku szaletu.

INSTALACJA MONITORINGU. Planuje sie monitoring placu przy pomocy kamer
obrotowych zlokalizowanych na stupach cylindtrycznych oswietleniowych.

GNIAZDA DLA HANDLUJACYCH. W obrebie masztéw cylindrycznych zaplanO\Tlano
ustawienie trzech zigczy kablowych z gniazdami elektrycznymi, przystosowanych do

podigczania ewentualnego zasilania, dla potrzeb oséb handlujgcych.
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Ksiazka Przedmiaréw

1. Montaz zasilania i rozdzielni

1

KNNR 5 0715-030-040
Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach z mocowaniem
krotnosé= 1,00

70,00 m

KNR 5-08 0812-05-020
Podlgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub

bolce. Przekroj zyt do 50 mm2
krotnosé= 1,00

8,00 szt

KNNR 5 1302-030-101

Badanie linii kablowej niskiego napigcia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 4
Charakterystyka robét: Tablica: 1302

1.Odlaczenie kabla

2.Badanie cigglosci zyt kabla

3.Pomiar rezystancji izolacji

4 Podiaczenie kabla
krotnosé= 1,00

1,00
odcinek

KNNR 5 0404-040-020

Rozdzielnia R1 - kompletna
krotnosé= 1,00

1,00 szt

2. Instalacja o§wietleniowa

5

KNNR 5 1209-020-020
Przebijanie otworow o srednicy 25 mm w Scianach lub stropach, w podiozu

gazobetonowym, dlugos¢ przebicia do 30 cm
krotnos¢= 1,00

5,00 szt

KNNR 5 0204-030-040
Przewody plaskie o lgcznym przekroju zyl do 7,5 mm?2 ukiadane w tynku w

podiozu betonowym
krotnosé= 1,00

170,00 m

KNNR 5 0301-100-020
Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w podiozu z

gazobetonu
krotnosé= 1,00

4,00 S‘Et
|

KNNR 5 0301-010-020
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez
przykrecanie do kotkow plastikowych osadzonychw podiozu gazobetonowym

| kromosé= 1,00 .

6,00 szt

[ KNNR 5 0306-020-020

Lqczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych

krotnosé= 1,00

4,00 szt

10

KNNR 5 0307-010-020

Lgczniki instalacyjne jednobiegunowe schodowe
krotnosé= 1,00

2.00 szt

11

KNNR 5 0502-01010-090

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z zamontowaniem klosza
krotno$é= 1,00

4,00 kpl

12

KNNR 5 0502-01010-090

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) zarowe z zamontowaniem klosza
krotnosé= 1,00

2,00 kpl

13

KNNR 5 0502-01010-090

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) zarowe z zamontowaniem klosza
krotnos¢= 1,00

2,00 kpl
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14

KNNR 5 0511-060-090
Oprawy s$wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, pytoodporne w

obudowie z tworzyw sztucznych, AW o zZrédle swiatta do 2x40W
krotnosé= 1,00

3,00 kpl

15

KNNR 5 0406-010-020

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - wentylator
Charakterystyka robét: Tablica: 0406

1.Wyznaczenie miejsca wbudowania

2.Wykonanie otworow

3.0Obsadzenie kotkow lub srub rozporowych

4.Czgsciowe rozebranie 1 ziozenie aparatu

5.Zamocowanie aparatu

6.Podlaczenie i oznaczenie przewodow

krotnosé= 1,00

7,00 Ai‘zt

16

KNR 5-08 0812-01-020
Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub

bolce. Przekroj zyl do 2,5 mm2
krotnosé= 1,00

87.00 szt

17

KNNR 5 1303-010-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwéd 1-fazowy, pomiar

pierwszy
krotnosé= 1,00

1,00
pomiar

18

KNNR 5 1303-020-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy

nastgpny pomiar
krotnosé= 1,00

4, q)o
pomiar

3. Instalécja gniazd 230/400V,

19

KNNR 5 1209-020-020
Przebijanie otworéw o Srednicy 25 mm w Scianach lub stropach, w podiozu

gazobetonowym, dlugosc¢ przebicia do 30 cm
krotnosé=1.00

6,00 szt

20

KNNR 5 0204-020-040
Przewody wtynkowe o lqcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 ukladane w tynku w

podlozu innym niz beton
krotnosé= 1,00

130,00 m

21

KNNR 5 0301-100-020
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw w podiozu z

gazobetonu
krotnosé= 1,00

3,00 szt

22

KNNR 5 0301-010-020
Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez

przykrecanie do kotkow plastikowych osadzonychw podiozu gazobetonowym
krotnosé= 1,00

71,00 szt

23

KNNR 5 0308-030-020 ‘
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe
2-biegunowe przelotowe podwdjne. Obcigzalnosé 10 A, przekroj przewodu do

2,5 mm2
krotnosé= 1,00

11,00 szt

24

KNR 5-08 0812-01-020
Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub

bolce. Przekroj zyt do 2,5 mm?2
krotnosé= 1,00

54.00 szt
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25

KNNR 5 0406-040-020

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - grzejniki
Charakterystyka robét: Tablica: 0406

1.Wyznaczenie miejsca wbudowania

2.Wykonanie otworow

3.0bsadzenie kotkéw lub srub rozporowych

4.Czesciowe rozebranie i ziozenie aparatu

S.Zamocowanie aparatu

6.Podlgczenie | oznaczenie przewodow

krotnos¢= 1,00

6,00 szt

26

KNNR 5 0406-040-020

Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - grzejniki
Charakterystyka robét: Tablica: 0406

1.Wyznaczenie miejsca wbudowania

2.Wykonanie otworéw

3.0bsadzenie kotkéw lub $rub rozporowych

4.Czgsciowe rozebranie 1 zlozenie aparatu

5.Zamocowanie aparatu

6.Podlaczenie 1 oznaczenie przewodow

krotnosé= 1,00

7.00 szt

27

KNNR 5 0406-060-020

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - podgrzewacz wody
Charakterystyka robét: Tablica: 0406

1.Wyznaczenie miejsca wbudowania

2.Wykonanie otworéw

3.0bsadzenie kotkéw lub srub rozporowych

4.Czgsciowe rozebranie i1 zlozenie aparatu

S.Zamocowanie aparatu

6.Podtaczenie i oznaczenie przewodow

krotnosé=1.00

1,00 szt

28

KNNR 5 1303-010-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwéd 1-fazowy, pomiar

pierwszy
krotmosé= 1,00

7,00
pomiéll_‘

29

KNNR 5 1303-020-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, za kazdy

nastepny pomiar
kromosé= 1,00

6,00
pomiar

30

KNNR 5 1304-050-020

Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
krotnosé= 1,00 :

1,00 szt

31

KNNR 5 1304-060-020

Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepny pomiar
krotnosé= 1,00

6,00 szt

32

KNNR 5 1305-010-172
Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. Pierwsza proba dzialania

wylgcznika roznicowoprgdowego
krotnosé= 1,00

1,00 préba

33

KNNR 5 1305-020-172 :
Sprawdzenie samoczynnego wylqczania zasilania. Nastgpna proba dziatania

wylgceznika roznicowoprqdowego
krotnosé= 1,00

6,00 proba

4. Instalacja odgromowa

34

KNNR 5 0601-02010-040
Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z pretow stalowych

ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych
kromosé= 1,00

65.00 m

35

KNNR 5 0601-060-040
Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe z pretow stalowych

ocynkowanych
krotnosé= 1.00

15,00 m
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36

KNNR 5 0603-010-040
Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach odkrytych lub tunelach

luzem. Bednarka o przekroju do 120 mm?2
krotnosé= 1,00

50,00m

37

KNNR 5 0612-060-020
Zlgcza kontrolne, polqczenie pret-pltaskownik w instalacji odgromowej lub

przewodach wyréwnawczych
kromosé= 1,00

4,00 szt

38

KNNR 5 1304-030-020
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar
pierwszy

krotnosé= 1,00

1,00 321

39

KNNR 5 1304-040-020
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za kazdy

nastepny pomiar
krotnosé= 1.00

3,00 szt

5. Oswietlenie zewngtrzne obwéd nr 3 - plac

40

KNNR 5 1209-12020-020
Przebijanie otworéw o Srednicy 60 mm w Scianach lub stropach, w podiozu

betonowym, diugosc przebicia do 40 cm
krotnosé= 1,00

1.00 szt

41

KNNR 5 0701-010-060

Kopanie rowéw dla kabli recznie. Grunt kategorii I-1]
krotnosé= 1,00

55.00 m3

42

KNNR 5 0705-010-040

Ulozenie rur ostonowych z PCW o Srednicy do 140 mm
Charakterystyka robot: Tablica: 0705

1.Wyrownanie dna gotowego wykopu

2.Ulozenie rur ostonowych lub blokow kablowych

3.Wykonanie pofaczen elementow

4.Uszczelnienie polaczen i wylotow
krotnosé= 1,00

13,00m

43

KNNR 5 0707-010-040 '
Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym
z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6

mm

Charakterystyka robdt: Tablica: 0707

Jak w zalozeniach szczegdlowych oraz dodatkowo:

1.Przykrycie kabla folig, cegtami lub ptytami

2.0znaczenie trasy kabla stupkami

Uwaga:
W przypadku ukfadania kabli pojedynczych jednozytowych do naktadow
rzeczowych Ip.24-26 nalezy zastosowac wspotczynnik 0,333

krotnosé= 1,00

160,00m

44

KNNR 5 0706-010-040

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
Charakterystyka robot: Tablica: 0706

1.Nasypanie warstwy piasku grubosci 0,1 m

krotnosé= 1,00

140,00 m

45

KNNR 5 0702-010-060

Zasypywanie rgczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 1-I]
krotnosé= 1,00

55,00 m3

46

KNNR 5 0726-090-020
Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyt do 16

mm2

Charakterystyka robot: Tablica; 0726
Jak w zatozeniach szczegolowych
krotmosé= 1,00

6,00 szt
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47

KNNR 5 1001-010-020

Montaz i stawinanie stupow oswietleniowych stalowych o masie do 100 kg
Charakterystyka robét. Tablica: 1001

1.Odtworzenie punktow lokalizacji stupow

2.Wykonanie wykopu

3. Wyrownanie dna wykopu 1 ufozenie plyt betonowych
4.Ustawienie stupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie reczne)
5.Czgsciowe ubicie 1 uformowanie ziemi pod fundament stozkowy
6.Przygotowanie betonu 1 utozenie w wykopie

7.Zasypanie fundamentu, ubicie 1 wyréwnanie ziemi
8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa
krotnosé= 1,00

3,00 szt

48

KNNR 5 1002-020-020

Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie
Charakterystyka robot. Tablica: 1002
Dia kol.01-03:
1.Zamocowanie konstrukcji mocujacej (w przypadku mocowania wysig¢gnika na boku
stupa)
2.Zamocowanie wysiegnika
3.Nalozenie i uszczelnienie kapturka (dla wysiggnikéw mocowanych na trzonie
slupa)
Dla kol.04, 05:
1.Osadzenie konstrukcji mocu jace] w scianie
2.Zamocowanie wysi¢gnika
Uwaga:
Dlugos¢ oraz rodzaj linki nalezy okresli¢ z dokumentacji technicznej
z uwaglednieniem wspotczynnika 1,04
kromosé=1.00

3,00 szt

49

KNNR 5 1004-020-020

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggnikach
Charakterystyka robdt: Tablica: 1004

1.Zamocowanie oprawy

2. Wprowadzenie przewodow i ich podiaczenie

3.Wkrecenie lub zalozenie lamp oraz pozostalego wyposazenia
krotnosé= 1,00

12,00 szt

50

KNNR 5 1003-03010-090
Montaz przewodow kabelkowych do opraw oswietleniowych, wciggane w

stupy, rury-ostonowe i wysiegniki. Wysokosé¢ latarn do10 m
Charakterystyka robot: Tablica: 1003

Dla kol.01-04:

1. Wciggnigcie przewodow w stupy (dla stupéw bez wysiggnikow) i w wysiegniki
2.Podiaczenie przewodow do zaciskéw tabliczki bezpiecznikowej

Dla kol.05:

1.Umocowanie przewodu do linki stalowej przewieszki spinkami lub paskami
2.Podtaczenie przewodu do miejsca zasilania

Uwaga:

Diugos¢, rodzaj i przekroj przewodu nalezy przyja¢ z dokumentacji

technicznej z uwzglednieniem wspolczynnika 1,04

krotnosé= 1,00

3,00 kpl

51

KNNR 5 1302-040-101

Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o iloSci zyt - 5
krotmosé= 1,00

3.00
odcinék

6. Mo

ntaz zasilania i rozdzielni na placu targowym

152

KNNR 5 0707-020-040 :
Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym
z przykryciem folig kalendrowang z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6

mm

Charakterystyka robot: Tablica; 0707

Jak w zatozeniach szczegdtowych oraz dodatkowo:

1.Przykrycie kabla folia, ceglami lub ptytami

2.0znaczenie trasy kabla stupkami

Uwaga: .
W przypadku ukiadania kabli pojedynczych jednozylowych do nakiadow
rzeczowych |p.24-26 nalezy zastosowa¢ wspoiczynnik 0,333

krotnosé= 1.00

160,00 In
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53

KNNR 5 0726-090-020
Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1 kV o izolacji i powltoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego, o przekroju zyl do 16

mm2

Charakterystyka robét. Tablica: 0726
Jak w zalozeniach szczegdélowych
krotnosé= 1,00

6,00 szt

54

KNNR 5 1302-040-101
Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 5

krotnosé= 1,00

3,00
odcinek

55

KNNR 5 0404-040-020

Rozdzielnia R-S3/1 - kompletna
krotnosé= 1,00 '

1,00 szt

56

KNNR 5 0404-040-020

Rozdzielnia R-S3/2 - kompletna
krotnosé= 1,00

1.00 &zt

57

KNNR 5 0404-040-020
Rozdzielnia R-S3/3 - kompletna

krotnosé= 1,00

1,00 szt

7. Instalacja monitoringu zewngtrznego

58

KNNR 5 0113-010-040

Rury ochronne z PCW o srednicy do 80 mm
Charakterystyka robét: Tablica: 0113

1.Wykucie otworoéw w scianie

2.0sadzenie uchwytow dla rur

3.Umocowantie rur

4.Uszczelnienie wylotow
krotnosé= 1,00

140,00'm

59

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur
Charakterystyka robét: Tablica: 0203

I.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie i ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych
krotnosé= 1,00

220,00 m

60

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wciggane do rur
Charakterystyka roboét: Tablica; 0203

1.Rozwinigcie przewodow

2.0dmierzenie 1 ucigcie

3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgaleznych

krotnosé=1.00

165,001m

61

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju zyf do 7,5 mm2 wceiggane do rur
Charakterystyka robét. Tablica: 0203

1.Rozwinigcie przewodow

2.Odmierzenie i ucigeie

3.Otwieranie 1 zamykanie puszek, odgaleznikow lub skrzynek rozgal¢znych
krotmosé= 1,00

165,00 %l

62

KNR AL-01 050102-020

Montaz kamery monitoringu zewnegtrznej
krotnosé= 1,00

2,00 szt

63

KNR 2-02 050502-020

Dodatki za utrudnienia przy montazu powyzej 4m
krotnosé= 1,00

2,00 szt

64

KNR AL-01 050103-020

Montaz monitora
krotnosé= 1,00

1.00 szt

65

KNR AL-01 050304-020

Montarz cyfrowego rejestratora obrazu
krotnosé= 1,00

1,00 szt
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66 KNR AL-01 050601-020 2,00 szt
Uruchomienie linii transmisji wizji
krotosé=1.00

67 | KNR 2-02 050602-020 2,00 szt

Uruchomienie linii transmisji danych i parametréw sterujgcych

krotnosé= 1.00
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