CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

PLAC TARGOWY

Projektuje sie¢ wyodrebnione miejsca do obstugi handlu, ruchu kupujacych,
podnoszagc komfort handlowania i zakupéw. W tym celu wyodrebniono dwa
rodzaje miejsc handlowych: zadaszone i nie zadaszone. Miejsca zadaszone
wykonano w postaci wiat konstrukcji stalowej przykrytej piytg poliweglanows.
Miejsca nie zadaszone stanowg utwardzone stanowiska wydzielone na poditozu
kostka betonowg. Dla potrzeb o0sé6b handlujacych w obrebie stanowisk
przewidziano place manewrowo-postojowe, bedgce czescig catego systemu
targowiska. Dla potrzeb ruchu kupujacych przewidziano przej$cia wzdiuz ciggow
handlowych. Caty plac targowy utwardzono kostkg betonowg nie fazowang w
kolorze szarym, oddzielajac kostka czerwong poszczegdlne miejsca handlowe.
Charakterystyczne parametry techniczne pojedynczej wiaty zadaszenia:

Wysoko$¢ zadaszenia 4,86 m?
Szerokos¢ zadaszenia 11,10 m?
Dlugosé zadaszenia 40,10 m?
Powierzchnia zadaszonej czesci targowiska 44513 m?

Na placu targowym zaplanowano dwie wiaty zadaszenia, zlokalizowane w
centralnej czesci palu.
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia czesci handlowej -zadaszona 890 m?

Powierzchnia czesci handlowej -nie zadaszona 880 m?
Powierzchnia placu manewrowo-postojowego 2680 m?

Powierzchnia ruchu kupujacych 3128 m?

Cato$¢ placu zostata objeta kanalizacjg deszczowg, gdzie uwzgledniono spadki
dla potrzeb zebrania wody opadowej do projektowanych wpustéw burzowych.

Plac zostat ograniczony kraweznikiem najazdowym umozliwiajacym ruch
niepetnosprawnym ruchowo na wézkach inwalidzkich.
SZALET MIEJSKI
Dla potrzeb obstugi uzytkownikéw targowiska projektuje sie szalet miejski, w ktéry
przewidziano odrebny toalete damska, meska i dla oséb niepetnosprawnych. W
budynku wyodrebniono miejsce do potrzeb utrzymania czysto$ci w budynku. W
budynku rowniez przewidziano pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone do
przechowywania sprzetu gospodarczego do obstugi targowiska.

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony,
z symetrycznym dwuspadowym dachem o kacie nachylenia giéwnych potaci 40°,
z charakterystycznym podcieniem i attykg nad gtéwnym wejsciem do budynku.
Ksztaft budynku w planie regularny, prostokatny. Gtéwne wejscie do budynku od
strony placu targowego. Na elewacji wschodniej budynku zaprojektowano zegar, -
wkomponowany w $ciane attykowa.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
Wysoko$¢ budynku ' 8,44 m?
Szerokos$é budynku 7,94 m?
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Diugo$é budynku 12,69 m?
Powierzchnia zabudowy 99,56 m?
Powierzchnia catkowita 99,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 83,02 m?
Kubatura brutto 506,08 m*

PROJEKTOWANE INSTALACJE SANITARNE

PRZYLACZE WODY. Projektowane przylacze wodociggowe zasila¢ bedzie
projektowany szalet miejski. Nalezy go wigczyé do istniejacej rury w100 przy
hydrancie na terenie dziatki nr 303. Na przylaczu, w celu zabezpieczenia
przeciwpozarowego projekiowanego placu targowego, przewiduje sie
wybudowanie dwoch nadziemnych hydrantow ppoz. dn80 zlokalizowanych na
terenie planowanego targowiska oraz w poblizu szaletu. Lokalizacje hydrantow
oraz zasuw pokazano na mapie projektu zagospodarowania.

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ. Dla potrzeb zrzutu $ciekow z szaletu
miejskiego, projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej, do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne nalezy wprowadzié do istniejacego
kolektora ks300 przebiegajacego w ulicy Zwirki i Wigury na terenie dziatki nr 283,
Do niego wprowadzony zostanie projektowany przewéd kanalizacyjny dn160
biegnacy od budynku szaletu miejskiego. Na trasie kanalizacji projektuje sie dwie
studzienki przeptywowe typu WAVIN @315 PP.

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. W celu odprowadzenia wéd
deszczowych z utwardzonych ciggow pieszo-jezdnych oraz placu targowego,
projektuje sie kolektory 200, ktére zostang wigczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na projektowanych dziatkach. Kanaly deszczowe wykonane bedg z
rur PVC-U @200 klasy S z uszczelkg wargowa ze spadkami jak pokazano na
profilu. Wpusty uliczne 500 z 0,9 metrowym osadnikiem. Przykanaliki wykona¢ z
rur PVC-U &200 ze spadkiem 1,0%.

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Furtka na teren cmentarza. W ogrodzeniu cmentarza(ogrodzenie z piyt
betonowych) wykona¢ furtke szerokosci 120cm, z metaloplastyki w kolorze
czarnym.

Ogrodzenie od strony parku. Projektuje sie odcinek ogrodzenia panelowego od
strony parku na dziatce 302, panelowe, cynkowane, powlekane w kolorze
zielonym. Planowana wysokos$¢ ogrodzenia 125cm. '

W poblizu szaletu miejskiego zaplanowano utwardzone kostkg brukowg miejsce
do ustawienia konteneréw na odpady state z mozliwoscia ich segregowania.



Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Szalet miejski
1.1 Roboty ziemne i fundamentowe
1] KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0215-01 |przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkitad w gruncie kat.l-Il
66,33 m3 66,33
RAZEM 66,33
2] KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki|] m3
d.1.1] 0239-01 ]1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl.
do 1 km lub na odktad; grunt kat. -1l
66,33 m3 66,33
RAZEM 66,33
3] KNR-W 2-02 | Podtoze betonowe B10 pod tawy fundamentowe m3
d.1.1] 1101-01
2,55 m3 2,55
RAZEM 2,55
4] KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub | m2
d.1.1] 0101-01 |zelbetowych
30,54 m2 30,54
RAZEM 30,54
5] KNNR2 |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych m2
d.1.1] 0101-02 |betonowych lub Zzelbetowych
0,72 m2 0,72
RAZEM 0,72
6| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szerokosci do 0.6 | m3
d.1.1] 0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
12,54 m3 12,54
RAZEM 12,54
7| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z m3
d.1.1]0203-01 z.sz. |zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
0,13 m3 0,13
RAZEM 0,13
8] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i kg
d.1.1] 0259-01 |budowli - prety gladkie fi 6mm
42,00 kg 42,00
RAZEM 42,00
9| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.1.1] 0259-02 |budowli - prety zebrowane fi 12mm
275,00 kg 275,00
RAZEM 275,00
10] NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy | m2
d.1.1] 202 0618-01 |zgrzewalnej
17,48 m2 17,48
RAZEM 17,48

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2567



Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
11| KNR 2-02 [Dylatacje m
d.1.1] 1913-01
1,40 m 1,40
RAZEM 1,40
12| KNNR2 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych m3
d.1.1] 0301-03
12,25 m3 12,25
RAZEM 12,25
13] KNR 0-23 [Ocieplenie scian fumdamentowych - przyklejenie piyt m2
d.1.1] 2612-01 |styropianowych gr 10cm
29,71 m2 29,71
RAZEM 29,71
14] KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw piytami styropianowymi - system m2
d.1.1] 2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
29,71 m2 29,71
RAZEM 29,71
15] KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.1 0602-01 wykonywane na zimno z Dysperbituj - pierwsza warstwa
89,19 m2 89,19
RAZEM 89,19
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.1] 0602-02 |wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
89,19 m2 89,19
RAZEM 89,19
17] KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.11 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
gruntowym
26,46 m3 26,46
RAZEM 26,46
18] KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.1 1101-03  |uzyteczno$ci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podiozu gruntowym - beton B15 z mikrozbrojeniem
10,66 m3 10,66
RAZEM 10,66
1.2 Roboty murowe, trzpienie, podciggi wience zelbetowe
19] NNRNKB [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pozioma $cian z papy m2
d.1.2| 202 0618-01 |zgrzewalnej
10,94 m2 10,94
RAZEM 10,94
20| KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu m2
d.1.2] 0108-03 |komdrkowego diugosci 59 cm
130,47 m2 130,47
RAZEM 130,47

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2567



Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21] KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m
d.1.2] 0132-05 |prefabrykowanych
Krotnos¢ = 2
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
22| KNNR2 |Deskowanie trzpieni zelbetowych m2
d.1.2| 0101-03
12,28 m2 12,28
. RAZEM 12,28
23] KNR-W 2-02 | Betonowanie trzpieni zelbetowych - z zastosowaniem pompy m3
d.1.2] 0208-02 |do betonu
1,47 m3 1,47
RAZEM 1,47
24| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni - prety gtadkie kg
d.1.2] 0259-01
19,55 kg 19,55
RAZEM 19,55
25| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia trzpieni - prety zebrowane kg
d.1.2] 0259-02
179,29 kg 179,29
RAZEM 179,29
26] KNNR2 |Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m2
d.1.2| 0101-05
35,05 m2 35,05
RAZEM 35,05
27] KNNR 2 |Betonowanie belek, podciggdw i wiencdw zbrojonych m3.
d.1.2| 0107-06
3,57 m3 3,57
RAZEM 3,57
28] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenie belek, podciggéw i wiencéw | kg
d.1.2] 0259-01 |zelbetowych - strzemiona fi 6mm
65,15 kg 65,15
RAZEM 65,15
29| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia belek, podciggéw i wiencow | kg
d.1.2] 0259-02 |zelbetowychzelbetowych - prety zebrowane fi 12mm
376,96 kg 376,96
RAZEM 376,96
30| KNR-W 2-02 | Stupy prostokatne z cegiet peinych klinkierowych na zaprawie m
d.1.2] 0124-02 |do klinikeru 1x1 1/2 cegly :
4,76 m 4,76
RAZEM 4,76
31| KNR-W 2-02 | Stupy z cegiel peinych klinkierowych na zaprawie do klinikeru m
d.1.2] 0124-01 |1x1 cegly
6,18 m 6,18
RAZEM 6,18

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2567
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Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR-W 2-02 |tuki, krawedzie Sciany atykowej z cegiely klinkierowej m3
d.1.2] 0131-04
1,34 m3 1,34
RAZEM 1,34
33| KNR-W 2-02 | Wylewki betonowe pod $cianki dzialowe m3
d.1.2|] 0201-01
analogia
1,11 m3 1,11
RAZEM 1,1
34| KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci | m2
d.1.2] 0127-03 |12cm
70,00 m2 70,00
RAZEM 70,00
1.3 Dach
35| KNR-W 2-02 | Dachy z wigzardéw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci| m2
d.1.3] 0405-01 |7.5m
200,84 m2 200,84
RAZEM 200,84
36] KNR K-05 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.1.3] 0102-01
132,00 m2 132,00
RAZEM 132,00
37| KNR-W 2-02 | Ofacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do m2
d.1.3] 0410-02 |16 cm z tarcicy nasyconej
132,00 m2 132,00
- RAZEM 132,00
38| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow dachowka - karpiowka ceramiczna w m2
d.1.3] 0513-04 |koronkg, montaz kominkow wentylacyjnych
132,00 m2 132,00
RAZEM 132,00
39| KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki | m2
d.1.3] 0514-02 |Sciany attykowej z blachy tytan cynk
analogia
9,66 m2 9,66
» RAZEM 9,66
40] KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - pas m2
d.1.3] 0514-01 nadrynnowy, $ciany attykowe od strony dachu z blachy tytan
analogia |cynk
13,16 m2 13,16
RAZEM 13,16
41] KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pédtokraggie o $r. 12 cm - z blachy tytan cynk m
d.1.3] 0519-03
analogia
23,86 m 23,86
RAZEM 23,86

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2567
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Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1.3] 0526-02 |Jocynkowanej
11,80 m 11,80
RAZEM 11,80
1.4 Robot wykonczeniowe
43] KNR K-04 |Tynki gipsowe na $écianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na | m2
d.1.4| 0302-01 podiozu gazobetonowym wykonywane mechanicznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L)
224,17 m2 224,17
RAZEM 22417
44] KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.4] 0606-01 |polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
45| KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2
d.1.4] 0608-03 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr
5cm
52,50 m2 52,50
. RAZEM 52,50
46| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.4] 0608-04 |poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna
’ warstwa gr 5ecm
52,50 m2 52,50
‘ RAZEM 52,50
47] KNNR 2 Podkiad betonowy pod posadzke z mikrozbrojeniem gr 60mm | m3
d.1.4] 1201-01
analogia
3,15 m3 3,15
RAZEM . 3,15
48| NNRNKB [(z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o m2
d.1.4] 202 1118-11 Jwym. 60x60 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
analogia
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
49| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie | m2
d.1.4] 0840-03 [klejowej .
55,67 m2 55,67
RAZEM 55,67
50] KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na m2
d.1.4| 2006-01 rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
51 Montaz schodéw strychowych Fakro 60/120 kpl
d.1.4] Uproszczona
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.4] 0606-01 polietylenowej szerokiej - izolacja stropu
analogia
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
53] KNR-W 2-02 | izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej m2
d.1.4] 0612-03 |poziome z plyt uktadanych na sucho - gr 5cmjedna warstwa
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
54] KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej m2
d.1.4] 0612-04 poziome z piyt ukfadanych na sucho - gr 20cm nastepna
warstwa
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
55| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z plyt | m2
d.1.4] 0830-02 |gipsowych
analogia
52,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
56| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.4] 1510-03 |Jwewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
90,51 m2 90,51
RAZEM 90,51
57| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi lamperii do wys. m2
d.1.4|- 1510-03 |1,50m
analogia
45,90 m2 45,90
RAZEM 45,90
58| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.1.4] 1018-02 |powierzchni 0.6-1.0 m2
2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
59] KNR BC-02 |Parapety wewwnegtrzne z konglomeratu marmuru gr. 4cm m
d.1.4| 0524-06
analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
60] KNR 4-01 |Obsadzenie oScieznic drewnianych o powierzchni otworu do szt.
d.1.4] 0318-02 ]2.0 m2 w Scianach wewngtrznych - oscieznice regulowane
skrzydia drzwiowe fabrycznie wykonczone
6,00 szt. 6,00 )
RAZEM 6,00
61] KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe zewnetrzne ocieplone z m2 i
d.1.4] 1040-01 oscieznicg
analogia
7,79 _ _ m2 |__ 7,79
RAZEM 7,79
1.5 Roboty elewacyjne
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Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
62| KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi m2
d.1.5] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych gr 15cm do Scian
42,57 m2 42,57
RAZEM 42,57
63] KNR 0-23 ]Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1.5] 2612-01 |przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gzyms gr 2x10cm
Krotnosé = 2
11,21 m2 11,21
RAZEM 11,21
64] KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system szt
d.1.5] 2612-03 |STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
170,28 szt 170,28
RAZEM 170,28
65] KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system m2
d.1.5] 2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
53,78 m2 53,78
RAZEM 53,78
66] KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona m
d.1.5] 2612-08 |[naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
23,02 m 23,02
RAZEM 23,02
67| KNR 0-23 _|Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona m
d.1.5] 2612-08 |naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
23,02 m 23,02
RAZEM 23,02
68| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach --$ciana szytowa | m2
d.1.5] 0902-01 |wejscie
23,64 m2 23,64
RAZEM 23,64
69] KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1.5] 0931-01 |gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
77,42 m2 77,42
RAZEM 77,42
70| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnegtrznych farbg elewacyjng m2
d.1.5] 1519-04
77,42 m2 77,42
. RAZEM 77,42
71| KNR BC-02 |Parapety z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej m
d.1.5] 0524-01 |cienkowarstwowy
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
72] KNNR 2 ]Licowanie plytkami klinkierowymi $cian zewnetrznych - cokét | m2
d.1.5]  1002-01 ,
8,38 m2 8,38
- RAZEM 8,38
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73] KNR-W 2-02 | Oktadziny schoddw, pochylini, posadzka podcien z piytek z m2
d.1.5] 1120-02 |kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie klejowe;j
55,09 m2 55,09
RAZEM 55,09
74| KNR-W 2-02 |Balustrada pochylni dla oséb niepetnosprawnych m
d.1.5] 1207-02
6,22 m 6,22
RAZEM 6,22
751 KNR 4-01 |Montaz wycieraczek systemowych skrzynkowych z osadnikiem| szt.
d.1.5] 0322-06 |-wym . 160x80cm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.6 Roboty zewnetrzne
76] KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20| m
d.1.6] 0401-01 |cm w gruncie kat.I-ll
22,72 m 22,72
RAZEM 22,72
771 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiaiéw sypkich na podiozu gruntowym | m3
d.1.6] 1101-07 |gr 15cm
1,70 m3 1,70
RAZEM 1,70
78] KNR 2-31 |ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.6] 0407-05 [cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg
22,72 m 22,72
RAZEM 22,72
791 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2
d.1.6] 0303-01 |wypelnieniem spoin piaskiem - opaska
11,36 m2 11,36
RAZEM 11,36
80| KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatow betonowych - pod rurami spustowymi | m
d.1.6] 0606-03
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
81 Montaz zegara Profiline fi 80cm kpl
d.1.6] Uproszczona
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7 Instalacje sanitarne
82] KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur typ pex/al/pex o sr. 25mm, zigcza m
d.1.7] 0112-03 |zaprasowywane
analogia
5,50 m 5,50
RAZEM 5,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur typ pex/al/pex o ér. 20mm, zigcza m
d.1.7] 0112-02 |zaprasowywane
analogia
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
84| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur typ pex/al/pex o $r. 15 mm, zlgcza m
d.1.7| 0112-01 |zaprasowywane
analogia
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
85| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
d.1.7] 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
86| KNR-W 2-15 | Zawory czerpaine o $r. nominainej 15 mm szt.
d.1.7] 0135-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. |
d.1.7] 0137-02
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88| KNR-W 2-15 | Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym o $r. kpl.
d.1.7] 0140-02 |nominalnej 25mm
analogia '
© 11,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.7] 0128-02 |niemieszkalnych
36,50 m 36,50
RAZEM 36,50
90] KNR 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.1.7] 0110-04 |niemieszkalnych (rurocigg o $r.do 65 mm)
36,50 m 36,50
RAZEM 36,50
91| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.7] 0408-02
7,20 m 7,20
RAZEM 7,20|
92| KNR-W 2-15 JRurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1.7] 0203-04 |wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
9,50 m 9,50
RAZEM 9,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
93| KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.7] 0203-03 |wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
94| KNR-W 2-15 JRurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm w gotowych m
d.1.7] 0203-07 |wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach klejonych
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
95| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m
d.1.7] 0203-06 |wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgczeniach klejonych
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 | pod
d.1.7] 0211-03 |mm o potgczeniach wciskowych €j.
4,00 pod 4,00
€.
RAZEM 4,00
97| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 75 pod
d.1.7] 0211-07 |mm-o potgczeniach klejonych €j.-
4.00 pod 4,00
€j.
, RAZEM 4,00
98| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. 50 pod
d.1.7] 0211-06 |mm o poigczeniach klejonych ej.
6,00 pod 6,00
€j.
RAZEM 6,00
99| KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.1.7] 0218-01
analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
100| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.7] 0230-02
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
101] KNR-W 2-15 |Ustepy z pluczkg ustgpowa typu "kompakt” kpl.
d.1.7] 0233-03
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
102| KNR-W 2-15 [Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym kpl. '
d.1.7] 0234-02
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103] KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach | szt.
d.1.7| 0222-02 |wciskowych
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
104 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm - rura wywiewna m
d.1.7] 0208-03
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
105 Montaz przewoddw wentylacyjnych rury spiro fi 160 ocieplone| m
d.1.7] Uproszczona
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
106] KNR-W 2-15 |Montaz zaworéw napowietrzajgcych z PVC o ér. 50 mm szt
d.1.7] 0211-01
analogia
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Przylgcza wod.-kan.
107] KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na m
d.1.8] 0101-02 |gi. 6-10cm
6,60 m 6,60
RAZEM 6,60
108] KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych | m2
d.1.8] 0801-05 |o grubosci4 cm
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
109] KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.8] 0801-01
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
110] KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika m2
d.1.8] 0807-01
4,40 m2 4,40
RAZEM 4,40
111] KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy chodnikowych m
d.1.8] 0814-02
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
112] KNR 2-31 JRozebranie kraweznikow betonowych m
d.1.8] 0813-03
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
113| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.8] 0211-01 |przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. I-ll
60,70 ’ m3 60,70
RAZEM 60,70
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
114] KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 m2
d.1.8] 0501-01 |Jcm
21,25 m2 21,25
RAZEM 21,25
115] KNR 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE- érednica m
d.1.8] 0907-01 |zewnetrzna rurociggu 32 mm
analogia
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
116] KNNR4 |Nawiertka z zasuwg typ NWZ/PE kpl.
d.1.8] 1113-01
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117] KNKRB 5 |Oznakowanie rurociggu tasmg foliowg kolor niebieski m
d.1.8] 0615-06
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
118] KNR 2-15 |Prdba szczelnosci przylacza wodociggowego (rurociag o $r.do | m
d.1.8] 0110-04 |65 mm)
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
119] KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - m
d.1.8] 0408-02 |przyiacze kanalizacyjne
27,50 m 27,50
RAZEM 27,50
120] KNR-W 2-18 | Studzienka kanalizacyjna systemowa o $r 325 mm - szt.
d.1.8] 0517-01 |zamkniecie stozkiem betonowym
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121] KNR-W 2-18 |Wigczenie do kolektora giownego - przylgcze siodtowe kpl
d.1.8] 0803-04
analogia
1,00 kpl 1,00
- RAZEM 1,00
122| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.8] 0222-01 gruntu na odlegio$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
60,70 m3 60,70
RAZEM 60,70
123] KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.8] 0113-01
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
124] KNNRG6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
d.1.8] 0113-05 )
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
125] KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.1.8] 0110-01 |gr.4cm
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
126] KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.8] 0309-02 |asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa scieraina)
6,60 m2 6,60
RAZEM 6,60
127] KNNR 6 |Krawegzniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na m
d.1.8] 0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej - montaz wczesniej
rozebranych
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
128] KNNR 6 |Obrzeza betonowe ha podsypce cementowo-piaskowej, spoiny| m
d.1.8] 0404-05 |wypelnione zaprawg cementowa - montaz wczesniej
rozebranych
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
129] KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1.8] 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin
piaskiem
4,40 m2 4,40
RAZEM 4,40
2 Zadaszenie targowiska
130] KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2] 0215-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il - wykopy
pod stopy fundamentowe
32,40 m3 32,40
RAZEM 32,40
131| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2| 0222-01 |gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
29,88 m3 29,88
RAZEM 29,88
132] KNR 2-01 JRoboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki| m3
d.2| 0239-01 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl.
do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-Il
2,52 m3 2,52
RAZEM 2,52
133] KNNR2 |Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych zelbetowych m2
d.2| 0101-02
30,24 m2 30,24
RAZEM 30,24
134 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 -z m3
d.2]0203-01 z.sz. |zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
r035.7.
9907-05
5,18 m3 5,18
RAZEM 5,18
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i kg
d.2| 0259-02 |budowli - prety zebrowane fi 12mm
207,80 kg 207,80
RAZEM 207,80
136| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t kg
d.2| 0101-01
4810,04 kg 4 810,04
RAZEM 4 810,04
137] KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t kg
d.2| 0102-02
3967,82 kg 3967,82
RAZEM 3967,82
138] KNR 2-05 |[Hale typu lekkiego - stezenia pretowe dachow kg
d.2| 0102-06
526,62 kg 526,62
RAZEM 526,62
139] KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - ptatwie kg
d.2| 0102-04
8020,12 kg 8 020,12
RAZEM 8 020,12
140] KNR 0-15 [Pokrycie dachdéw przezroczystymi ptytami z poliweglanu m2
d.2] 0523-01 |jedokomorowego
analogia )
942,00 m2 942,00
RAZEM 942,00
141] KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o sr. 12 cm - z blachy tytan cynk m
d.2| 0519-03 :
analogia
161,20 m 161,20
RAZEM 161,20
142] KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej m
d.2] 0526-02 Jocynkowanej
56,96 m 56,96
RAZEM 56,96
143] KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych - pod rurami spustowymi | m
d.2| 0606-03
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
3 Sie¢ wodociggowa i kanalizacja deszczowa
3.1 Sie¢ wodociggowa
144| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1 0211-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. |-ll
285,50 m3 285,50
RAZEM 285,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
145] KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 m2
d.3.1] 0501-01 |Jcm
91,00 m2 91,00
RAZEM 91,00
146] KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polichlorku winylu | m
d.3.1 0108-02 |(PCW) cisnieniowe o $r.zewn. 90 mm
182,00 m 182,00
RAZEM 182,00
147] KNKRB 5 |Oznakowanie rurociggu tasma foliowa kolor niebieski m
d.3.1] 0615-06
182,00 m 182,00
RAZEM 182,00
148| KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.3.1] 0315-03
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
149] KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nom. do odc.
d.3.1] 0803-01 150 mm 200
m
1,00 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
150] KNR 2-18 |Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy 10m
d.3.1 9914-01 dezynfekc;ji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 100 mm rézn
-2,00 10m -2,00
rézn
RAZEM -2,00
1511 KNR 2-18 [Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.3.1] 0802-01 |sztucznych (PCW ) o $r.nom. do 100 mm .
1,00 prob 1,00
RAZEM 1,00
152] KNR 2-18 |Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy 10m
d.3.1] 9913b-01 |probach szczelnosci przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW| rézn
i PE o $r. 80-100 mm .
-2,00 10m -2,00
rozn
RAZEM -2,00
153| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.1] 0222-01 gruntu na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll :
285,50 m3 285,50
RAZEM 285,50
3.2 Kanalizacja deszczowa
154 | KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2| 0211-01 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. I-II
685,29 - m3 685,29
RAZEM 685,29
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
155] KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 m2
d.3.2] 0501-01 |cm
211,30 m2 211,30
RAZEM 211,30
156| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.3.2| 0408-03 |kanalizacja deszczowa
422,20 m 422,20
RAZEM 422,20
157 KSNR4 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych sr. 1000 mm w szt.
d.3.2] 1412-01 |gotowym wykopie o gi. 3 m
15,00 szt. 15,00
RAZEM 15,00
158] KSNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z kpl.
d.3.2] 1417-01 |osadnikiem i syfonem
24,00 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
159| KNR-W 2-18 | Wigczenie do kolektora gtdwnego - przylgcze siodiowe kpl
d.3.2] 0803-04
analogia
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
160] KNR 4-05] |Proba szczelnosci kanaloéw rurowych o srednicy 200 mm prob
d.3.2] 0312-01 .
analogia
1,00 préb 1,00
RAZEM 1,00
161| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.3.2] 0222-01 |gruntu na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
596,74 m3 596,74
RAZEM 596,74
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