CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. W celu odprowadzenia wod
deszczowych z utwardzonych ciggéw pieszo-jezdnych oraz placu targowego,
projektuje sie kolektory &200, ktére zostang wigczone do istniejacej kanalizacji
deszczowej na projektowanych dziatkach. Kanaly deszczowe wykonane bedg z
rur PVC-U @200 klasy S z uszczelka wargowa ze spadkami jak pokazano na
profilu. Wpusty uliczne @500 z 0,9 metrowym osadnikiem. Przykanaliki wykonac¢ z
rur PVC-U 200 ze spadkiem 1,0%.



Targowisko miejskie w Babimoscie

Przedmiar
Lp. | Podstawa —l Opis i Wyliczenia [ jm. I Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Kanalizacja deszczowa
1| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0211-01 |przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. [-I}
304,80 m3 304,80
RAZEM 304,80
2| KNR2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosci 10 m2
d.1| 0501-01 cm
170,30 m2 170,30
RAZEM 170,30
3| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - m
d.1] 0408-03 [kanalizacja deszczowa
215,40 m 215,40
RAZEM 215,40
4] KSNR4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1000 mm w szt.
d.1 1412-01 gotowym wykopie o gi. 3m
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5] KSNR4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z kpl.
d.1 1417-01 |osadnikiem i syfonem
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
6| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1] 0222-01 |gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. I-Ili
304,80 m3 304,80
RAZEM 304,80

Norma Expert Wersja: 5.2.300.7 Nr seryjny: 2567



