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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oswietlenia na rynku w m. Babimost dz. 758, 795/2, 976.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t wymienionych w p. 1.1. Integralne czesci opracowania
stanowa projekt budowalny/wykonawczy i przedmiar robét.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy:

—  Wykopaé rowy kablowe;

— Utozy¢ kabel YKY 3x2,5mm?

— Zamontowac oprawy o$wietleniowe najazdowe;

— Podtaczyé projektowane oprawy;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z przepisami budowy urzadzen elektrycznych i
odpowiednich norm.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru.
1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznoéci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoscé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
1.7. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje |
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.
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1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robdt wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

 lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

» $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z dn.
19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Proponowane,
ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem
i Inspektorem nadzoru

2. Materialy
Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny posiadac odpowiednie certyfikaty,

Swiadectwa producenta. Powinny odpowiada¢c wymogom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ST muszg byé
sprawne, regularnie konserwowane | poddawane okresowym przeglgdom zgodnie z

zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
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stosowaé sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca powinien posiada¢ mozliwos¢ korzystania ze sprzetu gwarantujgcego witasciwg
jakos¢ robét: podnosnika hydraulicznego na podwoziu samochodowym, zageszczarki
wibracyjnej, spawarki transformatorowej, elektronarzedzi, oraz innych niezbednych do
wykonania poszczegdlnych prac.

4, Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania robét nalezy transportowac zgonie z ogdlng
instrukcja, zaleceniami producenta i kodeksem drogowym. Wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego. Przewozone elementy oswietlenia
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez inspektora nadzoru projekt organizacji i
harmonogram robét z uwzglednieniem wszystkich warunkow.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania robot,
— dokumentacjg projektows,
— polskimi normami,
— katalogami rozwigzan technicznych,
— kartami producentow itp.

Podstawe wytyczenia miejsca posadowienie stupdw, rozdzielni i wyznaczenie przebiegu linii
kablowe] ustala dokumentacja techniczna. Wytyczenie trasy powinno byé wykonane przez
odpowiednie stuzby geodezyjne .

Miejsce posadowienia opraw nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Podioze
powinno mie¢ odpowiedni drenaz. Stosowac oprawy przelotowe lub zalecane przez producenta
puszki rozgatezne. Oprawy mocowane bedg w otwory w kratach pod drzewami, montaz
powinien byé stabilny, uniemozliwiajgc przesuwanie opraw. Przed zamontowaniem oprawy
nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie i prawidtowo$¢ potgczen. Oprawy powinny by¢ czyste.

Do utozenia kabli wykonaé¢ row o glebokosci 0,7m , nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po
utozeniu kabla przysypaé go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie gruntem rodzimym
do wysokosci minimum 0,25m nad goérng krawedz kabla. Przykryé folig koloru niebieskiego o
szerokosci 0,25m. Kabel ukfadac linig falista z 3% zapasem, przy stupach utozy¢ w ziemi zapas
kabla dtugosci ok. 1,0m. Na kablu w ziemi co 10m oraz w stupach zatozy¢ oznacznik kablowy z
trwatym opisem (typ, przekroj, relacja, wiasciciel). Wszystkie przej$cia przez ulice, chodniki oraz
kolizje z uzbrojeniem terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej z polietylenu posiadajaca
karbowang warstwe zewnetrzng i gladka warstwe wewnetrzng. Przy wykonywaniu robot
ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace
nalezy wykonac recznie oraz stosowaé sie do uwag i wymogdw uzytkownikéw i uzgodnien
branzowych. Miejsce prac nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac
ziemnych zagesci¢ grunt. Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie, stosujgc sprawny sprzet.
Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykonaé zgodnie z norma N-SEP-E-004
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow i urzadzen.
Badania jako$ci rob6ot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
zawartymi w normach.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic jego gtebokosé, ksztatt | sposéb wykonczenia.
Dla opraw oswietleniowych sprawdzeniu podlega:

— miegjsce i stabilno$¢ montazu oprawy;

— jakosé¢ potgczen kabli i przewoddw,

— stan powioki ochronnej kazdego elementu

— nie dopuszcza sie uszkodzen mechanicznych.
Dla linii kablowych sprawdzeniu podiega:

— gtebokoéc¢ zakopania kabla +5cm,

— grubosé podsypki z piasku £1cm,

— odlegtos¢ folii ochronnej od kabla +5¢cm,

— odlegtos¢ i jakosé oznacznika kablowego,

— rezystancje izolacji i ciagtos¢ zyt kabla.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac odpowiednie pomiary. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od podanych w dokumentacji. Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢
impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki zamiesci¢ w protokole pomiarowym.

Obmiar roboét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany cbmiar robét.

Odbiér robét

Celem obioru jest protokolarne dckonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ilosci i jakosci. Wykonawca powinien przedstawiC wszystkie zaswiadczenia o
jakosci materiatow, poprawnosci zainstalowanych urzadzen, poprawnosci ich dziatania oraz
wyniki pomiarow i badan.

Podstawa ptatnosci
Platnos¢ zgodnie z umowg miedzy inwestorem a wykonawca oraz odbiorem protokotu
koricowego potwierdzonym przez komisje odbioru.

Przepisy zwigzane

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-57/E-05022 Urzadzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe
przewodow w urzadzeniach odbiorczych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-83/E-06305 Elekiryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E -06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE 1980r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych. Tom V Instalacje
elektryczne wyd. 1988r.



