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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA. 

 

1.0. Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania. 

1.1.1 Zlecenie inwestora. 

1.1.2 Dane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 

DŚ.6220.5.2010/2011 

1.1.3 Dane decyzji o warunkach zabudowy BUD.6727.78.2010/2011 z 03.02.2011 roku. 

1.1.4 Mapa sytuacyjno- -wysokościowa 1:500 do celów projektowych. 

1.1.5 Warunki przyłączenia mediów. 

1.1.6 Dane badań geologicznych 

1.1.7 Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane. 

1.2 Temat opracowania. 

   Tematem projektu jest opracowanie projektowe w zakresie projektu wykonawczego  

trybun i zadaszenia, przy istniejącym, nowo wybudowanym budynku zaplecza 

socjalnego.  

1.3 Właściciel nieruchomości. 

Gmina Babimost 

1.4 Inwestor, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 Gmina Babimost, ul. Rynek 3 66-110 Babimost 

1.5 Adres inwestycji. 

Miasto Babimost, obręb 1, działki:  296,299,313,314  ul. Lotnicza. 

 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania. 

2.1 Lokalizacja ogólna inwestycji. 

Działki będące przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w części północnej miasta 

Babimost, przy ulicy Lotniczej. Położona jest w strefie zabudowy rekreacyjno-sportowej, 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren objęty inwestycją graniczy od strony 

północnej i wschodniej z terenami, niezainwestowanymi, rolnymi, od strony południowej 

przylega do osiedla domów jednorodzinnych, od strony zachodniej do strefy zabudowy 

rekreacyjno-sportowej miasta, w tym hali sportowej, kompleksu  sportowego „ORLIK 

2012”.  

2.2 Istniejący stan zagospodarowania działek. 

Działki będące przedmiotem opracowania są zabudowane nowo wybudowanym 

budynkiem zaplecza, boiskiem trawiastym do piłki nożnej z bieżnią okólną. 

Działka połączona bezpośrednio z siecią dróg publicznych poprzez istniejące zjazdy i 

nie przewiduje się zmian w tym zakresie. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

3.1 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiot niniejszego opracowania: dokumentacja projektowa trybun wraz z 

zadaszeniem przy istniejącym budynku zaplecza. 
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3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

3.2.1 Obiekty budowlane, układ komunikacyjny, elementy zagospodarowania terenu.  

 

TRYBUNY Z ZADASZENIEM 

Projektowane trybuny w konstrukcji żelbetowej, zadaszenie w konstrukcji stalowej. 

Konstrukcja trybun powiązana od strony wschodniej z nowo wybudowanym budynkiem 

zaplecza socjalnego. Program dla trybun przewiduje 556 miejsc siedzących z 

zadaszeniem. Miejsca siedzące rozmieszone w dziewięciu rzędach, podzielonych na 

sektory, oddzielone schodami. Na styku budynku i trybun projektuje się galerię 

szerokości min. 180cm, ograniczoną balustradami po stronie zewnętrznej i barierami od 

strony siedzisk.  

 Konstrukcję trybun zaprojektowano w konstrukcji 8 ram żelbetowych trzynawowych 

usytuowanych modularnie w kierunku podłużnym. Rozstaw ram wynosi 7,0m za 

wyjątkiem przęsła środkowego gdzie rozstaw ram przyjęto 4,90m. Rama składa się z 

rygla i 4 słupów. Na ramach żelbetowych na odcinku  ukośnym oparte są  płyty 

audytoryjne – jednoprzęsłowe, prefabrykowane, do których bezpośrednio mocowane 

będą krzesełka trybun. Na odcinku prostym rygla tzw. koronie trybun oparte będą płyty 

żelbetowe wylewane typu „Filigran”. 

 Zadaszenie trybun zaprojektowano jako konstrukcję stalową w układzie 8 ram 
płaskich w rozstawie modularnym w kierunku podłużnym, rozstaw ram zadaszenia 
pokrywa się z rozstawem ram żelbetowych trybun. Pojedyncza rama zadaszenia składa 
się z 2 kratownic, 2 słupów, 2 ściągów sztywnych i ściągu prętowego. Prostopadle do 
konstrukcji ram zaprojektowano płatwie stalowe, do których mocowane jest pokrycie 
dachu – blacha trapezowa. Konstrukcja usztywniona jest w kierunku podłużnym za 
pośrednictwem stężeń sztywnych oraz stężeń prętowych. Ramy konstrukcji 
zaprojektowano jako powtarzalne. Dach jednospadowy płaski ( spadek = 7st ), za 
wyjątkiem dachu w przęśle środkowym, dach łukowy - pokryty poliwęglanem. 
Konstrukcję zadaszenia zaprojektowano z typowych profili gorącowalcowanych takich 
jak; rura okrągła, rura kwadratowa, rura prostokątna ze stali S275J3W2 – wg PN-EN 
10027-1. Ramy skrajne trybun oraz zadaszenia zaprojektowano z możliwością 
dostawienia kolejnych przęseł  w przypadku rozbudowy w przyszłości. Posadowienie 
obiektu za pośrednictwem stóp i ław fundamentowych. 

 

Charakterystyczne parametry techniczne. 

Wysokość budynku  (maksymalna)     10,12 m     

Wysokość zadaszenia trybun (maksymalna)    13,15 m     

Szerokość budynku (maksymalna)                       14,23 m   

Długość budynku (maksymalna)       42,54 m   

Długość trybun         47,25 m     

Szerokość trybun         10,82 m     

Powierzchnia zabudowy łączna      986,36 m2  w tym:    

-budynek         516,03 m2      

-trybuny         470,33 m2      

Powierzchnia całkowita łączna      1502,39 m2  w tym:    

-budynek         1032,06 m2      

-trybuny         470,33 m2      
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PLACE MANEWROWE, CHODNIKI. 

Pomiędzy trybunami i bieżnią wraz z połączeniem tylnego wyjścia z budynku 

zaprojektowano chodnik z płytki chodnikowej typu polbruk 6cm w kolorze szarym i 

czerwonym, fazowana. Polbruk układany na podsypce cem-piaskowej 1:4, grubości 

3cm, konstrukcję stanowi kruszywo łamane 0-63mm, grubości po zagęszczeniu 15cm. 

Po wykorytowaniu przewiduje się nasypy piaskiem z zagęszczeniem 15-20cm. Place i 

chodniki ograniczone obrzeżem 6/20cm, na ławie betonowej z oporem. 

Kolorystykę chodników do uzgodnienia z zamawiającym. 

3.2.2 Ukształtowanie terenu i zieleni. 

Grunty niebudowlane oraz humus będący w obrębie inwestycji tj: trybun, placów i 

chodników należy zebrać do gruntu nośnego, odwieźć poza obręb inwestycji, Nasypy  

wykonywać piaskiem średnim warstwami max do 30 jednocześnie zagęszczając do 

poziomu min Is=1,0. Po zakończeniu inwestycji uporządkować teren zielony w obrębie 

inwestycji.  

3.2.3Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej z sierpnia 2010r wykonanej przez dr 

Andrzeja Kraińskiego z firmy „GEOEKO” ustalono, że w miejscu projektowanego 

budynku zalegają następujące warstwy geologiczne: 

Warstwa I – nasypy niebudowlane, grunty nienośne w stanie luźnym, miąższość od 

0,60 do 0,80m. 

Warstwa II – piaski drobne, do warstwy tej włączono również piaski pylaste, są to grunty 

niespoiste w stanie średnio-zagęszczonym, o stopniu zagęszczenia ID=0,40 ( 

miąższość od 2,0m do 2,50m). 

Warstwa III – zaliczono do niej zastoiskowe pyły piaszczyste, są to grunty spoiste w 

stanie plastycznym, o stopniu plastyczności IL=0,45, symbol dla gruntów spoistych „C” 

(miąższość nieprzewiercona).  

Poziom istniejącego terenu podczas badań wynosił od 58,60 do 59,0m n.p.m., niewielki 

spadek terenu w kierunku północnym. Podczas badań wykonano 3 otwory 

geotechniczne do głębokości 4m poniżej ist. P.T. 

P.P.P – budynku przyjęto 59,25 m n.p.m. 

P.P. Posadowienia wynosi – 1,50m poniżej projekt. P.P.  = 57,75m n.p.m. 

Podczas badań stwierdzono występowanie wody gruntowej na rzędnej od -1,10 do -

1,40m poniżej istn. P.T. co odpowiada rzędnej około 57,60m n.p.m. Poziom wody 

gruntowej należy uznać za średni i może wzrosnąć do rzędnej około 58,0m n.p.m. 

Według dokumentacji woda gruntowa nie jest agresywna względem betonu. 

Na podstawie posiadanych danych stwierdza się, iż projektowany obiekt nie znajduje 

się na terenie szkód górniczych i kopalnianych. 

3.2.4 Kategoria geotechniczna - obiektu 

Projektowany budynek zaplecza to nieskomplikowany pod względem konstrukcji 

obiekt inżynierski, trybuny wraz z zadaszeniem to średnio-skomplikowany pod 

względem konstrukcji obiekt, warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za 

wystarczające, w związku z tym zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.09.98 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

- DZ. U. Nr 126, ustala się I Kategorię Geotechniczną Obiektu. 

3.2.5 Fundamenty i posadowienie 

Projektuje się zdjęcie warstwy gruntów niebudowlanych gruntu wg poziomu 

fundamentów, wykonanie warstwy podkładu betonowego, wykonanie wymiany 



TRYBUNAMI I ZADASZENIE  

PROJEKT  WYKONAWCZY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
 

5 

 

warstwami do poziomu posadowienia podbudowy bieżni, podbudowy placów 

manewrowych oraz chodników. 

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebrać kierownik budowy i w przypadku 

stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją projektową winien skontaktować się z 

autorem opracowania. 

 

3.3 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

 Powierzchnia zabudowy trybun:      470,33m2 

Powierzchnia chodników i placów manewrowych (polbruk)  300m2 

 

4.0 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz  ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

Działka nie jest położona w strefie ochronnej, strefie chronionego krajobrazu oraz w 

obszarze Natura 2000. 

Planowane przedsięwzięcie realizować i eksploatować z uwzględnieniem 

następujących warunków: 

 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej 

(miedzy 6.00-22.00), 

 powstające w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregować i gromadzić, 

w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy, 

 ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego i dalej do komunalnej oczyszczalni ścieków, 

 prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty 

roślinnej, w tym drzewostanu; w obrębie systemu korzeniowego wykopy należy 

prowadzić ręcznie (w obrębie grubszych korzeni), a w razie konieczności zastosować 

przeciski; wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w 

obrębie systemów korzeniowych 

 nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych pod 

koronami drzew 

 uporządkować plac budowy oraz wykonać prace rekultywacyjne tak, aby nie zmienić 

niwelety terenu 

 bazę materiałowo-sprzętową usytuować poza obszarami objętymi zabudową 

mieszkaniową 

5.0 Uwagi końcowe.  

Całość projektu należy rozpatrywać łącznie. W przypadku wątpliwości należy zgłosić do 

nadzoru autorskiego.  

Całość  prac  należy wykonać  zgodnie  z  projektem,  warunkami Technicznymi  

Wykonywania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych,  wytycznymi Ministerstwa 

Sporu dla tego programu oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  bhp.  

Ponad to elementy nieuwzględnione lub niedostatecznie opisane w projekcie 

bezwzględnie skonsultować z inwestorem. Rozbieżności pomiędzy elementami dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót należy interpretować na korzyść zamawiającego. 
                               Opracował:   

mgr inż.bud. Andrzej Makaryk 
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