SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW - Gmina Babimost

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH
W GMINACH: BABIMOST, ZBASZYNEK, KARGOWA

SCIEZKA NR 1
relacji '"'m. Babimost (ul. Wolsztyriska) - DW 304"
L Pozycja wg Wyszezegdlnienie elementéw Jednostka
P specvfikacii rozliczeniowvch nazwa _ilo§¢ |
X X X X X
X x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym +
1 km 0,511
operat powykonawczy:
Sciecie i karczowanie drzew wraz z wywozem diuzyc i karpiny
2 o ; szt. 6.0
oraz robotami Ziemnymi:
3 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakow 3000/ha: ha 0,0075
4 Zdjecie warsh_dvy t_‘lumusu o gr. 30-40 cm wraz z m3 | 746,50
rozplantowaniem:
X D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X x
B Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m2 | 817,20
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. -1l z
6 transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z Formowanie i m3 | 793,60
zageszczanie nasypu - grunt kat. -l :
" D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA . x
OBCE
7 Regulacja pionowa studzienek lub zaworow: szt. 2,0
X D-04.00.00 |PODBUDOWY x X
8 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm: m2 | 1276,50
9 Podbudt_:wa'z kruszywa_tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 1276.50
mechanicznie gr. 10 cm:
x D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE x X
Nawierzchnia (§ciezki rowerowej) z betonowej kostki brukowe;j
10 kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr. 8 cm na podsypce m2 | 1276,50
cem.-piask. gr. 5 cm:
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE x x
11 Humuswamg terenow z&e_!onych z obsianiem mieszankg traw, mz | 817.20
przy gruboéci humusowania 10 cm:
x D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x X
12 Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 24,20
13 Oznakowanie pionowe:
ustwienie znaku pionowego szt. 18,0
14 Budowa o$wietlenia m 510,60
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC x X
15 Ulozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na m | 1021.20
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i lawie z oporem (0,03m2): !

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSE ROBOT (brutto)
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW - Gmina Babimost

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH
W GMINACH: BABIMOST, ZBASZYNEK, KARGOWA
SCIEZKA NR2
relacji "m. Nowe Kramsko odcinek DW 304 - ul. 3 Maja"

Lp Pozycja wg ‘Wyszczegdinienie elementdw Jednostka
¥ i __rogliczeniowveh nazws ilof€ 1
X X X X x
x x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
1 Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym + m 0.959
operat powykonawczy: :
Sciecie | karczowanie drzew wraz z wywozem diuzyc | karpiny
2 o : szt 50,0
oraz robotami ziemnymi.
2 Karczowanie krzakow i podszycia iloéci sztuk krzakéw 3000/ha: | ha 0,0032
a3 Zdjedewafstyvyl.lumusuogr. 3040 cm wraz z m3 | 150,56
rozplantowaniem:
Przebudowa ogrodzeni posesji wraz z robotami ziemnymi oraz
5 R m 100,0
wywozem gruzu i utylizacja:
x D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X x
6 Plantowanie skarp i terenow zielonych: m2 | 1534,08
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. itz
7 transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z Formowanie i m3 | 1188,91
zageszczanie nasypu - grunt kat. -1l
x D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA x o
OBCE
8 Budowa przepustéw rurowych fi 600-800 pod jezdnia wraz ze = 100
$ciankami czolowymi i umocnieniem wiotow ¥
9 Regulacja pionowa studzienek lub zaworow: szt 50
X D-04.00.00 |PODBUDOWY x x
10 Wykonanie warstwy odcinajacej Z piasku gr. 10 cm: m2 | 2397,00
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
i | mechanicznie gr. 10 cm: e | et
x D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE x X
| Nawierzchnia (ciezki rowerowej) z betonowej kostki brukowe;
12 kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr. 8 cm na podsypce m2 | 23970
cem.-piask. gr. 5 cm:
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE x x
Humusowanie terendw zielonych z obsianiem mieszanka traw,
B przy gruboéci humusowania 10 cm: m2 | 163410
x D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x x
14 Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 28,76
15 Oznakowanie pionowe:
ustwienie znaku pionowego szt. 12,0
B Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,2 m i rozstawie
16 stupkéw co 2,0 m) wraz z osadzeniem stupkow w fundamencie m 120,0
betonowym 0,35x0,35x0,80 m wykonanych z betonu C 16/20 (B-|
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC x x
17 Utozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na m | 1338.90
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i fawie z oporem (0,03m2): "
X D-10.00.00 |[INNE ROBOTY x X
18 zfr:budm napowietrznych linii energetycznych przy budowie i 265.0
19 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég: m 95,0
x x BRANZA MOSTOWA x x
x x BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA x x
20 Budowa stanicy rowerowej (maiej architektury) rycz. 1,0

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSE ROBOT (brutto)
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW - Gmina Babimost

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH
W GMINACH: BABIMOST, ZBASZYNEK, KARGOWA
SCIEZKA NR 3
relacji "droga powiatowa 1191F odcinek Kolesin - Stare Kramsko - Wojnowo - DK 32"

L, Pozycja wg Wyszczegblnienie elementéw Jednostka
P-|  specvfikacii rozliczeniowvch nazwa _iloié |
X X 3 x x
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
Roboty pomiarowe dia trasy drogowej w terenie réwninnym +
1 km 4,8128
operat powykonawczy:
Sciecie | karczowanie drzew wraz z wywozem diuzyc i karpiny
2 e : sz, 1352,0
oraz robotami ziemnymi: )
2 Karczowanie krzakéw | podszycia ilosci sztuk krzakow 3000/ha:| ha 0,0025
3 Zdjecie warsm humusu o gr. 30-40 cm wraz z m3 | 687574
rozplantowaniem:
5 Przebudowa ogrodzen posesji wraz z robotami ziemnymi oraz - 178.0
wywozem gruzu i utylizacjg; !
x D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X x
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. lli-IV z
transportem urobku na skiadowisko Wykonawcy i utylizacja -
6 . - : m3 300,0
grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na
odkiad:
Wykopy reczne w gruncie kat. 1I-IV z transportem urobku na
7 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja— grunt zakwalifikowany m3 200,0
jako niebudowlany przeznaczony na odkiad:
8 Plantowanie skarp i terendw zielonych: m2 | 7700,48
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-ll z
9 transportem na teren inwestyciji (dokop) wraz z Formowanie i m3 65511
zageszczanie nasypu - grunt kat. -1l :
. D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA - ¥
OBCE
10 Budowa przepustow rurowych fi 600-800 pod jezdnig wraz ze m 15.0
éciankami czolowymi i umocnieniem wiotow !
11 Budowa kanalizacji deszczowej m 950,0
Zabezpieczenie sieci urzadzen obcych (kabli i
12 telekomunikacyjnych) rurami ostonowymi dwudzielnymi typu m 100,0
AROT PS110 (wraz z robotami ziemnymi):
13 Regulacja pionowa studzienek lub Zaworow: szt. 30,0
X D-04.00.00 |PODBUDOWY x x
14 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm: m2 11476,5
15 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych - Sciezka m2 | 12162,45
16 Podbudgwa _z kruszywa .tarnanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 2244.48
n mechanicznie gr. 20 cm:
17 Podbudc_:wa z kruszywa .iamanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 492520
mechanicznie gr. 10 cm:
18 Podbudc_ma }z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 6551.25
| mechanicznie gr. 15 cm:
19 Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm = m2 | 2672.00
1,5MPa-gr. 10 cm
20 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 8 cm: m2 1870,40
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x D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X x

21 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16S gr. 6cm: m2 | 1870,40

22 Warstwa $cieralna z betonu asfattowego AC11S gr. 4 cm: m2 | 187040

23 WgrsM? $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm - m2 | 655125
$ciezka:
Nawierzchnia (sciezki rowerowej) z betonowej kostki brukowej

24 kolorowej (kostka koloru czerwonego) gr. 8 cm na podsypce m2 4925,2
cem.-piask. gr. 5 cm:

x | D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE x x

25 Humusowani_e terendw zie_lonych z_obsianiem mieszanka traw, m2 | 770048

i przy grubosci humusowania 10 cm:

Wykonanie $cieku terenowego z prefabrykowanych elementow

26 betonowych (plyta $ciekowa typ korytkowy) szer. 0,60 m, na m 970
podsypce cem.-piask. gr. 5¢cm, z wypeinieniem (zalaniem) '

3 spoin zaprawg cementowa:

27 Ulepszenie pobcx:zy w-wa kruszywa lamanego gr. 10 cm wraz m2 801,60
z zageszczeniem i profilowaniem:

X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x x

28 Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: mb 128,35

29 Oznakowanie pionowe:
ustwienie znaku pionowego szt. 20,0
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a (wys. 1,2 mi rozstawie

30 stupkéw co 2,0 m) wraz z osadzeniem stupkow w fundamencie | szt. 35,0
betonowym 0,35x0,35x0,80 m wykonanych z betonu C 16/20 (B4

x D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X x
Ulozenie kraweznika betonowego 15x30 cm lub 22x30, na

31 podsypce cem.-piask. gr. 5em i tawie z betonu C 12/15 (B15)z| m 1140,40
oporem — do 0,08 m2:

32 Utozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na B 6995.90
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i tawie z oporem (0,03m2): '

X D-10.00.00 |INNE ROBOTY X x

33 Budowa muru oporowego o di. ok. 85 m rycz. 1,0
BRANZA MOSTOWA x
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

34 Budowa stanicy rowerowej (matej architektury) rycz. 1,0

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW - Gmina Babimost

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH
W GMINACH: BABIMOST, ZBASZYNEK, KARGOWA
SCIEZKA NR 6
relacji "droga wojewédzka 304 odcinek DW302 - Podmokle Wielkie
(cze$ciowo przy drodze powiatowe] 1193F)"

L Pozycja wg Wyszczegdinienie elementéw Jednostka
gl B kacji rozliczeniowych nazwa _ilo§é g
X X X X X
x X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X x
1 Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rébwninnym + km 26482
operat powykonawczy:
Sciecie i karczowanie drzew wraz z wywozem dhuzyc i karpiny
2 o :, szt 5,0
oraz robotami ziemnymi:
2 @mwan|e krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakow ha 0,0367
I 3000/ha:
3 Zdjecie warst\_w humusu o gr. 3040 cmwraz z ma | a237.12
rozplantowaniem:
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE x x
Plantowanie skarp i terenéw zielonych: m2 | 423712
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-ll z
6 transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z Formowanie i m3 4523,8
zageszczanie nasypu - grunt kat. Il -
% D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA x i
OBCE
7 |zabezpieczenie sieci urzadzen obcych: przesunigcie kabli m 2000.0
telekomunikacyjnych wraz z robotami ziemnymi: 2
D-04.00.00 |PODBUDOWY x x
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm: m2 | 6620,50
9 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych - $ciezka m2 | 5508,00
10 Podbudgwa _z kruszywa .#amanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 112,50
mechanicznie gr. 10 cm:
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
1 mechanicznie gr. 15 cm: m2 | 5508,00
X D-05.00.00 |[NAWIERZCHNIE x x
12 :’Varstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm - m2 5508,0
ciezka:
Nawierzchnia (§ciezki rowerowej) z betonowej kostki brukowej
13 kolorowe] (kostka koloru czerwonego) gr. 8 cm na podsypce m2 1112,50
cem.-piask. gr. 5 cm:
x | D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE x x
Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem mieszanka traw,
1 przy grubosci humusowania 10 cm: m2 42371
X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x X
15 Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: m2 79,45
16 Oznakowanie pionowe:
ustwienie znaku pionowego szt. 16,0
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC x X
17 Utozenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na = 5296.40
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i fawie z oporem (0,03m2): '

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW - Gmina Babimost

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH
W GMINACH: BABIMOST, ZBASZYNEK, KARGOWA
SCIEZKA NR 7
relacji "droga wojewédzka 302 odcinek Krecko - Chlastawa"

L, Pozycja wg Wyszezegélnienie elementéw Jednostka
P-|  specvfikacii rozliczeniowvch nazwa__iloi¢ |
X X X X X
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym =+
1 km 0,281
operat powykonawczy:
2 Zdjecie warst\_vvy r‘\umu5u ogr. 30-40 cmwraz z m3 | 44092
rozplantowaniem:
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE x x
Plantowanie skarp i terenow zielonych: m2 | 449,92
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-1l z
4 transportem na teren inwestycji (dokop) wraz z Formowanie i m3 | 483,66
zageszczanie nasypu - grunt kat. -1l :
* D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA x x
OBCE
D-04.00.00 |PODBUDOWY x X
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gr. 10 cm: m2 | 703,00
6 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych - $ciezka m2 | 703,00
o Podbudgwa ‘z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2 | 703,00
mechanicznie gr. 15 cm:
X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE x x
8 W_arslwfa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm - m2 703,0
$ciezka:
x D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE x x
9 Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem mieszanka traw, mb | 44992
przy grubos$ci humusowania 10 cm: !
X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU x x
10 Oznakowanie poziome - cienkowarstwowe: mb 8,44
x D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X x
1 Utazenie betonowych obrzezy chodnikowych 30x8 cm na m 562.40
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm i fawie z oporem (0,03m2): '

OGOLEM WARTOSCG ROBOT (netto)

Podatek VAT (23%)

OGOLEM WARTOSC ROBOT (brutto)
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