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PRZEDMIAR ROBOT

Nui W sinienie el 5 e
L Spec;g:;c’ rozli — nazwa ilos¢
Techni j iczeniowych { !
x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D-01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym km 0,43
Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
2 D-01.02.04 |60,00m str. L od km 0+240,00 do km 0+300,00 m 271,00
str.P km 0+050,00 - 0+192.00 (142,00m), 0+215,00 - 0+284,00 (69.00m) - kraweznik zasypany
Rozbidrka sciekow przykraweznikowych z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-piaskowe]
3 D-01.02.04  |$ciek pojedynczy 0,20%(431,70m-20,00m-36,50m-10,00m + skrzyzowania 14,00m*4) + m2 112,24
Sciek podwdjny przy parkingu 0,40m*70,00m
4 D-01.02.04 Rozghranie faw z betonu pod kraweznik i sciek ) m3 13,10
obmiar z poz. 2*0,07m3/m + dfugos¢ Scieku pojedynczego z poz. 3*0,03m3/m + diugosc¢ scieku podwdjnego *0,06m3/m !
5 D-01.02.09 Wywiezienie‘gruzu z 1.ert.enu rozbiorki samochodami wraz z utylizacjg i 5834
suma objetosci materiatdw z poz. 2-4
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grub. warstwy 4cm (frezowanie korekcyjne, wraz z
6 D-05.03.11  |profilowaniem spadkow), wywoz i utylizacja destruktu m2 | 4.009,29
obmiarz poz. 11
x D-04.00.00 PODBUDOWY X X
7 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych po frezowaniu m2 | 4.009.29
obmiar z poz. 11
Mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych emulsjg afaltowa, intensywnos¢ skropienia 150% w miejscach
8 D-04.03.01 |uktadania siatki m2 4.008,29
obmiar z poz. 11
X D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X x
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowg AC 11W (lokalnie)
km od | km do | dt. [m] | szer. [m] $r.gr. [m] |t (2,40t/m2)
| 19.86| 6449 4463 7,00 0,05 3749
9 | D-05.03.05A [119.60| 151,98 32,38/ 7,00 0,01 5,44 t 133,81
181,89/ 209,98 28,09 7,00 0,01 4,72
238,16, 310,43, 7227, 7,00 0,06 72,85
376.08 41569, 39.61 7.00 0,02 13,31
Ulozenie siatki z wiokien szklanych i weglowych wstepnie przesaczanej asfaltem
10| D-05.03.26g 192,00m*7.00m + 20sz*1,00m"7.00m m2 | 1.484,00
Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 118, gr. 5 cm
11| D-05.03.05B |jezdnia bez Sciekow 431,70m*7,00m + zatoki parkingowe 110,00m*4,00m + 36,50*4,00m + m2 | 4.009,29
skrzyzowania 73,20m2 + 75,11m2 +113,08m2 + ul. Wolsztyriska 40,00m*3,50m (wlgczenie)
x | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG x x
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe (linie i symbole), malowanie mechaniczne
Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego:
- linie wyznaczajace stanowiska parkingowe P-18: 4,50m*((105,00m+35,00m)/2,50m)*0, 12m2/m
- przejscia dla pieszych P-10: 2szt*7,00m*(2,00m+4,00m)*0,50m2/m
- przejazdy dla rowerzystow P-11 0,50*0,50m na skrzyzowaniu ul. Wojska Polskiego i Jagienki: 4szt*15,00m*0,50m2/m
- linia ciagta P-4 przed skrzyzowaniem z ul. Wolsztyriska, przed lukiem poziomym i za drugim przejSciem dla pieszych:
(20,00m+20,00m+20,00m)*0,24m2/m
12 D-07.01.01 |- linia przerywana P-1b w osi: (431,70m-3*20,00m)*0,04m2/m m2 152,51
- linia bezwglednego zatrzymania P-12 na skrzyz. z ul. Wolsztyriska: 9,00m*0,50m2/m
- linia warunkowego zatrzymania P-13 - tréjkaty 0,50*0,75m na ulicach krzyZujacych: 3szt*7,00m*0,26m2/m
- linia warunkowego zatrzymania P-14 - prostokgty 0,50%0,75m przed przej$ciami dla pieszych:
4szt*3,50m*0,38m2/m
- linia krawedziowa P-7c na skrzyzowaniach z ulicami krzyzujgcymi oraz przy zjeZdzie do garazy:
(20,00m*3+10,00m)*0,06m2/m
- symbol osoby niepetnosprawnej P-24. 2szt*0,76m2
x | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG x x
Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15
13 D-08.01.01 str.P km 0+050,00 - 0+192,00 (142,00m), 0+215,00 - 0+284,00 (69,00m) m 271,00
str. L od km 0+240,00 do km 0+300,00 (60,00m)
Wykonanie regulacji istn. kraweznikoéw betonowych
ol i e e wedlug porizab, ilogé SQZGCUnkOWG " m 50,00
Utozenie Scieku przykraweznikowego pojedynczego z betonowe] kostki brukowej typu cegietka, uktadanej w poprzek
15 D-08.05.01 |drogi, szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelione zaprawa cementowa m2 146,68
(431,70m*2strony - 20,00m*2 + skrzyzowania 14,00m*4 - Sciek podwdjny 110,00m+36,00m)*0,20m
Utozenie scieku przykraweznikowego podwdjnego z betonowe;j kostki brukowej typu cegietka, ukladanej w poprzek drogi,
16 D-08.05.01 szarej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa m2 58,40
(110,00m+36,00m)*0,40m
17 D-08.01.01 Wykongnie_ tawy bgtonowej zwyktej z betonu C12/15 pod éci_e'k_ ) ] m3 3589
dfugosc Scieku pojedynczego z poz. 16°0,035m3/m + diugosc $cieku podwdjnego *0,07m3/m !
x x INNE ROBOTY x X
18 X Opracowanie mapy powykonawczej kpl 1,00




PRZEDMIAR ROBOT

Kod
Lp. | POOSE%8 | specyficaci Opis Jm. | Obmiar
pisH Technicznej
1. | D-03.02.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45111200-0
A% D-03.02.01 Wyzn_apzenie trasy i punk'téw wysokosciowych ki 02
przy liniowych robotach ziemnych
2. | D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA KOD CPV 45231300-8
21 D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o sr. 160mm m 15,35
22 D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o §r. 200mm m 42,15
23 D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o ér. 250mm m 14,30
24 D-03.02.01 |Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC SN12 o ér. 315mm m 96,80
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - Srednica
25 D-03.02.01 |1000 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego,W8, szt. 5,00
mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem,
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o
= D-03.02.01 4/ 500 mm z osadnikiem H=0,8m W | G0
2.7 D-03.02.01 |Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych studni rewizyjnych szt. 10,00
2.8 D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw ulicznych szt. 14,00
g OBSLUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |
' KAMEROWANIE
84 B ) Obstuga geodezyjna, dokumentacja kpl. 1,00

powykonawcza, kamerowanie TV wykonanego kanatu deszczowego




