ROZBUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
WRAZ ZE ZJAZDEM NA DROGE POWIATOWA

Poziom cen:

| kwartat 2014 r. - ceny Srednie netto

Waluta:

zloty

Id. kosztorysu:

ROZBUDOWA PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| KOD Ogolnej Nazwa Jedn. |, 0é¢ | Cena jedn. Wartosé
Specyfikacji miary
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
D01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy
1 | Do1.01.01.21 powierzchniowygh roboltach zi<’amnych ha 0,170 R
(koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych)
D01.02.00 1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
2 | D01.02.02.02 |(humusu) o grubosci warstwy 15 cm do| m?® 64,36 - ooz
pézniejszego wykorzystania
Zdjecie w-wy ziemi urodzajnej
3 | D01.02.02.03 |(humusu) o grubosci w-wy do 15 cm m® | 106,25 -zt
do wywiezienia
D01.03.00 1.3. ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE | OCHRONA DRZEW
Rozebranie chodnikow z kostki z ptyt
4 | D01.03.02.14 |Petonowych o wym. 35x35x5em | m2 | 132,18 -
betonu, utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej
Rozebranie nawierzchni z kostki
5 | D01.03.02.08 [betonowej utozonej na podsypce m? 264,32 -z
cementowo-piaskowej
Rozebranie nawierzchni z mieszanek
6 | D01.03.02.05 [mineralno-bitumicznych, grubos¢ m? 170,00 -z
nawierzchni 4 cm
Rozebranie kraweznikéw betonowych,
7 | D01.03.02.17 |utozonych na podsypce cementowo- mb 54,53 -z
piaskowej
8 | D01.03.02.19 |Rozebranie obrzezy betonowych mb 116,65 -zt
9 | D01.03.02.29 Rozebranie taw podkraweznikowych z m? 10,35 R
betonu
10 | analiza wiasna Rozebranie bernowych fundamentow m? 8,00 R
oraz konstrukcji tawek
Scinanie drzew bez utrudnien o
11| D01.03.25.03 [Srednicy 16-35em, wrazz szt. | 16,00 -
karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 10km
Karczowanie zywoptotéw wraz z
12| D01.03.25.24 |wywiezieniem i spaleniem pozostatosci| ha 0,02 -z
po karczowaniu
13| D10.01.05.04 |Regulacja pionowa studzienek szt. 2,00 -zt
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
14| D01.03.35.01 samochodami na odlegtos¢ do 1 km m’ 57,96 - A
15| Do1.03.35.02 Dodatek za kazdy dalszy 1 km m? 57.96 R
przewozu gruzu ponad 1 km x5
D02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE

D02.01.00

2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTCH




2.

-3-

16

D02.01.01.63

Wykonanie wykopu mechanicznie z
gruntu kat. llI-1V z transportem urobku
samochodami na odlegto$¢ do 6 km

m® 433,81

zt

D02.01.00

2.2. NASYPY

17

D02.03.01.02

Wykonanie nasypéw mechanicznie z
gruntu kat. lll-IV z transportem urobku
na nasyp samochodami na odl. do 1km
wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby
warstw zageszczanych wodg

m® 150,00

zt

D04.00.00

3. PODBUDOWY

D04.01.00

3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

18

D04.01.01.03

Koryto wykonywane na catej szer.
zjazdu mechanicznie w gruncie kat. II-
IV, gtebokos¢ koryta 16 cm (po zdjeciu
15 ¢cm humusu)

m? 40,00

zt

19

D04.01.01.02

Koryto wykonywane na catej szer.
parkingu oraz drogi dojazdowej oraz
wyspy mechanicznie w gruncie kat. Il-
IV, gtebokos¢ koryta 21 cm (po zdjeciu
15 ¢cm humusu)

m? | 1110,00

zt

20

D04.01.01.01

Koryto wykonywane na catej szer.
wysp ddzielgcych oraz wyspy
mechanicznie w gruncie kat. II-1V,
gtebokos¢ koryta 11 cm (po zdjeciu 15
cm humusu)

m? 19,00

zt

21

D04.01.02.03

Profilowanie i zageszczenie podtoza
pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat.
-1V

m? | 1169,00

zt

D04.04.00

3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

22

D04.04.02.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego - tlucznia kamiennego 0-
31,5mm, warstwa dolna grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm

m? | 1129,00

zt

D04.05.00

3.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH

23

D04.05.01.22

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=2,5MPa, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

m? | 1129,00

zt

D04.06.00

3.4. PODBUDOWA Z BETONU

24

D04.06.01.04

Wykonanie podbudowy z chudego
betonu, beton C8/10 (B-10),
pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewaniem
wodg, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m? 40,00

zt

D05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D05.03.00

4.1. NAWIE

RZCHNIE ULEPSZONE

25

D05.03.23.31

Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm
(szarej) na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
(parking, zjazd oraz droga

m? | 1122,00

wewnetrzna)

zt




-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-
Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o grubosci 8 cm
26 | D05.03.23 32 |(KOlorowej) na podsypce cementowo- |, |47 o, 2t
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
(wyspy dzielagce, 0s drogi oraz
wydzielenie miejsc postojowych)
D08.00.00 5. ELEMENTY DROG | ULIC
D08.01.00 5.1. KRAWEZNIKI
Ustawienie kraweznikdw betonowych
27| D08.01.01.03 najazdowych o wym. 15X22cm wraz z m 172,00 2
wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15
Ustawienie kraweznikdw betonowych
28| D08.01.01.02 najazdowych o wym. 15X30cm wraz z m 203,00 2
wykonaniem tawy z oporem z betonu
C12/15
Wykonanie tawy betonowej z oporem z 3
29| D08.01.10.04 betonu C12/15 pod obrzeze m 1,08 2
D08.02.00 5.2. CHODNIK
Wykonanie chodnikéw z kostki
30| D08.02.02.42 brukowejlbetonowej o grub. 8 cm, 2 71,72 A
kolorowej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D08.03.00 5.3. OBRZEZA
Ustawienie obrzezy betonowych o
31| D08.03.01.21 |wymiarach 8x30cm, spoiny wypetnione| m 27,00 zt
zaprawg cementowa
D09.00.00 6. ZIELEN DROGOWA
D09.01.01 6.1. TRAWNIKI
Wykonanie trawnikow z
32| D09.01.01.01 |wykorzysztaniem zebranego humusu m? 430,00 zt
15 cm - na terenach ptaskich
7. POMIARY POWYKONAWCZE
33| D-01.01.01 [Geodezyjny pomiar powykonawczy | ha | 0,170 | zt




