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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy od-

czytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie prac budowlanych budynku 

- wykonanie instalacji wewnętrznych z przyłączami 

- wykonanie nawierzchni terenu 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST – 01 Roboty przygotowawcze 

ST – 02 Roboty ziemne 

ST – 03 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

ST – 04 Konstrukcje murowe 

ST – 05 Izolacje 

ST – 06 Tynkowanie 

ST – 07 Malowanie 

ST – 08 Wykładanie okładzin podłóg 

ST – 09 Wykładanie okładzin podłóg i ścian 

ST – 10 Stolarka budowlana 

ST – 11 Systemy suchej zabudowy 

ST – 12 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

ST – 13 Instalacje elektryczne wewnętrzne 

ST – 14 Ślusarka budowlana 

ST – 15 Nawierzchnie z kostki betonowej  

 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych obowiązujące normy państwowe, instrukcje 

i przepisy będą stosowane przez Wykonawcę. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach, 

obowiązujących przepisach oraz wytycznych, w szczególności: 

 

Inżynier/Inspektor (Inspektor Nadzoru)  

– osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występo-

wania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 

Kierownik budowy  

– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Dziennik budowy  

– dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywa-

nia robót. 

 

Rejestr obmiarów  

– akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wyko-

nawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączni-

ków. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Laboratorium  

– laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót. 

 

Materiały  

– wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja projektową i Specyfika-

cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Polecenie Inżyniera  

– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

  

Projektant 

– uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

Przedmiar robót  

– zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania 

wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

Aprobata techniczna  

– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

Certyfikat zgodności  

– dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno-

ści wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN). 

 

Znak zgodności  

– zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 

Wykonawcy: 

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

3. Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, 

ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 

technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy) przyległy te-

ren, w szczególności uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kon-

traktu: chodniki, ogrodzenie, itp. 
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b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budo-

wy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

5. Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumenty odbiorowe opisane 

w p.8 - w 2 egz. 

 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Za-

kładu Energetycznego, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. Prze-

każe Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 

1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót ob-

jętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do 

stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

1.7.Dokumentacja budowy. 

a) pozwolenie na budowę, 

b) Specyfikacje techniczne 

c) protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) protokoły z narad i ustaleń (polecenia Inspektora), 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h) korespondencja na budowie. 

i) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty tech-

niczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obo-

wiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowied-

nich zmian lub poprawek. 

W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyle-

nia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budo-

wy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 

których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy insta-

lacji. 

 

1.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podej-

mować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i in-

nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 

przebiegu robót. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 

 

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizację zaplecza bu-

dowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, magazynowych itp. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby 

jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji ro-

bot objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - zgodnie z przepisami - 

przez Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. 

Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to za stosowne. 

Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

 

1.14. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny 

stanu technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 

zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszko-

dzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowa-

dzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją zgodno-

ści" lub „certyfikatem zgodności". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryj-

nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że mate-

riały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonaw-

cę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodza-

ju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasad-

nione dla badań wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BU-

DOWLANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgod-

ny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawar-

tym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora . Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot zgod-

nie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w termi-

nie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy doty-

czące jego użytkowania. Wykonawca na żądanie Inspektora dostarczy mu kopie dokumentów po-

twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzę-

tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzo-

ru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ru-

chu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-

niami SST, dodatkowymi poleceniami Inspektora. 

Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą opar-

te na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykony-

wane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzy-

mania robót.  
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Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie 

wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 

- stosowanych polskich normach; 

- aprobatach technicznych, 

- warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, 

- szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych wyro-

bów budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robot. Dla każdego elementu 

robót - przed jego wykonaniem - należy uzyskać ostateczną akceptację technologii wy-

konania przez Inspektora.  

Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem zasad sztuki budowlanej. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargo-

wej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwa-

rantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-

nawca. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw-

ca gdy wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich 

dobrą jakość. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchy-

lenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na niezado-

walającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a ro-

boty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR. 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 

Min. Infrastruktury z 2.09.2004r. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiory robót zanikających  
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed 

odbiorem. 

Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich od-

krycia na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe  
Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi te roboty do odbioru nie później niż 5 dni przed 

odbiorem. 

Odbiór końcowy robót 

Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi  te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed 

odbiorem. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilo-

ści, jakości, kosztów i terminu. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem i z SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końco-

wego. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄ-

CYCH. 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca powinien uwzględnić w cenie 

ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

10. SPOSÓB ROZLICZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

1. Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na 

zasadach określonych w umowie.  

2. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się 

będzie na zasadach określonych w umowie.  

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki związane z płatnością regulują zapisy umowy.  

 

12. TERMIN REALIZACJI.  

Termin realizacji umowy regulują zapisy umowy.  

 

13. GWARANCJA.  

Warunki gwarancji regulują zapisy umowy i karta gwarancyjna będąca integralną częścią umowy. 

 

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

14.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

14.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu pkt 1.3 niniejszej ST-00. 

14.3. Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

CPV – 45111100-9 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST -01 
1.3.1. Roboty przygotowawcze : 

Wykonawca : 

a) każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach nie objętych bieżącymi robotami Wyko-

nawca musi rozłożyć folię, która powinna ochraniać posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed ku-

rzem i brudem oraz zabezpieczyć pomieszczenia użytkowane w czasie remontu przez pracowników 

obiektu. 

b) po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia nie objęte robotami oraz otoczenie 

budynku w stanie czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1.3.2. Rozbiórki i demontaże: 

Roboty podstawowe: 

- wykucie nowych otworów drzwiowych i przejść oznaczonych w dokumentacji projektowej 

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

- demontaż istniejących okładzin posadzek, 

- skucie warstw posadzkowych, 

- demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, lampy) 

 

Roboty towarzyszące 

 - zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robot, 

 - wykonanie prac porządkowych, 

 - wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-01 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez obowiązujące przepisy. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” . 
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3. SPRZĘT 

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolne-

go sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wyma-

gania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bie-

żąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosow-

ne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-

niać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne”. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wyma-

ganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-

ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru, następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie In-

spektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Przed przystąpieniem do montażu nadproży i belek stalowych strop ponad miejscem montażu 

podstemplować po obu stronach ściany stalowymi rozporami rozstawie max. co 1 m. Wykuć 

gniazda na projektowanej długości dla połowy z liczby projektowanych belek, po zamontowaniu 

belek i wypełnieniu ubytków zaprawą marki M5 z jednej strony powtórzyć analogicznie dla dru-

giej strony ściany. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środ-

ków transportu podano w ST-00 . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowa-

nymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 

oraz zapisami z ST-00. 
 

8. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 02 ROBOTY ZIEMNE  

CPV – 45100000 - 8 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST -01 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wykopów.  

Do prac ziemnych objętych specyfikacją należy również niwelacja terenu, którą należy przepro-

wadzić aby uzyskać pożądaną rzędną terenu. Rzędna terenu zawarta jest w dokumentacji. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-01 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez obowiązujące przepisy. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” . 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wyma-

gania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
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ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bie-

żąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosow-

ne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-

niać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne”. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-

wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wyma-

ganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-

ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru, następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie In-

spektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty krawędzie wykopów powinny być wytyczone na 

ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wyty-

czenie właściwych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny Inspektora i 

potwierdzone protokołem odbioru. Skarpy wykopów przewidziane w stosunku 1:0,6. 

Wykonawca na własny koszt wykona zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych i 

opadowych w postaci ścian lub szalunków szczelnych, albo zabezpieczenia skarp. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, do poziomu wierzchu ław, natomiast wykopy pod ławy 

należy wykonać ręcznie nie naruszając rodzimej struktury gruntów. Nie dopuścić do przemocze-

nia, uplastycznienia oraz przemarznięcia gruntu pod fundamenty. 

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać sposobem 

ręcznym.  

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku)  

należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwesto-

wania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powi-

nien być wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor. 

Prawidłowe wykonanie podsypki oraz jej należyte zagęszczenie musi zostać potwierdzone proto-

kołem odbioru przez uprawnionego geotechnika na koszt Wykonawcy. 

Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić bardzo starannie, nie wolno dopu-

ścić do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia. 

Występowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntów jest niedopusz-

czalne i kwalifikuje sie do wymiany. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środ-

ków transportu podano w ST-00 . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowa-

nymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 

oraz zapisami z ST-00. 
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8. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV – 45210000-2 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na cel wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betono-

wych, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbe-

towych: 

-  żelbetowe ławy i stopy fundamentowe, 

- wieńce żelbetowe, 

- płyta schodów zewnętrznych ze spocznikiem  

- elementy posadzek 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 

realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w pro-

jekcie budowlanym oraz wykonawczym. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2 
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Deskowanie 

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostałe materiały do bu-

dowy deskowań 

-  łączenie deskowań poprzez usuwalne złącza lub zatrzaski metalowe o stałej lub zmiennej długo-

ści, nie pozostawiających w powierzchni elementu otworów o średnicy większej niż 25 mm 

-  środek anty-przyczepny: aktywne chemiczne środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 

z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych 

w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu beton do deskowania 

2.2.2. Zbrojenie 

- zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali jak podano w 

dokumentacji. Stal musi spełniać wymagania obowiązujących norm 

- elektrody spawalnicze  

- drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki.  

- klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 

2.2.3. Składniki mieszanki betonowej 

- cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych ma-

teriałów zamiennych. 

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 

b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 

- woda 

Można stosować bez badania wody wodociągowe. Stosuje się wodę czystą, nie zawierającą oleju, 

kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych określonych w obowią-

zujących normach 

- kruszywo 

Założenia ogólne:  

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wy-

mienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 

Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna 

być mniejsza od 1%.  

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powin-

ny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 

żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% pła-

skich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu 

mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

- domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 

i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie be-

tonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od pro-

ducenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 

być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przed-

stawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 

wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano do-

mieszkę. 

 



16 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 

skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem na-

leży stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w takim 

stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenia, zmiana składu mie-

szanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaga-

niach technologicznych. Przewożoną mieszankę betonową należy chronić przed opadami, a w 

czasie suszy przed wysuszeniem. 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna zostać ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 

wiązania. Nie powinien on przekraczać 1 godziny. Użycie domieszek redukujących ilość wody 

oraz opóźniających wiązanie może zmienić czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwórcy 

betonu i Inżyniera. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.2. Deskowania 

5.2.1 Wykonanie deskowań 

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest 

zgoda Inspektora Nadzoru. 

Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 

usunąć luźną ziemię. 

Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 

położenia i wymiarów wymagane. 

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń 

należy ograniczać do minimum. 

Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 

należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształ-

tować zgodnie z projektem. 

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 

Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyma-

łości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 

umieszczonych. 

 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane 

zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
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Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. 

Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie 

naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem 

do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejsze-

go betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać de-

skowań o zniszczonej powierzchni. 

Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostało-

ści metali. 

Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać 

na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona 

przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

 

5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Zbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontak-

tem z gruntem.  

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i 

zachowania kształtu nadanego prętom. 

Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być 

gięte na zimno. 

 

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej 

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz in-

ne zanieczyszczenia 

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbroje-

niowej: 

a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 

b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 

c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 

d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 

- płyty: 40 mm 

- ściany, belki: 40 mm. 

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru . 

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków 

kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każ-

dym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem Nadzo-

ru. 

 

5.4 Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu budowy. 

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projek-

towany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i 

podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań 

wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane 

Inspektorowi Nadzoru. 

Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru. 

- Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20 MPa jeśli w rysunkach i 

specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 

mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje In-

spektor Nadzoru. 

- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że In-

spektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. 

- Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 

- Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

- Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 

- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 

- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 

betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 

tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiado-

mić o tym Inspektora Nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych ele-

mentów mających się znajdować w betonie. 

Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 

niniejszym opracowaniu. 

Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 

do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 

zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 

Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wy-

konanych z aluminium. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułoże-

niem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia 

powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułoże-

niem betonu. 

 

5.4.3. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną często-

tliwością 8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 

Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 go-

towe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik ob-

sługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powi-

nien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

 

5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych roz-

działach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiąza-

nie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pra-

cach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury 

wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmiesza-

niem schłodzić składniki mieszanki. 
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Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych de-

skowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC 

bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 

zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na 

koszt Wykonawcy. 

 

5.4.5. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do na-

praw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 

realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw.  

Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez-

skurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 

betonu. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego beto-

nu. 

W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni be-

tonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemeta-

liczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 

określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni 

pionowych. 

Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 

wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 

uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

 

5.4.6. Prace wykończeniowe 

Wygładzanie powierzchni: 

a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 

b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 

c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

 

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fi-

zycznym, a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed dzia-

łaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących za-

brudzenie. 

 

5.4.7. Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w cią-

gu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora Nadzoru. 

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cemen-

towymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do 

pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

 

W trakcie pielęgnacji betonu w fundamentach, wieńcach i płycie należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów weł-

nianych 

2. utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

3. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgot-

ności. 

4. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
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5. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 

środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych 

środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

6. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wil-

gotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do za-

twierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

7. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- deskowań 

- zbrojenia 

- cementu i kruszyw do betonu 

-  receptury betonu 

-  sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

-  sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

-  dokładności prac wykończeniowych 

-  pielęgnacji betonu. 

 

6.2. Kontrola jakości betonów. 

Inspektor Nadzoru  powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, ce-

mentowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarcza-

jących materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu mu-

szą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano ST-00  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-

gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m
3
 kubatury ław fundamentowych 

- 1 m
3
 wieńcy monolitycznych 

- 1 m
3
 płyty schodów z podestem 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 

oraz zapisami z ST-00 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących  powinien uwzględnić Wykonawca w cenie 

ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 04 KONSTRUKCJE MUROWE 

CPV – 45262500-6 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na cel wykonanie wszystkich robót budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. 

Obejmują prace związane z przygotowaniem rusztowań, dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem konstrukcji murowych wykonywanych na miejscu. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- Przygotowanie zaprawy murarskiej 

- Wykonanie ścian z bloczków betonowych,  

- Wykonanie połączeń 

- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umo-

wy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w do-

kumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych do-

kumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Bloczki betonowe 

Bloczki powinny mieć kształt prostopadłościanu, pełne, czyli pozbawione przelotowych otwo-

rów. 

Bloczki należy stosować do murowania ścian fundamentowych o grubości 24 cm. 
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2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego 

Należy stosować bloczki z betonu komórkowego dające wymiar ściany 24cm i 12 cm. Podsta-

wowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich po-

wierzchniach. Bloczki do wykonywania ścian przy użyciu cienkospoinowych zapraw. Bloczki 

należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.2.3. Zaprawy murarskie 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyro-

bów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowa-

nie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowa-

niu, poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

- zaprawa wapienna – 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego) 

- zaprawa cementowo-wapienna – 5 godzin 

- zaprawa cementowa – 2 godziny 

- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 

lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą 

państwową. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z 

rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 

dotyczącej wody do celów budowlanych. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich 

jak cement, wapno i gips powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach 

państwowych. 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzy-

skania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do uzyskania 

jednorodnej masy zaprawy. 

 

2.2.4. Nadproża prefabrykowane typu L i nadproże strunobetonowe 

Nadproża typu L betonowe  i strunobetonowe prefabrykowane zgodne z normą EN 845-2:2013. 

specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2. Nadproża. 

 

2.2.5. Nadproża stalowe 

Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji pro-

jektowej spełniające wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali węglowej ST3SX posiadający za-

świadczenie o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 wg. zestawienia stali w przedmia-

rze robót.  

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farb: 

a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny 

podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.  

b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy PN-C-81901 

lub emalia. 

 

2.2.6. Siatka Rabitza 

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, tkane według normy 

BN90/5032, splotem płóciennym z drutu gołego żarzonego.  

Parametry 

- średnica drutu: 0,8 - 1,2 mm 

- oczka prostokątne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm 

- oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm 

- szerokość siatek: 500 - 1200 mm  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 

się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe (w ra-

zie konieczności) sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru tych robót oraz pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przy-

stąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian funda-

mentowych. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wy-

skoków, otworów i tym podobnych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. 

W miejscu połączenia murów wykonywanych nie jednocześnie należy stosować strzępia zazę-

bione końcowe. 

Bloczki, cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Sto-

sowanie cegły, bloczków kilku klas i rodzajów jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrze-

gania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków jednego wymiaru i jed-

nej klasy. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 

5.2. Mury z bloczków betonowych 

Mury z betonowych bloczków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania poszcze-

gólnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin między bloczkami war-

stwy dolnej przez bloczki warstwy górnej. Do murowania ścian i filarów zaleca się stosować za-

prawę cementową przestrzegając zasadę, aby wytrzymałość zaprawy nie była większa od wy-

trzymałości bloczków. 

Przed przystąpieniem do murowania należy bloczki oczyścić z kurzu. Wiązanie bloczków powin-

no być zgodne z zasadami wiązania pospolitego cegieł. 

Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość spoin piono-

wych – od 10 do 20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny być przesunięte 

co najmniej o 8 cm.  

 

5.3 Montaż nadproży  

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża. 

Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania jakichkol-

wiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać zgodnie z normą PN-

EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm i marce zgodnej z 

marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować w kierunku podłużnym i po-

przecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża winna wynosić : dla nadproży 

stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży betonowych 15cm. Wypełnienie 

nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej klasy 100. W nadprożach stalowych wykonywanych 

na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z pręta φ12mm co 50cm. Nadproże należy 

zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić zaprawą cementową. Podciąg należy zabezpie-

czyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944 
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5.3.1 Montaż nadproży z belek stalowych 

Każde nadproże należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych połączeń 

spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku podłużnym i po-

przecznym. Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 jak dla nad-

proży stalowych. Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944. Po-

wierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 

12944- 4 - winny być suche i oczyszczone do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 od-

powiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W każdym przypadku z powierzchni stali na-

leży usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. Ilość warstw zabez-

pieczenia: stosować zgodnie przedmiarem robót. Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z 

PN-EN ISO 12944-7. Należy przy tym spełnić wszystkie wymagania producentów farb zawarte 

w kartach katalogowych wyrobów malarskich w szczególności dotyczące czasu wysychania 

przed nałożeniem następnej warstwy. Sposób i warunki przechowywania materiałów malarskich 

winny spełniać wymagania producentów. Temperatura wykonywania prac malarskich winna być 

co najmniej 3 C wyższa od temperatury punktu rosy otaczającego powietrza, chyba że instrukcje 

producenta dopuszczają inaczej. Powłoki po malowaniu powinny mieć jednolitą barwę bez 

uszkodzeń , smug, plam , śladów pędzla , zacieków, zmarszczeń, pęcherzy i zmian odcienia. Po-

włoka powinna pokrywać podłoże całkowicie i bez prześwitów. 

 

5.4 Osadzenie ościeżnic metalowych 

Ościeżnice metalowe osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z zasa-

dami podanymi dla montażu stolarki budowlanej. 

Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczy-

zny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wyko-

nane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czo-

łem ścianki działowej, a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń 

wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.6 

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować od względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie 

o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostar-

czonego wyrobu na podstawie tak zwanych badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia 

o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają świadectwem ITB 

oraz normom, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe (kontrola 

zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumen-

tacji technicznej, sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporność na ude-

rzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla), a w razie potrzeby i la-

boratoryjne, zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. W przypadku 

gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m
2
) ich powierzchni. 

Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub 

stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 

8. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywko-

wych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi za-

sadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i in-

nych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). W szczególności podlega 

sprawdzeniu: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

- grubość muru 

- wymiary otworów drzwiowych 

- pionowość powierzchni i krawędzi 

- grubość spoin i ich wypełnienie 

- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofer-

towej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 05 IZOLACJE 

CPV – 45320000 - 6 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- izolacji przeciwwilgociowych fundamentów 

- izolacji przeciwwilgociowych pomieszczeń mokrych 

- izolacji termicznych stropów i ścian 

 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w pro-

jekcie wykonawczym. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Wełna mineralna 

Do ocieplenia ścian i sufitu podwieszonego  należy stosować odpowiedni rodzaj wełny mineral-

nej, gr. 8 cm/10 cm zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne.. 

2.2.2. Folia budowlana 

Do izolacji przeciwwilgociowych należy stosować: 

- dla podłogi– folia PE gr.2mm 

2.2.3. Roztwór asfaltowo – gruntujący 

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentów należy stosować roztwór gruntujący 

asfaltowy oraz masę asfaltową. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót izolacyjnych deskowań pozostawia się do uznania wyko-

nawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

 

4.2. Transport materiałów 

- folia 

Folie należy przechowywać i przewozić w pozycji poziomej, w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

- roztwór asfaltowy 

Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3(ciekły zapalny) i 

powinny być przewożone w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie 

podlegają przepisom ADR. Materiały należy ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, 

w ilości warstw określonej przez producenta tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed 

ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

- wełna mineralna 

Wełna w postaci w postaci rolek lub płyt powinna być dostarczana, przechowywana i transporto-

wana w opakowaniach producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2. 

 

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 

- Poziome izolacje przeciwwilgociowe – folia budowlana 

Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonać z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy układa-

niu folii szczególną uwagę zwrócić trzeba na zachowanie zakładów szerokości 25 cm oraz na nie 

przerwaniu samej warstwy izolacji. 

- Pionowe izolacje przeciwwilgociowe 

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykonać poprzez nałożenie warstwy preparatu izolacyjne-

go. Projektuje się ułożenie warstwy gruntującej z preparatu asfaltowego oraz warstwę preparatu 

wierzchniego. 

Roztwór gruntujący 

Podłoże na którym ma być wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi być czyste, wolne od 

luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przed użyciem roztworu, należy 

dokładnie go wymieszać. Podkładowy roztwór asfaltowy nakłada się na powierzchnie betonowe 

w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotką dekarską, rolkowanie futrzanym wałkiem 

malarskim, malowanie pędzlem z twardym włosiem lub natryskiem po rozcieńczeniu benzyną la-

kową, dbając o to, żeby nie powstały zastoiska. 

Podczas pracy z roztworem asfaltowym należy zachować szczególne środki ostrożności: 

- należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami 

- należy unikać wdychania oparów podczas pracy z materiałami 

- podczas pracy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu 

- podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne 

 

Izolacje termiczne z płyt z wełny mineralnej 

Izolacje ścian i sufitów podwieszonych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały – płyty z wełny mineralnej, folia budowlana, masy asfaltowe jak również 

materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 

oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodno-

ści stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Ba-

danie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania ro-

bót. 

 

7 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni na której wykonano izolację. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-

gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej 

pkt.8. 

Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 

względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 

oraz zapisami z ST-00 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębne-

mu rozliczaniu. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 

 
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 06 TYNKOWANIE 

CPV – 45410000-4 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót tynkarskich. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok tynkarskich powierzchni 

obiektów oraz ich odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00  punkt 2. 
 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom lub 

aprobat technicznych. 

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy lub aprobat 

technicznych. 

2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego wykonania 

podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom norm. 

Do zapraw tych należy stosować: 

- piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004, 

- cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-

EN459-1:2003, 

- gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

- wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może 

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tyn-

karskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkar-

skich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwier-

dzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robot tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i maga-

zynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche 

mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane 

w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowa-

nej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 

przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można 

przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym 

zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot tynkarskich 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wyko-

nawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich 

lub mas tynkarskich. 
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Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 

– agregaty tynkarskie, 

– betoniarki wolnospadowe, 

– pompy do zapraw, 

– przenośne zbiorniki na wodę, 

– tynkarskie pistolety natryskowe, 

– zacieraczki do tynków, pace metalowe. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest prze-

wożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 

transportu suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 

zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samo-

chody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót tynkarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.Wymagania ogólne. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robot tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie ro-

boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 

z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych tempera-

tur”. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynkowanie 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrz-

nych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z 

kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć przez zmycie 10 % roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzy-

nową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Wykonywanie tynków gipsowych. 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w doku-

mentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji pro-

jektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkar-

skiej, 

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 

przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonaw-

czymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 

stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 

którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 
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- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, 

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwo-

dzie, 

- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

- w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowa-

ne. 

- wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tyn-

ku są niedozwolone. 

- ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumen-

tacji 

- projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki 

tynkarskiej, 

- świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensyw-

nym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed 

mrozem, 

- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 

5.5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem 

powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy 

nie występowały odparzenia, pęcherze itp.  

 

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak wy-

padania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go 

 

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wy-

konania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków jednowarstwo-

wych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. w tynkach 

wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

 

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych.  

Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia 

powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża.  

Powierzchnie te nie powinny pylić.  

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikają-

cych z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedo-

puszczalne.  

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 

powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 

5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe 

lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otyn-

kowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie po-

winny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji 

projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wyni-

kające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach 

prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, 

wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 

montażu. 
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5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projekto-

wą. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokienni-

kach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach 

przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wy-

magań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.2. Kontrola jakości robot tynkarskich obejmuje następujące badania: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

- Sprawdzenie materiałów 

- Sprawdzenie podłoży 

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

- Sprawdzenie grubości tynku 

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyj-

nych 

 

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właści-

wych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia-

łów i systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 

- Powierzchnię tynkowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywi-

stych wymiarów.  

- Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie tynkowanych o powierzchni każ-

dego z nich do 0,5 m2. 

- Tynkowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych po-

wierzchni w rozwinięciu.  

- Powierzchnie dwustronnie tynkowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itp.) obli-

cza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 . 

 

8.2. Odbiór podłoża. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.3. Odbiór tynków: 

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynków kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – niewiększe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 

m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- Pionowego – niewiększe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 

- Poziomego – niewiększe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami (ściany, belki). 
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8.3.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenika-

jących z podłoża, pleśni itp. 

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze powstałe wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynków do podłoża. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄ-

CYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.9. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie 

- robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do tynkowania, 

- przygotowanie materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- wykonanie prac tynkarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania ro-

bót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie elementów 

nie 

- przeznaczonych do tynkowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbęd-

nych do wykonania robót tynkarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 07 MALOWANIE 

CPV – 45442100 – 8 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych 

powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu zastosowano: 

- Ściany pomieszczeń suchych malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi na 

zabrudzenia, w kolorach zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

- Sufity GK malowane na biało farbami emulsyjnymi, 

 

Środki gruntujące pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, które powinny odpowiadać wymaga-

niom aprobat technicznych. 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowia-

dające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
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- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami 

- drabiny i rusztowania 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest prze-

wożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 

transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe (emalie) należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

 

5.2. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzają-

cych robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli ma-

teriałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, elek-

trycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 

tworzyw sztucznych (biały montaż.) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki 

itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem drzwi itp., je-

śli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucz-

nych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z da-

leka od otwartych źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 

źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami 
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5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

- Tynki zwykłe 

Tynki wcześnie malowane -podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 

być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki na-

leży odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wilgot-

ność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) musi odpowiadać polskim normom 

lub zaleceniom producenta farb. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe po-

winny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wyma-

gania jak tynki zwykłe. 

 

- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocu-

jące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być na-

prawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 

 

- Elementy metalowe 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostało-

ści zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

- aksamitno-matowe lub posiadają nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumen-

tacją projektową 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowato powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

6.2. Podłoża pod malowanie 

Podłoże powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykona-

nia zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień 

czystość powierzchni, wilgotność murów. 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 

z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- płyt gipsowo-kartonowych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie na-

praw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych - czystość powierzchni. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności po-

winny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 

nakładania powłok malarskich. 
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6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacja projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przy-

stąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 – dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy/ protokole podpisanym przez Inspekto-

ra Nadzoru oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywi-

stych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 

w rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balu-

strad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur 

o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w 

rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 .Wymagania ogólne.  

 

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określo-

nymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 

za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystą-

pienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż. jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie po-

winno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów ko-

niecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

 



38 

 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-

tach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy 

(kierownika budowy). 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedło-

żonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykony-

wania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru podłoży, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przepro-

wadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wyma-

ganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostar-

czone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  

 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 

z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i po-

wtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badan, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy za-

mawiającym a wykonawcą. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.11. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- próby kolorów, 

- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wyma-

gają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwio-

wych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania ro-

bót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbęd-

nych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 08 WYKŁADANIE OKŁADZIN PODŁÓG 

CPV – 45432100-5 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 

- przygotowanie podłoża (z masy samopoziomujące),  

- dokładne zachowanie kolorystyki posadzki,  

- docinanie arkuszy,  

- klejenie wykładzin,  

- spawanie arkuszy,  

- prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie-

nasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczających przed zabru-

dzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od urzą-

dzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpoża-

rowymi.  

Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek wystających 

ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę.  

Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. 

Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienasło-

necznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, 

zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.  

Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 

C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. 

Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji.  

Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu, OPTIMA - TARKETT lub 

równoważnych.  

Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów. 

 

2.2. OPTIMA– homogeniczne wykładziny podłogowe z winylu. 

 Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski  

Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym natężeniu ruchu.  

Dane techniczne i właściwości produktu:  

- klasa użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43,  

- clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A  

- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm,  
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- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm,  

- dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,  

- waga – EN 430 Optima- nie większa od 2800 g/m2  

- stabilność wymiarów EN 434 - 

- wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych po-

włok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),  

- odporność na ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm,  

- wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm,  

- napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV,  

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9, odporność chemiczna wg EN 423 – 

dobra odporność,  

- oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – odporna,  

- odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna 

 

2.4. Klej do wykładzin.  

Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań pro-

ducenta (np.: Uzin, Henkel, Kiesel ).  

 

2.5. Sznur spawalniczy.  

Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materia-

łów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i licz-

ba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych.  

Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opa-

kowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie ( nazwę handlową),  

- wymiary,  

- nr PN lub Aprobaty Technicznej,  

- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,  

- znak budowlany.  

Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę na ułożenie i ilość warstw 

tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w oryginalnych, zamkniętych 

pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach w temp powyżej 15 C. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.Wymagania ogólne. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót.  

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia mogą być doko-

nywane jedynie ołówkami grafitowymi. Wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w 

których panują następujące warunki: temperatura otoczenia 17 – 25 C, temperatura podłoża 15 – 

22 C, względna wilgotność powietrza max 75%. Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny 

pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykła-

dzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy 

sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne 

wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do 

jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Za-

leca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 



42 

 

5.3. Przygotowanie podłoża.  

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość insta-

lowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV 

musi być:  

- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  

- suche,  

- maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie 

może przekraczać 2,5 %,  

- bez rys i spękań,  

- wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzają-

cej,  

- gładkie,  

- na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygła-

dzona za pomocą masy wyrównawczej,  

- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 

1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.  

Dla zapewnienia w/w warunków należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace rozpoczy-

namy od wyznaczenia poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy 

ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i 

odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warun-

kami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od 

wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 

dni. 

 

5.4.. Projekt kolorystyczny posadzki.  

Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 

kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń.  

5.4.1. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy.  

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 

opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych 

na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 

 

5.5. Instalacja wykładzin elastycznych.  

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż18C). 

Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, 

by materiał  ̧pozbył  ̧się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne 

w przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to 

doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykła-

dzin winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalni-

czego wskazany przez producenta wykładziny. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na 

wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej 

pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na podłoże. 

Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według projektu. Długość 

arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek pod-

łoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia 

osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia 

przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego 

arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od 

miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrot-

nej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi 

na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości po-

mieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń produ-

centa kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do 

linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału 

rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału za-

chodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a 
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materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. Doci-

snąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczo-

ne na jednej ze ścian, pod katem ok. 45 . W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy od-

giąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać 

cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. 

Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą no-

ża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć 

trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, 

przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący mate-

riał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu 

kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. 

Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winy-

lowych, końcówka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie 

zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, 

gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże 

powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu 

zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki 

wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:  

- należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji,  

- używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin,  

- dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny,  

- w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 

listwy kompensacyjne,  

- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie  

- powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

5.6. Łączenie wykładziny.  

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 

spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykła-

dziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykła-

dziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Przed 

wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub spe-

cjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania 

należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która 

może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi 

za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu.  

Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:  

- wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadni-

cą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur 

został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, 

gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły,  

- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby 

nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 

wystygnięciu spawu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-

ganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (ciepl-

nych,wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-

ganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni wykładziny; badanie należy wy-

konać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pod-

stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania pro-

stoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z do-

kładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obej-

muje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

  
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 09 WYKŁADANIE OKŁADZIN PODŁÓG i ŚCIAN 

CPV – 45431000-7 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wykładzin podłóg i ścian. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich nor-

mach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

Płytki: 

- płytki ścienne np. PASTEL 5 20x20cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich samych parame-

trach, 

- płytki podłogowe np. P-MONO5 20x20cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich samych pa-

rametrach, 

- płytki tarasowe - mrozoodporne ORGANIC MATT GREY STR PŁYTKA GRESOWA 

59,8x59,8 cm firmy TUBĄDZIN lub podobne o takich samych parametrach 

Pakowanie płytek 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opako-

waniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz 

napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB  

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość 

składowania do 1,8 m. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.Wymagania ogólne. 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dy-

latacyjnych. 

 

5.2. Posadzki właściwe z płytek  

Wykonanie podłóg polegać będzie na układaniu płytek ceramicznych na kleju na przygotowanym 

już podłożu.  Przed rozpoczęciem układania płytek, należy przygotować podłoże do położenia 
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kleju. Zakres wykonania obejmuje także osadzenie kratek ściekowych, styki z progami drzwi i 

innymi posadzkami – listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod 

płytkami. Należy stosować materiał sortowany.  

Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta.    

Szerokość spoin, zależy od rodzaju płytek.  

Wygląd:  

- Spoiny muszą być liniowe, ciągłe i bez załamań.  

- Spoiny na ścianach muszą być równoległe do głównych osi lub określonego wyposaże-

nia, jeśli nie określono inaczej. 

 - Cięcia okładzin powinny być ograniczone do minimum, fragmenty docięte jak najwięk-

sze a cięcia ukryte w najmniej widocznych miejscach.  

Posadzki układać ściśle wg wskazań producenta.  

Przed układaniem wyrównać powierzchnie, nierówne krawędzie należy wyprofilować i zabezpie-

czyć.  

Tolerancje i dokładność.  

- Żadne nagłe nierówności i nieregularności nie mogą się pojawić na powierzchni okła-

dziny.  

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocą 2-metrowego liniału mierniczego z zamo-

cowanymi na obu jego końcach stopkami o grubości 3 mm, umieszczanego w dowolnym 

miejscu na powierzchni, ruch liniału mierniczego nie powinien być zakłócany przy prze-

suwaniu go po powierzchni, a szczeliny pomiędzy liniałem a powierzchnią nie mogą być 

w żadnym miejscu większe niż 6 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-

ganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (ciepl-

nych,wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-

ganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wyko-

nać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pod-

stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania pro-

stoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z do-

kładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obej-

muje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

  
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę do płatności określają zapisy umowy. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 10 STOLARKA BUDOWLANA 

CPV – 45421100-5 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i montażem oraz wymianą: 

- - drzwi zewnętrznych 

- drzwi wewnętrznych. 

- samozamykaczy 

- okien 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Skrzydło 

- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze bu-

dowlanym 

Ościeżnica 

- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze bu-

dowlanym 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna 

zawierać wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne. 
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2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 

”Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu stolarki zobowiązany jest do wykonania własnych 

pomiarów na miejscu budowy. 

Drzwi wewnętrzne. 

Skrzydła drzwiowe typowe, zgodnie z katalogiem drzwi wewnętrznych producentów stolarki 

drzwiowej, skrzydła drzwiowe osadzone w ościeżnicy stalowej  lub opaskowej regulowanej do-

branej w zależności od grubości ściany. Drzwi do szatni i wc z tulejami nawiewnymi lub podcię-

ciem wg wytycznych wentylacji w zakresie wymogów dotyczących skrzydeł drzwiowych. 

Drzwi zewewnętrzne. 

Skrzydła drzwiowe typowe, zgodnie z katalogiem drzwi zewewnętrznych producentów stolarki 

drzwiowej, skrzydła drzwiowe osadzone w ościeżnicy stalowej  lub opaskowej regulowanej do-

branej w zależności od grubości ściany. Drzwi do szatni i wc z tulejami nawiewnymi lub podcię-

ciem wg wytycznych wentylacji w zakresie wymogów dotyczących skrzydeł drzwiowych. 

Samozamykacz 

Samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi jednoskrzydłowych  TS 5000 GEZE lub równo-

rzędny 

Okna  

Okna, będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonane z minimum trzy - komorowych 

profili PCV w kolorze brązowym, z podziałem zgodnie z opracowaną  dokumentacją  projektową 

a w przypadku braku  dokumentacji  odpowiadać istniejącym podziałom. Okna powinny być 

szklone szybami podwójnymi, zespolonymi, niskoemisyjnymi typu Float, o współczynniku prze-

nikania ciepła: dla całego okna U= 1,1 W/Km
2
 

Zastosowane  szyby  powinny  spełniać  wymagania  norm  w  zakresie  izolacyjności  

akustycznej. 

- Profile  muszą  posiadać  skuteczny  bezciśnieniowy  system  odprowadzania  wody  z 

pomiędzy ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 

- W oknach należy zastosować kompletne, systemowe okucia w zależności od sposobu 

otwierania  okna.  Okna  powinny  posiadać  blokadę  uniemożliwiającą  włączenie jed-

nocześnie dwóch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej. 

- Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru własnego skrzydeł okiennych oraz do 

obciążeń  eksploatacyjnych  oraz  powinny  spełniać  wymagania  aprobat  technicznych. 

Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjną powłoką galwaniczną. 

Do  standardowego okucia drzwi balkonowych należy zamontować klamkę z kluczem. 

Sposób otwierania skrzydeł okiennych–rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z załą-

czonymi rysunkami w dokumentacji projektowej. 

- Do uszczelnienia  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  należy stosować  uszczelki  o kształtach 

i wymiarach zgodnych z dokumentacją systemową. 

- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydeł oraz styku zaślepki okapnika rynnowego z 

ościeżnicą  powinien  być  stosowany  trwale  elastyczny  kit  silikonowy,  o  zgodności 

chemicznej z powłoką malarską i uszczelką podszybową 

Okucia budowlane. 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, za-

bezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydła 

do ramy okiennej gwarantują wysoką szczelność. Każde skrzydło uchylno-rozwierne wyposażone 

w funkcje mikrowentylacji lub nawiewniki systemowe, dzięki której można regulować poziom 
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wilgotności w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a 

w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym 

do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustano-

wiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty-

korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowia-

ną lub farba ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

Materiały pomocnicze 

Kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, masa silikonowa 

akrylowa do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami, tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa 

tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, farby 

emulsyjne akrylowe, farby olejne. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewi-

dziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać 

i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą 

być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Wszystkie wy-

roby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczo-

nych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 

utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Montaż stolarki drzwiowej i okiennej . 

Przy montażu drzwi należy stosować zasady przedstawione w opisie montażu producenta okien.  

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montażowych należy zacho-

wać następujące zasady ich prowadzenia:  

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów - szerokość otworu powinna być większa o 

min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm od ze-

wnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, 

ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed przystąpieniem do monta-

żu ościeżnic.  

- Przed montażem - zdjąć skrzydła z ościeżnic.  

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby mię-

dzy murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy kli-

nować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do od-

kształcenia ościeżnicy i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwiera-

nie.  

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy 

pomocy miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 

przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości 

powyżej 1 m.  
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- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew. W 

przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je zamocować do ościeżnicy przed 

włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew mocujących zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercić po usta-

wieniu ościeżnicy w murze.  

- Założyć skrzydła drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 

murem - zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 

Przy montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pio-

nowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem dzia-

łania pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a mu-

rem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.  

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki 

ościeży, pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

- Uszczelnić elastyczną masa silikonowa akrylową miejsca styku ościeżnic z murem 

wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej i zewnętrznej.  

- Po obróbce ościeży - niezwłocznie zdjąć zabezpieczająca taśmę z profili.  

 

Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby negatywny 

wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę: 

 - obciążenia własne ; ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,  

- obciążenia ruchowe ; wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem,  

- obciążenia dodatkowe – docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych.  

5.2.Montaż samozamykaczy . 

Montaż samozamykaczy wykonać zgodnie z instrukcja producenta. 

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić dostarczony samozamykacz - komplet do montażu. 

 

5.3 Montaż stolarki - obróbka ościeży.  

Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych po wykonanych pracach montażowych. Ościeża 

wewnętrzne należy wykończyć: tynkiem cementowo – wapiennym kat. III, a następnie gładzią. 

lub zaprawą tynkarską (w zależności od miejsca montażu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. 

Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową akrylową. Ościeża 

pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor dostosować do istniejących wymalowań pomiesz-

czeń.  

Ościeża zewnętrzne uzupełnić zaprawą tynkarską szybkowiążącą. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  

- zgodność z dokumentacją techniczną.  

- prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. dokładność 

uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  

- dokładności robót wykończeniowych.  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

- m
2
 – powierzchni montowanej stolarki drzwiowej i okiennej,  

- m
2
- powierzchni wykończonych ościeży,  

- szt – zamontowanych samozamykaczy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspek-

tora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową /przez porównanie/ 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy,  

- montaż stolarki drzwiowej zgodnie z załączonymi rysunkami,  

- wymianę stolarki okiennej zgodnie z załączonymi rysunkami 

- obróbka ościeży wraz z malowaniem,  

- dostawa nowej stolarki 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-11  SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY 

CPV – 45400000-1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż su-

fitów podwieszanych i okładzin ścian. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określe-

niami podanymi w ST .Wymagania ogólne 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 

od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem 

do wykonywania okładzin ścian oraz sufitów na ruszcie powinny zostać zakończone wszelkie ro-
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boty stanu surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia 

powinny być suche i przewietrzone. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wy-

magania ogólne. 

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych i okładzin ścian proponuje się zastosowanie syste-

mów: NIDA SUFIT lub równoważne. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Sufity podwieszone i okładziny ścian modułowe na profilach systemowych T15 mocowanych 

zawiesiami do konstrukcji stropu i ścian. System T15 wykorzystuje profile o szerokości 10 mm. 

Składa się z profili nośnych, profili poprzecznych dostępnych w różnych długościach, wykończe-

niowych listew przyściennych oraz różnorodnych akcesoriów. Profile nośne są rozmieszczone 

osiowo co 1200 mm. Konstrukcja montowana w Systemie T15 może być podwieszona do stropu 

konstrukcyjnego za pomocą zawiesi. 

Wypełnienie sufitów i pod okładziną ścian płytami z wełny mineralnej o wymiarach 10x60x60. 

Płyty gipsowe: 

Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-

79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

Konstrukcja: 

- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 mm, 

- profil obwodowy NIDA UD, 

- profile główne: NIDA CD, 50 co 100 cm, 

- profile nośne: NIDA CD, 50 co 60 cm, 

- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem głów-

nym), 

- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili NIDA CD 50, 

- łączniki krzyżowe do łączenia profili CD50 - głównych i nośnych. 

Mocowanie: 

- blachowkręty 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm – mocowanie płyty do profili nośnych, 

- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili, 

- kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) -do mocowania profili NIDA UD do ścian, 

- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym 

do stropu. 

Szpachlowanie: 

- masa szpachlowa NIDA Start, 

- taśma spoinowa, 

- masa szpachlowa NIDA Finisz (szpachlowanie końcowe). 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robot: 

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 

- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 

- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

- naczynia do wody i zapraw, 

- wałki, pędzle, 

- kielnia, paca, 

- łaty, poziomice. 

 

.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 

uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materia-

łów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i licz-

ba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych.  
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Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy przecho-

wywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodze-

niem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów.  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, su-

chych i wentylowanych.  

Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów powinny być dostarczane w ory-

ginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona ety-

kieta podająca, co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- oznaczenie ( nazwę handlową), 

- wymiary,  

- nr PN lub Aprobaty Technicznej,  

- nr dokumentu dopuszczającego 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  

- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża elementami 

typu ES,  

- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami typu ES.  

 

Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypeł-

nienia wełną mineralną. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją produ-

centa. Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta;  

 

W przypadku przejść instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej wysokości kondygnacji, 

przejścia te będą uszczelnione akustycznie a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą 

uszczelnione tak, aby zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

 

Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 

szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się pokrywać ze sobą.  

 

Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą papierową; do szpachlowania 

używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosować szpachlę sta-

lową; na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do tego przewi-

dziane.  

W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokość 

oklejania taśmą oraz wysokość na której instalowane będą profile narożne, winna być około 10 

cm wyższa niż przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – osta-

teczne położenie sufitu może ulegać wahaniom. 

 

W miejscach styku płyty wierzchniej z innym materiałem ułożonym wcześniej i będącym osta-

tecznym wykończeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z okładziną kamienną) stosować profil 

wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a zainstalowa-

nym wyrobem nie musiała być wypełniona gipsem; takie wypełnienie nie będzie akceptowane; 

zabrania się także wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym zewnętrznie na złącze profi-

lem o kształcie litery L.  

 

5.2.3.Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw, 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej „warstwą nośną" i gór-

nej – dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy 
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składający się tylko 40 z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 

kształtowniki stalowe.  

 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać od uwagę 

następujące czynniki:  

- kształt pomieszczenia: jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to 

ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwo-

we, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jeżeli ruszt styka się bezpośrednio 

z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, 

gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,  

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuo-

wania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

- grubość zastosowanych płyt:  

- rozmieszczenie płyt: rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od 

sztywności płyt.  

- funkcję jaką spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek roz-

mieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt ta-

kiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych. Rodzaj rusztu (czy nie-

palny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własne ogniochronnych decy-

duje okładzina gipsowo-kartonowa 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować : 

- kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych zale-

canych przez dostawców systemu), 

- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 

- kontrolę w zakresie płyt (równości powierzchni, uszkodzeń krawędzi i naroży, wymiarów), 

- prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 

- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

- kontrolę pionowości wykonanych ścianek (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

 

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robot. 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stoso-

wania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania po-

szczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE): 

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracją 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asor-

tymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 

producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powi-

nien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowied-

nich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Spraw-

dzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na pod-

stawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta stwierdzają-

cych zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

 

8.3. Odbiór techniczny robót. 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 

następujące zagadnienia: 

- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwiesze-

nia/mocowania) 

- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 

- zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

 

9. PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w 

pkt.11. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

 

9.2. Wymagania szczegółowe 

Ceny jednostkowe powinny zawierać 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

- przygotowanie podłoża 

- przygotowanie i montaż rusztu metalowego do stropów i ścian 

- przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułożenie izolacji folia + wełna oraz szpachlowanie 

połączeń i styków) 

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy 

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 12 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

CPV – 45300000-0 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie następujących instalacji:  

- wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – zakres robót obejmuje wykonanie nowoprojektowa-

nych instalacji dla podłączenia urządzeń sanitarnych. Dla wykonania robót instalacji wodno-

kanalizacyjnej została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany za-

kres robót;  

- centralnego ogrzewania - wymiana grzejników 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązujący-

mi Polskimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

(WTWOR) i postanowieniami Umowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakcepto-

wane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych” oraz obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Informacje ogólne  

Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie 

z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy 

tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właści-

wości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków mon-

tażowych itp.  

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe in-

formacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, doku-

menty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspekto-

rowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami normowymi. 

 

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

2.2.1. Instalacja wodociągowa  

- rury z prolipropylenu;  

- otulina do izolowania ciepło i zimnochronnego rurociągów z pianki PE lambda 0.037 W/mK;  

- baterie umywalkowe stojąca, jednouchwytowa, jednootworowa z odciągiem opływu, wylewka 

stała głowica;  

- zawory spłukujące;  

- zawory odcinające.  

Alternatywnie dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych, polietyleno-

wych połączonych przy użyciu kształtek zgrzewanych..  
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2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

- rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych;  

- umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem;  

- ustęp z płuczką ustępowa typu "kompakt".  

 

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, 

przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobata-

mi technicznymi. 

 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wyma-

gań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 

dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpo-

wiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu 

do dziennika budowy. 

Wykonawca uzyska przed zamówieniem i wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

2.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania  

- grzejniki płytowe o mocy cieplnej 3000 kW typ C22 600/1600 

- - grzejniki płytowe o mocy cieplnej 3000 kW typ C22 600/1600 

- trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PP, a także sprzęt do wykonywania 

przekuć, bruzda i zamurowania otworów pod instalacje (młoty udarowe, wiertarki ), a także sa-

mochód skrzyniowy do wywozu gruzu. 

 

Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne 

dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 

istotne właściwości techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Informacje ogólne  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach pu-

blicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Przewody  

- rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  

- materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpie-

czyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu,  

- rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,  

- wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności unie-

możliwiających uszkodzenie rur,  

- rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych,  

- transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m,  

- rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  

4.3. Urządzenia  

- zaleca się transportowanie na paletach dostosowanych do wymiaru,  

- na każdej palecie powinny być pakowane elementy jednego typu i wielkości,  
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- palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie na-

stąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie,  

- dopuszcza się transportowanie luzem, ułożone w warstwy, zabezpieczone przed przemiesz-

czaniem i uszkodzeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Instalacja wodociągowa  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-

siadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papie-

ry i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

- przecinanie rur, - założenie tulei ochronnych,  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

- wykonanie połączeń.  

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowie-

trzenie i odwodnienie całego pionu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termopla-

stycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Dłu-

gość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez prze-

grody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowied-

nich tulei zabezpieczających.  

Wszystkie przejścia rurociągów w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożaro-

wego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. Przy przejściu przez przegrody 

oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić ognioochronną masą uszczelniającą 

elastyczną. 

Przewody pionowe (piony instalacji) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Piony na-

leży łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co naj-

mniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.  

Rurę należy przyciąć prostopadle do jej osi, najlepiej piłką do metalu o drobnych zębach lub 

przycinakiem do rur. Po przycięciu rurę należy oczyścić z zewnątrz i wewnątrz z nagromadzo-

nych opiłków i pyłu oraz wyeliminować każde zwężenie średnicy rury poprzez usunięcie zadzio-

rów, które mogą powodować zmianę prędkości przepływu.  

Przewody łączyć za pomocą zgrzewania polifuzyjnego poprzez złączki dostarczane przez produ-

centa systemu np. WAVIN BUK.  

Koniec rury włożyć w kształtkę aż do oporu, aby zapewnić lutowanie na całej powierzchni.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody wodociągowe należy prze-

płukać używając do tego celu wodę z wodociągu. Przed układaniem przewodów należy spraw-

dzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodze-

nie przewodów np. wystające elementy murów, zaprawy betonowej , pręty itp. Należy sprawdzić 

czy przeznaczone do montażu rury nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewo-

dach nie ma zanieczyszczeń. Przepusty dla rur palnych w ścianach wewnętrznych pomieszczenia, 

zabezpieczyć elastycznymi opaskami ognioochronnymi. Przejścia kablowe zabezpieczyć masą 

ognioochronną. 

5.2. Instalacja kanalizacyjna  

Przy ułożeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszcze-

gólnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połą-

czenia z pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne i 

agregaty podnoszące.  

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku ka-

nału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w od-

powiedniej od niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać za pomocą kola-

nek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 średnic rur 
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przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne po-

winny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st.  

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed 

przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszko-

dzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym posma-

rowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację 

w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, prawidłowości 

spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 

 

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

5.2.2. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku elemen-

tów. - Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. - Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i 

wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  

5.2.3. Montaż grzejników  

Montaż grzejników w Sali gimnastyczne wykonać tak, aby odległość grzejnika od ściany wynosi-

ła min 10 cm oraz odległość od podłogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki należy ustawić w płasz-

czyźnie równoległej do powierzchni ściany. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycz-

nym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wy-

kończeniowych. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone grzejnik należy w inny sposób zabezpie-

czyć przed zabrudzeniem. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po podłączeniu 

z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projek-

towej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa do-

puszczeniowe produktów. Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez po-

równanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm mate-

riałowych wymienionych w ST.  

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami za-

wartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na:  

- sprawdzeniu jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,  

- sprawdzeniu jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi,  

- prawidłowości ułożenia rur i kanałów,  

- szczelności wykonania połączeń,  

- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,  

- prawidłowości wykonania izolacji termicznej,  

- sprawdzeniu usunięcia wszystkich wad.  

6.3. Postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, 

to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 

7. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m dla : 

- rurociągów wody zimnej i ciepłej, 

- rurociągów kanalizacyjnych 

- otuliny termicznej rurociągów, 
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b) 1 m3 dla 

- wykonywania i zamurowania przekuć, bruzd 

c) 1 szt. dla: 

- zaworów czerpalnych wraz z podejściami, 

- baterii umywalkowych, 

- umywalek, 

- ustępów ze spłuczką, 

- grzejników płytowych 

- trójników przyłączeniowych 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:  

a) - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-

wania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.  

 

b) - odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót  

 

c) - odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru osta-

tecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocz-

nym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wy-

znaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projek-

tową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-

jętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tole-

rancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ru-

chu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosun-

ku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 

d) - odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwaran-

cyjnym  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-13   INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

CPV – 45310000-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-

konaniem/rozbudową  i montażem: 

- instalacji wewnętrznych, 

- gniazd wtykowych, 

- włączników, 

- opraw oświetleniowych z wyposażeniem i źródłem światła, 

- instalacji słaboprądowej z elementami osprzętu, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Nor-

mami i definicjami podanymi w ST-00 "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-14 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Dla wykonania instalacji elektrycznych podtynkowych 

 - przewód płaski typu przewód elektromagnetyczny YDY(żo) 3x2.5mm2 , 450/750V  

- przewód płaski typu przewód elektromagnetyczny YDYT(żo) 3x1.5mm2 , 4x1,5 mm2, 5x1,5 

mm2 450/750V  

 

Dla wykonania zasilania  

- przewód płaski typu przewód instalacyjny YAKY 4x35 mm 1 kV.  

Dla przygotowania podłoża pod osprzęt  

- puszka łączeniowa podtynkowa pomarańczowa, puszki przyłączeniowe dla podłączenia osprzę-

tu i urządzeń,  
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Osprzęt elektryczny  

– standard Legrand, Schneider (kolor i linia produktowa do wyboru przez Zamawiającego na eta-

pie realizacji),  

Dla wykonania oświetlenia  

- Oprawy sufitowe n/t ze żródłem LED 17W IP 65 

- Oprawy IP 40 ze żródłem LED 4x14W do sufitów podwieszanych 

- Oprawa oświetlenia awaryjnego Itech ze Xródłem LED
9W

 i charakterystyce korytarzowej 

- Oprawa oświetlenia awaryjnego zewnetrzneo orion LED 4W 230V 

 

Kolor i linia produktowa do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na, jakość wykonywanych robót i środowisko. Na żądanie, wykonawca do-

starczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodze-

niem w czasie transportu. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmos-

ferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”. 

Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi przez 

producenta. 

 

5.2 Układanie przewodów i kabli  

5.2.1. Instalacje prowadzone w przestrzeni stropów i okładzin ścian  

5.2.1.1 Wymagania ogólne  

- Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.2.  

- Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 

ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te po-

winny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 

technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).  

- Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody wielo-

żyłowe (kabelkowe) i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju 

przewodów i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane lu-

zem lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między miejscami zamocowania lub zawie-

szenia nie przekraczały: 

- - 0,4m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i kabli nieopancerzonych o 

powłoce ołowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod kątem do 30st.  

- - 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli innych niż 

w podpunkcie pierwszym, z wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy po-

chyłym zawieszeniu  

- - 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli opancerzo-

nych drutami oraz przy zawieszeniu pochyłym pod katem większym niż 30st. kabli 

innych niż w podpunkcie pierwszym 

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić wymagania 

odpowiednich instrukcji montażu narzędzi. 
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5.2.1.2 Trasowanie  

- Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 

instalacjami i urządzeniami.  

- Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.  

- Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 

nieelektrycznych, takich jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unik-

nąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.  

- Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.  

- Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Na-

leży przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości 

między punktami podparcia.  

5.2.1.3 Przejścia przez przegrody  

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chro-

nione przed uszkodzeniami.  

- Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa 

sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).  

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed 

uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury 

z tworzyw sztucznych.  

5.2.2. Instalacja układane w tynk 

5.2.2.1 Trasowanie  

- Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.2. 

5.2.2.2 Osadzanie puszek  

- Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą 

kołków rozporowych, zaprawy gipsowej, zaprawy klejowej).  

- Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  

5.2.2.3 Układanie i mocowanie przewodów  

- Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowa-

nie przewodów wielożyłowych płaskich.  

- Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 

najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.  

- Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.  

- Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.  

- Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.  

- Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozo-

stałe przewody należy prowadzić obok puszki.  

- Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 

zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość, co najmniej 5 mm.  

- Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej pod-

łogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.3. Montaż osprzętu  

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki oświe-

tlenia. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt tej samej 

serii. Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki. 

5.4. Montaż opraw oświetleniowych  

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące parame-

try:  

- Natężenie oświetlenia,  

- Równomierność oświetlenia,  

- Stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.  

W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem ziemi. 

Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B 

6A lub B 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez:  

- Wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,  

- Wkręcenie w kołek rozporowy,  

- Wbetonowanie,  
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- Zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów. 

Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy przelotowych. 

5.5. Uziemienia ochronne 

Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 

26.11.1990r (DZ.U. nr 81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robót PBE „ELBUD” Kraków. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być przepro-

wadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz „Warunka-

mi techn. wykonania i odbioru robót bud.-montażowych – tom V – instalacje elektryczne. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla da-

nej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 

badanie ponownie.  

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać oględzin i sprawdzić :  

- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów, 

- zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub dokumentów 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa (czy nie występują widoczne uszkodzenia 

wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa),  

Wykonać następujące próby :  

- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,  

- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji,  

- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania,  

- wykonać próby działania  

- wykonać pomiar rezystancji uziemienia .  

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia  

Sprawdzić zgodność zamontowanych urządzeń z dokumentacją i specyfikacją oraz zgodność 

montażu z instrukcjami producentów. 

Ze sprawdzenia, pomiarów i badań należy sporządzić protokół.  

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

- przewodu kablowego - mb 

- gniazd i włączników - szt 

- rozdzielnic - szt 

- opraw oświetleniowych - kpl 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspek-

tora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić następujące badania: 

- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego 

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 

- Badania i pomiar instalacji skuteczności zerowania 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 14 ŚLUSARKA BUDOWLANA 

CPV – 45421160-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

 montażem: 

dostawa i montaż balustrad i pochwytów oraz barierek na schodach i podeście 

dostawa i montaż zadaszenia przy wejściu do budynku  systemowego z poliwęglanu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Balustrada  

- ażurowa ścianka w formie szeregu tralek lub słupków połączonych u góry poręczą, 

Pochwyt 

- poręcz mocowana do ścian przylegających do biegów schodów  

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Montaż ślusarki  budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna 

zawierać wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 

”Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu ślusarki  zobowiązany jest do wykonania wła-

snych pomiarów na miejscu budowy. 

Balustrady na schodach i podestach na schodach zewnętrznych 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien użyć balu-

strad systemowych stalowych chromoniklowanych. Wysokość balustrady 1.10 m od nawierzchni 

podestu i schodów. Balustrady montowane na krawężnikach podestu i schodów, zatem efektywna 

wysokość balustrady wyniesie 1,0 m. Rozstaw pomiędzy elementami wypełniającymi w pionie i 

poziomie max., co 12 cm. Średnica rury podchwytów 42,4/3,2 mm. 

Poręcze 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.3 specyfikacji wykonawca powinien użyć porę-

czy stalowych chromoniklowanych. Średnica rury podchwytów 42,4/3,2 mm. 

Daszki systemowe 

Daszek systemowy nad wejściem do budynku wykonany z profili ze stali nierdzewnej, rynna oraz 

profil przyścienny z aluminium malowanego proszkowo, pokrycie z poliwęglanu litego - Daszek 

nad drzwi  Lighline 150x95 cm firmy Robelit lub równorzędny 

Łączniki, uszczelki i akcesoria montażowe 

Wykonawca zastosuje łączniki, uszczelki i akcesoria montażowe wymagane przez Producentów i 

zgodne z zastosowanymi systemami. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez Pro-

ducenta wyrobu, lub Inspektora Nadzoru.. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały należy transportować i składować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodze-

niami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

5.2. Balustrady i pochwyty 

Elementy składowe należy połączyć zgodnie z instrukcją producenta balustrady. Montaż słupków 

balustrady do podłoża w zależności od systemu poprzez kotwy stalowe rozporowe i w tym przy-

padku należy zastosować rozetki osłaniające śruby, lub poprzez zabetonowanie słupków w gniaz-

dach krawężników.  

Elementy balustrad  i pochwytów do czasu zakończenia montażu powinny być zabezpieczone 

przed porysowaniami, zadrapaniami i zabrudzeniami. Wszelkie uszkodzone elementy wykonaw-

ca wymieni na własny koszt. 

 

5.2. Daszek nad drzwi wejściowe 

Elementy składowe należy połączyć zgodnie z instrukcją producenta zadaszenia. Montaż do pod-

łoża w zależności od systemu zgodnie z zaleceniami producenta.   

Elementy zadaszenia do czasu zakończenia montażu powinny być zabezpieczone przed poryso-

waniami, zadrapaniami i zabrudzeniami. Wszelkie uszkodzone elementy wykonawca wymieni na 

własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  

- zgodność z dokumentacją techniczną.  
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- prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w 

płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu. dokładność 

uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  

- dokładności robót wykończeniowych.  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 

- mb –montowanej balustrady,  

- m
2
- powierzchni wykończonych ościeży,  

- szt – zamontowanych samozamykaczy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspek-

tora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową /przez porównanie/ 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

 

Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i ate-

stów 

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 

- zachowanie wymiarów elementów według projektu oraz punktu 5. WYKONANIE RO-

BÓT niniejszego 

- opracowania 

- zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych 

(odchylenia nie 

- większe niż 2mm na 1mb). 

- odchylenie elementów liniowych nie może przekraczać 2mm na 1mb 

- odchylenie płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb 

- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów 

- odpowiadające projektowi parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów 

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych 

- brak naruszeń podczas montażu powierzchni powłok malarskich 

 

Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać roze-

brane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawą płatności będzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym, która 

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska pracy,  

- montaż stolarki drzwiowej zgodnie z załączonymi rysunkami,  

- obróbka ościeży wraz z malowaniem,  

- dostawa nowej stolarki 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-15 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV – 45233000-9 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania 

części pomieszczeń szkoły na dodatkowe pomieszczenia żłobka KLUB MALUSZKA. 

Roboty budowlane w budynku szkoły przy ulicy Szkolnej 3 we wsi Szczawno gmina Dąbie, po-

wiat krośnieński, województwo lubuskie; 

Id. działki 080204_4.0015.593/1 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykony-

waniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

- chodniki 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defi-

nicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-

ści na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczą-

ce robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST-02 powinny być dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa  

- materiał beton  

- Polska Norma PN-EN 1338:2003/AC:2006.  

- kolor szary, czerwony, grafit, żółty  

- wymiary według katalogu producenta (dopuszczalne odchyłki [mm]: długość ±2, szerokość ±2, 

grubość ±3 

- masa 180 kg/m
2
  

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 - oznaczenie D  

- reakcja na ogień klasa A1 

- odporność na ścieranie klasa 4 - oznaczenie I  

- trwałość Przy działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą wytrzy-

małość w ciągu całego okresu użytkowania pod warunkiem że są poddawane normalnej konser-

wacji  

- deklaracja zgodności tak  
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- znak CE / znak budowlany B CE  

- odporność na poślizg/poślizgnięcie zadowalająca  

- dopuszczalne odchyłki klasa 1 - oznaczenie N  

- maksymalna różnica między przekątnymi klasa 1 - oznaczenie K  

- odporność na działanie ognia - oznaczenie A1  

- zużycie według katalogu producenta 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowa-

dzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, in-

strukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inży-

niera. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport  

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyska-

niu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urzą-

dzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaru-

szonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producen-

ta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piasz-

czysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przema-

rzania. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, 

może stanowić: 

  podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,  

 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie do-

wolnego wzoru  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię uło-

żonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania na-

wierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale-

ży prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 

do użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek bruko-

wych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżą-

cych badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 

6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 

nawierzchni). 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projek-

tową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 ni-

niejszej ST:  

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-

04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 
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6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspek-

tora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wy-

niki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt 11. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- - przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione w p.10 ST-00 „Wymagania ogólne „ . 

 

 

 


