K-DK-KozuchéwTerenRekreacyjny(2014)R1b

OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 | 45112720- | Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
8
1.1 | 45112720- | A - ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, OGRODZENIE, ROBOTY ZIEMNE, KOMUNIKACJA.
8
1.1.1 | 45111200- | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1 | KNR 2-02 | Demontaz ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych o rozstawie m
d.1.1.1 | 1802-04 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokotéw ( R analogia )
Krotno$¢ = 0.5
317.4 m 317.40
RAZEM 317.40
2 |KNR 2-02 | Wrota i furtka z siatki w ramach stalowych - demontaz. ( analogia ) kpl.
d.1.1.1 | 1808-04 Krotnos¢ = 0.5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3 | KNR 4-01 | Rozebranie cokotu ogrodzenia z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1.1 | 0349-02
0.25*0.14*250 m3 8.75
RAZEM 8.75
4 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.1.1.1 | 0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
1.1.2 | 45341000- | Wznoszenie ptotow PANELE SYSTEMOWE ( h=1,7 m)
9
5 | KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych cokotéw fundamentowych z betonu m3
d.1.1.2 | 0203-01 monolitycznego
0.25*0.4*67 m3 6.70
RAZEM 6.70
6 | KNR 4-01 | Zwienczenie cokotu z cegiet klinkierowych profilowanych na rab na zaprawie m
d.1.1.2 | 0311-03 cementowo-wapiennej o szerokosci 1 ceg.
317.4 m 317.40
RAZEM 317.40
7 | KNR 2-21 | Spoinowanie cokotu m2
d.1.1.2 | 0608-01
(0.25+0.14*2)*317.4 m2 168.22
RAZEM 168.22
8 | KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe z drutu 5 mm oczko 50 x 200 mm dtugos¢ 250 mm m
d.1.1.2 | 1802-03 H=1700 mm stupki z profila 60 x 40 x 2 mm ( z kapturkiem, obejmami i
akcesoriami ze stali nierdzewnej ) obsadzonych w gniazdach cokotéw ( ocynk
+ zielen - malowanie proszkowe )
3174 m 317.40
RAZEM 317.40
9 [KNR 2-02 | Furtka - wysokosci 1.9 m; szeroko$¢ 1,5 - systemowa - panele ozdobne, z kpl.
d.1.1.2 | 1808-04 zamkami i zabezpieczeniami.
2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
10 | KNR 2-02 | Brama przesuwana - bez napedu - systemowa - panele ozdobne, z zamkamii | kpl.
d.1.1.2 | 1808-04 zabezpieczeniami. ( 190 x 300 cm )
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113 4215112700- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
11 | BCO 8393- | Chodniki i $ciazki z kostki betonowe;j. m2
d.1.1.3 | 586-20
198 m2 198.00
RAZEM 198.00
12 | BCO 5791- | Nasadzenia roslinne (drzewa i krzewy) szt.
d.1.1.3 | 578-30
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
13 | Kalkulacja | Geodezyjna dokumentacja powykonowcza kpl.
d.1.1.3 | wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 4815112720- B - SKATE PARK (550 m2)
1.2.1 4215236200- Wyréwnywanie nawierzchni obiektéw sportowych
14 | KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1.2.1 | 01 0114- nawierzchnie i urzadzenia
02
0.06 ha 0.06
RAZEM 0.06
15 | KNR 2-21 | Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt m3
d.1.2.1 | 0217-02 zadarniony) - pod nawierzchnig i urzadzenia.
550*0.10 m3 55.00
RAZEM 55.00
16 | BCO 5791- | Roboty ziemne m3
d.1.2.1 | 571-30
550*0.15 m3 82.50
RAZEM 82.50
17 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.2.1 | 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V ( Skatepark )
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
18 | BCO 5791- | Nawierzchnie sportowe naturalne m2
d.1.2.1 | 572-30
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
1.2.2 :5223800— Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji SKATEPARKU.
19 | BCO 5791- | Fundamenty pod urzadzenia m3
d.1.2.2 | 574-10
1 m3 1.00




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
20 | BCO 5791- | Elementy prefabrykowane: szt.
d.1.2.2 | 574-60 1) QUATER PIPE ( Rampa do nabierania predkosci) 2,5x3,5x2,4xm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 | BCO 5791- | Elementy prefabrykowane: szt.
d.1.2.2 | 574-60 2) BANK ( Rampa do nabierania predkosci) 3,75x4x2,4xm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 | BCO 5791- | Elementy prefabrykowane: szt.
d.1.2.2 | 574-60 3) FUNBOX + GRINBOX ( Stot z podjazdami i murkiem) 3,75x7,5x2,4xm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23 | BCO 5791- | Elementy prefabrykowane: szt.
d.1.2.2 | 574-60 4) MINI HALF PIPE ( Mini rampa) 3,75x9,5x2,4xm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 | BCO 5791- | Elementy prefabrykowane: szt.
d.1.2.2 | 574-60 5) SPINE ( Garb z podjazdem) 2,50x3,5x1,0xm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 | BCO 5791- | Elementy prefabrykowane: szt.
d.1.2.2 | 574-60 6) GRIND BOX ( Murek do ewolucji) 0,4x2,5
wys. 0,4 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 35112720- C - SLOWNIA TERENOWA. ( 600,00 m2)
131 4215112700- Nawierzchnie trawiaste - trawa naturalna.
26 | KNR 2-21 | Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.1.3.1 | 0702-04
600 m2 600.00
RAZEM 600.00
1.3.2 215223800— Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
27 | BCO 5791- | Fundamenty pod urzadzenia m3
d.1.3.2 | 574-10
0.5*11 m3 5.50
RAZEM 5.50
28 | Cena 1) Biegacz podwdjny - 2 osoby ( opis w Projekcie Budowlanym ) - szt
d.1.3.2 | producenta | dostarczenie i montaz - ( 0 parametrach jak w PB )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29 | Cena 2) Wioslarz ( opis w Projekcie Budowlanym ) - dostarczenie i montaz - ( o szt
d.1.3.2 | producenta | parametrach jak w PB )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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30 | Cena 3) Lawka do ¢éwiczn ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - | szt
d.1.3.2 | producenta | (o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31 | Cena 4) Narciarz ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - (o szt
d.1.3.2 | producenta | parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32 | Cena 5) Dzokej ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - (o szt
d.1.3.2 | producenta | parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33 | Cena 6) Wypychacz 2 - osoby ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i szt
d.1.3.2 | producenta | montaz - (o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34 | Cena 7) Steper + motyl 2 - osoby ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i szt
d.1.3.2 | producenta | montaz - (o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35 | Cena 8) Orbitek ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - (o szt
d.1.3.2 | producenta | parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36 | Cena 9) Wyciag gérny - podwajny 2 - osoby ( opis w Projekcie Budowlanym) - szt
d.1.3.2 | producenta | dostarczenie i montaz - (o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
37 | Cena 10) Rowerek ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - (o szt
d.1.3.2 | producenta | parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38 | Cena 11) Nordic walking ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - | szt
d.1.3.2 | producenta | (o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4 35112723- D - PLAC ZABAW DLA DZIECI. ( 216,00 m2)
141 4215112700- Nawierzchnie trawiaste - trawa naturalna.
39 | KNR 2-31 | Reczne oczyszczanie nawierzchni m2
d.1.4.1 | 1402-01
216 m2 216.00
RAZEM 216.00
40 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza gruncie kat. Il ( nawierzchnia m2
d.1.4.1 | 0103-02 trawiasta )
216 m2 216.00
RAZEM 216.00
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41 | KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej (humus czesciowo z uzysku) reczne z m3
d.1.4.1 | 0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim
67*0.1 m3 6.70
RAZEM 6.70
42 | KNR 2-31 | Reczne plantowanie poboczy m2
d.1.4.1 | 1402-02
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
43 | KNR 2-21 | Reczna pielggnacja nawierzchni trawiastych m2
d.1.4.1 | 0702-04
216 m2 216.00
RAZEM 216.00
1.4.2 | 45236210- | Wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci
5
44 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podfoza trawiastego pod konstrukcje m2
d.1.4.2 | 0103-02 nawierzchni sztucznej w gruncie kat. lll ( Plac zabaw - strefy bezpieczenstwa
)
216*0.4 m2 86.40
RAZEM 86.40
45 | Cena Montaz mat przerostowych gumowych 100 x 150 cm grubosci 22 mm szt
d.1.4.2 | producenta | odpowiadajacych europejskim normom bezpieczenstwa EN 1177 ( takie jak
np. firmy Lars Laj ) na podfozu trawiastym - ( opis w Projekcie Budowlanym ) -
dostarczenie i montaz - ( o parametrach j/w ) - strefy bezpieczenstwa 40 %
powierzchni.
216/1.5*0.4 szt 57.60
RAZEM 57.60
46 | KNR 2-21 | Roz&cielenie ziemi urodzajnej na nawierzchni bezpiecznej - reczne z m3
d.1.4.2 | 0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim
216*0.05 m3 10.80
RAZEM 10.80
47 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem | m2
d.1.4.2 | 0401-04
216 m2 216.00
RAZEM 216.00
1.4.3 | 45223800- | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
4
48 | Cena 1) Zestaw zabawowy wielofunkcyjny TENERYFA - ( opis w Projekcie szt
d.1.4.3 | producenta | Budowlanym ) jedna wieza z daszkiem, slizgiem prostym na podest h=80 cm,
pomostem, grzybkami wspinaczkowymi, oraz panelem wspinaczkowym -
dostarczenie i montaz - ( 0 parametrach nie gorszych niz przyjete w
opracowaniu projektowym ) - elementy drewniane drewno klejone, elementy
powierzchniowe ptyta LLDPE barwiona w masie, elementy stalowe, okucia,
stopy ze stali St3S ocynkowane ogniowo, $lizgi blacha nierdzewna.
Fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 | Cena 2) Hustawka wagowa ( opis w Projekcie Budowlanym ) - dostarczenie i szt
d.1.4.3 | producenta | montaz - ( o parametrach jak w PB )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 | Cena 3) Karuzela miynek (opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - | szt
d.1.4.3 | producenta | (o parametrach jak w PB)
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51 | Cena 4) Piaskownica "1" (opis w Projekcie Budowlanym) - dostarczenie i montaz - szt
d.1.4.3 | producenta | (o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52 | Cena 5) Panel edukacyjny kotko i krzyzyk - ( opis w Projekcie Budowlanym ) - szt
d.1.4.3 | producenta | dostarczenie i montaz - ( 0 parametrach j/w )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
53 | Cena 6) Komin wspinaczkowy ( opis w Projekcie Budowlanym ) - zabawka typu szt
d.1.4.3 | producenta | $cianka wspinaczkowa - dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
54 | Cena 7) Skoczek Panda - (opis w Projekcie Budowlanym) - zabawka typu kiwak- szt
d.1.4.3 | producenta | bujaczek na sprezynach - dostarczenie i montaz - ( o parametrach j/w)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55 | Cena 8) Zestaw zabawowy "Wesotek 1" - ( opis w Projekcie Budowlanym ) - szt
d.1.4.3 | producenta | dostarczenie i montaz - ( o parametrach nie gorszych niz przyjete w
opracowaniu projektowym ) - elementy drewniane drewno klejone, elementy
powierzchniowe ptyta LLDPE barwiona w masie, elementy stalowe, okucia,
stopy ze stali St3S ocynkowane ogniowo, $lizgi blacha nierdzewna.
Fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56 | Cena 9) tawka drewniana z oparciem - ( opis w Projekcie Budowlanym ) - szt
d.1.4.3 | producenta | dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak w PB)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57 | Cena 10) Kosz na odpadki - ( opis w Projekcie Budowlanym ) - dostarczenie i szt
d.1.4.3 | producenta | montaz - ( o parametrach jak w PB )
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58 | Cena 11) Tablica informacyjna zawierajaca regulamin korzystania. szt
d.1.4.3 | producenta
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5 | 45111220- | E - Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
59 | KNR 4-01 | Wywiezienie ziemi wraz z gruzem - spryzmowanego samochodami m3
d.1.5 | 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
8.75+5 m3 13.75
RAZEM 13.75
60 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.5 | 0108-12 kazdy nast. 1 km (do 6 km)
Krotno$¢ = 5
13.75 m3 13.75
RAZEM 13.75
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61 | Kalkulacja | Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3
d.1.5 | wlasna
13.75 m3 13.75

RAZEM




