KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45112720-8 Roboly w zakresie ksztattowania terenow sportowych [ rekreacyjnych
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45341000-9 Wznoszenie plotow
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112330-7 Rekultywacja terenu
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
45236200-2 Wyrownywanie nawierzchni obiektéw sportowych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU REKREACY.JNO - SPORTOWEGO.
ADRES INWESTYCJI  :  67-120 Kozuchow - Podbrzezie Dolne dz.nr 6/10
INWESTOR ;' GMINA KOZUCHOW

ADRES INWESTORA :  67-120 Kozuchow Rynek 1a.

WYKONAWCA ROBOT : -

ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA :  Budowlana.

DATA OPRACCWANIA : 2015-06-12

Stawka roboczogodziny
Poziom cen T 2kw. 15

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..c..ccooeerereircmsnrenreree e % R, S
Y A OO % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ittt % EZ(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartoé¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT zl
Podatek VAT 4 zl
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : z

Stownije:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporzadzony zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych, opracowang w aparciu o pro
jekt budowlany, przy zatoZeniu przecietnych warynkéw wykonania robét | wybranych rozwigzar technologicznych. llogci abmiarowe jak
rowniez zestawienia materialow sg ilosciami przyblizenymi i uérednionymi i moga sie réznié¢ od iloci rzeczywistych w zaleznosci od za
stosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

3. Przed zamowieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

4. Kosztorys nalezy rozpatrywacé lgcznie z dokumentacja projektows.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktow, materialéw réwnowaznych o wiasciwosciach, parametrach technicz-
nych

nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2015-06-12

Dokument zostatl opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty ‘ Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Roboty w zakresie ksztalto-
wania terenow sportowych i
rekreacyjnych |-Etap. |

1.1

A - ZAGOSPODARQWANIE
DZIALK], OGRODZENIE,
ROBOTY ZIEMNE, KOMU-
NIKACJA.

Roboty w zakresie przygoto- |

wania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Wznoszenie plotow PANE-
LE SYSTEMOWE (h=14-
1,6 m)

Roboty w zakresie ksztallo-
wania terenu

Rekultywacja terenu

Roboty budowlane - chodnik |

z koslki betonowej, schody |
terenowe. |

Krzewy lisciaste -
nasadzenia.

B - SKATE PARK

Nawierzchnia obiektéw spor-
towych - plyta betonowa

Opaska z koslki betonowej.

Montaz | wznoszenie goto-
wych konstrukcji SKATE-
PARKU.

Roboty w zakresie usuwania
gruzu

“——2[Raboty w zakresie ksztalto-
| wania aw sportowych i
! rekreacyjnych II- .

24

C - SLOWNIA TERENOWA.
(600,00 m2)

2

Montaz i wznoszenie goto- |
wych konstrukcji

21.2

Wyrownywanie nawierzchni
placu pod sitownie

3
—]

2.2|Robot; zakresie usuwania
e

RAZEMnetlo

VAT

Razem brutto

Stowni

\\

€

Norma PRO Wersia 4 46 Nr serviny: 21280 Uzytkownik: ARBIS inz. Andrzej Rakowski
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢  : Cena jedn. i Wartos¢
1/45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw sportowych i rekreacyjnych I-Etap.
1.1/45112720-8 A - ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, OGRODZENIE, ROBOTY ZIEMNE, KOMUNIKACJA.
1.1.|145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1
i 1|KNR 2-01 0104- Scinanie tui pilg reczng lub siekierg (§r. 15-40 cm) szt. 25.00 i
rd1.j01
1.1 |
2/KNR 2-01 0102-|Reczne karczowanie drzew owocowych (sr. 10-15 cm) iszL. 8.00 | i
[ d.1./01 |
|1 ,
3|KNR 2-01 0102-|Reczne karczowanie drzew - jarzagb (1. 66-75 cm) szt. 2.00
d.1.]07 ‘
1.1 |
[ : el o e
4|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt. 33.00. f
d.1./01 5
1.1]
i 5|KNR 2-01 0105-'Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm}) ‘szt. 2.00
d.1.|07
1.1
6|KNR 2-01 0109-|Reczne Scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krza-  |mb 50.00,
d.1.|05 kow i podszycia { Zywoplot )
1.1
7/KNR 2-02 1802-| Demontaz ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach ‘m 195.50 a
. d.1./04 |stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach |
1.1 cokofow ( R analogia )
Krotnoé¢ = 0.5
8|KNR 2-02 1808-|Wrota i furtka z siatki w ramach stalowych - demontaz. |kpl. 2.00
d.1./04 ( analogia ) :
1.1 Krotnosc = 0.5 i
9' KNR 4-01 0349-|Rozebranie cokolu ogrodzenia z cegiel na zaprawie ce- 'm3 6.84
d.1.]02 mentowo-wapiennej
1.1
10|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 0.84
d.1.]02 nych o grubosci ponad 15 cm - schody terenowe.
1.1 |
S B | S |
11|BCD D-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. do 'm3 70.02
d.1./01.02.02-01 30 m ( do rozplanlowania na terenie silowni terenowej ), |
1.1 grubosc warstwy do 15 cm - pod piyte betonowg Skate-
parku ( 15,56 x 30,00 m )
12|KNR 2-21 0217-|Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem |m3 26.06
d.1./02 taczkami (grunt zadarniony) - pod nawierzchnie chodni-
1.1 kéw z kostki betonowej. ( 173,70 m2 ) |
13/KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie lerenu z pozostalo$ci po wykarczowaniu  .m?2 150.00
- d.1.02 '(drobne galezie, korzenie, kora ) z wywiezieniem i
I
| 14|KNR 2-21 0101- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 5.00
d.1.|01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
1.1
1.1.145341000-9 Wznoszenie plotow PANELE SYSTEMOWE (h=1,4-1,6m)
2 :
. 15/KNR 4-01 0203-| Uzupeinienie niezbrojonych cokoléw fundamentowych z |m3 6.43
| d.1.|01 betonu monolitycznego ( lub z cegly )
1.2
16 |KNR 2-02 0604-|1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na Im2 25.70
d.1./02 lepiku na gorgco cokotow
1.2 !
17|KNR 4-01 0311-| Zwienczenie cokalu z cegiel klinkierowych z obustronnie ‘m 102.80
d.1.|03 zaokraglonymi naroznikami profilowanych na rgb na za- {
1.2 prawie cementowo-wapiennej o szerokosci 1 ceg. ( od
ulicy )
18 KNR 2-02 1801-!Cokoty betonowe systemowe prefabrykowane pod ogro- |m 105.00

d.1.

02

dzenie panelowe - plyta podmuréwkowa + tgcznik-gniaz-
do ( 86,5+18,5m ) |

Norma PRO Wersia 4.46 Nr seryiny. 21280 Uzvtkownik: ARBIS inz. Andrzei Rakowski
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KOSZTORYS

Jedn.obm.

Lp. Podstawa Opis llosé .‘ Cena jedn. | Wartos¢ ‘
19[KNR 2-21 0608-|Spoinawanie cokotu z cegly m2 87.38 -
" d.jo1
1.2
20|KNR 2-02 1802-|Ogrodzenie panelowe na podmuréwce ( wzdiuz ulic )z |m 102.80
- d.1.|03 drutu 5 mm oczko 50 x 200 mm dlugos¢ 250 mm H=
12 1400 mm stupki z profila 60 x 40 x 2 mm ( z kapturkiem,
1 i lobejmami i akcesoriami ze stali nierdzewnej ) obsadzo-
i ‘nych w gniazdach cokoldw { acynk + zieler - malowanie
proszkowe ) ! .
21 KNR 2-02 1802- Ogrodzenie panelowe wzdluz dzialek z drutu 5 mm ocz- }m l 105.00
d.1. 03 ko 50 x 200 mm dilugosé 250 mm H=1600 mm slupki z \ i
1.2 profila 60 x 40 x 2 mm ( z kapturkiem, obejmami i akce-
i ‘ soriami ze stali nierdzewnej } obsadzonych w gniazdach
i cokotow ( ocynk + zieler - malowanie proszkowe )
| 22|KNR 2-02 1808-|Furlka - wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ 1,6 m - systemowa |kpl. 1.00!
- d.1.04 - panele ozdobne, z zamkami i zabezpieczeniami. !
L1.2 !
23|KNR 2-02 1808-|Furtka - wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ 1,0 m - systemowa |kpl. 1.00]
d.1./04 - panele ozdobne, z zamkami i zabezpieczeniami.
1.2
24|KNR 2-02 1808-|Brama przesuwana { 3,60 x 1,60 m ) - bez napedu - sys- |kpl. 1.00;[
d.1.|04 lemowa - panele ozdobne, z zamkami i zabezpieczenia- ‘
1.2 mi.
' 1.1./45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
3
1.1.145112330-7 Rekultywacja terenu
3.1
25/KNR 2-21 0218- 'Rozscielenie ziemi urodzajnej z uzysku spycharkami na |m3 89.36 ‘1
d.1. 03 iterenie ptaskim |
1433
1]
26|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej (humus czesciowo z m3 6.72
I d.1.|02 uzysku) reczne z transporlem taczkami na lerenie plas-
| 1.3. kim
1
27|KNR 2-01 0506-| Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-l1] m2 105.00
d.1.|07 |
1.3. '
P
| 28|KNR 2-31 0103-|Reczne prefilowanie i zageszczenie podioza gruncie kal. | m2 . 436.80
d.1.|02 -1V ( trawniki ) !
1:3.
1
29|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie |m2 436.80
d.1.|01 kat. I-1l bez nawozenia
1.3, ‘
- | \
1.1 .545450000-6 !Roboty budowlane - chodnik z kostki betonowej, schody terenowe.
3.2 i
‘ 30/KNR 2-31 0102-'Wykonanie koryta pod chodnik z kostki betohowej Pol-  |m2 173.70,
d.1.|05 \bruk w gruncie kat. [I-IV - 10 cm glebokosci koryta |
1.3, ‘
2 |
| 31 KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warst- |m2 173.70
d.1.|02 wy konstrukcyjne w gruncie kat. l1I-IV
1.3.
2
32|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m 208.00 l
d.1./02 v |
1.3.
2 r
33 KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 208.00 \r
d.1..05 cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg 1
1.3. cementows ‘
|2
W\
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KOSZTORYS

'Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. | llo&¢ | Cenajedn. Wartosé
34[KNR 2-31 0104-Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerze- |m?2 173.70 T
d.1.]01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ wars-
1.3. twy po zageszczeniu 10 cm
2
35|KNR 0-11 0320- | Chodnik z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 m?2 173.70 )
d.1./02 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
| 1.3. wypeinieniem spoin piaskiem
2
36|KNR 2-21 0605- | Schody terenowe z betonu zwirowego ( wejscie od ulicy |m3 3.00 ]
d.1.|05 ) - opis w/g PB.
1.3.
2
37'KNR 4-01 0726-|Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. [llna  m?2 4.00
d.1./03 Scianie szczytowej istniejacego budynku { do 5 m2 w 1
1.3. miejscu )
2 | |
1.1./45112350-3 Krzewy lisciaste - nasadzenia.
4
38|KNR 2-21 0218-| Rozscielenie ziemi urodzajnej pod nasadzenia (humus z |m?2 7.50 -
d.1.|02 uzysku) reczne z transportem taczkami na terenie plas-
1.4 kim
39|KNR 2-21 0331-|Sadzenie krzewow - Klon palmowy - Acer paimatum - w szt 1.00
d.1.105 rowach o szerokoéci do 45 cm w gruncie kat. Ill z calko-
1.4 witg zaprawg
40|KNR 2-21 0331-|Sadzenie krzewodw - RéZzanecznik zimnozielony - Rodo- [szt. 3.00,
d.1./05 dendron - w rowach o szerokoéci do 45 cm w gruncie
1.4 kat. 1l z calkowilg zaprawa
41/KNR 2-21 0301-| Sadzenie drzew i krzewow iglastych - Swierk serbski - |szt. 1.00
d.1.101 form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l
14 bez zaprawy dotow; srednica/glebokosc : 0.3 m
42|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow iglastych - Jatowiec ptozgcy - iszt. 3.00
d.1.|01 form naturalnych na lerenie plaskim w gruncie kat. I-1l |
| 14 bez zaprawy doldw; srednica/glebokosé : 0.3 m
43|KNR 2-21 0331- |Sadzenie krzewdw zywoplotowyceh - Zywolnik zachodni - |szt. 105.00
d.1.|05 Thuja occidentalis "Brabant” - wys. 100 -120 cm wro- |
1.4 wach o szerokosci do 45 cm w gruncie kat. |l z catkowi- .
ta zaprawa rowéw ( 84 m ) l
1.2|45112720-8 B - SKATE PARK
1.2.|145236200-2 Nawierzchnia obiektéw sportowych - plyta betonowa
1
44 KNR-W 2-01 Roboly pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.06
d.1./0114-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie i urzadzenia
2.1
45 KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne ( pod plyte betonowa z opaskg 14,48 x  |m3 186.00 )
d.1./02 36,70 m h= 35 cm ) wykonywane koparkami przedsig-
241 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans- {
| portem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legtosé do 1 km
46|KNR 2-31 0103- 'Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- 'm? 543.16;
d.1./02 wy konstrukcyjne nawierzchni betonowej w gruncie kat.
21 11-1V ( Skatepark )
47|KNR 2-31 0104- \Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie, wykonanie i |m2 543.16
d.1.|01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszcze- |
21 niu 20 cm
Krotnos¢ = 2
48|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - gru- |m?2 543.16
d.1.|03 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.1
49/KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m?2 543.16
d.1.|01 poziome {2 x )
2.1 Krotnosé = 2
50|KNR 2-02 0205-|Plyta betonowa Beton B25 grub. 15 cm, mrozoodporny  |m3 76.89
| d.1./01 ze zbrojeniem rozproszonym widknami stalowymi w ilo§-
2.1 ci 15,0 kg/m3, oraz domieszka uszczelniajacg np Hy-
drozol K, zacierany na gtadko maszynowo - z zastoso-
waniem pompy do betonu.
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KOSZTORYS

d.1.101
3

kiem i wytadunkiem rgcznym na odleglo$c do 1 km (
'zdemaonlowane ogrodzenie )

Norma PRO Wersia 4 .46 Nr seryiny: 21280 Uzytkownik: ARBIS inz. Andrzei Rakowski

; — B I
‘ Lp. Podstawa Opis - Jedn.obm. | llos¢ i Cena jedn. | Wartos¢
| 51]KNR AT-33 Impregnacja posadzek betonowych w technologii DTS ( 'm2 | 512,62 N
‘ d.1.:0201-02 mineralny utwardzacz do posadzek betonowych z korun-i
| 2.4 dem np. impregnat Panbexil 0,1 I/m2 na podsypce Pan- |
| ‘ bex F14 kg/m2 ) '
52|KNR AT-17 Ciecie dylatacji pita diamentows betonu niezbrojonego o [m? 10.83
d.1./0105-01 grubosci do 10 cm; miejsce ciecia - posadzka
21
53|KNR AT- 33 Wype}menle szczelin dy]atacyjnych 0 szerokosai i g{ebo— |m 108.30
d.1./0104-01 kosci 6x10 mm elastyczng masag jednoskladnikowg |
2.1 |
1.2./45450000-6 Opaska z kostki betonowej.
2
54 KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce im 100.40
d.1./05 cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg |
2.2 cementowa i
55/KNR 0-11 0320-|Opaska z koslkl betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm m? 30 12
+d.1.02 typu 60/6 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wy- |
2.2 peinieniem spom piaskiem l
1.2.|45223800-4 ‘Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji SKATEPARKU
[ 3
I 56|BCO 5791-574- |Fundamenty pod urzadzenia m?2 4.90
d.1.]10 |
23 i |
57/BCO 5791-574- !Elementy prefabrykowane: szt 1.00 ‘
d.1./60 1) QUATER PIPE ( Rampa do nabierania predko$ci) ; ‘
2.3 15x3,5x2,4xm |
58:BCO 5791-574- Elementy prefabrykowane: szt. 1.00 i
d.1.160 2) BANK ( Rampa do nabierania predkosci }
. 2.3 3,75x4x2,4xm
[ _ : cus =
59|BCO 5791-574- |Elementy prefabrykowane: szt 1.00
d.1./60 3) FUNBOX + GRINBOX ( Stot z podjazdami i murkiem) ‘
2.3 B 3,76x7,5x2,4xm - N 7 1
60|BCO 5791-574- |Elementy prefabrykowane szt. 1.00 |
d.1.|60 4) MINI HALF PIPE ( Mini rampa) 3,75x7,5x2,4xm ‘
23 ) I |
61|BCO 5791-574- |Elementy prefabrykowane: szt. 1.00 ' i
d.1.|60 5) SPINE ( Garb z podjazdem) 2,50x3,5x1,0xm i
2.3 |
| LS S B i _}
| 62|BCO 5791-574- |Elementy prefabrykowane: szt. 1.00 ' |
| d.1.|60 6) GRIND BOX ( Murek do ewolucji) 0,4x2,5
2.3 wys. 0,4 m
63|BCO 5791-574- | Elementy prefabrykowane: szt. 1.00
d.1.|60 7) PORECZ O PRZEKROJU KWADRATOWYM ( Do
2.3 ewolucji ) L=4,0 m h=0,25-0,40 m
64!Cena producen- | Montaz stojaka na rowery ( 8 - 10 stanowmk ) opis wig |szt 1.00
d.1.lta PB.
23 ‘
| 65 Cena producen- Tablica informacyjna zawierajaca regulamin korzystania |szt 2.00 3
rdta ze Skaleparku - dostarczenie i montaz - ( o parametrach 3
23 jak wPB) 3
66|Cena producen- | Lawka drewniana z oparciem - ( opis w Projekcie Budo- |szt 8.00 |
d.1.ta wlanym ) - dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak
23 wPB)
67 Cena producen- |Kosz na odpadki - ( opis w Projekcie Budowlanym ) - szt -2:G?Bi
1 d.ta dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak w PE ) i :
[ 2.3 4. 00
68 Katkulacja wias-|Geodezyjna dokumentacja powykonowcza ;kpl. 1 .00;
d.1.'na ‘ |
23| |
1.3 45111220-6 Roboty w zakre3|e usuwania gruzu
69 KNR 4-04 1107-|Transport zéomu samochodem skrzynlowym z zaladun- l 3.00,
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KOSZTORYS

- S ‘ S c |
!T. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.  Warto$¢
| 70[KNR 4-01 0108-|Wywiezienie ziemi wraz z gruzem - Spryzmowanego sa- |m3 1468 B -
d.1.011 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km |
3
71 KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- | m3 14.68 ‘
d.1.(12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ( do 5 km ) \
3 Krotnosc = 4 i |
Razem dzial: Roboly w zakresie ksztattowania terendw sporlowych i rekreacyjnych I-Etap.
‘ | L Ya W] - ‘n [ Ty L : & : A - - . : o =T
7E 45112720-8 rRoboty-W-Zakreste k:ngmWW Fye o N\i ] %{%@L
2.1|45112720-8 % SILOWNIA TERENOWA. (600,00 m2) ?;c;gf‘g po wO»-LM:QJ
2.1.|45223800-4  |Mohtaz i wznoszenie gotowych konstrukcji C,-,-Q,Q,tm 5 )
1 T
72/BCO 5791-574- | Fundamenty pod urzadzenia m3 5.50|
d.2.|10 [
14
73|Cena producen-|1) Biegacz podwdjny - 2 osoby ( opis w Projekcie Budo- szt 1.00
d.2.|ta wlanym ) - dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak w
%1 PB) i
74|Cena producen-|2) Wioslarz ( opis rojekcie Budowlanym ) - dostar-  |szt ' 1.00
d.2.|ta czenie i montaz - ( o parametrach jak w PB ) i
1.1
75| Cena producen-|3) tawka do ¢wiczi podwdjna ( opis w Projekcie Budo- |szt 1.00
d.2.|ta wlanym) - dostarczenie | mogtaz - {0 parametrach jak w
1.1 PB)
76 Cena producen-|4) Narciarz ( opis w Projekcie Bydowlanym) - dostarcze- szt 1.
d.2.|ta nie i montaz - (o parametrach jak w PB)
1.1
77|Cena producen-|5) Dzokej - dostarczenie i montaz - (O\parametrach jak szt 1.00:
d.2.|ta w PB) ]
1.1
78| Cena producen-|6) Wypychacz 2 - osoby ( opis w Projekcie Budowla- szt 1.00
d.2.|la nym) - dostarczenie i monlaz - (o parametrach jak w PB)
1:1 |
79 Cena producen-|7) Stoper + Motyl - 2 oscby, ( opis w Projekcie Blido- 1.00
| d.2.|ta wianym) - dostarczenie i montaz - (o parametrach jak w
1.1 PB)
80|Cena producen- 8) Orbitek ( opis w Projekcie Budowlanym) - dostargZe- 1.00,
d.2.|ta nie i monlaz - (o paramelrach jak w PB) '
1.1
81|Cena producen-|9) Wyciag gérny podwajny - 2 osoby ( opis w Projekcie 1.00
d.2.|ta Budowlanym) - dostarczenie i montaz - (o parametrach
1.1 jak w PB)
82| Cena producen-|10) Rowerek ( opis w Projekcie Budgwlanym) - dostar- 1.00
d.2.|ta czenie i montaz - (o parametrach jak w PB)
1.1
83ICena producen-|11) Nordic walking ( opis w Projekcie Budowlanym) - szt 1.00
d.2.ta dostarczenie i montaz - (o,parametrach jak w PB)
1.1
84|Cena producen- | Tablica informacyjna-zawierajgca regulamin korzystania |szt 1.00
d.2.ta z Sitowni lerenowef - dostarczenie i montaz - { o para- ‘
1.1 metrach jak w PB }
85|Cena producen- jLawka drewniana z aoparciem - ( opis w Projekcie Budo- |szt 6.
d.2.|ta wlanym ) <dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak
T:1 wPB)
86| Cena producen-|Kosz'na odpadki - ( opis w Projekcie Budowlanym } - |szt 2.00
d.2. |la dostarczenie i montaz - ( o parametrach jak w PB )
1.1
87| Kalkulacja wias-|Geodezyjna dokumenlacja powykonowcza kpl. 1.00
d.2.|na
1.1
2.1.145236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placu pod sifownig
2
88KNR 2-31 0103- Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza trawiastego ‘mz 173.25

d('22 92

pod konstrukcje nawierzchni sztucznej w gruncie kat. [l |

Norma PRC Wersia 4.46 Nr seryiny: 21280 U2ytkownik: ARBIS inZ. Andrzej Rakowski




K-DK-KozuchowSkateParkSilownia(2015)R1 KOSZTORYS

| Lp.~_Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé |
" 89|Cena praducen-| Montaz mat przerostowych gumowych 100 x 150 cm szt ' 115.50 AT
d.2 |ta grubosci 22 mm cdpowiadajgcych europejskim normom /
1.2 pieczenstwa EN 1177 ( takie jak np. firmy Lars Laj )
na podlozu trawiastym - { opis w Projekcie Budowlanym /
) - dostarczenie i montaz - o parametrach jiw. ( 3,5x4,
5x11=173,25
90|KNR 2-21 0218- Rozscielenie ziemi urodzajnej na nawierzchni bezpiecz- |m3 8.66
d.2.|02 nej - reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim ( /
1.2 ziemia urodzajna z uzysku ) P
91|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewern-na cie |m2 173.25
d.2.|04 kat. I-Il z nawozeniem
1.2 el

2.2|45111220-6 Roboty w zakresie usuw/wﬁa/gru/zu
92|KNR 4-01 0108- WyWiezieW Z gruzem - spryzmowanego sa- |m3 .
d.2.|11 mochod/a i-samowyladowczymi na odl.do 1 km

2 / 7

93|KNR 4-01 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-  |m?3 |
d.2.[12 mowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km (do 5 km ) '
2 Krotnos¢ = 4 :

Razem dzial: Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych |I-Etap.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
‘Podatek VAT
‘Ogolem wartosc¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.46 Nr seryiny: 21280 Uzytkownik: ARBIS inz. Andrzei Rakowski



