


DZIALY KOSZTORYSU

E Nazwa dzialu

Od

Do

Lp. |
1|Roboty rozbicrkowe 1 14
2[Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne 15 18
3|Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych (boisko o nawierzchni z trawy sztucznej) 19 25
4| Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych {boisko o nawierzchni poliuretanowej) 26 33
5|Wyposazenie boisk oraz mala architektura 34 44
6|Pitkochwyty 45 46
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. ! Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn, !
1/45111300-1 :Roboty rozbidrkowe |
i) ISST ‘Rozbidrka masztow szt ;
d.1|analiza in- | |
dywidualna
3 szt 3.00
| RAZEM 3.00
2 SST Rozbidrka urzadzen sportowych (bramki do pitki recznej do pdiniejszego |szt
d.1|analiza in- wykorzystania)
dywidualna [
[ 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 SsT Rozbidrka urzadzeri sportowych (kosze do koszykdwki oraz slupki do siat- szt
d.1|analiza in- kowki do utylizacji)
dywidualna
: 4 szt 4.00
I : RAZEM 4.00
| 4iKNR 2-31  [SST Rozebranie kraweznikow betonowych m
| d.1/0813-03
[ 182 m 182.00
E RAZEM 182,00
5|KNR 2-31  |SST Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1(0812-03
13 m3 13.00
RAZEM 13.00
6|KNR AT-03 SST Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiafu |m?2
d.1|0102-02 [ z rozbidrki na wysypisko lub w miejsce sktadowania Wykonawcy !
kalk. wiasna i
1460 m2 460.00
| i RAZEM 460.00
7|KNR 4-04  :SST Zaladowanie gruzu mieszanego na samochody m3
d.1{1103-01
, 25 m3 25.00
| RAZEM 25.00
8|KNR 4-04  [SST Wywiezienie gruzu mieszanego z terenu rozbidrki na wysypisko lub w m3
d.1]1103-04 miejsce skladowania Wykenawcy
1103-05
25 m?3 25.00
RAZEM 25.00
9 ISsT Koszt utylizacji gruzu mieszanego na wysypisku lub koszt skladowaniaw |m3
d.l|analizain- | miejscu Wykonawcy
dywidualna 1
! 25 m3 25.00
| RAZEM 25.00
10 |SST Koszt utylizacji gruzu asfaltowego na wysypisku Jub koszt sktadowania w |m?3
d.1lanalizain- | miejscu Wykonawcy
dywidualna |
1 23 |m3 23.00
! RAZEM 23.00
11|KNNR 1 SST Mechaniczne jcinanie drzew z karczowaniem pni iszt.
d.1/0101-04 13,00
a3 |szt. 3400
| RAZEM  |13,0014:80]
12 [KNNR 1 SST Wywozenie dluzyc na skiadowisko Wykonawcy mp
d.1(0107-01
0107-04
4.5 mp 4.50
! RAZEM 4.50
13|KNNR 1 SST Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy mp
d.1]0107-02
0107-05
4 mp 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR ROBOT

‘ Lp. ' Kod pozy- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn.
14|KNNR 1 ISST ‘Wywoienie gatezi na skladowiskc Wykonawcy mp
d.1/0107-03 i
| 0107-05
11 mp 11.00
i RAZEM 11.00
2/45111200-0 | 'Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne i
15|KNR 2-31  |SST | Wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V glebokosci 35 cm m2 ]
d.2|0101-01 {
0101-02 _! "
| 120 m? 120.00]
RAZEM 120.00
16|KNR-W 2-01 55T ‘Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na wysypisko |m3
d.2|0301-02 ‘ ;lub sktadowisko Wykonawcy
19.5 m3 15.50
! RAZEM 19.50
17 [KNR-W 2-01 |SST Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-lll uprzednio zma- |m?
d.2|0208-07 'gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami na wysypis-
0210-04 'ko lub w miejsce Wykanawcy
42 m3 42.00
| RAZEM 42.00
i 18 SST Koszt utylizacji lub skladowania ziemi w miejscu Wykonawcy 'm3
d.2lanaliza in-
dywidualna
61.5 m3 61.50]
RAZEM | 61.50
3|45112720-8 | |Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych (boisko o nawierzchni z trawy sztucznej) |
19 SST IW miejscach zastoisk wody wykona¢ saczki chlonne o $rednicy 22 mm kpl. |
| d.3|analiza in- przez calg warstwe podbudowy asfaltowej
i dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-31  [SST | Mechaniczne czyszczenie podbudowy asfaltowe] boiska m?
| d.3/1004-06 i
1624 m2 1624.00
RAZEM 1624.00
21|KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa wyréwnujaca o grubosci po |m?
d.3|0114-07 zageszczeniu 2-10 cm
! 1624 m? 1624.00
! ;‘ RAZEM 1624.00
22|KNR 2-31  |SST 'Warstwa odcinajgca z miatu kamiennego zageszczana mechanicznie-2  |m?
| d.3|0106-03 cm grubosci po zageszczeniu
kalk. wiasna
1624 m? 1624.00
RAZEM 1624.00
23 |SST Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy m?
d.3|analiza in-
dywidualna
1624 m? 1624.00
RAZEM 1624.00
24|KNR 2-31  |S5T tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.3|0402-04 ‘
110.5 m? 10.50
RAZEM 10.50
25|KNR 2-31  |SST Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3|0407-05
170 m 170.00
RAZEM 170.00
4145112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych {boisko o nawierzchni poliuretanowej
26 SST ‘W miejscach zastoisk wody wykonac saczki chtonne o $rednicy 22 mm kpl.
d.4|analiza in- przez calg warstwe podbudowy asfaltowej |
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nrspec. ! Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn. |
27|KNR 2-31  |SST Warstwy odsaczajgce z piasku - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm Im?
d.4/0104-07 j
0104-08 |
120 )m? 120.00
RAZEM 120.00
28 |KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.4|0114-05 czeniu 15 cm
120 m? 120.00
| i RAZEM 120.00
| 29]KNR2-31  |SST ‘%Mechaniczne czyszczenie podbudowy asfaltowej boiska m?
d.4|1004-06 ;
1373 m? 373.00
| RAZEM 373.00
30|KNR 2-31  |SST Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa wyréwnujaca o grubosci po |m?
d.4|0114-07 ; zageszczeniu 2-10 cm ‘
i 373 m2 ! 373.00
! | RAZEM 373.00
131 SST Nawierzchnia poliuretanowa boiska m? ‘
| d.4lanalizain-
dywidualna f
i 493 m? 493.00
RAZEM 493.00
32 KNR 2-31  |SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.4(0402-04
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
33 KNR 2-31  |SST Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.410407-05
63 m 63.00
RAZEM 63.D0
5|45112720-8 'Wyposazenie boisk oraz mata architektura
34|KNNR 2 SST Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0 m3 m3
d.5|0106-02
z.52. 5.5. | |
! 12 m3 12.00|
! RAZEM | 12.00
| 35 SST Montaz tuleji stupkow do bramek do pilki noznej szt
i d.5 lwycenain-
i dywidualna
| 4 szt | 4.00
j | RAZEM | 4.00
36/KNR 2-23  |SST Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noinej o wym. 5x2 m  |szt.
d.5|0310-07
2 szt. 2.00:
RAZEM 2.00,
37 SST Montaz tuleji stupkéw do bramek do pitki recznej szt :
d.5 |wycena in- ‘
dywidualna |
4 [szt 4.00
| RAZEM 4.00
38|KNR 2-23  [SST Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej (bramki z ro-  |szt.
d.5/0310-06 | hét rozhidrkowych)
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
i 39 SST Montaz tuleji stojakdow do koszykdwki szt |
' d.5 |wycena in-
dywidualna
4 szt 4.00 !
RAZEM 4.00|
40|KNR 2-23  |SST Ustawienie w gotowych otworach stojakdéw metalowych do koszykowki  |szt.
d.5|0310-04 idwuslupowe
2 szt. 2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- L Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
cji techn.
RAZEM 2.00
41 SST Montaz tuleji stupkdw do siatkdwki szt
! d.5|wycena in-
dywidualna |
| 4 iszt 4.00
I i RAZEM 4.00
42 KNR 2-23  |SST Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkdwki (uniwersaine  |kpl.
d.5/0310-02 | do tenisa tez) 1 kpl = 2 szt
2 kpl. 2.00
I RAZEM 2.00
43 SST lNIontai tawek przy boisku z siedziskiem drewnianym szt
d.5|analiza in- i
dywidualna |
4 sat | 4.00
| RAZEM 4,00
[ 44 SST Montaz $mietnikéw st |
d.5,analiza in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6/45112720-8 Pitkochwyty
45|KNNR 2 SST Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1,0 m3 m3 ?
d.6|0106-02
z.52. 5.5.
15 m? 7.50
RAZEM | 7.50
46 SST Wykonanie pilkochwytdw z siatki PP o oczkach 45x45x4 mm w kolorze  |mb I
d.6|wycena in- zielonym zamocowane na slupach stalowych ocynkowanych ogniowo i |
dywidualna : pomalowanych proszkowo |
228 mb 228.00
l | RAZEM 228.00
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