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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, ze projekt budowalny dla:

Gmina Kozuchow
ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchow

dotyczacy:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV
Oswietlenie drogowe w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny

jednostka 080404_5 Kozuchow

obreb 0008 Mirocin Dolny, dz. 313, 321, 335

obreb 0017 Studzieniec, dz. 241

stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (tekst jednolity
Dz.U. 2010.243.1623 z pb2niejszymi zmianami), ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

mgr ini. PiotrlFurmaniak
upr. w spec. elekyroenergetycznej bez ograniczen
upr. Nr WKP/040) E/11
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfilacnym:

WKP-1RU-CZP-925 *

Pan Piotr Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IEf1043/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 64-200 Rostarzewo

jest czlonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie | cpatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-2B roku przez:

Zgodmie st Sust 2 y 2 dria 1K inia 2001 r. o podpisie elek 'z--gm(&.ll.lmlﬂ'mpn”ﬂd:\:-pmd
2 '...__'_r bezph oy podpi ek iczorpm wesyflkowasnym przy P ¥ wad ._,lnnﬁﬁl_ ego certyhkatu 53
T pod wagicd kutiow p _*mmmmm)

* Weryfikagig popr danychw 4 5 dzic za p 3 ” zatwiadczenia na
stromie Polskiej kzbry ow B wra wwwepithorgpl tub k csigzk t ,(lwwhh\!lnzynzrﬁn
Budownictwa.



STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak:
GN.6630.187.2016

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej dotyczacej sytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art 28b ustawy
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z pézn. zm.), w dniu
...08.12.2016 ......... w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono

narade koordynacyjna.

Nargazie koordynacyjnej przewodniczyl:

Stanistaw Lang

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Linia kablowa oswietleniowa ze stupami o$wietleniowymi.

Lokalizacja obiektu:

Mirocin Dolny, Gm. Kozuchow, dz. nr 347/4 i inne wg zatacznika,
Studzieniec, Gm. Kozuchow, dz. nr 315/1 i inne wg zatacznika,

Whnioskodawca:

NEVTECH Dawid Furmaniak
62-068 Rostarzewo, ul. Topolowa 6

Na whniosek z dnia: Znak:

2016-11-21

Data wplywu:
2016-12-06

Nowa Sél, 2016-12-07

z dnia 17 maja 1989 r.

STARGSTWO POWIATOWE
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Uczestnicy narady koordynacyjne;j:
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Inne uwagi:

Integralng czescia kartograficzna niniejszego protokétu sa plansze projektu opatrzone klauzula, iz
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
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Sposob prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomoca érodkéw komunikacji
elektronicznej * (* niepotrzebne skreslic).
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Starostwo Powiatowe
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nowa Sl

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Moniuszki 3B
Adres do korespondencii: 67-100 Nowa Sdl

Pl. Pocztowy 1 65061 Zielona Gora.
tel.68 324 24 B0; fax 324 24 84.

Zielona Géra, 08-12-2016

Numer pisma: 187/2016
Temat: Linia kablowa o$wietleniowa ze stupami owietieniowymi Mirocin Dolny dz. 347/4 iinne wg zalgcznika. Studzieniec dz.

315/1 i inne wg. zalgcznika

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniam budowe linii kablowej oéwietleniowsj ze stupami os$wietleniowymi Mirocin Dolny
dz. 347/4 i inne wg zatgcznika. Studzieniec dz. 315/1 i inne wg. zalgcznika

Przy realizacji procesu pudowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkow, ktore sg integraing czescia
uzgodnienia: .

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosic¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych

Ul. Diuga 60

58-309 Watbrzych

tel/ 74 842 28 90

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi W budownictwie tacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionsgo
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ushug Obstugi  Technicznej Klienta
wZielonej Gorze,

3 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocq przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt zismnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
jo zabezpieczyC i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

4 W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
Stwierdzam

2g0dnoét Z orygina_lgﬂ: ,

Tk
[ avy

Orange Polska Spéka Akcyjna 7 siodziba | adresem w Wasszawle (02-326) prry Al Jorozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonsgo przd
X1l Wyrizial uy Rajssry pod 0000010681; AEGON 012100784, NIP 526-02-50-295: z pakrytym w caloscl gm




z naszym przedstawicielem. Piotr Szarata tel . 68 329 93 02 Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelaty.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczngj

8. Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikcwe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowiazkowi  zgloszenia uzytkownikowi, .  Wydziat Utrzymania  Uslug i Infrastruktury
w Zielonej Goérze pl Pocztowy 1 tel. 68 329 g3 02 ;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisernnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarf i
warunkéw okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientamni, a takZe innymi karami
administracyjnymi.
tgczna wysokos6 roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszikodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

9. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gérze otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

. Bagustyw i‘i&clejewskf
\ Cq ot a- «
Oztat Ewidency | Larzgdzania

Danymi o imrastiuriarze Poznar
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SEAROSTWO POWIATOWE

B [ ] ) e [913]
Burmistrz Kozuchowai oo
SIS

Nasz znak: GK.7230.3.69.2016 Kozuchow, 2016.11.17

NEVTECH Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62 — 068 Rostarzewo

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Furmaniaka reprezentanta firmy NEVTECH Dawid
Furmaniak ul. Topolowa 6, 62 — 068 Rostarzewo wystepujacego W imieniu Burmistrza Kozuchowa na
podstawie pelnomocnictwa Nr 0052.20.2016 z dnia 05.04.2016 1.

uzgadniam budowe oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Studzieniec i Mirocin Dolny w gminie
Kozuchow

- w zakresie dotyczacym kolizji z drogami wewngtrznymi gminy:
1) drogi bez nazwy, dz. nr 313, nr 321, nr 335, obreb Mirocin Dolny, gmina Kozuchdw,
- w zakresie kolizji z innymi terenami komunalnymi gminy:
1) réw melioracyjny na dz. nr 241, obreb Studzieniec, gmina Kozuchéw,
2) row melioracyjny na dz. nr 5/9, obreb Mirocin Dolny, gmina Kozuchéw,
na nizej okreslonych warunkach.

1. Linig kablowg oéwietlenia drogowego wraz ze stupami i szafkq, oswietleniowa lokalizowaé zgodnie
przebiegiem | lokalizacja okreslonymi na rys. nr E1 ,Projektu zagospodarowania, temat
opracowania Linia kablowa oswietlenia 0,4 kV, Oéwietlenie drogowe W miejscowosci Studzieniec -
Mirocin Dolny", z zastrzezeniem ponizszych warunkow.

2. Projektowane siupy oéwietlenia drogowego lokalizowac bezposrednio przy granicy dziatek
drogowych.

3. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonaé metodg bezwykopowg lub przekopem otwartym
metoda potowkowg W rurach ostonowych na glgbokosci min. 1,2m.

4. Przejcia poprzeczne pod zjazdami wykonat w rurach ostonowych na gtebokosci min. 1,2m.

5 Kabel w przejsciach poprzecznych pod rowami uktadaé metoda bezwykopowa W rurze ostonowej

na glebokosci min. 1,0 m od dna rowu. Zagfebienie linii kablowej na 1,0 m od dna rowu nalezy

wykona¢ w odlegtosci min. 1,6 m przed rowem i za rowem. W przypadku rowow plytkich, sladow
rowow, nalezy przyjaé nominaing glebokos¢ rowu, od ktorej bedzie okreslana alebokos¢

posadowienia kabla, 0,6 m.

Linie kablowa lokalizowaé w odleglosci min. 1m od Scianek czotowych lub wiotu/wylotu przepustow.

Linie kablowa wzdiuz rowu na dz. nr 335 wykonac w rurze oslonowej na giebokosci min. 1 m.

Wszystkie elementy pasa drogowego i innych dziatek nalezy odtworzyé zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:

1) jezdnie asfaltowe: podbudowa z tucznia kamiennego o frakcji 0+31,5 mm o gr. 25 cm,
nawierzchnia dwuwarstwowa z masy mineralno - asfaltowej gr. 4 + 4 cm,

2) jezdnie gruntowe | wzmocnione kruszywem: nawierzchnia z tucznia kamiennego o frakcji
0+31,5mmogr. 25cm,

3) pobocza z Hucznia kamiennego o frakcji 0+31,5 mmo gr. 15,

4) inne tereny odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

g, Zabrania sig rozplantowania na dziatkach gminy nadmiaru gruntu pochodzacego z Wykopow.

10. Roboty w poblizu drzew i krzewow wykonaé w technologii nie powodujgcej naruszenia systemu
korzeniowego.

o~

Urzad Miejskiw Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-1 20 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl
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11. W wykopach w pasie drogowym i rowach nalezy zastosowat zageszczenie gruntu zgodne z normg
PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, Is min. 1,0. W razie
koniecznosci wynikajacej z rodzaju gruntu w wykopach nalezy przewidzieé jego wymiane na piasek
lub pospétke. Grunt w wykopach nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami grubosci 20-25 cm.
W trakcie zasypywania wykopow nalezy wykonywa¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu, ktore
wraz z opinig laboratorium i mapg z naniesiong lokalizacjg miejsc badan, nalezy przediozyé przed
odbiorem pasa drogowego. O terminie przeprowadzenia badar nalezy zawiadomi¢ zarzadce drog.

12. Nie nalezy pozostawiaé nie zasypanych wykopow w okresie od zmierzchu do $wity.

13. Whaciciel dzialek zastrzega sobie mozliwos¢ dokonywania zmian w istniejacym zagospodarowaniu
nieruchomosci.

14. Na kazdym etapie robét nalezy zapewnié uzytkownikom dostep do nieruchomosci.

15. Przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ pas drogowy na czas ich
wykonywania.

16. Projekt oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 ze zmianami/ oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm./.

17. Projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez podmiot zarzadzajacy drogami
wewnetrznymi — Burmistrza Kozuchowa. Projekt organizacji ruchu nalezy przediozy¢ do
zatwierdzenia w minimum 2 egzemplarzach.

18. Utrzymanie obiektéw i urzadzen umieszczonych w dziatkach gminy nalezy do ich posiadacza.

19. Inwestor zobowiazany jest do zawiadomienia zarzadcy drogi o terminie przystapienia do robét co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

20. Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznoéci wprowadzenia zmian stalej organizacji ruchu
na drogach.

21. Odtworzenie terenu dziatek gminy nalezy zglosié wiascicielowi w celu dokonania odbioru.

22. Ustala sig waznos¢ niniejszego uzgodnienia na 2 lata od daty wydania.

URM

el Jagasek

Zataczniki:
- 1ys. nr E1 Projektu zagospodarowania, temat opracowania Linia kablowa o$wietlenia 0,4 kV, Oswietlenie
drogowe w miejscowoéci Studzieniec — Mirocin Dolny" — 1 egz.

Otrzymujg;

1. NEVTECH Dawid Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62 — 068 Rostarzewo
2. Wydz. GK a/a.

Do wiadomosci:
Wydz. Flwm.
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STAROSTW POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAL BUDOWNICTWA
{ OCHRONY SRODUWISKA
ul. Monijuszki 3 B

Burmistrz Kozuchowa "

Nasz znak: GK.7230.3.2.2017 Kozuchow, 2017.01.23

NEVTECH Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62 - 068 Rostarzewo

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Furmaniaka reprezentanta firmy NEVTECH Dawid
Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62 — 068 Rostarzewo

uzgadniam przejscie linia kablowa o$wietlenia drogowego przez obiekt mostowy na dz. nr 313
w miejscowosci Mirocin Dolny w Gminie Kozuchow,

na nizej okreslonych warunkach.

1. Linie kablowa o$wietlenia drogowego lokalizowa¢ na specjalnie w tym celu wykonanej konstrukcji
nie zwiazanej Z konstrukcja obiektu mostowego.

2. Ze wzgledu na zapewnienie dostepu do obiektu w celu wykonania rob6t utrzymaniowych,

konstrukcje dla przeprowadzenia linii kablowej lokalizowaé w odlegtosci min. 0,2 m od bocznej

krawedzi plyty pomostu oraz nie wbudowywac w elementy konstrukcji abiektu /takze do skrzydet
mostu/.

Konstrukeja dla przeprowadzenia linii kablowej nie moze ogranicza¢ $wiatta mostu.

Kabel elektroenergetyczny nalezy umiescié w rurze ochronnej stalowej lub rurze z tworzyw

sztucznych na dlugo$ci obiektu mostowego oraz w odleglosci min. 2,0 m od piyty pomostu lecz w

odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0 m od przyczotkow obiektu.

5. Konstrukcje dia przeprowadzenia linii kablowej oraz rury ostonowe stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Rury oslonowe z tworzyw sztucznych powinny by¢ gruboscienne, odporne na
warunki atmosferyczne i na akty wandalizmu.

6. Lokalizacja lini kablowej elektroenergetycznej powinna spelniac  warunki okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
/Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm/, a w szczegolnosci dzialu VIl ,Urzadzenia obce na obiektach
inzynierskich”.

7. W przypadku braku moziiwosci spelnienia powyzszych warunkéw - przejscie  linig
elektroenergetyczna nalezy wykona¢ pod dnem cieku/konstrukcja obiektu, metodg bezwykopowa w
rurze oslonowej na glebokosci min. 1 m od poziomu posadowienia przyczotkow obiektu i w
odleglosci min. 2 m od $cian i fundamentéw przyczotkow.

8. Wszystkie elementy pasa drogowego w obrgbie obiektu mostowego i innych dzialek nalezy
odtworzyé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1) jezdnie gruntowe i wzmocnione kruszywem: nawierzchnia z tucznia kamiennego o frakcji
0+31,5mmogr. 25 cm,

2) pobocza z tucznia kamiennego o frakcji 0+31,5 mm o gr. 15,

3) inne tereny odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

9. Zabrania sie rozplantowania na dziatkach gminy nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopow.

10. Roboty w poblizu drzew i krzewéw wykona¢ w technologii nie powodujacej naruszenia systemu
korzeniowego oraz z zastosowaniem rur ostonowych.

P~ w
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Urzad Miejski w Kazuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-120 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl
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11. W wykopach w pasie drogowym nalezy zastosowaé zageszczenie gruntu zgodne z normg PN-S-
02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, Is min. 1,0. W razie
koniecznosci wynikajacej z rodzaju gruntu w wykopach nalezy przewidzie¢ jego wymiane na piasek
lub pospotke. Grunt w wykopach nalezy zageszcza¢ mechanicznie warstwami grubosci 20-25 cm.
W trakcie zasypywania wykopdw nalezy wykonywa¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu, ktére
wraz z opinig laboratorium i mapa z naniesiong lokalizacjg miejsc badan, nalezy przediozy¢ przed
odbiorem pasa drogowego. O terminie przeprowadzenia badar nalezy zawiadomi¢ zarzadce drog.

12. Nie nalezy pozostawiac nie zasypanych wykopow w okresie od zmierzchu do $witu.

13. Wiasciciel dzialek zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian w istniejacym zagospodarowaniu
nieruchomosci.

14. Na kazdym etapie robot nalezy zapewni¢ uzytkownikom dostep do nieruchomosci.

15. Przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ pas drogowy na czas ich
wykonywania.

16. Projekt oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 ze zmianami/ oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm./.

17. Projekt organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez podmiot zarzadzajacy drogami
wewnetrznymi — Burmistrza KoZuchowa. Projekt organizacji ruchu nalezy przedlozy¢ do
zatwierdzenia w minimum 2 egzemplarzach.

18. Utrzymanie obiektow i urzadzer umieszczonych w dzialkach gminy nalezy do ich posiadacza.

19. Inwestor zobowiazany jest do zawiadomienia zarzadcy drogi o terminie przystapienia do robét co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

20. Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wprowadzenia zmian stafej organizacji ruchu
na drogach.

21. Odtworzenie terenu dzialek gminy nalezy zglosié wiascicielowi w celu dokonania odbioru.

22, Ustala sie waznos$¢ niniejszego uzgodnienia na 2 lata od daty wydania.

BURMISTRZ

Zalaczniki:

- Tys. nr E1 Plan sytuacyjny, temat opracowania: ,Linia kablowa oswietlenia 0,4 kV, Oswietlenie drogowe w
miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny” - 1 egz.

Otrzymuja;

1. NEVTECH Dawid Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62 - 068 Rostarzewo

2. Wydz. GK a/a.

Do wiadomosci:

Wydz. Flwm. %
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYD?TAL BUDOWNICTWA

R 3 7
Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wo vy o ‘SKA

H Soli
LUbUS ie Inspektorat w Nowej
h ul. Pocztowa 8, 67-100 Nowa Sél

http://melioracja.lubuskie.pl, e-mail: nowasol@melioracja.lubuskie.pl ~

OnlUSZ p

tel. +48 683 564 131, tel./faks +48 683 564 131

Nowa Sél, 2016-11-02
Znak: InNS.4341.1.025.2016

NEVTECH

Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62-068 Rostarzewo

Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych Inspektorat w Nowej Soli w odpowiedzi na
pismo z dnia 26.09.2016 r. (wplyngto 4.10.2016 r.) z prosba o uzgodnienie przejscia kabla
oswietleniowego w rurze ostonowej podwieszonej do konstrukcji mostu nad Kanatem Mirotka
(dz. 313 Mirocin Dolny). Montaz rury oslonowej nie powinna zmniejsza¢ $wiatla istniejacego mostu, w
przeciwnym razie na przeprowadzenie powyzszej inwestycji wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Jednocze$nie informujemy:

1. Jezeli realizacja przedsiewzigcia wymagala bedzie wkroczenia na teren cieku Kanat Mirotka
lub na cieku zostang posadowione elementy urzadzenia, wowczas nalezy wystapic do
Dyrektora Lubuskiego Zarzadu Melioracj i Urzadzer Wodnych w Zielonej Gorze z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia lub uzytkowania gruntow pokrytych wodami cieku
Kanat Mirotka

2. Przed przystapieniem do prac w obrebie cieku nalezy pisemnie powiadomic tut. Inspektorat
o terminie rozpoczecia robét.

3. Podczas wykonywanych prac nalezy zadbac o porzadek w obrebie dzialki cieku, a wszelkie
uszkodzenia niezwlocznie naprawic.

4.  Po zakoniczeniu prac zgtosi¢ do odbioru w tut. Inspektoracie. ;s

]
KIEF{g{W‘\\;

g ini. Jerzy Molickd

i
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STAROST%O POWIATOWE

m w Nowej Soli
E Rejon Dystrybucji Nowa $6l tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00 WYDZIAL BUDOWNICTWA

nea ENEA Operator Sp. 2 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01 ! OCH%?I,‘J‘XH?UI;‘Z(‘)(%%WI SBA
Oddziat Dystrybuciji Zielona Géra eozg sekretariatrd6@enea.pl 6f-1 00 Nowa Sl
Operator Rejon Dyslrybucji Nowa Sél

67-100 Nowa Sél, ul. Pilsudskiego 73

Nowa Sél, 16 listopada 2016 .
RD-6/ZM/MU/RD/304/2016
NEVTECH
Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62 — 068 Rostarzewo
Dotyczy: Pisma z dnia 09.11 2016 .

Rejon Dystrybucji Nowa S6l informuje, Ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji
projektowanej trasy kablowej linii oéwietlenia drogowego w miejscowoséci Studzieniec z istniejaca
i projektowang siecig elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na
nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ recznie bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego.

2. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomic Rejon Dystrybucji Nowa Sol.

4. Skrzyzowania i zblizenia  projektowanych urzadzenn z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

5. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania roboét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysztosci powstac mogty na skutek prowadzonych rob6t.

6. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa S6l o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. Z 0.0. UmMoOwWg O zasadach usuniecia kolizji.

7. Ponadto nadmienia si¢, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikow itp. nalezy sig liczy€ z odchyleniami na planie.

8. Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

9. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Séi, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiarow
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu rob6t
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sig¢ stanu technicznego lub wynikéw
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.

10. Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzor (zgodnie z aktualna ,Taryfa dia ustug
dystrybucji energii elektrycznej’) oraz odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecig elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: - Sprawdzit:
IR T - A
. ENEA TR P
ENEA Qpuia.wt 00 o./(:\ Rejon Dy #17 i Sal
Rejot: Dy siry bacy Noybh S6l; Dzat b - 20
Sekcia Utrzymag e
Specjalista ds. Majatku iowaga ;
pec) )] Wy .I SWRAHU Jerzv! fTa f ®
Roberi ZeplewSRey

Centrala
ENEA Operator Sp. z0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIil Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000269806 Kapilal zaktadowy" 4 678 050 000 PLN
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\L, BUDOWNICTWA
ONY SRODOWISKA

I, Monjuszki 3 B
7-100 Nowa Soi
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybuciji Zielona Gora Nowa S6l, 01.07.2016 r.
Rejon Dystrybucji Nowa Sol
ul. Pitsudskiego 73
67-100 Nowa Sol
tel. 68 328 16 00
22565/2016/0OD4/ZR6

Gmina KoZzuchow

ul. Rynek 1A
67-120 Kozuchdw

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oéswietlenie drogowe, Mirocin Dolny, dz. nr 439/1, 321, 3351 347/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

7 moca przytaczeniowa 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe]

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia napowietrzna nn obwéd nr 1 zasilana ze stacji transformatorowej S 6230 Mirocin Dolny.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. Z 0.0.
Zabudowaé zlacze kablowo pomiarowe ZK1x-1P na dzialce nr 321 na istniejacym kablu zasilajgcym
budynki na dzialkach 189/3 i 189/4 w miejscowosci Mirocin Dolny.
Wykonaé zasilanie w/w zlacza poprzez weinke w kabel YAKY 4 x 50mm2 pomi¢dzy slupem nr 230/1/47, a
zlgczem kablowo pomiarowym ZK-2 zabudowanym w budynku na ww. dzialkach.
Opracowaé projekt budowlany.
Wykonaé wymagane préby, badania, pomiary i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym urzadzer podmiotu przylaczanego
Wykonaé ze zlgcza kablowo - pomiarowego zalicznikows linig zasilajacg w ukladzie TN-C zgodnie
z obowigzujacymi normami, dostosowang do obcigzenia i zasili¢ instalacj¢ elektroenergetyczng
wnioskowanego obiektu.
Wykonaé wymagane proby, pomiary i odbiory.

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w Kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energi elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W zlgezu kablowo - pomiarowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezpo$redni, 1 fazowy.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, 1x25 A, w zlaczu kablowo - pomiarowym.
VI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
Aktualne dane dotyczace istniejgcych urzadzen i sieci elektroenergetycznych nalezy uzyskaé w Sekeji
Majatku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Nowa S6l.
IX. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac

odpowiedni dia tege ukladu system | urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

22565/2016/0D4/ZR6 UT AK Strona !
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy.
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$c na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢

tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzeri elektromagnetycznych o wartosciach

przekraczajacych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksoweJ standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy meplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylagczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR afa

Ope"awr Sp. z 0.9,
bucji r\ow

Rej Dyst
\%Ym
Wysocka

Strona 2



cze$¢ 2 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

£



2
STAROSTWO POWIATOWE

W INOwe] DOol1
WYDZIAL BUDOWNICTWA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA o ia 752
67-100 Nowa SOl

DANE PODSTAWOWE

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci elektroenergetycznej (linii kablowej)
oéwietlenia drogowego w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny gm. Kozuchéw.
Projekt obejmuje:
e budowe linii kablowej oséwietlenia;
e montaz szafki o$wietleniowej;
e montaz latarn ulicznych wraz z wysiggnikami oraz oprawami;
1.2. Adres catej inwestycji
Obreb 0008 Mirocin Dolny, dz.5/9,313, 321, 335, 347/4
Obreb 0017 Studzieniec, dz. 241, 315/1, 509
1.3. Wiaéciciel ww. nieruchomosci
Mirocin Dolny:
dz. 5/9, 313, 321, 335 - Gmina Kozuchéw ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchow
dz. 347/4 — Wojewé6dztwo Lubuskie ul. Podgérna 7 65-042 Zielona Goéra
Studzieniec:
dz. 241 - Gmina Kozuchéw ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchow
dz. 315/1 - Wojewddztwo Lubuskie ul. Podgérna 7 65-042 Zielona Gora
dz. 509 — Panstwowe Gospodarstwo Leéne ,Lasy Parstwowe” Nadleénictwo Nowa Sél
ul. Ciepielowska 9 67-100 Nowa Sol

w gestii Wojewody Lubuskiego:
Mirocin Dolny dz. 5/9, 347/4; Studzieniec dz. 315/1, 509; Droga wojewddzka nr 283

w gestii Starosty Nowosolskiego:
Mirocin Dolny dz. 313, 321, 335; Studzieniec dz. 241

2. Podstawa opracowania

a) zlecenie i wytyczne inwestora;

b) mapa do celdw projektowych;

c) obowiazujace normy, przepisy, rozporzgdzenia wykonawcze i wiedza techniczna;
d) przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

3. Dane elektroenergetyczne

e napiecie znamionowe zasilania 230V, 50Hz

e moc przytaczeniowa 5kwW

e rzad izolacji—strona nN 1kVv

e ukfad pracy siecinN TN-C

e wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej tgp <04
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. , . . . L WYDZIAL BUDOWNICTWA
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim - izolacja przewodow i osprzetuy CHRONY SRODOWISKA

. , . ul. Moniuszki 3 B
Ochrona przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA: 100 Nowa S6

4. Stan istniejgcy.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej oraz drogi wojewddzkiej brak jest zabudowanego
oéwietlenia. lIstnieje czeéciowa zabudowa jednorodzinna, tereny uprawne oraz uzbrojenie

techniczne innych branz.

5. Zestawienie podstawowych projektowanych elementow

Projektuje sie zabudowe wzdtuz drogi elektroenergetyczng linie kablowa oswietlenia wraz z
latarniami o$wietleniowymi, zgodnie z projektem zagospodarowania.

kablowa linia o$wietlenia 1480 m

latarnie oéwietleniowe ulicy 32 szt.

6. Ogélne uwagi do budowy.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie inwestycji mieéci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, nie powoduje

ograniczenia moiliwoéci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Opracowano na podstawie:

— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

—_ PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”

—_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z pozn. zmianami)

Oddziatywanie na Srodowisko

Projektowana linia kablowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

Inwestycja nie wptywa ujemnie na érodowisko naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw

zdrowia i zycia ludzi.

Dane o ochronie zabytkow.

Inwestycja znajduje sig na terenie uktadu ruralistycznego miejscowosci Studzieniec i Mirocin

Dolny.

Inwestor jest zobowigzany powiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich

cdkrytych w trakcie praz ziemnych i montazowych przedmiotach zabytkowych, oraz o

obiektach nieruchomych i nawarstwieniach kulturowych, ktére podlegaja ochronie prawnej.

Dane o eksploatacji gérniczej.

Nie dotyczy.

W miejscu po wykonaniu prac gruntowych zagescic, uktada¢ zgodnie z projektowang trasy,

nakreélong na planie zagospodarowania. Miejsce prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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w Nowej Sol1
I OPIS TECHNICZNY WYDZIAL BUDOWNICTWA

i OCHRONY SRODOWISKA
ul. Moniuszki %g
7. Opis prac projektowych. 67-100 Nowa

7.1. Projektowana linia oéwietleniowa zasilana bgdzie z projektowanej szafki oéwietleniowej. Szafke
sabudowaé w miejscu skazanym na planie zagospodarowania. Zasilanie szafki wykonac
przytaczem kablowym YKY 4x16mm’ z projektowanego ztacza kablowego — Wg. odrebnego
opracowania ENEA Operator.

7.2. Projektowana linig doprowadzi¢ do istniejacej latarni, wskazanej na planie zagospodarowania,
celem umozliwienia w przysztosci ewentualnej zmiany zasilania istniejacych latarn.

7.3. Przejécia poprzeczne przéz drogi i tereny utwardzone wykona¢ przeciskiem lub przewiertem
sterowanym.

7.4. Kable uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejsciach przez drogi i ze
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu oraz wjazdami na posesj¢ nalezy kable chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi, rurami typu arot DVK-75. Koricowki rur ostonowych
nalezy uszczelnic. Linie oéwietleniowa wykonac kablem YAKY 4x35mm’. Przy projektowanych
jatarniach zostawic zapasa kabla minimum 1,0m.

7.5. Kable w poblizu barier energochtonnych uktada¢ bez naruszania ich konstrukcji. W przypadku
naruszenia mocowania barier wykonawca ma w obowigzku odtworzy¢ bariere zgodnie z
odpowiednimi normami.

7.6. Przejécie nad kanatem Mirotka przy moscie na dziatce 313 wykonac na cate] dtugosci w rurze
ochronnej z tworzywa sztucznego (gruboscienna odporna na warunki atmosferyczne i akty
wandalizmu). Rurg ukfadac na catej dtugosci mostu oraz 2,0m poza nim. Do przejécia wykonac
dodatkowa konstrukcje z ceownika stalowego zlokalizowanego W odlegtosci 0,2m od krawedzi

ptyty pomostu. Zabrania sie wbudowywanie elementéw w konstrukcje mostu (réwniez do jego
skrzydet). Caty montaz wykona¢ w taki sposob aby nie zmniejsza¢ powierzchni przeptywu wody
pod mostem.

7.7. We wskazanych miejscach na rysunkach nalezy posadowic latarnie oéwietleniowe. Nalezy
sabudowaé komplety: stup, wysiegnik, oprawa 2 kloszem. Zastosowac stupy aluminiowe o
wysokosci 7,0m, mocowane do fundamentow, umozliwiajagce montaz wysiegnikow. Stosowad
wysiegniki odpowiadajace stupom. Do wysiegnikow mocowaé oprawy oswietleniowe LED o
mocy oprawy okofo 84/55W, skutecznosc 100im/W, 1P66, I klasa ochronnoéci, temperatura
barwowa okofo 4000K i zywotnosci 80000h L80B10.

Doktadne komplety latart przedstawiono w legendzie na projekcie zagospodarowania.

7.8. W latarniach stosowa¢ przewody typu YDY 3x2,5mm2. Kable taczy¢ za pomoca izolowanych
ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi D01 4A.

7.9. Zatgczanie opraw z szafki oéwietleniowej za pomocg zegara astronomicznego.

7.10. We wskazanych latarniach nalezy wykonac uziemienie przewodu PEN R<300Q.

7.11. Po wykonaniu w/w zakresu robét, teren przywrécic do stanu pierwotnego.

2
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8. Ukfadanie kabla. ¥ ul, Moniuszki 3 B ISKA

67-100 Nowa 561

Kable uktadaé w taki sposéb aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykonaé réw o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po
utozeniu kabla przysypaé go warstwa piasku o gruboéci 0,1m, a nastgpnie gruntem rodzimym do
wysokoéci minimum 0,25m nad gorna krawed? kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci
0,25m. Kabel uktada¢ linig falista z 3% zapasem, przy korcach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla
dtugosci ok. 1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekrd;j,
relacja, wtasciciel). Wszystkie przejécia przez ulice, chodniki oraz kolizije z uzbrojeniem terenu
wykonaé w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robét ziemnych w miejscach zblizen i
skrzyzowanh z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz
stosowac sie do uwag i wymogow uzytkownikéw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagescic grunt.

W poblizu istniejacego uzbrojenia prace wykonywa¢ recznie. Przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac¢ wykopy prébne celem okreélenia rzeczywistej lokalizacji innych urzadzen.
Montaz stupéw i opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami
producenta. Cato$¢ prac zwiagzanych z budowa kabla wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004

elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

9. Ochrona od porazen.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzer i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posérednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.
Wszystkie czgéci przewodzace urzadzen, instalacji i stupédw powinny by¢ potgczone z przewodem
PEN linii zasilajacej przewodem DY 6mmz2.

W zaznaczonych stupach nalezy wykonac uziemienie przewodu PEN, rezystancja R<300.

10. Uwagi koricowe.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejsza dokumentacja. Wszystkie prace nalezy prowadzic
zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujac sig w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowaé wytacznie nowe materialy posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementéw konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestow dopuszczajacych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreélonych w tym opracowaniu.

Po zakoRczeniu inwestycji, nalezy ja zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza. Po zakoriczeniu
prac montazowych, przed zataczeniem urzadzeri do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne préby i

pomiary pozwalajace na stwierdzenie gotowosci urzadzer instalacji do eksploataciji.

23



7
STARUSTWO POWIATOWE

w Nowej Soli

WYDZIAL BUDOWNICTWA

i OCHRONY SRODOWISKA
ul. Moniuszki 3 B
67-100 Nowa S56i

11l OBLICZENIA

Zestawienie mocy projektowanego o$wietienia

1.
Szafka oéwietleniowa SO
s moc Moc Prad Prad | Zabezpi
llos¢ |. . : .
jednostk | zainstal | znamiono rozrucho| eczenie
opraw
owa owana wy In wy obwodu
W] w (Al [A] [A]
Projektowane oéwietlenie 10 55 550 0,85 1,15
Projektowane o$wietlenie 22 84 1848 2,87 3,88
Razem 2398 3,73 5,03 16
Przewod zasilajgcy oprawy - YAKY 4 x 35
Obciazenie diugotrwate 119 A
0,86 Q/km

Rezystancja przewodu
Reaktancja przewodu 0,09 Q/km

2. Obliczenie spadku napigcia na projektowanej linii oswietlenia

diugosc Moc na obwodzie Przewndyw? n¥
obwodu spadek napiecia
[m] Wl [%]
Projektowane oéwietlenie 1632 2398 1,20
RAZEM 1,20
3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenie zasilania
Warunek konieczny: Uo/la > Zs
Zabezpieczenie obwodu
wspotczynnik zab
b powodujacy la Uo/la Zs
wytaczenie w
czasie <5s
(Al [A] o] Q
Linia oéwietleniowa 16 4,2 67,2 3,42 2,84

4. Whnioski
a) Projektowane przewody spetniajg warunek diugotrwatego obciazenia

b) Obliczony spadek napiecia jest w nomie: <5 %
¢) Warunek samoczynnego wylgczenia jest spetniony
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do wykonania o$wietlenia ulicznego.

Informacja do planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego
obiektu budowainego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy wykonaé plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
,Planem bioz”, zawierajacy:

e strone tytulowa

o czesSc opisowq

e cze$é rysunkowa

Zakres robét catego zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow:
e wytyczenie geodezyjne trasy kabla
e wykonanie wykopdw dla kabli oraz stupow
e montaz uziemien
e utozenie w wykopie kabli zgodnie z technologia uktadania i rur ostonowych
e montaz stupéw
e wykonanie potaczen kabli w stupach
e zamontowanie i potaczenie opraw oéwietleniowych na stupach
e zinwentaryzowanie wybudowanej linii przez geodete

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
to:
e uzbrojenie techniczne innych branz

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroienh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:
e zagrozenia wynikajgce z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych
e zagrozenia wynikajgce z prac budowalnych (wykopy, zatadunek, roztadunek, uktadanie kabli itp.)
e zagrozenia wynikajace z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikéw, ignorowania przepiséw
BHP
e zagroienia wynikajace ze strony niezidentyfikowanych urzadzen podziemnych

Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pragdem elektrycznym.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ sig z projektem technicznym i trasami
istniejacych sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robdt
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oraz okresli¢ ich bezpieczna odlegtoé¢ od wykopu w pionie i poziomie. Przy braklNr8Zernania

uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci powyzej 0,4m prowadzi¢ rgcznie.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym

wpadnieciem.

Ponadto nalezy:

e wskazaé pracownikom miejsca i urzadzenia stanowigcych potencjalne zagroienie

e skompletowac zespot pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i dodwiadczenie

e kontrolowa¢ stosowanie sprzetu ochronnego, roboczego, stosowanie zasad BHP, sprawowanie
bezposredniego nadzoru w czasie wykonywania prac

e uzywaé materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie z atestami

e wykonywaé prace zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowiazujgcymi normami i
przepisami oraz zasadami BHP.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:
e stosowanie odpowiednich technik pracy
e zabezpieczenie miejsca pracy
e synchronizacja prac W zwigzku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)
e oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyijne, barierki, tasmy ostrzegawcze itp.

W przypadku wystapienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, naleiy niezwlocznie
powiadomi¢ specjalne stuzby:

e Pogotowie energetyczne 991
e Pogotowie gazowe 992
e Policja 997
e Strai pozarna 998
e Pogotowie ratunkowe 999
e Centrum powiadamiania ratunkowego 112

Obowiazek sporzadzenia planu ,bioz” przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku budowy.
szczeg6towy zakres i forma planu ,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrzeénia 2002r.)

jektant:
mar inz. PietflFurmaniak
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Temat opracowsnia;

OSwietienie drogowe w miejscowosci
Studzieniec - Mirocin Dolny

SIEG ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV

/7/

Tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
SZCZEGOL "A"

Adres bud:  Obreb Studzieniec dz. 241, 315/1, 509

Obreb Mirocin Dolny dz. 6/9, 313, 321, 335, 347/4

Inweslot G Kotuchow . Rynek fa 67-120 Kotuchow

<]

i

Opracowat  mgr inz. Dawid Furmaniak

Projektant:  mgr inZ. Piotr Furmaniak WKP/0405/POOEN1

5

Data:

12 -2016

Skala:

1:400

Branta/nriys.: |

elektryczna / E2

UWAGA: na rysunku pozostawiono domiary do granic
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Tytul rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
SZCZEGOL "B"

Adres bud.:

Obreb Studzieniec dz. 241, 316/1, 509
Obreb Mirocin Dolny dz. §/9, 313, 321, 335, 347/4

Inwestor:

Gmina Kozuchéw ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

—

—=

Opracowat.  mgr inz. Dawid Furmaniak 7
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Data: Skala: Branza / nriys. :
12-2016 1:400 skiycmal 2

UWAGA: na rysunku pozostawiono domiary do granic
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- hup h- 8,0m; wysiggaik 0,5m; oprawa 55W Oswietlenie drogowe W miejscowosci
B-stup h- 9,0m; wysiegoik 1.5m; oprawa LED 84W Studzieniec - Mirocin Dolny
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Ochrona przed dotykiem posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Data: Skala: BranZa / nr rys. :
12-2016 T slekiryczna / E4

9(:)



most

barierka

0,20

ceownik ufozony na przyczutku,

o/

/

5

utwierdzenie ceownika za przyczotkiem

f‘-—___-
| IR

przyczéiek-wzmocnienie

mocowanie do gruntu

most

umocowanie do

gruntu/zabetonowanie

ceownik ufozony na przyczotku

umocowanie do

SFAROBTWO B@WIATOWE
w Now% Sol& CTWA
WYDZI1AL BUDOWNI
i OCHRO%IAY SR(‘)(%C‘)%WISKA
N USZKi
gl7-1(%‘;~lowa Sél 17/

Uwaga

Calos¢ przejScia ukladac w rurze ochronnej fi-75

Prace wykonywa¢ recznie

Wszystkie umocnienia oraz teren zielony odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Rzeczywiste wymiary moga by¢ inne niz zmierzone na rysunku

P, nevrecH

6 62-068 R tel. 696 097 772

Temat opracowania:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV
Os$wietlenie drogowe w miejscowosci

Studzieniec - Mirocin Dolny

Tytul rysunku:
Przejécie nad Kanalem Mirotka

Adres bud: Obreb Studzieniec dz. 241, 315/1, 509
" Obreb Mirocin Dolny dz. 5/9, 313, 321, 335, 347/4
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