oo A@VT@CH
w Gorzoviie Wielkopolskim 774

UL Jagielionczyka 8
£56-400 Gorzow Wikp. 62-068 ROSTARZEWO UL. TOPOLOWA 6
“*9) NIP 995 0174127 REGON 301646249
TEL. 696 097 772 biuro@nevtech.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Kat. obiektu
budowlanego

XXvi

OBIEKT:
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny

ADRES BUD.:

jednostka 080404_5 Kozuchéw

obreb 0008 Mirocin Dolny, dz. 5/9, 347/4
obreb 0017 Studzieniec, dz. 315/1

INWESTOR:

Gmina Kozuchéw
ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchéw

Opracowat: i

mgr inz. Dawid Furmaniak 9/@'/ —
4

Projektant:

mgr inz. Piotr Furmaniak
upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczeh
upr. Nr WKP/0405/POOE/11

Zatgeznik
Sprawdzajqcy: _ 5> 6% 7
mgr inz. Jerzy Jasifski — ::j//;_dgcp@@éﬁn ...... 7L77 o
o w e, ckvsenrgyenel b gt 7 w12 077

upr. Nr 116/PW/93

STAROSTHO POWIATOWE
SPIS ZAWARTOSCI NA STR 2 w Nowej soli
Powiatowy
Konserwator Zahvtkow
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sol
tel. 68 458 6800 fax 68 458 6831

GRUDZIEN 2016
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 0600 Garzdw Wikp
STRONA TYTULOWA 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 2
CZESC 1 - DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA 1
Oswiadczenie 2
Uprawnienia budowlane oraz zadwiadczenie WOIIB projektanta 3-4
Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie WOIIB sprawdzajacego 5-6

Uzgodnienia:
1) Protokotu z narady koordynacyjnej — GN.6630.187.2016 z dnia 07.12.2016 7-10
2) Zarzad Drég Wojewédzkich — ZDW-ZG-WD-535-138/16 z dnia 14.11.2016 11-13

3) Gmina Kozuchdéw — GK.7230.3.69.2016 z dnia 17.11.2016 14-15

4) Warunki przytaczenia 22565/206/0D4/ZR6 16

5) Enea Operator — RD-6/ZM/MU/RD/304/2016 z dnia 16.11.2016 17-18
cZE$¢ 2 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1

Opis do projektu zagospodarowania

I.  Dane podstawowe 2-4
Ii.  Opis techniczny 5-7
ill.  Obliczenia 8
Rysunki
E1l. Projekt zagospodarowania 9
E2. Schemat uktadu o$wietleniowego 10
CZESC 3 - INFORMACIA BIOZ 1
Informacja BIOZ — cze$¢ opisowa 2-3
STARORTWO
w Nowe
Powiat
Konserwator
ul. Moniuszki3h » -

tel. 68 458 6800 {ax
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, ze projekt budowalny dla:

Gmina Kozuchéw
ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchow

dotyczacy:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV
Oswietlenie drogowe w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny

jednostka 080404_5 Kozuchéw

obreb 0008 Mirocin Dolny, dz. 5/9, 347/4

obreb 0017 Studzieniec, dz. 315/1

stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (tekst jednolity
Dz.U. 2010.243.1623 z pdiniejszymi zmianami), ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Piotr Furmania
upr. w spec. elektroenerge
upr. Nr WKP/0405/PO

nej bez ograniczen

Sprawdzajqcy: e
mgr inz. Jerzy Jasinski /‘—""7 e— sl
upr. w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen T

upr. Nr 116/PW/93

Konserwator
ul.Moniuszki3i o7
tel. 68 458 680U tax 68
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ZASWIADCZENIE WOIIB 4l. Jagiellonczyka 8

66-400 Gorzdw Wikp.
“s

| Z B A
o INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o munerze wengfilkaognym:

WKP-1RU-CZP-925 *

Pan Piotr Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1043/01

adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 64-200 Rostarzewo

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

Niniejsze zaiwiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostaio wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicomym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego rertyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej by Inzynierdw Budownictwa.

{ZﬁmnSuanzM:lsmMr opdpneehlnmqm(&.ll m&mmuﬂjdm-w
. Fop ezpieczaym podg ym wesyfdorway Y g0 kwaiiilo ego certyflatu 53
rowmreaine pod wepicdem siotkow pr ych dola opaty ooy pﬂplﬂﬂnhs\-mm.}

* Weryid 2 danych w ninic}s Saiad L. 2 .
strome l'dshq I:h' Imzmw www.piib.org.pl lubhmlmw ngz hmren -hz:lllq Olarggrrwe; lzby Intymicrow
Budownictwa.

STAROSTIVO POWIATOW

w Nowej Sol
Powintowy
Konserwator 'dl*\[r\nw
ul.Moniuszki 28,7 1508 vy 56l

tel. 68 458 68U tax no31
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UPRAWNIENIA BUDOWALANE, corzowic Wielkopolskim
Ul Jegiellonczyka 8
£6-400 Gorzdw WIKD.

7450

- duglikat -
LVRZAD WCJEWODIXI Pozaah., ¢n.27.04.18823r.
w Poznaniu
wYDZIAL GOSPODAZKI PRZESTRZENNES
al.yiepodlegtobei 18

- 50-957 POZNAS
Nr 116/PW/53
DECYZJA O STWIERCZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWESO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyzh
w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1, § 4 ust.2, § 7 § § 13 ust.i pkt.4 lit.d
roxporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutege 1975r. w sprawie samadzielnych funkcji techniczaycn (0z.U.Kr 8,
poz.45) stwierdzs sie, Ze:

Pan Jerzy JASIRSKI
mgr in.elektryk

urndzony 15 kwietnia 1955r. w Kole posiada przygotcsanie zawadowe upowa-
Injajice do wykonywania samodzielaych funkeji

projektanta

w specjalnoSci instalacyjno-iniynieryjne}
w 2akresie sieci | instalacji elektrycznych

Pan Jerzy JASINSKI

Jest upowazniony ¢o:
1) sporzadzanis projektow sieci i instalacji elektrycznycn

2) v budcwnictwie jednorcczinnym, zagrodowym oraz inmych budynxdw
o xubaturze do 1000 mszedé. - do kierowania, na2zgrowania i kontrole-
w3afa wytwarzania konstrukcyjnvch eleventés sieci i instalacji oraz
ccenfania 1 badania stanu technicznegs w zakresie sieci i instalacji

——
—

e!ektryggn?fﬂ;;fq-;~{:-- - Teesssosessssnsnen
......... PRI TR I
(:.:\; rd i i
f"..'r’.'.'- . TR \-,
bg?oron .. pletzat okragls z coclen

Z up.Wajewody
“ . . g inZ.Jerzy Gladysieax
£/ B el Loty Z-ca Oyrektisra Wydziaiv

LR Ao = Gospedarki Przestrzernej
e Ty
: ( @uﬁ@&&woﬁy

1
rgr e arck andrzej Nowak
Dyves- ¥ ch 1:;‘.!{’(!‘3\‘< B e

Ve A ﬁrzjd Wojewddzki w Poznaniu
. )

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowe) Seli
Powiatows
Konserwator Zabvitkow
ul-Moniuszki2R 57105 N SOl
tel. 68 458 680U fax v8 455 6331
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Zaswiadczenie
© numerze weryfkacynym:
WKP-YDG-8CT-GM7 *

Pan Jerzy Jasinski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6200/02

adres zamieszkania ul. Zrédlana 9, 64-200 Wolsztyn

A6-400 Gorzdwe Wikp.

4%

Pl

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

2adwiadczenie zostalo wygenerowane elektronlaznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Andrze] Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowe) Rady Wielkopolskiej Okregowej laby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy ¢ dnla 18 wriednia 2001 r. o podpisie ¢l ektr

onicmym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastad

clektronicme)

cownowsine pod wzggdem skutkbw prawrych

v weryfliacje {d danych w modna spr

pray pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu 5
isamd Ry

¢ 29 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczents na

stronte Polskle) lbry tntynieréw Budownliitwa www.pilb.org.pl lub
Budownictwa.

slg z blurem

STAROSTWO Poy1y
w Nowej Soli
Powiatowy
Konscerwator Zihvt how
ul.Moniuszki 35, 07 1001:.'0\,'.@%'
tel. 68 458 6500 fax 08 458 6831



STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SOL

Znak:
GN.6630.187.2016

PROTOKOL

Lubuski Urzad Wojewéd;ki
w Gorzowie ngikopo!skm‘_‘i
ul. Jagielloficzyka 8
66-400 Gag?:éw WIKkD.

Nowa Sél, 2016-12-07

z narady koordynacyjnej dotyczacej sytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2

ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z p6zn. zm.), w dniu

...08.12.2016 ......... w Starostwie Powiatowym w

narade koordynacyjna.

Narsdzie koordynacyjnej przewodniczyl:

Stanistaw Lang

Przedmiot narady koordynacyjnej:

Linia kablowa o§wietleniowa ze stupami oswietleniowymi.

Lokalizacja obiektu:

Mirocin Dolny, Gm. Kozuchow, dz. nr 347/4 i inne wg zatacznika,
Studzieniec, Gm. Kozuchéw, dz. nr 315/1 i inne wg zatacznika,

Whnioskodawca:

NEVTECH Dawid Furmaniak
62-068 Rostarzewo, ul. Topolowa 6

Na wniosek z dnia:
2016-11-21

Data wplywu:
2016-12-06

Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono

STAROSTWVO POWIATOWE

w Nowe] Soli

Stwierdzam zgodnosc 2 oryginatem

-
-
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Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imig i nazwisko uczestnika Ozpaczenie reprezentowanych podmiotéw
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Lubuski Urzad Wojew6dzki
w Gorzowie ‘J_\/Eelkopolskim
ul, Jaglelonezyka 8
66-400 Gorzow Wikp.

{4

6.
UZGODNIONO
NEA Qperator Sp. Z§0.0. ‘ . .
:ejm.. “vatrybucji Nowa S6l : z uw,agaml’ziw’a mi r/v |é1r51e‘ ?57///7 _
» % sja Utrzymanigl /ﬁ v(//// //vé {//‘, oA
Specjai EURN Mathku S [s) ap (S AT ....:....‘:.... / /g{%:;
7 z dnia /é“/” acaans

LL-:LOlOdMiOM L({)Od/’w'c/,z/ ponunkam
dec ap= 20~ HO=DD5-128 | 16
o on. NG M RO

8. * ..
qm.‘ak U??odu.t-\omv - U o g & et ad "C""‘r(
Yoo C V4 Gu. 7230 3. £9. 206 = du. 12 N.20%

i
podpis %«ﬁ’ ,
Powiatowy Zarzgd Drog Vie o/u(77

ul. Wojska Pulskiego 160 8
57-1G0 yowa SOl

ted. /iacda 458 53 30
NIP G25-17-94-858 REGON%{137
podpis &,,
/ 14

10.

podpis

Inne uwagi:

Integralng czescia kartograficzng niniejszego protokétu s plansze projektu opatrzone klauzula, V2
niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

v, Lol L ARG A A E A BLLE,
T ﬂ/”f‘}/zz—’/f/x/.:/f@"¢ ...... ‘?’..ﬂ.—..%am.-ec,a...,zé-zdé.au ......

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

TR TTERTRTTPRPLES STAROSTWO POWIATOWE
e, w Nowej Solj
____,,_,z// . Powiatowy
7 Y P TP Konserwator Za‘bvtkéw
) ul. Moniszki 3B, 67-100 Nowa 54|

<‘~ tel. 68 458 6800 fax 68458 6831

Spos6b prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw / za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej * (* niepotrzebne skreslic).

"Urman,
Suwierdzam zgodnost z or’%ba&em
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Podpisy 0s6b uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:

Zup. STAROQOST
PRZEWGGHICACY
H{SSITTEON o 1 Droipbiagny

Etanistau Lowg

imig, nazwisko i podpis
przewodniczacego narady koordynacyjnej.

Stwistdzam zgodmsd-wygi(na;%em
cwynniC el

Daig =2 ¥%% " podp
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Lubuski Urzad Wojew6dzki
w Gorzowig \s_‘g{g@kopolskim
ul, Jegielloficryka 8
£6-400 Gorzdw WIKP.

45y

Orange Polska S.A.

Domena Hurt Starostwo Powiatowe
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nowa Sl

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze ul. Moniuszki 38
Adres do korespondencji: 67-100 Nowa Sdl

Pl. Pocztowy 1 65061 Zielona Gora.
tel.68 324 24 60; fax 324 24 84.

Zielona Géra, 08-12-2016

Numer pisma:  187/2016
Temat: Linia kablowa o$wietleniowa ze stupami oéwietleniowymi Mirocin Dolny dz. 347/4 iinne wg zalgcznika, Studzieniec dz.

315/1 iinne wg. zalgcznika

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniam budowe linii kablowej oswietleniowej ze stupami oséwietleniowymi Mirocin Dolny
dz. 347/4 i inne wg zatgcznika. Studzieniec dz. 315/1 iinne wg. zalgcznika

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkéw, ktore sa integraing czgscig
uzgodnienia: .

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Watbrzych
Ul. Dluga 60

58-309 Walbrzych

tel/ 74 842 28 90

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi W budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaZznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usiug Obstugi  Technicznej Klienta
wZielonej Gorze;

3. Lokalizacie podziemnych urzadzet telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionychg’rjjajpéﬁn;q:;_ri,\alz@ggzwM
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5.

9.

W Vprzypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

Migjsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi  zgloszenia  uzytkownikowi, .  Wydziat Utrzymania  Uslug i Infrastruktury
w Zielonej Gorze pl Pocztowy 1 tel. 68 329 93 02 ;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokofu odbioru
lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petlnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokos6 roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gorze otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
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------ proj. linia oédwietienia YAKY 4x25mm2

=3 proj. rura ochronna arot fi-75
proj. diugosé nury/przepusiu

°—-O proj. siup o$wietieniowy

siup aluminiowy 8.0m z wysiegnikiem, oprawa typu LED minimum 55W
—( ) istn. stup oéwietleniowy
Prace wykonywaé zgodnie z normg N SEP E-004

W miejscu skrzyzowan | zbiizen z istniejgoym uzbrojeniem terenu:
- projektowane kable ukiadat w rurze ochrorne
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Lubuski Urzad wojewodzki
w Gorzowie Wislkopolskim
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzdw Wikp.

]

Zielona Géra, 2016-11-14

ored

7DW-ZG-WD-535-138/16

Gmina Kozuchéw
ul. Rynek 1A
67-120 Kozuchéw

Dyrektor Zarzadu Drog W ojewodzkich w Zielonej Gorze dziatajac na podstawie art. 20
i art. 2a, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1440) oraz uchwaty Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego Nr 118/1410/12 z dn. 26 czerwcea
2012 r. upowazZniajacej Zastepcg Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
do dziatania w imieniu Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego po rozpatrzeniu wniosku z dnia
19.08.2016 r. (data wplywu 24.06.2016 r.), uzupelnionego dnia 27.09.2016 r., dnia 11.10.2016r.

oraz dnia 10.11.2016 r.:

Burmistrza Kozuchowa, ul. Rynek 1A, 67-120 Kozuchéw z upowaznienia, ktérego
dziata Dawid Furmaniak prowadzacy dziatalno$é gospodarcza pod nazwa NEVTECH Dawid
Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo, dotyczacego zezwolenia na lokalizacje linii
kablowej o$wietlenia drogowego i slupéw oswietleniowych oraz uzgodnienia projektu
budowlanego zadania pn.: "Projekt o$wietlenia drogowego W miejscowosci Studzieniec -
Mirocin Dolny" projektowanego w pasie drogi wojewédzkiej nr 283 dz. nr ewid. 315/1 obreb
Studzieniec i dz. nr ewid. 347/4 obreb Mirocin Dolny gmina Kozuchow

zezwala na lokalizacjg ww. linii kablowej oéwietlenia drogowego i slupéw
o§wietleniowych, uzgadnia projekt budowlany oraz wyraza zgodg na wejscie
na dzialki nr ewid. 315/1 obreb Studzienieci dz. nr ewid. 347/4 obreb Mirocin
Dolny w zakresie objetym projektem, w my$l przepiséw Prawa budowlanego

na warunkach jak nizej:

1. Linie kablowa o$wietlenia drogowego oraz shupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zgodnie
z projektem budowlanym zataczonym do niniejszego uzgodnienia.

2. Przejécia poprzeczne przez jezdnig drogi wojewodzkiej oraz istniejace zjazdy o nawierzchni
twardej wykona¢ przeciakiem lub przewiertem sterowanym, przez zjazdy gruntowe wykonal
w wykopie wasko przestrzennym:

e linie kablowa ultada¢ w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,20m od powierzchni
zjazdu do goérnej krawedzi rury ochronnej;

o dlugoéé rury ochronnej musi obejmowaé zjazd z zapasem min. 0,50m po kazdej stronie
zjazdu,

3, Rury ostonowe stosowaé pod kazdym zjazdem do posesji (utwardzonym i nie utwardzonym).

4, Wykonanie robét ziemnych w pasie drogowym: ARSI DOTATO
prze;ﬂé&@ yin,, Gl

e wykopy prowadzone w pasie drogowym zasypywac gruntem Ry !
zageszczaé warstwami  grub. max. 0,30m z kazdorazowym badaniem wskaznika

NI
Aiyy i
SELE Y

zageszcezenia gruntu (Is) zgodnie Z norma nr PN-S-02205 (Roboty ziemglnserwator Zabytkow

e badanie zageszczenia gruntu winno byé wykonane przez laboratdtilas v rezatézne’
od wykonawcy niniejszej inwestycji;

e kserokopie pomiarow zageszczenia gruntu nalezy przekaza¢ pracownikowi z?dg%ré g
Wojewodzkich przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych. i
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5. Podczas realizacji niniejszego zadania Inwestor zobowiazany jest do kazdorazowego
uzyskania zgody zarzadcy drogi na ewentualna zmiang trasy sieci pod rygorem koniecznosci
przebudowy sieci, zlokalizowanej niezgodnie z uzgodnionym przez ZDW projektem.

6. Przed podpisaniem protokotu odbioru wykonanych robét nalezy przekazaé pracownikowi
Zarzadu Drég Wojewddzkich o$wiadczenie geodety o zgodnosci wykonanego projektu
z wydanym przez ZDW uzgodnieniem, badz ze wskazaniem rozbieznosci w stosunku
do uzgodnionego przebiegu sieci.

Jednoczenie informuje, ze:

7. Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz umieszczenie w nim obiektu lub urzadzen
wymagane jest zawarcie umowy pomiedzy Inwestorem, a Zarzadem Drog Wojewddzkich
w celu okreslenia szczegblowych warunkéw budowy oéwietlenia drogowego oraz
zobowiazan Inwestora.

8. Na czas prowadzenia rob6t opracowad projekt tymczasowej organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robét w nawigzaniu do istniejacego w terenie oznakowania zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

9. O wejsciu z robotami w pas drogowy nalezy powiadomié Rejon Drég Wojewddzkich
w KoZuchowie, ul. Szprotawska 30, tel. nr 068/ 355 26 14,

W dalszej korespondencji niniejszej sprawy prosimy powotywaé sie na 71‘ niniejszej decyzji.

Otrzymuja:

1. Petnomocnik - Dawid Furmaniak
NEVTECH Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62-068 Rostarzewo

@ aaG.z

Do wiadomosci:
ZDW Rejon Kozuchdow.

fwona Stanczyk

e
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------ proy. linia oéwietienia YAKY 4x25mm32 '
proj. rura ochronna arot fi-76 // nevrec" ) .
proj diugodé rury/przepustu ol Topoiown & 52-050 Rostarzewo te 636097 772
Temal opra;Iwania R
R roj. shup oéwistieniow LINIA KABLOWA OSWIETLENIA 0,4kV
@ proj. shup y NIA KAZ -TLENIA D/
i slup iowy 8.0m z wyslggnikiem, oprawa typu LED minimum 55W Oswiellenie drognv\'&e w migiscowosal
Studzieniec - Mirocin Dolny
—C}‘ istn. slup oswietleniowy Ty

Prace wykonywaé zgodnie z normg N SEP E-004
W miejscu skrzyzowar i zblizen z istnisjacym uzhrojeniem terenu.
- projektowane kable ukladac w rurze ochronnej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Agraudeg ODFD Stuczieniec dz 241, 3154 509
Oorgp Mirocin Dolny dz 6/, 313, 321, 335, 34714
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Temal spracIwania

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA 0,4kV
Oswietlenie drogowe w misjscowosci
Sludzieniec - Mirocin Doiny

Tytut ryvunia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

11 agisepus Obred Studzieniec z 241, 315/1, 508

Qbrgb Mirooin Doiny 0z 58 313, 321 335 3474
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Gmina Kpzuchow ul Rynex fa 67-12 Kauchow
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Lubuski Urzgd Wojewddzii
w Gorzowie Wielkopolskim

waie!loﬁczyka 8
66-400 Gorzow Wikp.

Nasz znak: GK.7230.3.69.2016 Kozuchoéw, 2016.11.17

Burmistrz Kozuch

NEVTECH Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62 — 068 Rostarzewo

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Furmaniaka reprezentanta firmy NEVTECH Dawid
Furmaniak ul. Topolowa 6, 62 - 068 Rostarzewo wystepujacego w imieniu Burmistrza Kozuchowa na
podstawie pelnomocnictwa Nr 0052.20.2016 z dnia 05.04.2016 1.

uzgadniam budowe oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Studzieniec i Mirocin Dolny w gminie
Kozuchow

- w zakresie dotyczacym kolizji z drogami wewngtrznymi gminy:
1) drogi bez nazwy, dz. nr 313, nr 321, nr 335, obrgb Mirocin Dolny, gmina Kozuchéw,
- w zakresie kolizji z innymi terenami komunalnymi gminy:
1) row melioracyjny na dz. nr 241, obreb Studzieniec, gmina Kozuchéw,
2) réw melioracyjny na dz. nr 5/9, obreb Mirocin Dolny, gmina Kozuchéw,
na nizej okreslonych warunkach.

1. Linig kablowa oswietlenia drogowego wraz ze stupami i szafkg o$wietleniowa lokalizowa¢ zgodnie z
przebiegiem | lokalizacjg okreslonymi na fys. nf E1 ,Projektu zagospodarowania, temat
opracowania Linia kablowa oswietienia 0,4 kV, Oswietlenie drogowe W migjscOWOSCi Studzieniec -
Mirocin Dolny”, z zastrzezeniem ponizszych warunkow.

2. Projektowane stupy o$wietlenia drogowego lokalizowaé bezposrednio przy granicy dzialek
drogowych.

3. Przejécia poprzeczneé pod drogami wykona¢ metodg bezwykopowa lub przekopem otwartym
metoda potéwkowa w rurach ostonowych na glebokosci min. 1.2m.

4, PrzejScia poprzeczne pod zjazdami wykonat W rurach oslonowych na glgbokosci min. 1,2m.

5 Kabel w przejéciach poprzecznych pod rowami uklada¢ metoda bezwykopowa W rurze ostonowej

na glebokosci min. 1,0 m od dna rowu. Zagiebienie linii kablowej na 1,0 m od dna rowu nalezy

wykonat w odlegtosci min. 1,5 m przed rowem i za rowem. W przypadku rowow plytkich, sladow
rowow, nalezy przyjac nominalng gteboko$é rowu, od ktorej bedzie okreslana glebokos¢

posadowienia kabla, 0,6 m.

Linie kablowa lokalizowaé w odlegtosci min. 1m od Scianek czotowych lub wiotu/wylotu przepustow.

Linig kablowa wzdiuz rowu na dz. nr 335 wykona¢ w rurze oslonowej na glebokosci min. 1 m.

Wszystkie elementy pasa drogowego | innych dzialek nalezy odtworzy¢ zgodnie z ponizszymi

wytycznymi:

1) jezdnie asfaltowe: podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0+31,5 mm mig;riﬁﬁi é“n

®~No®

£YYEIT amn

nawierzchnia dwuwarstwowa z masy mineraino - asfaltowej gr. 4 + 4 cm, w Nowr %*gv ATOWE

2) jezdnie gruntowe i wzmocnione kruszywem: nawierzchnia z tucznia kamiennego q)ﬁg%gﬁ(’)w”“
0+31,5mmogr. 25cm, Konserwator Zoby (1«

3) pobocza z tucznia kamiennego o frakcji 0+31,5 mmo gr. 15, ul. Moniuszki3g, 67-159 m@;‘é?]

4) inne tereny odtworzy¢ do stanu pierwotnego. tel.68 458 6800 fax 68 458 6831
g, Zabrania sig rozplantowania na dziatkach gminy nadmiaru gruntu pochodzacego Z wykopdw.
10. Roboty w poblizu drzew i krzewow wykonaé w technologi nie powodujace] naruszenia systemu
korzeniowego.

<7

A4

Urzad Miejskiw Kozuchowie, ul. Rynek 1 A, 67-1 20 Kozuchéw
tel. +48 68 355 59 40, fax. +48 68 355 59 49; e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl
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11. W wykGpach w pasie drogowym i rowach nalezy zastosowac zageszczenie gruntu zgodne z normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, Is min. 1,0. W razie
koniecznosci wynikajacej z rodzaju gruntu w wykopach nalezy przewidzied jego wymiane na piasek
lub pospétke. Grunt w wykopach nalezy zageszczaé mechanicznie warstwami grubosci 20-25 cm.
W trakcie zasypywania wykopdw nalezy wykonywaé badania wskaznika Zageszczenia gruntu, ktore
wraz z opinig laboratorium i mapa z naniesiona lokalizacja miejsc badan, nalezy przediozy¢ przed
odbiorem pasa drogowego. O terminie przeprowadzenia badar nalezy zawiadomic zarzadee drog.

12. Nie nalezy pozostawia¢ nie zasypanych wykopéw w okresie od zmierzchu do §witu.

13. Wlaéciciel dziatek zastrzega sobie mozliwoé¢ dokonywania zmian w istniejacym zagospodarowaniu
nieruchomosci.

14. Na kazdym etapie robot nalezy zapewnié uzytkownikom dostep do nieruchomosci.

15. Przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ pas drogowy na czas ich
wykonywania.

16. Projekt oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 ze zmianami/ oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla
znakow | sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm./.

17. Projekt  organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez podmiot zarzadzajacy drogami
wewnetrznymi — Burmistrza Kozuchowa. Projekt organizacji ruchu nalezy przediozy¢ do
zatwierdzenia w minimum 2 egzemplarzach.

18. Utrzymanie obiektow i urzadzen umieszczonych w dziatkach gminy nalezy do ich posiadacza.

19. Inwestor zobowigzany jest do zawiadomienia zarzadcy drogi o terminie przystapienia do robét co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

20. Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wprowadzenia zmian stalej organizacji ruchu
na drogach.

21. Odtworzenie terenu dzialek gminy nalezy zglosi¢ wiascicielowi w celu dokonania odbioru.

22. Ustala sig wazno$¢ niniejszego uzgodnienia na 2 lata od daty wydania.

UR /

el Jagasek

Zalaczniki:
- rys. nr E1 ,Projektu zagospodarowania, temat opracowania Linia kablowa o$wietlenia 0,4 kV, Oswietlenie
drogowe w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny" - 1 egz.

Otrzymuja;
1. NEVTECH Dawid Furmaniak, ul. Topolowa 6, 62 — 068 Rostarzewo
2. Wydz. GK a/a.
Do wiadomosci:
Wydz. Flwm,
N

W\
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proj. linia oéwietienla YAKY 4x25mm2 ¢
proj. stup oéwietlenlowy
droga wojewédzka - siup lowy B,0m z wyslegnikiem, oprawa typu LED 84W
droga gminna - siup aluminlowy 8,0m, oprawa typu 55w
-—O |stn. stup oéwistisniowy
Prace wykonywad zgodnie z norma N SEP E-004
W miejscu 1 | Zbizen Z istniejas zbrojendem terenu:
- Broj kable Uidadac w rurze och J
prace wykonywaé

Przejécia przez drogl wykonywaé przecish ym w rurze cohronnej,
Uco stupa w minimainej odleglodc! od krawgdzl Jozdnl (loa kawgznlica) 1,0m
Kable w imalnej odisgivécl 0,5m od krawedz| jezdni
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Tomai opracowania:

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA 0,4kV

Otwietlenle drogowe w migjscowosci
Studzienlec - Mirocin Dolny

Tysul rysuniu.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Gora Now«S6l, 01.07.2016 r.
Rejon Dystrybucji Nowa 56l
ul. Pilsudskiego 73
67-100 Nowa S6l
tel. 68 328 16 00

22565/2016/0D4/ZR6

Gmina Kozuchéw

ul. Rynek 1A
67-120 Kozuchéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie drogowe, Mirocin Dolny, dz. nr 439/1, 321, 335 i 347/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia napowietrzna nn obwéd nr 1 zasilana ze stacji transformatorowej S 6230 Mirocin Dolny.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przyiacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Zabudowaé zlacze kablowo pomiarowe ZK1x-1P na dzialce nr 321 na istniejgcym kablu zasilajacym
budynki na dzialkach 189/3 i 189/4 w miejscowoéci Mirocin Dolny.
Wykona¢ zasilanie w/w zlgcza poprzez weinke w kabel YAKY 4 x 50mm2 pomi¢dzy slupem nr 230/1/47, a
zlaczem kablowo pomiarowym 7ZK-2 zabudowanym w budynku na ww. dzialkach.
Opracowaé projekt budowlany.
Wykonaé wymagane proby, badania, pomiary i odbiory.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Wykona¢ ze zlacza kablowo - pomiarowego zalicznikowg linie zasilajacg w ukladzie TN-C zgodnie
z obowigzujacymi normami, dostosowang do obciazenia i zasili¢ instalacj¢ elektroenergetyczng
wnioskowanego obiektu.
Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski pradowe listwy zaciskowej w zlagczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

W zlaczu kablowo - pomiarowym.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Bezposredni, 1 fazowy.

V2.3

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN B Y
Zabezpieczenie przedlicznikowe, 1x25 A, w zlaczu kablowo - pomiarowym. Konserwal (‘, F Zabvikow
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI ul. Monisz4 3367 190 Movea Sl

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacymige: <04,
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN
Aktualne dane dotyczace istniejacych urzadzen i sieci elektroenergetycznych nalezy uzyskaé w Sekeji
Majatku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Nowa Sél.
IX. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac¢
odpowiedni dia tego ukladu system i urzagdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1@@@(\98“3

22565/2016/0D4/ZR6 UT AK Strona 1



Lubuski Lrzad Wojewodzki
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellonczyka 8

RE-4 sorzaw Wik, #
XE@O\(}\%‘XEX%AI Kff“ZA{(RESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Nie dotyczy.
X1. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajgcych odpormnosc na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgceia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunk6w przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR a/a

ENEﬁ\ Operator $p. z 0.0,

RejonDystrybucji Now
A rextor

Hanna 1Wsocka

<F

Strona 2
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/-> w orzowle Wielkopolskim
Rejon Dystrybucji Nowa S61 tel. +48 / 68 328 16 00, 68 454 06 00 ul. Jagiellonczyka 8
nea ENEA QOperator Sp. 2 0.0. faks +48 / 68 328 16 01, 68 454 06 01 5{,;“400 GOTZéW W“m
L i bin

QOddziat Dystrybucii Zielona Gora eozg.sekretarialrd6@enea.pl
Operator Rejon Dystrybucji Nowa S6l (“) )
67-100 Nowa S4l, ul. Pilsudskiego 73

Nowa Sél, 16 listopada 2016 .
RD-6/ZM/MU/RD/304/2016
NEVTECH
Dawid Furmaniak
ul. Topolowa 6
62 — 068 Rostarzewo
Dotyczy: Pisma z dnia 09.11.2016r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sol informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji
projektowanej trasy kablowej linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci Studzieniec z istniejaca
i projektowang sieciq elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na
nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktore z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaly zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomic Rejon Dystrybucji Nowa Sal.

4. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi musza byc zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wiedza techniczng.

5. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére by w przysziosci powstac mogly na skutek prowadzonych robét.

6. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa S6l o wydanie warunkéw przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. Z 0.0. UMOWE O zasadach usuniecia kolizji.

7. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikow itp. nalezy sie liczyC z odchyleniami na planie.

8. Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne W celu doktadnej lokalizacji urzadzen
podziemnych.

9. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w miejscach
skrzyzowan oraz kolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sél, w celu wykonania ogledzin urzadzef\ oraz pomiarow
rezystanciji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sig¢ stanu technicznego lub wynikéw
pomiarow wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiaréw obcigzymy wykonawceg robot.

10. Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualna ,Taryfa dia ustug
dystrybucji energii elektrycznej”) oraz odbior techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan i zblizen z siecia elektroenergetyczna. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢
przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

Wykonat: : Sprawdzit:
. =N
F ENC"\ FateY, | AT . .
EANE 2 (M5 4 32 ot ! i) . b b Sol
L e olo. | e DOWTATOWE  Rejon T \ o
Rejor: Cystny bucp Nojh SOl STM’\QM\H; Preanst Dztat lia HU
Sehcia Utrzymapk N “oli .
N . . i N
Specjahsta ds. Majatku Fekiowego WY ; Jerzy i #itk
Roberi Zeplewshy Y ’/Juby‘tkow
Konser® = = aonowa Sl
Ul MO ER 2 B o 4R 6831
Centrala 1el.68 458
ENEA Operator Sp. z0 0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Sirzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www,operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznafi - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestry Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy 4 678 050 000 PLN
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.7 2 . Q\ —————— proj. linia oéwietlenia YAKY 4x25mm2 F neVTe CH
& R proj. rura ochronna arot fi-75 ///
' proj. dtugoéé rury/przepustu ul. Topolowa 6 52-058 Rostarzewo tel. 585 097 772
Tamal opracowania: .
o—O proj. slup oéwietleniowy LINIA KABLOWA OSWIETLENIA 0,4kV
stup aluminlowy 8,0m 2 wysiggnikiem, oprawa typu LED minimum S5W Oswietlenie drogowe_ w g'niejscowoéci
Studzieniec - Mirocin Dolny
’ —9 istn. slup oéwietleniowy o
Urgodnianle buansy elekiroenergetycene) hr . '504/40/? PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
W Rejonle Dystrybucji Nowa Sé1 w zakresle trasy Prace i -004
: wykonywacé zgodnie z normg N SEP E: .
projektowanej sicci z ienielaca ciocia SWinn, W miejscu skrzyzowan | zblizeri z istniejacym uzbrojeniem terenu: ¢ Adros bug: OBreb Studzieniec dz. 241, 3151, 509
akualne ze stanern na &rio5./ 2 @ <7 22y - projektowane kable ukiadaé w rurze ochronne] Obrgb Mirocin Dolny dz. 5/9, 313, 321, 335, 34714
zuuaganﬂwiliéﬂﬁem? P-GIEHT T B 5 0;/ FAHL - prace wykonywac recznle Inwastor: _ ]
» Gmina Kauchéw ul. Rynek fa §7-120 Keuchow
Uzgodnienie jest wakne 1 rok :
Przejscla przez drogi | wjazdy wykonywaé przecisklem sterowanym lub przewlertem
w rurze ochronnej. . . .
ENZ Lico slupa w minimainej odlegtoéci od krawgdzi jezdnl (lica kawez2nika) 1,0m . Oprecowd:  mgr in2. Dawid Furmaniak
_—Nia, . < ) Ie .
Rejon Dystryzucy vow Kable w minimalne] odlegtosci 0,5m od krawedzl Jezdnl
Specjal Sekcja Utrzymaniy dk bl e} broienia b innej
pecjalista ds. Majatku Si; W przypadku przeblegu istniejacego uzbrojenia terenu po inne : : -
" Depy A trasie lub na nienormatywnej glebokoécl projektowany kabel nalezy Oata: BHAIES 1000 Branza /hr . 1—_l
eSSl uktada¢ w dodatkowe] rurze ochronnej. 09 -2016 1:100 elekiryczna / E
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LuDLSKI Lirzgs Wojewoazki
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DANE PODSTAWOWE

Dane ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej (linii kablowej)
oéwietlenia drogowego w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny gm. Kozuchdw. Catosé
inwestycji projektowana jest jako salicznikowa sie¢ elektroenergetyczna, ktorej wtascicielem jest
Inwestor — Gmina Kozuchow.
Projekt obejmuje:
o budowe linii kablowej oéwietlenia;
e montaz szafki oswietleniowej;
e montaz latarr ulicznych wraz z wysiegnikami oraz oprawami;
1.2. Adres catej inwestycji
Obreb 0008 Mirocin Dolny, dz. 5/9, 313, 321, 335, 347/4
Obreb 0017 Studzieniec, dz.241, 315/1
1.3. Witaéciciel ww. nieruchomosci
Mirocin Dolny:
dz. 5/9, 313, 321, 335 - Gmina Kozuchéw ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw
dz. 347/4 — Wojewo6dztwo Lubuskie ul. Podgérna 7 65-042 Zielona Géra
Studzieniec:
dz. 241 - Gmina Kozuchéw ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchdéw
dz. 315/1 - Wojewddztwo Lubuskie ul. Podgérna 7 65-042 Zielona Géra
w gestii Wojewody Lubuskiego:
Mirocin Dolny dz. 5/9, 347/4; Studzieniec dz. 315/1; Droga wojewodzka nr 283, klasy Z
w gestii Starosty Nowosolskiego:
Mirocin Dolny dz. 313, 321, 335; Studzieniec dz. 241

Podstawa opracowania

a) zlecenie i wytyczne inwestora;

b) mapa do celéw projektowych;

c) obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia wykonawcze i wiedza techniczna;
d) przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

Dane elektroenergetyczne

e napiecie znamionowe zasilania 230V, 50Hz

e moc przytaczeniowa 5kw

e rzad izolacji —strona nN 1kVv

e uktad pracy sieci nN TN-C

e wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne;j tgp <04

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja przewodow i osprzgtu.
e Ochrona przed dotykiem posrednim - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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4. Stan istniejacy zagospodarowania.

4.1. Lokalizacja ogdlna inwestycji.

Projektowany obiekt budowlany zlokalizowany jest w gminie Kozuchéw, w obrebie geodezyjnym
Mirocin Dolny oraz Studzieniec. Przedmiotowa linia oéwietleniowa zlokalizowana jest w strefie
zabudowy wsi Studzieniec i Mirocin Dolny; w terenie zabudowy jednorodzinnej oraz terenéw
uprawnych, przy gminnych drogach wewnetrznych oraz przy drodze wojewddzkiej nr 283.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestycji.

Dziatki bedace przedmiotem opracowania to dziatki drogowe oraz rowy melioracyjne . Caty teren
w obrebie opracowania jest uzytkowany, o nie znacznych réznicach poziomu. Obecnie teren
objety inwestycja nie posiada zabudowanego oswietlenia.

4.3. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiérki.

W obrebie przedmiotowej inwestycji, w ramach niniejszego opracowania nie wystepuja obiekty,
elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki.
4.4. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatki objete opracowaniem, nie posiadaja aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla niniejszej inwestycji Burmistrz Kozuchowa wydat pozytywna decyzje celu publicznego nr 5/16
znak: GK.6733.5.2016.AM z 22.07.2016 roku.

Dziatki objete przedmiotem opracowania nie wymagaja zgody na wytgczenie z produkcji roine;j.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie zabudowe wzdiuz drogi elektroenergetyczng linie kablowg oswietlenia wraz z
latarniami oéwietleniowymi, zgodnie z projektem zagospodarowania.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami, przejéciach przez drogi, projektuje sig ufozenie
kabla w przepustach (rurach ostonowych typu: arot). Projektowana sie¢ nie koliduje z innymi
obiektami budowlanymi.

Projektowana inwestycja zachowuje skrajnie drogi.

6. Zestawienie podstawowych projektowanych elementéw

e kablowa linia oswietlenia
e latarnie oswietleniowe ulicy

e szafka oswietlenia

okoto 1300 m
28 szt.

1 kpi ST
AROSTWY POWLiTOWE

W Nowej

ve i

L, Soli
OWiat

7. Ogéine uwagi do budowy. Konsm-wqr Z'W‘y
. : o . Ul Moniyso k. 43bvtlg
7.1. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji tel 622’;;%38, 7-100 Now\w?‘ll
. 6 d S0

VOO A

Oddziatywanie inwestycji miesci sig¢ w granicach dziatek objetych opracowanlem%{ib powoduje
ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Opracowano na podstawie:

— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
— PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym”

—_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z péin. zmianami)

7.2. Oddziatywanie na $rodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

ul. Jagiellonczyka 8
Projektowana linia kablowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszcz%@\ﬁ@ég‘j{gﬂ}%wg@metrza.
Inwestycja nie wptywa ujemnie na Srodowisko naturalne i nie stwarza zagroiéﬁia dla warunkéw
zdrowia i zycia ludzi.
Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na ¢rodowisko, nie zostato wyszczegdlnione w katalogu przedsiewzig¢, ktérego realizacja
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Dane o ochronie zabytkéw.

Inwestycja znajduje sie na terenie uktadu ruralistycznego miejscowosci Studzieniec i Mirocin
Doiny.

Inwestor jest zobowigzany powiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
odkrytych w trakcie praz ziemnych i montazowych przedmiotach zabytkowych, oraz o
obiektach nieruchomych i nawarstwieniach kulturowych, ktére podlegaja ochronie prawnej.
Dane o eksploataciji gérniczej.

Nie dotyczy.
Charakterystyka ekologiczna. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajgcego
érodowiska, oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkaricow.

Woptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt ze wzgledu ptytkie zagtebienie w niewielkim stopniu narusza uktady korzeniowe drzew.
Obiekt nie wprowadza szczegdinych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Warunki dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich.

Projektowane przedsigwzigcie ze wzgledu na funkcjg, nie wywotuje ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia elektryczne i promieniowanie oraz
powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, oraz $rodkéw tacznosci dla obiektow lokalizowanych
na innych dziatkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkow wodnych na dziatkach
sasiednich. Wszelki interes oséb trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego zostat

uwzgledniony i zachowany.

W miejscu po wykonaniu prac gruntowych zagesci¢, ukfadac zgodnie z projektowana trasga,
nakreélona na planie zagospodarowania. Miejsce prac nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

. Joa0
<ll()\\ A
Srwatap
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8. Opis prac projektowych.

8.1. Projektowana linia oswietleniowa zasilana bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej. Szafke
zabudowaé¢ w miejscu skazanym na planie zagospodarowania. Zasilanie szafki wykonaé
zalicznikowo, przytaczem kablowym YKY 4x16mm? z projektowanego zfacza kablowego (zf3cze
projektowane wg. odrebnego opracowania ENEA Operator).

8.2. Przejécia poprzeczne przez drogi i tereny utwardzone oraz pod dnami rowéw wykonac
przeciskiem lub przewiertem sterowanym. Linie kablowa w tych miejscach ukfada¢ w rurze
ochronnej na gtebokosci minimum 1,2m od powierzchni zjazdu do gérnej krawedzi rury
ochronnej. Jej dtugo$¢ musi obejmowac catoéé zjazdu z zapasem minimalnym 0,5m po kazdej
stronie zjazdu lub drogi. Koricéwki rur ostonowych nalezy uszczeinic.

8.3. Zasypanie rowéw, odtworzenie terenu i chodnikéw oraz inne prace w obrebie drogi
wojewddzkiej nalezy wykona¢ zgodnie 2 uzgodnieniem z Zarzadem Drég Wojewddzkich
pismem ZDW-ZG-WD-535-138/16 z dnia 14.11.2016 oraz pismem Burmistrza Kozuchowa
GK.7230.3.69.2016 z dnia 17.11.2016.

8.4. Kable uktadaé zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przej$ciach przez drogi i ze
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu oraz wjazdami na posesje (utwardzone i
nie utwardzone) nalezy kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, rurami typu arot

DVK-75. Koricowki rur ostonowych nalezy uszczelnié. Linig oswietleniowg wykona¢ kablem
YAKY 4x35mm?Z. Przy projektowanych latarniach zostawi¢ zapasa kabla minimum 1,0m.

8.5. Kable w poblizu barier energochtonnych uktada¢ bez naruszania ich konstrukcji. W przypadku
naruszenia mocowania barier wykonawca ma w obowiazku odtworzy¢ bariere zgodnie z
odpowiednimi normami.

8.6. We wskazanych miejscach na rysunkach nalezy posadowi¢ latarnie oswietleniowe. Nalezy
zabudowaé¢ komplety: stup, wysiegnik, oprawa z kloszem. Zastosowaé stupy aluminiowe o
wysokosci 8,0m, mocowane do fundamentéw, umotzliwiajace montaz wysiegnikow. Stosowac
wysiegniki odpowiadajace stupom. Do wysiegnikow mocowac oprawy oswietleniowe LED o
mocy oprawy okoto 84/55W, skuteczno$¢ 100im/W, P66, Il klasa ochronnosci, temperatura
barwowa okoto 4000K i zywotnosci 80000h L80B10.

Doktadne komplety latarri przedstawiono w legendzie na projekcie zagospodarowania.

8.7. W latarniach stosowaé przewody typu YDY 3x2,5mm?. Kable faczy¢ za pomoca izolowanych

ztacz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi D01 4A.

8.8. Zataczanie opraw z szafki oswietleniowej za pomocg zegara astronomicznego. z

towy
S Zabvtkow
Nuszki2ik 6

8.9. We wskazanych latarniach nalezy wykonac uziemienie przewodu PEN R<?§6?;“
MY 07-160 Nowya S¢l
8.10. Po wykonaniu w/w zakresu robét, teren przywrdci¢ do stanu pierwotnegé‘?" 05 ¢
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9. Uktadanie kabla. ul, Jagielloficzyka 8
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Kable uktada¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.
Do utozenia kabli wykona¢ row o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po
utozeniu kabla przysypa¢ go warstwa piasku o grubosci 0,1m, a nastgpnie gruntem rodzimym do
wysokosci minimum 0,25m nad gérng krawed? kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci
0,25m. Kabel uktada¢ linia falista z 3% zapasem, przy koricach trasy utozyC w ziemi zapas kabla
dtugosci ok. 1,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekrdj,
relacja, wiasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem terenu
wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robét ziemnych w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie oraz
stosowaé sie do uwag i wymogéw uzytkownikéw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagescié grunt.

W poblizu istniejacego uzbrojenia prace wykonywaé recznie. Przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykona¢ wykopy prébne celem okreslenia rzeczywistej lokalizacji innych urzadzen.
Montaz stupdw i opraw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami
producenta. Cato$¢ prac zwigzanych z budowa kabla wykonaé¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004

elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10. Ochrona od porazen.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw oraz ostony
zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.
Wszystkie czeéci przewodzace urzadzen, instalacji i stupéw powinny by¢ potaczone z przewodem
PEN linii zasilajacej przewodem DY 10mm2.

W zaznaczonych stupach nalezy wykonac uziemienie przewodu PEN, rezystancja R<30Q.

11. Uwagi koricowe.
Cafoéé prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacja. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i uzgodnieniach branzowych, dostosowujac sig w trakcie
budowy do wszystkich wymagan zawartych w w/w dokumentach.

Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytacznie nowe matenaiy posiadajgce aprobaty
nf/‘ 00
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. ;STE (1 PQW@T{“
1‘() OWD] S oli
fonr I'W';( Atowy,
Or /.
ol M n SZk(ng élbvtl\'o‘w
: OO/\,OWa 5 5
X 68458 a9,
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Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby upr%ﬁrﬁ‘ﬁih@%}ﬁ{éw Wiko.

Projekt dopuszcza zastosowanie innych elementow konstrukgji, osprzetu itp., niz uzyte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestéw dopuszczajacych do
uzytkowania oraz niepogorszenia parametréw technicznych okreslonych w tym opracowaniu, po
uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Po zakoficzeniu inwestycji, nalezy jg zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U.nr 30 poz. 163).

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Po zakoriczeniu
prac montazowych, przed zataczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonaé niezbedne proby i

pomiary pozwalajace na stwierdzenie gotowosci urzgdzen instalacji do eksploatacji.

STAROSTWG

N()\V(
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1. Zestawienie mocy projektowanego o$wietlenia w Gorzowie Wielkopolskia
ul. Jagielloficzyia 8
Atk
Szafka oswietleniowa SO 86400 G?J;féw Wike:

losé moc Moc Prad Prad | Zabezpi
jednostk | zainstal znamiono |rozrucho| eczenie
opraw
owa owana wy In wy obwodu
W] W [A] [A] [A]
Projektowane oswietlenie 10 55 550 0,85 1,15
Projektowane o$wietlenie 22 84 1848 2,87 3,88
Razem 2398 3,73 5,03 16
Przewdd zasilajgcy oprawy - YAKY 4 x 35
Obcigzenie diugotrwate 119 A
Rezystancja przewodu 0,86 Q/km
Reaktancja przewodu 0,09 Q/km

2. Obliczenie spadku napigcia na projektowanej linii oswietlenia

diugosc Moc na obwodzie Przemdng nY
obwodu spadek napigcia
[m] Wi [%]
Projektowane o$wietlenie 1632 2398 1,20
RAZEM 1,20
3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenie zasilania
Warunek konieczny: Uo/la > Zs
Zabezpieczenie obwodu
wspotczynnik zab
b powodujacy la Uo/la Zs
wytaczenie w
czasie <5s
Al [Al Q Q
Linia oéwietleniowa 16 4.2 67,2 3,42 2,84

4. Wnioski

a) Projektowane przewody spetniajg warunek diugotrwatego obciazenia
b) Obliczony spadek napiecia jest w nomie: < 5%
c) Warunek samoczynnego wylgczenia jest spetniony

viatowy

Konserwator Zabvtkow
ul.Moniuszki 38, 57-100 Nowa S8l

tel.68 458

6500 fax 18 458 6831
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ﬁ_«_“"‘:ﬂw}m AN AL e [___] dziatki w gestii Wojewody Lubuskiego // neVTQCH
LA "q","‘»__ b 3 4
- P " I E ul. Topolowa 6 652-068 Rostarzaws tel. 595 097 772 biuro@navtzch.pl
e e e e N\ . . . - . Temat opracowania:
=== 2 dziatki w gestii Starosty Nowosolskiego . ;
2. 7 s & g SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV
i Dswietlenie drogowe w miejscowosci
ieniec - Miroci XE Hs
—————— proj. linia oswietlenia YAKY 4x25mm2 mo— Studzieniec - Mirocin Dolny w5 E
’ [l E—
% [ i} N ; : FE§—~
~~~~~ : < ' STt = proj, rura ochronna arot fi-75 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA & 55 iy
T 3 il i - om proj. diugosé rury/przepustu g; 245
"_G proj. stup o$wietleniowy Adres bud: . gestii Wojewody Lubuskiego: S
A - stup alumipi_owy 8,0mz wysi'qgni'ki_em 0,5m, oprawa typu LED S5W Obreb Mirocin Dolny dz. 5/9, 347/4 7
B - stup aluminiowy 8,0m z wysiggnikiem 1,5m, oprawa typu LED B4W Obreb Studzieniec dz. 315/1, 386 2
iﬁnic’ 1690 ,_O istn. stup oéwietleniowy w gestii Starosty Nowosolskiego: 1S
‘ Obreb Mirocin Dolny dz. 313, 321, 335~ 2
\ X . Obreb Studzieniec dz. 241 3 E
: Prace wykonywa¢ zgodnie z norma N SEP E-004 =]
P W miejscu skrzyZowan isziZ?ﬁ z istniejacym uzbrojeniem terenu: ¢ Inweslor: o ina Kozuchow ul. Rynek 1a 57-120 Kuzuchow :g A
‘ki - projektowane kable uklada¢ w rurze ochronnej - =
@‘ﬁw o | - prace wykonywac recznie Poswiadczam 20 zgodnos¢ z oryginatem,
A, 1\ S kopie mapy do celéw projektowych.
an e Przejécia przez drogi i wjazdy wykonywac przeciskiem sterowanym lub przewiertem P
W rurze °°h"°“'_‘ej- ) . o . Oprecowsl:  mgr in2. Dawid Furmaniak -
Lico stupa w minimalnej odlegtosci od krawedzi jezdni (lica kaweznika) 1,0m
Kable w minimalnej odlegiosci 0,5m od krawedzi jezdni Projsktent:  mgrinz, Piotr Furmaniak WKP/0405/POOE/1 1
W przypadku Przebiegu istnigjacego uzt.:roje-nia terenu po innej -~ o Bmm,n-xs.:
trasie lub na niencrmatywnej gigbokosci projektowany kabei nalezy 12 -2016 1:1000 E 1
ukiada¢ w dodatkowej rurze ochronne;j. ’ slekiryczna /
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STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
Powiatowv
Konserwator Zahytkow
ul.Moniuszki3B 67- 106 Nowa S¢i
tel. 68 458 6500 fax 68 458 6831
P, nevrecH
ul. Topolowa 6 62-068 Rostarzewo tel. 696 097 772 biuro@nevtech.pl
Temal opracowania:

SIEG ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV

Oswietlenie drogowe w miejscowosci
Studzieniec - Mirocin Dolny

Tytul rysunku:

SCHEMAT UKLADU OSWIETLENIOWEGO

Adres bud.:

w gestii Wojewody Lubuskiego:
Obreb Mirocin Dolny dz. 5/9, 347/4
Obreb Studzieniec dz. 315/1, 509

w gestii Starosty Nowosolskiego:
Obreb Mirocin Dolny dz. 313, 321, 335
Obreb Studzieniec dz. 241

Inweslor:

Gmina Kozuchow ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchbw

Ochrona przed dotykiem bezposrednim: izolacja przewodow i osprzetu

Ochrono przed dotykiem posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Opracowat:

Projekiant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dawid Furmaniak Y

mgr inz. Piotr Furmaniak WKP/0405/POOE/11 j\\
4

| —

mgr in. Jerzy Jasinski 116/PW/93

12 -2016 .-

Branza/ nrrys.:

elekiryczna/ E 2

Skala:




_ubusKi Urzgd Wojewodzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellonczyka 8
56400 Gorzéw Wikp.

CZESC 3 — INFORMACJA BIOZ

OBIEKT:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA nN 0,4kV

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Studzieniec — Mirocin Dolny

ADRES BUD.:

jednostka 080404 _5 Kozuchéw
obreb 0008 Mirocin Dolny, dz. 5/9, 347/4
obreb 0017 Studzieniec, dz. 315/1

INWESTOR:

Gmina Kozuchéw
ul. Rynek 1a
67-120 Kozuchow

Projektant:

mgr inZ. Piotr Furmaniak

upr. w spec. elektroenergetycznej /e’z}graniczer’\
upr. Nr WKP/0405/POOE/11
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TSR OTZga OTE VU
Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellohczyka 8
56-400 Gorzow Wikp.

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do wykonania o$wietlenia ulicznego.

informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego
obiektu budowalnego do uwzglednienia przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
,Planem bioz”, zawierajacy:

strone tytutowa
cze$¢ opisowa
czesé rysunkowa

Zakres robét catego zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegblnych obiektow:

wytyczenie geodezyjne trasy kabla

wykonanie wykopéw dla kabli oraz stupdw

montaz uziemien

utozenie w wykopie kabli zgodnie z technologig uktadania i rur ostonowych
montaz stupow

wykonanie potaczeri kabli w stupach

zamontowanie i pofaczenie opraw o$wietleniowych na stupach
zinwentaryzowanie wybudowanej linii przez geodetg

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

to:

uzbrojenie techniczne innych branz

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:

zagrozenia wynikajace z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych

zagrozenia wynikajace z prac budowalnych (wykopy, zatadunek, roztadunek, uktadanie kabli itp.)
zagrozenia wynikajace z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikéw, ignorowania przepisow
BHP

zagrozenia wynikajace ze strony niezidentyfikowanych urzadzer podziemnych

Wskazania sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczeg6lnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym. R R
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem’ technlcznym i trasaml'
istniejacych sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét
oraz okreéli¢ ich bezpieczna odlegto$¢ od wykopu w pionie i poziomie. W'\}/ braku ‘r\ozezrjama, ‘

niuszic
uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci powyzej 0,4m prowadzi¢ recznie. o 65458 68{\“ fax 68 458 6831



LUDUSKIE Urzgd Wojews@is

war Conrrawie Wislinngiskirs
- -

ul. Jagieliofhczyka 8

Wykopy w miejscach dostepnych dla osdéb trzecich nalezy zabezpieczy@ g diqprzypatikowym
wpadnieciem. o

Ponadto nalezy:

wskazaé pracownikom miejsca i urzadzenia stanowiacych potencjaine zagrozenie

skompletowac zespot pracownikow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i doéwiadczenie
kontrolowaé stosowanie sprzgtu ochronnego, roboczego, stosowanie zasad BHP, sprawowanie
bezposredniego nadzoru w czasie wykonywania prac

uzywaé materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie z atestami

wykonywac prace zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujacymi normami i
przepisami oraz zasadami BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

stosowanie odpowiednich technik pracy

zabezpieczenie miejsca pracy

synchronizacja prac w zwigzku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)

oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, taémy ostrzegawcze itp.

W przypadku wystapienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy niezwlocznie

powiadomié specjalne stuzby:

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Policja 997
Straz pozarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Centrum powiadamiania ratunkowego 112

Obowiazek sporzadzenia planu ,bioz” przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku budowy.

szczegdtowy zakres i forma planu ,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrzesénia 2002r.)

rojektant:
Lﬁmaniak
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