NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR ROBOT

WEWNETRZNE

: "Remont drég gminnych i wewnetrznych Gminy Kozuchoéw" - DROGI

Camila Norwida, dz. nr 52/1, 1036, 924/13, 1185, 933/10

: Gmina Kozuchéw
: ul. Rynek 1a, 67-120 Kozuchow

: m. Podbrzezie Dolne, ul. Juliana Tuwima, ul. Jana Brzechwy, ul. Cypriana

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
1 Ul. Jana Tuwima
1/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm . m2
d.1/0101-01 |w km od 0+000 do 0+010 szer. 5,00 m
10.00*5.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
2 Wywo6z materiatu z korytowania na odl. 10 km wraz m3
d.1 kalk. z utylizacjg
wiasna
50.00*0.1 m3 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV . w km od 0+040
do km 0+223 Uwagi: Dt drogi: 223,00 m
183.00*5.00 m2 915.000
RAZEM 915.000
4/KNR 2-31 |Remont czagstkowy nawierzchni tluczniowej wraz 2zt
d.1/1101-03 |oczyszczeniem i mechanicznym zageszczeniem ttucznia
tlucznia. Dlugos$¢ drogi: 223,00 m
Uwagi: nalezy przyja¢ wykorzystanie materiatu Inwestora i
uwzgledni¢ koszty jego zatadunku i przewozu z miejsca
sktadowania z Podbrzezia Dolnego (tereny przemystowe)
75 t 75.000
RAZEM 75.000
5/KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z m2
d.1/0311-05 + |zageszczeniem - gr. 10 cm. Diugos¢ drogi:223,00 m, od
KNR 2-31 |km 0+000 do km 0+160 - szer. 5,00 m od km 0+160 do km
0311-06 |0+223 - szer. 4,00 m
analogia |Uwagi: nalezy przyja¢ wykorzystaniewtasnego materiatui
uwzglednic koszty jego zatadunku i przewozu z miejsca
sktadowania z odl. do 5 km. Utozenie destruktu nalezy
wykonac rozscietaczem.
(160.00*5.00)+(63.00*4.00) m2 1052.000
RAZEM 1052.000
6/KNR 2-31 |Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i m2
d.1/1002-02 |[grysami 2/5mm Dtugos¢ drogi:223,00 m, od km 0+000 do
km 0+160 - szer. 5,00 m od km 0+160 do km 0+223 - szer.
4,00 m
(160.00*5.00)+(63.00*4.00) m2 1052.000
RAZEM 1052.000
2 Ul. Jana Brzechwy
7/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy mz2
d.2/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV . Dtugo$¢ drogi:
35,00 m, szer. 5,00 m
35.00*5.00 m2 175.000
RAZEM 175.000




KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06

Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z
zageszczeniem - gr. 5 cm. Ditugo$c¢ drogi:35,00 m, szer. 5,00
m Uwagi: nalezy przyja¢ wykorzystaniewlasnego materiatui
uwzglednic¢ koszty jego zatadunku i przewozu z miejsca
sktadowania z odl. do 5 km. Utozenie destruktu nalezy
wykonac rozscietaczem.

35.00*5.00

ma2

ma2

175.000

RAZEM

175.000

KNR 2-31
1002-02

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i
grysami 2/5mm Diugos$¢ drogi:35,00 m, szer. 5,00 m
35.00-5.00

m2

ma2

30.000

RAZEM

30.000

ul. Cypriana Camila Norwida

10
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V . Diugos¢ drogi:
273,00 m, od km 0+000 do km 0+160 - szer.
4,00m od km 0+160 do km
0+273 - szer. 5,00m

(160.00*4.00)+(113.00*5.0)

m2

ma2

1205.000

RAZEM

1205.000

11
d.3

KNR 2-31
1101-03

Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej wraz z
oczyszczeniem i mechanicznym zageszczeniem ttucznia
ttucznia. Dhugosc drogi: 273,00 m

Uwagi: nalezy przyja¢ wykorzystanie materiatu Inwestora i
uwzgledni¢ koszty jego zatadunku i przewozu z miejsca
sktadowania z Podbrzezia Dolnego (tereny przemysfowe)

75

75.000

RAZEM

75.000

12
d.3

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06
analogia

Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z
zageszczeniem - gr. 10 cm. Diugos¢ drogi: 273,00 m, od
km 0+000 do km 0+160 - szer. 4,00m od km 0+160 do km
0+273 - szer. 5,00m

Uwagi: nalezy przyja¢ wykorzystanie wtasnego materiatu i
uwzglednic koszty jego zatadunku i przewozu z miejsca
sktadowania z odl. do 5 km. Utozenie destruktu nalezy
wykonac rozscietaczem.

(160.00*4.00)+(113.00%5.0)

ma2

m2

1205.000

RAZEM

1205.000

13
d.3

KNR 2-31
1002-02

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowq i
grysami 2/5mm Diugos¢ drogi: 273,00 m, od km 0+000 do
km 0+160 - szer. 4,00m od km 0+160 do km 0+273 - szer.

5,00m

(160.00%4.00)+(113.00*5.0)

mz2

m2

1205.000

RAZEM

1205.000




