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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka budynku:
Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, dwu-kondygnacyijny, jednoklatkowy. Bryta budynku w formie wieloboku przykryta
jest dachem ptaskim. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej przeznaczonym na przedszkole. Budynek cze$ciowo podpiwniczo-

ny.
2. Konstrukcja budynku:

Budynek wzniesiono w technologii uprzemystowionej, wielkoptytowej w systemie W-70. Dach budynku ptaski, oparty na stropodachu
wentylowanym, ocieplony warstwg wetny mineralnej, przykryty papa.

3. Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysu:

a) Ogolna charakterystyka robét:

Przedmiotem wyceny jest wykonanie robét remontowych w zakresie:

- docieplenie $cian zewnetrznych podtuznych metodg bezspoinowg z zastosowaniem styropianu, samogasngcego jako materiatu ter-
moizolacyjnego grub. 16cm o wspétczynniku ?=0,038W/mK,

- docieplenie $cian zewnetrznych szczytowych metoda bezspoinowg z zastosowaniem styropianu, samogasnacego jako materiatu  ter-
moizolacyjnego grub. 16cm o wspétczynniku ?=0,038W/mK,

- docieplenie $cian cokotu, metodg bezspoinowg z zastosowaniem styropianu, samogasngcego jako materiatu termoizolacyjnego
grub. 15cm o wspoétczynniku ?=0,032W/mK,

- wymiana drzwi w istniejgcych otworach, na nowe o wspétczynniku U=1,3W/m2K,

- wymiana parapetéw na parapety z blachy powlekanej w kolorze biatym,

- wymiana obrébek blacharskich,

- wymiana pionowe;j instalacji odgromowej,

- wykonanie opaski z ptytek polbruk wokét budynku,

b) Podstawa prawna:

- Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

- Ustawa prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. nr 19, poz. 177, ustawa z 13.04.2007r. o zmianie ustawy Dz.
U.z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605.

c) Podstawa techniczna:

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
- Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania.

d) Podstawa rzeczowo-kosztowa:
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;.

Do obliczenia cen jednostkowych opracowano kosztorys szczegétowy (kalkulacje indywidualne), oparty o nastepujace ceny czynnikéw
produkcji wg informatora Intercenbud - | kw 2016r. dla wojewoédztwa Lubuskiego oraz danych zgromadzonych z podobnych realizacji ro-
bét w roku 2015-2016 w woj. Lubuskim:

- Stawka roboczogodziny $rednia dla rob6t ogélnobudowlanych na rynku lokalnym - 13,00 zt/r-g
- Koszty posrednie srednie -65,2% do R,S

- Zysk $redni- 7,3% do R,S,Kp

- Ceny materiatéw $rednie wraz z kosztami zakupu - 12%

- Ceny pracy sprzetu technicznego $rednie oparte na informatorze oraz rynku lokalnym.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, rdwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicznych
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji techniczne;j.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
774+203 m?2 977.000
RAZEM 977.000
2|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
1
774+203 m?2 977.000
RAZEM 977.000
3 Kotwienie $cian budynku W70- kotwami chemicznymi szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
162 szt 162.000
RAZEM 162.000
4/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1.|2608-05
1
774+203 m?2 977.000
RAZEM 977.000
5/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ; faktura |m?2
d.1./1902-04 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach -
1 gr 16cm Lambda= 0,038W/m2K
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
6/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka; faktura  |m?2
d.1./1902-06 nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na osciezach gr
1 2cm Lambda= 0,038W/m2K
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
7/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1./1902-11 za wzmochnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
1 listwy aluminiowe lub PCW
480 m 480.000
RAZEM 480.000
8/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1./1902-11 za wzmochnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
1 listwa startowa cokotow
145.31 m 145.310
RAZEM 145.310
9/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m
d.1./1902-13 za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie):
1 dodatkowa warstwa z wiékna szklanego (podwdjnie)-do wysokosci 1,5m
145.31 m 145.310
RAZEM 145.310
10/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
1 nach- policzki schodowe
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
11/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.1./0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej-policzki schodowe
1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
12/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych  |m2
d.1./0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
1 recznie- policzki schodowe
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1./0925-01
1
198.73+4.7+12.43 m?2 215.860
RAZEM 215.860
14|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1|analiza indy-
widualna
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.2 DOCIEPLENIE COKOLU
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1./0805-05 sypce piaskowej wraz z obrzezami.
2|analogia
145.31*0.50 m2 72.655
RAZEM 72.655
16/ KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokoscido 1,5 m na |m3
d.1./0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat.lll-do gtebokosci 0,4m p.p.g.
2
145.31*0.5*0.5 m3 36.328
RAZEM 36.328
17/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1./0317-01 niem ; kat.gr. |-l
2
36.328 m3 36.328
RAZEM 36.328
18/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.1./0601-05 konywane na zimno jednowarstwowe
2|analogia
145.31*0.5 m2 72.655
RAZEM 72.655
19/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka ; tynk zy- |m?2
d.1./1902-04 wiczny nakfadana recznie-cokét gr 15 cm Lambda= 0,032 W/m2K
2|analogia
203 m2 203.000
RAZEM 203.000
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2|analogia
72.655-12 m2 60.655
RAZEM 60.655
21/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.1./0503-01 spoiny wypetnione piaskiem- ptyty chodnikowe z rozbiérki
2|analogia
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2
145.31-24 m 121.310
RAZEM 121.310
1.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
23|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m2
d.1./0931-08 budowie U=1,3 W/m2K
3|analiza indy-
widualna
1.58*2.14*2 m2 6.762
RAZEM 6.762
24|/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.1./0118-08
3|analiza indy-
widualna
145.60 m 145.600
RAZEM 145.600
25 Nawiewniki higrosterowane szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
14 INSTALACJA ODGROMOWA
26|KNR 4-03 Wymiana skrecanych uchwytéw uziemiajacych na rurach o sr. do 100 mm - szt.
d.1./0710-01 budowle o wys.do 24 m
4/z.0.3.1.
9901-6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNR 4-03 Wymiana skrecanych uchwytéw uziemiajacych na rurach o sr. do 200 mm - szt.
d.1./0710-02 budowle 0 wys.do 24 m
4/z.0.3.1.
9901-6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.1./0704-08 do 120 mm2 w ciagu pionowym - budowle o wys.do 24 m
4/z.0.3.1.
9901-6
90 m 90.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25152 Uzytkownik: LCT Projekt




przedszkole2.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 90.000
29|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedng |szt.
d.1./0703-02 ztaczka przelotowg naprezajgca na $cianie z betonu - budowle o wys.do 24 m
4/z.0.3.1.
9901-6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
30/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betono- |m
d.1./0107-01 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
4
90 m 90.000
RAZEM 90.000
31/KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.|0322-02
4|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 24 |pomiar
d.1./1205-01 m
4(z.0.3.1.
9901-6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 24|pomiar
d.1.|1205-02 m .
4(z.0.3.1.
9901-6
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
1.5 OBROBKI BLACHARSKIE
34|/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m2
d.1./0533-01 paséw elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy z cynku
5
145.31*0.60 m2 87.186
RAZEM 87.186
1.6 PRACE POZOSTALE
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
6
28.7 m?2 28.700
RAZEM 28.700
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa metalowych drzwi, drzwiczek, |m?2
d.1./1510-05 daszkéw i elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowa-
6|analogia nia
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
37 Montaz i demontaz - kamer, tablic informacyjnych, alarméw, o$wietlenia kpl
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38 Montaz i demontaz - zadaszenia oraz przesuniecie konstrukcji zadaszen nad  |kpl
d.1.|wycena indy- wejsciami do budyku
6|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 REMONTY SCHODOW WEJSCIOWYCH
39/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.1./0301-01
7
32.870.05 m3 1.640
RAZEM 1.640
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1./1101-02
7
1.64 m3 1.640
RAZEM 1.640
41/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie m2
d.1./0635-01
7
32.80 m?2 32.800
RAZEM 32.800
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42|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku m2
d.1./0507-01
7
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.1./0638-01
7
12 m 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg m2
d.1./0640-01
7
32.80 m2 32.800
RAZEM 32.800
45/ KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
7
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
46|/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1./0301-04 kowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymia-
7 rach 25x30 cm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
47/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1./0303-04 kowarstwowej - pionowa cze$¢ stopnia; ksztaitki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
7
46 m 46.000
RAZEM 46.000
1.8 RUSZTOWANIA
48|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
8
985+145. m2 1130.000
RAZEM 1130.000
49|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,24,26,27,28,29,30,34,35,36)
8|z.sz.5.15
1.9 UTYLIZACJA GRUZU
50|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
9/1101-06
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
51 Utylizacja gruzu m3
d.1.|analiza indy-
9|widualna
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
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d.1./02
analiza indywi-
dualna

N

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 DOCIEPLENIE SCIAN
1/KNR 0-17 2608-|Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-  |m?2 774+203 =
d.1./01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 977.000
1
2|KNR 0-17 2608-| Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-  |m2 774+203 =
d.1./03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym jedno- 977.000
1 krotnie
3 Kotwienie $cian budynku W70- kotwami chemicznymi  |szt 162
d.1.|wycena indy-
1]widualna
4/KNR 0-17 2608-| Sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podtoza| m2 774+203 =
d.1.|05 977.000
1
5/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m?2 774
d.1./04 metoda lekka ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakta-
1 dana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cianach - gr 16cm
Lambda= 0,038W/m2K
6/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m?2 111
d.1./06 metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nakta-
1 dana recznie, grubos¢ 1,5 mm na osciezach gr 2cm
Lambda= 0,038W/m2K
7/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 480
d.1. /11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 go6lnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy
aluminiowe lub PCW
8|KNNR 2 1902- |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 145.31
d.1./11 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 go6lnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwa
startowa cokotow
9/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m 145.31
d.1.(13 metoda lekka - doptata za wzmocnienia miejsc szcze-
1 go6lnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): dodat-
kowa warstwa z widkna szklanego (podwdjnie)-do wyso-
kosci 1,5m
10/KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- | m2 45
d.1.|06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
1 cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach-
policzki schodowe
11/KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 45
d.1./01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-
1 niej-policzki schodowe
12|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 45
d.1.|05 nej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
1 nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- po-
liczki schodowe
13|KNR 2-02 0925-| Ostony okien folia polietylenowa m2 198.73+4.7+
d.1./01 12.43 =
1 215.860
14/ KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 60
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 DOCIEPLENIE COKOLU
15/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 145.31*0.50
d.1./05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z obrzezami. =72.655
2|analogia
16/ KNNR 1 0310- |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o m3 145.31*0.5*
d.1./02 gtebokosci do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie 0.5=36.328
2 kat.lll-do gtebokosci 0,4m p.p.g.
17/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na m3 36.328
d.1.|01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
2
18/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po- |m?2 145.31*0.5 =
d.1.|05 wiokowe bitumiczne wykonywane na zimno jednowarst- 72.655
2|analogia wowe
19/KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- |m2 203
d.1./04 metoda lekka ; tynk zywiczny naktadana recznie-cokét
2|analogia gr 15 cm Lambda= 0,032 W/m2K
20/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 72.655-12 =
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 60.655
2|analogia piaskiem
21|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na|m?2 12
d.1./01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem- plyty
2|analogia chodnikowe z rozbiorki
22|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 145.31-24 =
d.1.|05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- 121.310
2 mentowg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
23|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu- |m?2 1.58%2.14*2
d.1./08 skrzydtowe oszklone na budowie U=1,3 W/m2K =6.762
3|analiza indywi-
dualna
24|KNR 0-33 0118-|Montaz profili elewacyjnych - parapety m 145.60
d.1./08
3|analiza indywi-
dualna
25 Nawiewniki higrosterowane szt 62
d.1.|analiza indywi-

w

dualna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 INSTALACJA ODGROMOWA
26| KNR 4-03 0710-|WWymiana skrecanych uchwytéw uziemiajacych na ru- szt. 11
d.1./01 z.0.3.1. rach o ér. do 100 mm - budowle o wys.do 24 m
4/9901-6
27|KNR 4-03 0710-| Wymiana skrecanych uchwytéw uziemiajacych na ru-  |szt. 11
d.1./02 z.0.3.1. rach o ér. do 200 mm - budowle o wys.do 24 m
4/9901-6
28|KNR 4-03 0704-|\Wymiana przewododw instalacji uziemiajgcej i odgromo- |m 90
d.1./08 z.0.3.1. wej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym -
4/9901-6 budowle o wys.do 24 m
29|KNR 4-03 0703-| Wymiana wspornikéw naciagowych instalacji odgromo- |szt. 11
d.1./02 z.0.3.1. wej naprezanej z jedng ztaczkg przelotowg naprezajaca
4/9901-6 na $cianie z betonu - budowle o wys.do 24 m
30|KNR 5-08 0107-|Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu/m 90
d.1./01 ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez za-
4 prawiania bruzd
31|KNR 4-01 0322-| Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt. 11
d.1./02
4 |analogia
32|KNR 4-03 1205-|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego -|pomiar. 1
d.1./01 z.0.3.1. budowle o wys.do 24 m
4/9901-6
33|KNR 4-03 1205-|Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 10
d.1./02 z.0.3.1. - budowle o wys.do 24 m
4/9901-6

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 OBROBKI BLACHARSKIE
34|KNR 4-01 0533-|Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nad- |m?2 145.31*0.60
d.1.|01 rynnowych, wyskokoéw i pasow elewacji, gzymsow i kra- =87.186
5 wedzi balkonowych z blachy z cynku
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 PRACE POZOSTALE
35/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pre- |m?2 28.7
d.1./05 téw prostych
6
36/KNR 2-02 1510-| Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg metalo- |m?2 48
d.1./05 wych drzwi, drzwiczek, daszkéw i elementéw petnych o
6|analogia powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
37 Montaz i demontaz - kamer, tablic informacyjnych, alar- |kpl 1
d.1.|wycena indy- |mow, o$wietlenia
6|widualna
38 Montaz i demontaz - zadaszenia oraz przesuniecie kon- |kpl 1
d.1.|wycena indy- |strukcji zadaszen nad wejsciami do budyku
6 /widualna

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 REMONTY SCHODOW WEJSCIOWYCH
39/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5|m3 32.8*0.05 =
d.1.|01 cm 1.640
7
40/KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na stropie m3 1.64
d.1./02
7
41/KNR 0-29 0635-| Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie- |m?2 32.80
d.1.|01 nia - gruntowanie
7
42|KNR 2-02 0507-|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z bla- |m?2 6
d.1./01 chy z cynku
7
43|KNR 0-29 0638-|lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taSmami m 12
d.1./01
7
44 |KNR 0-29 0640-| Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2 32.80
d.1./01 szpachlowanie masg
7
45/KNR AT-23 Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznycho  |m2 24
d.1./0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowars-
7 twowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
46| KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m 42
d.1./0301-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma cze$¢
7 stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 25x30
cm
47/KNR AT-23 Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na m 46
d.1./0303-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa czesc
7 stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm

-13 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 RUSZTOWANIA
48|KNR 2-02 1604-| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10 m |m?2 985+145. =
d.1.|01 1130.000
8
49/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,24,26,27,28,29,
8 30,34,35,36)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 UTYLIZACJA GRUZU
50 KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 5.6
d.1./03 1101-06 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na od-
9 legto$¢ 10 km
51 Utylizacja gruzu m3 5.6
d.1.|analiza indywi-

9/dualna

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem warto$é kosztorysowa robot

Stownie:
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przedszkole2.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

PRACE TERMOMODERNIZA-
CYJNE

DOCIEPLENIE SCIAN

DOCIEPLENIE COKOLU

- |-
WIN | =

WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ

INSTALACJA ODGROMOWA

OBROBKI BLACHARSKIE

PRACE POZOSTALE

JEQPEQEY Y
N Oob

REMONTY SCHODOW WEJS-
CIOWYCH

RUSZTOWANIA

- -
0 |

UTYLIZACJA GRUZU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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