SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej — budynek
Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. 22 lipca 45, 67-120
Kozuchéw, gmina Nowa Sol,

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

Zakres robot :

— organizacja placu budowy ( zabezpieczenie placu budowy ),
— postawienie rusztowania,

— roboty murarskie,

— wykonanie wzmocnienia ptyt W-70,

— demontaz i montaz drzwi zewnetrznych,

— przygotowanie podfoza,

— mocowanie styropianu oraz siatki,

— wykonanie podktadu pod warstwe elewacyjng,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— ocieplenie stropodachu,

— montaz nawiewnikoéw,

— roboty malarskie,

— wywiezienie gruzu i uprzatniecie placu budowy,
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TERMOMODERNIZACJA
ST 16.11.2015

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

Kody pomocnicze:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45321000-3 lIzolacja cieplna

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Przylep-Strazacka 3 66-015 Zielona Géra

Listopad 2015



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej - termomodernizacjg budynku przedszkola miejskiego nr 1 w Kozuchowie
ul. 22 Lipca 45, 67-120 Kozuchéw, dz. ewid. nr 438/4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce przebudowe budynku uzytecznosci publicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét tynkarskich
i izolacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng, szczegdétowymi przepisami, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

1.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego
odbioru robdét. Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem o0sdéb trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej
zapfacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien by¢ uwzgledniony w cenie
kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe/wykonywanie
robét budowlanych.

1.7. BHP na budowie

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem
BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi
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badania lekarskie pracownikéw a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na
wysokosci pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne
z obowigzujacg Rozporzadzeniem ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z pézniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji budynku powinny mieé
m. in.:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich,

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczagca sktadowania na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do realizacja zadania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu prac powinny by¢ nowe,
nieuzywane, mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 2 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.
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Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku nalezy stosowaé nastepujgce
materiaty spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna
by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosc
z wymaganiami podanymi w p.2.2.1. — 2.2.11. Atest ( certyfikat ) powinien by¢
wydany przez uprawniong jednostke.

2.2.1. Wzmocnienie Scian W-7

Do wykonania wzmocnienia $cian budynku zastosowaé kotwy gwintowane o
Srednicy 10.

Zaleca sie uzycie stali kotwigcej min. St3S lub lepszej,

Zaleca sie zastosowaé prety gwintowane pokryte warstwg cynku co znacznie
wydtuzy czas jej uzytkowania.

2.2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej Scian metodg lekkg mokrg nalezy stosowaé ptyty
styropianowe o grubosci 16cm oraz wg PN-EN  13163:2004/AC:2006
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,038W/mK.

e wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm +- 0,3 %,

e struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki,

e powierzchnia ptyt szorstka,
e krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

e sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od dnia
wyprodukowania,

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-
20130:1999

Do wykonania warstwy izolacyjnej Scian cokotu nalezy zastosowac ptyty
styropianowe o grubosci 15 cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,032W/mK.

Ptyty styropianowe powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

e wymiary — nie wieksze niz 600 x 1250 mm 3%,

e struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki,

e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokdéw,
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e krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i
wyfaman,

e wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej
niz 80kPa dla kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

2.2.3. Tkaniny zbrojace

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z witdkna szklanego oraz
wzmocniong siatke z witdkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e wymiary oczek 4,0 x 4,5 mm,

e sifta zrywajgca wzdtuz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych —
>35,

e masa powierzchniowa 150 +8 g/m2,
e pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010,
2.2.4. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta systemu do
mocowania ptyt styropianowych, do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach
styropianowych pod wyprawe tynkarskg, lecz o parametrach, wtasciwosciach nie
gorszych niz podano w instrukcji ITB 447/09 Bezspoinowy system ocieplania.

2.2.5. taczniki do mocowania styropianu i wetny do podfoza

Do mocowania izolacji termicznej styropianu do podtoza nalezy bezwzglednie
stosowaé tgczniki mechaniczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna dtugo$¢
facznikdw 200mm.- szczegdtowq dtugosé ustali¢ bezposrednio na budowie, dobieraé
do rodzaju konstrukcji sciany.

2.2.6. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych budynku
metodg lekkg nalezy zastosowac tynki silikonowe barwione w masie o fakturze
baranek o gr. 1,5mm- 2mm.

2.2.7. Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie
zamontowanych ptyt styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢
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przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatébw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2.8. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm wraz z siatkg zbrojagcg do
wzmacniania narozy przy osciezach okien, drzwi, cokotu i narozach budynku
powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

2.2.9. Stolarka drzwiowa

Drzwi podlegajgce wymianie powinny by¢ na konstrukcji aluminiowej, petne oraz
przeszklone, o wspdtczynniku U= 1,3W/m’K. drzwi powinny posiada¢ klamki
antypaniczne. Kolor stolarki ciemny braz.

2.2.10. Parapety

Do wykonania nowych parapetéw uzyé blachy powlekanej w kolorze biatym o gr.
min.0,6mm.

2.2.11. Obradbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obroébki
blacharskie z blachy stalowej tytan-cynk o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatac;ji.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdét. Liczba i wydajnos$é sprzetu
bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w warunkach umowy. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
zgodne z obowigzujgcymi normami.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robét dociepleniowych nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

szczotki druciany do oczyszczenia $cian,
szpachle i packi do naktadania mas klejacych i tynkarskich,
pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych,

Do wykonywania robot dociepleniowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet

i urzadzenia:

mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci
0k.40-60 | do przygotowania masy klejgcej,

agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wtasnym zbiornikiem
sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

urzgdzenia transportu pionowego,
rusztowania stojakowe state,

aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepiséw transport krajowy.

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie

srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest

zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu , ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
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po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dla wykonania roboét

Ocieplenie $cian metodg ,bezspoinowg” powinno by¢é wykonywane scisle wg
wytycznych szczegétowych wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty
dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych okreslonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 447/09. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robdét. Dotyczy
to zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie
warunki temperatury powinny panowaé przez co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem robot. Zaleca sie aby wilgotnosé wzgledna powietrza nie byta nizsza
niz 55%. Podczas wykonywania robdt sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe
powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno
podczas ich naktadania jak i bezpos$rednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny byé chronione przed kondensacja pary wodnej
i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do
uszkodzenia lub zniszczenia warstw ociepleniowych.

Nalezy zadbaé o to aby roboty byty wykonywane przez wystarczajgcy zespét
pracownikéw dysponujgcy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci
tak, aby roboty byly wykonywane w sposéb ciggly bez spoin, uszkodzen po
rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac.

W celu zapewnienia wifasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza,
powinno sie ono znajdowac w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza
powinna byé oczyszczona z luznych czgsteczek, pytu i zanieczyszczen.

Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce
wptyw na trwatos¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed
pracami ociepleniowymi.

5.1.1. Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
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przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot
i kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach iodrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.2. Wzmocnienie scian W-70

Wzmocnienie $cian za pomocg systemu stalowych skotwien. Ulokowaniu w kazdym
wywierconym otworze kotwy gwintowanej o srednicy ¢10 na catej jej gtebokosci.
Kotwa powinna by¢ pokryta w catosci zaprawg cementowg o konsystencji pofciektej;

Zaleca sie uzycie stali kotwigcej min. St3S lub lepszej,

Zaleca sie zastosowal prety gwintowane pokryte warstwg cynku co znacznie
wydtuzy czas jej uzytkowania.

5.1.3. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku

Ocieplenie Scian zewnetrznych, styropianem (o wspétczynniku przewodzenia ciepta
nie wyzszym niz A=0,038W/mK), o grubosci 16cm, metodg bezspoinows,
wykonczong tynkiem. Ocieplenie wykona¢ metodg lekkg-mokrg z wyprawg z tynkéw
dekoracyjnych silikonowych. Ocieplenie wykona¢ na zasadach okreslonych w pkt.14
opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.1.4. Ocieplenie scian cokotu

Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnic styropianem (o wspoéfczynniku przewodzenia
ciepta A=0,032W/mK) o grubosci 15cm, metoda bezspoinowa. Ocieplenie wykonac
metodg lekkg-mokrg z wyprawg z tynkdw mozaikowych na zasadach okres$lonych
w pkt.14 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

5.1.5. Wymiane parapetéw

Wymieni¢ parapety we wszystkich oknach w catym budynku, na blaszane,
powlekane, w kolorze biatym.

5.1.6. Montaz nawiewnikow okiennych

Montaz nawiewnikdw okiennych, higrosterowanych, w kolorze biatym,
przeptyw powietrza w zakresie 5-29m>/h oraz ttumieniu akustycznym 32dB(A)
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5.1.7. Wymiane drzwi zewnetrznych

Wymiana drzwi na nowe, na konstrukcji aluminiowej o wspoétczynniku przenikania
ciepta U=1,3 W/m’K. Nalezy wykona¢ obrébke w zakresie tynkowania oéciezy od
strony wewnetrznej po zamontowaniu drzwi. Po wykonaniu obrdbki pomalowac
wneki w kolorze biatym, farbg akrylowa lateksowsa..

5.1.8. Pozostate prace w ramach robét termomodernizacyjnych

W ramach robdt termomodernizacyjnych projektuje sie wykonanie robét
remontowych m.in.:

e wymiane opaski odwadniajgcej na opaske z kostki brukowej betonowej
grubosci 6cm,

e wykonanie nowych obrébek blacharskich na ptycie OSB grub. 32mm,

e demontaz i montaz instalacji odgromowej w systemie dociepleniowym
z zastosowaniem rurki grubosciennej RC28,

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie (z blachy stalowej tytanowo-cynkowej
i powlekanej grubosci 0,60mm) podokiennikow, nalezy je dostosowac¢ do nowych
grubosci $cian. Obrébki te powinny wystawacé poza lico Sciany co najmniej 40-50mm
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami
wody opadowe;].

Obrdébki nalezy mocowac do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage ,ze
powinny one by¢ zgodne z normg PN-61/B-10245. Blachy stalowej nie nalezy ktasé
bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz na
materiaty zawierajgce siarke w zwigzku z tym nalezy pod blache potozy¢ jako
izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

5.2. Kolejno$é wykonywania robét:

e prace przygotowawcze,

e montaz rusztowan,

e wykonanie wzmocnienia $cian W-70,

e demontaz i montaz drzwi zewnetrznych,

e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

e ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

e przygotowanie masy klejace;j,

LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Przylep-Strazacka 3 66-015 Zielona Géra
Listopad 2015



e naktadanie warstwy izolacji elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtdkna
szklanego,

e wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,
e montaz parapetow,

e montaz obrébek blacharskich,

e montaz nawiewnikdw okiennych,

e demontaz rusztowan,

e wykonanie opaski wokot budynku,

e uporzadkowanie terenu wokét budynku,

5.3. Wykonanie préby przyklejenia styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli
ulegty w sposdéb widoczny tuszczeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek
styropianu o wym. 10x10 cm. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie
prébek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a nastepnie przytozy¢
i docisngc prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonaé prdbe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajgce jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz
z warstwga masy klejacej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone
lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie sciany lub usungé
warstwe i wykonaé ponownie prébg przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie
nastagpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska
wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

Wykonawcg przed rozpoczeciem robot wykona gruntowanie $cian Srodkiem
grzybobdjczym i przeciw glonom.

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest
przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji
podanej przez producenta.

Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych i wetny
pod wyprawe tynkarskg, uzyskiwana jest przez zarobienie wodg fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa
masy klejgcej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubosé¢ 4 — 5 mm.

LCT Projekt Przemystaw Btoch ul. Przylep-Strazacka 3 66-015 Zielona Géra
Listopad 2015



5.5. Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza .

Mocowanie nalezy rozpoczynac¢ od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i
posuwac sie ku gdérze. Mase klejagca nalezy uktadaé packag stalowa na ptycie na
obrzezach pasem o szerokosci 4cm i w czesci srodkowej plackami o Srednicy okoto
10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt
nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami
rozporowymi na mb osadzonymi min 60 mm w $cianie. Bezwzglednie nalezy kotki
umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach
nalezy przycigé listwe pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia
warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki
z wtékna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej okapu. Bedzie ona przewinieta
przez gorng krawedz systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty natychmiast przytozy¢é do S$ciany
w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10
cm i dtugosci min.1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych
ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdiniejsze ruszanie ptyty. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy j3 oderwaé, zebra¢ mase klejgca ze Sciany
i ponownie ptyte przykleic.

Ptyty nalezy przykleja¢é w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez spoin. Powierzchni
bocznych nie smarowaé masa klejgca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt
klejonych do S$cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejgca owijajgcych boczne
skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych
obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na sciane powinno wynosi¢ min.60 mm.

Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy
je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem $ciernym ruchami
okreznymi.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczyscic¢ z luznych czasteczek szczotka lub
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy
wzmocni¢ naroza scian oraz naroza otwordow. Naroza scian i otworéw do wysokosci
2 m wzmacnia sie kgtownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z natozong siatka a
powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase klejgca utozong
po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

Kazdg otwartg spoine Ilub ubytek nalezy wypetni¢ piankg poliuretanows.
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé niezaleznie od przyklejenia ptyt masg
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klejagcg. Do mocowania ptyt stosowac tgczniki tworzywowe. tgczniki powinny byc
rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca sie stosowanie min. 6 kotkdw na ma2.
Wszystkie nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie
tacznikdw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych. Przed wprowadzeniem tgcznika w wywiercone otwory nalezy
oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy
dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

Cata powierzchnie po 24h po zakonczeniu klejenia, przed uftozeniem warstwy
zbrojonej, nalezy doktadnie wyrdwnaé przez przeszlifowanie papierem sciernym.
Powstaty pyt nalez doktadnie usungcé.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowaé kleje i masy klejgce przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpocza¢ nie
wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt przy pogodzie
bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Mase
klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwa o szerokosci 1,10-1,20 m
i grub. 2,5 — 3,0 mm, rozpoczynajgc od goéry Sciany pionowej o szerokosci tkaniny
zbrojacej.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac
rolke tkaniny w miare przyklejania wciskajac ja w mase klejgcg za pomocy packi
stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie wyszpachlowac¢ mase przenikajgca przez oczka siatki. Siatka powinna by¢
catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na
ptytach. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié¢ nie
mniej niz 1,5 mm i nie wiecej niz 3mm. Tkanine zbrojeniowg nalezy przeprowadzic¢
przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i rGwno obcig¢. Naktadana tkanina nie
powinna wykazywaé sfatdowan i powinna byé réwnomiernie napieta. Sagsiednie
pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie
i poziomie.

W narozach siatka powinna zachodzié¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz nie
wiecej niz na dtugos¢ 20 cm. Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna
by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktérych tkanina
wzmachniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac¢ masg klejacg. Szerokosc
tkaniny powinna byé tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdéw
tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢
ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o
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szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od
naklejenia tkaniny z zbrojacej na ptytach. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C i nie wyzszych niz + 25 °C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy
stosowacé masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie .

Obraébki blacharskie powinny zapewniaé nalezytg ochrone ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadza¢ wody opadowe poza powierzchnie elewacji.

Dachowe obroébki blacharskie wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Podokienniki ksztattowac tak aby ich kapinos znajdowat sie w odlegtosci min 50 mm
od powierzchni $ciany. Obrébki blacharskie otworéw montowaé przed potozeniem
warstwy klejowe;.

Warstwy wyréwnawcze pod obrdébki okienne wykonac¢ z masy klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci .

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
oraz jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, préby
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary
i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu. Ogdlne zasady
kontroli jakosci robét zgodne z normami.
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6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac,

e w odniesieniu do wfasciwosci catej termomodernizacji (kontrola koricowa) —
po zakonczeniu prac.

e uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci
materiatdéw i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonania termomodernizacji $cian budynku
llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi  podlega  wykonanie  termomodernizacji  budynku. Roboty
termomodernizacyjne, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robodt, do
ktdérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania przyklejenia ptyt,
d) doktadnosci wykonania masy zbrojacej,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci, obnizy¢ cene robdt,

e w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania —rozebrac¢ docieplenie
i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
e PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkdw.
e PN-92/B-85010 Tkaniny szklane.
e PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.
e BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

e Swiadectwo ITB nr 447//09 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych
budynkéw.

e PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkdw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
e PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen.
e PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.
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10.2.

PN-83/2-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
Wymagania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyro-bédw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Cze$é 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie $cian
zewnetrznych budynkéw”.
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e Instrukcja ITB 396/2009 Zabezpieczenia i izolacje. Pokrycia dachowe.
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92
poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z
2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U.Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12
maja 2004 r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1386).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr 108 poz.953).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
p0z.838 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 48 poz. 401).

11.Uwagi i wnioski koricowe.
11.1. Wymagania ogdlne dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z niniejszg specyfikacja techniczng, obowigzujagcymi normami, dokumentacjg
techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

11.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac
zgodnie z umowa.

11.3. Zgodnosc robot z dokumentacjq i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes$ci zamdwienia i sg dla Wykonawcy obowigzujgce.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow i opuszczen w dokumentach
zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg byé
zgodne z niniejszg specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od
ktdrych akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

11.4. Ochrona $rodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zwigzane z tematem prac.

11.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepisow
p. pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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11.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajacego oraz przy wspotpracy z Zamawiajgcym usunie lub
pokryje koszty usuniecia szkody.

11.7. Rusztowania

Rusztowania wykonaé zgodnie z instrukcja montazu. Odbidr nalezy odnotowad
w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po
pozytywnym odbiorze nalezy przystgpi¢ do uzytkowania.

Opracowat: mgr inz. Przemystaw Btoch
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