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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego oraz zagospodarowania terenu
wykonania pochyini dla os6b niepetnosprawnych wraz z przebudowg
schodow terenowych, remontem chodnikédw oraz montazem platformy
schodowej wewnetrznej przy szkole podstawowej nr 1

w Kozuchowie przy ul. Chopina 11

1.0 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora.

- Pomiary inwentaryzacyjne.

- Wizja lokalna i informacje od inwestora.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne oraz warunki techniczne.

2.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana budowy
pochylni dla oséb niepetnosprawnych, przebudowy schodéw i chodnikéw tgczace
istniejgce budynki oraz montazu platformy w budynku szkolnym, ktory zlokalizowany

jest na terenie dziatki nr 556 w Kozuchowie przy ul. Chopina 11

3.0 Lokalizacja

Teren przeznaczony pod zabudowe znajduje sie w Kozuchowie przy ul. Chopina 11,
na dziatce o nr ewidencyjnym 556.

Na dziatce zlokalizowane sg dwa budynki szkoty oraz sala gimnastyczna.
Infrastruktura: instalacja elektryczna zasilana z przytgcza podziemnego, instalacja
wodociggowa zasilana z sieci gminnej, Scieki odprowadzane do gminnej

kanalizacji sciekowej, dojazd i dojscie z drogi utwardzonej od ul. Chopina.



4.0 Opis stanu istniejacego

Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja znajduje sie w Kozuchowie przy ul.
Chopina 11.

Na terenie znajdujg sie: zabudowania szkolne, boiska szkolne, droga dojazdowa do
obiektow, chodniki oraz schody terenowe.

Teren jest ogrodzony, w petni uzbrojony w infrastrukture techniczng. Z mapy
zasadniczej wynika, ze na terenie objetym opracowaniem mogg wystapic¢ kolizje z
uzbrojenie technicznym, dlatego, przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowaé
szczegolng ostrozno$¢ z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia nie
wykazanego na mapie.

Przy istniejgcych budynkach szkoty i sali gimnastycznej wykonane sg ciggi piesze
utwardzone ptytkami betonowymi. Pomiedzy budynkami znajdujg sie schody
terenowe wykonane z ptytek betonowych i kraweznikéw. Zniszczona nawierzchnia
chodnikow i schoddéw wymaga catosciowej wymiany.

Przed drzwiami zewnetrznymi drewnianymi wejscia, ktére ma stuzy¢ do komunikacji
0s6b niepetnosprawnych znajduje sie niski podest obtozony ptytkami lastrykowymi.
Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe metalowe nie spetniajg norm i podlegajg

wymianie.

5.0 Zamierzenia projektowe

Na dziatce Inwestora nr 556 projektuje sie wykonanie pochylni dla oso6b
niepetnosprawnych, przebudowe chodnikéw i placéw, schodéw zewnetrznych o
nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszyw naturalnych tamanych.
Komunikacja pomiedzy budynkami odbywag, sie bedzie przebudowanym chodnikiem
nowymi schodami i wybudowang pochylnig dla oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych z poziomu 0,00 na
parter budynku.

Wewnatrz budynku szkoty projektuje sie wymiane wewnetrznych drzwi metalowych
dwuskrzydtowych na aluminiowe dwuskrzydtowe ciepte o parametrach U=1,1 W/m?K

0 szerokosci skrzydta 100cm.

6.0 Dane informacyjne o dzialce:

Dziatka, na ktorej projektowana jest budowa pochylini dla niepetnosprawnych, wraz
z przebudowg schodéw i remontem chodnikédw usytuowana jest w strefie ochrony

konserwatorskiej.



7.0 Dane okreslajace wptyw na eksploatacje gérnicza:

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8.0 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Funkcja projektowanego obiektu oraz materiaty uzyte do budowy i wykonczenia nie
stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Inwestycja nie bedzie powodowata
powstawanie odpadow szkodliwych dla srodowiska. Do budowy obiektu nalezy uzy¢
materiatdw ekologicznych posiadajgcych atesty ITB PZH lub innych instytucji
uprawnionych, potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

9.0 Ochrona p. pozarowa.

Lokalizacja platformy nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania budynku, ani nie
wptynie na zmiane sposobu ewakuacji z budynku. Szerokos¢ czynna biegu schodo-
wego, przy ktérym zamontowana zostanie platforma bedzie (po ztozeniu platformy)
nie mniejsza niz 120 cm wymagane dla drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne w
budynku sg zachowane.

10.0 Zakres prac budowlanych:

1. Budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych (poz.11.1).
2. Przebudowe schodow terenowych (poz.11.2).

3. Remont chodnikéw (poz.11.3).

4. Montaz platformy dla os6b niepetnosprawnych (poz.11.4).

11.0 Technologia wykonania robét - Rozwiazania projektowe

11.1 Budowa pochylni dla oséb niepelnosprawnych:

Projektuje sie budowe pochylni dla osob niepetnosprawnych wraz z dwoma
spocznikami o facznej dtugosci 29,88m. Powierzchnia zabudowy 41,83m?. Projektuje
sie policzki pochylni wylewane z betonu C20/25 jako sciany fundamentowe schodkowe
0 grubosci 20 cm, zbrojone konstrukcyjnie poprzeczne pretami @10 co 20cm ze
stali A-lll oraz podtuzne pretami @10 ze stali A-lll co 20cm. Posadowienie faw na
gtebokosci 0,80do1,20m ponizej projektowanego poziomu terenu (ponizej umownego
poziomu przemarzania gruntu). Szerokos¢ pochylni 1,20cm, spadek pochylni 6,00%,
spocznika 0,5%. W celu uzyskania efektu dekoracyjnego oraz unikniecia ostrych
krawedzi narozniki policzkéw pochylni nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem
nr 5. Kolorystyke Sciany fundamentowej powyzej poziomu terenu pozostawié¢ w
kolorze naturalnym. Z uwagi, iz nie zauwazono wysokiego poziomu wod gruntowych

izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac przy pomocy konwencjonalnych rozwigzan

- izolacja pionowa $cian 2x Disprobit. Nawierzchnia pochylni wykonczona kostkg



betonowg typu "Holland" gr.8cm w kolorze czerwonym. Na krawedziach spocznikéw
przy zmianie poziomow utozy¢ kostke grafitowg w pasie szerokosci 30cm  rysunkiem

nr 6. Kostke betonowg gr. 8cm uktadaC¢ na podsypce z miatu kamiennej gr. 4cm na
podbudowie z tlucznia kamiennego od 0-31,5 grubosci 15cm. na warstwie
mrozoochronnej z piasku grubosci min 20 cm. zageszczanej mechanicznie o spadku

poprzecznym 0,5%, natomiast spadek podtuzny nie moze przekroczy¢ 6%. Do
posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowac podsypke z miatu kamiennego

roztozong recznie lub mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkéw nalezy
stosowacC szablony. Podsypka z materiatu kamiennego powinna by¢ tak ubita, aby nie
byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie sprzetu zageszczajgcego. Wskaznik
zageszczania gruntu minimum; 1s=0,98. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic

szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Kostki pekniete
powinny by¢é wymienione na cate. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie

polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

Wzdtuz podjazdu zamontowaé balustrade dla oséb niepetnosprawnych. Balustrady
pochylni z dodatkowymi dwoma pochwytami dla niepetnosprawnych wykonac¢ z rur

stalowych chromoniklowanych srednicy 42,4/3,2 mm. Stupki i przeciggi z rur stalowych
chromoniklowanych. Wysokos¢ barierki 0,75m i 0,90m. Podstawy stupkéw balustrad
zakonczone rozetkami. Stupki obsadzone w fundamentach lub kotwione dyblami

stalowymi rozporowymi. Balustrady nalezy na koncach zakonczy¢é w sposéb

bezpieczny ( np. na pétokragto.)

11.2. Przebudowa schodoéw terenowych:

Po wykonaniu pochylni nalezy wykona¢ remont schodéw terenowych, ktéry bedzie
polegat na wymianie nawierzchni oraz wyrownaniu szerokosci i wysokosci stopni
18,5x120cm. W tym celu nalezy rozebraé¢ wierzchnig warstwe schodéw,
ktora wykonana jest z ptytek betonowych i kraweznikow a nastepnie wykonad
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne schodéw na gteboko$¢ 35-45cm.

Konstrukcja schoddéw przedstawia sie nastepujgco:

- stopnie schodowe z kostki betonowej typu "Holland" gr.8cm w kolorze grafitowym

- podstopnie z obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z oporem

- krawedzie schoddw z kostki betonowej typu "Holland" gr.8cm w kolorze czerwonym

- bok schodow z kraweznika drogowego 15x30cm na tawie betonowej z oporem

- podsypka z miatu kamiennego 5 cm

- podsypka z ttucznia kamiennego 0 — 31,5; 15 cm



- warstwa mrozoodporna z piasku 20 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu minimum: Is= 0,98

Schody ukfadac ze spadkiem 0,5% - ok. 5mm w kierunku dotu biegu.

Wykonujgc nawierzchnie stopni nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na odpowiednig

wysokos¢ utozonych kostek betonowych, ktére nie mogg schodzi¢ ponizej poziomu

obrzeza. Powinny by¢ z nim zlicowane, poprawne jest rowniez niewielkie (do ok. 0,5

cm) wyniesienie.

Nalezy wykona¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.
Balustrady schodow z podchwytem podwojnym  z rur stalowych chromoniklowanych
Srednicy 42,4/3,2 mm. Stupki z rur stalowych chromoniklowanych, wypetnienia z
pretow lub rurek chromoniklowanych o przeswicie nie wiekszym niz 12 cm. Podstawy
stupkéw balustrad zakohczone rozetkami. Stupki obsadzone w fundamentach lub
kotwione dyblami stalowym rozporowymi. Wysokos¢ balustrady 110cm nizszy
pochwyt 80cm. od pfaszczyzny schodow.

11.3 Remont chodnikow:

Projektuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni chodnikéw i placéw betonowych
przewidzianych do remontu. Nalezy rozebrac takze krawezniki i obrzeza betonowe
przewidziane do wymiany. Po wykonaniu robét rozbiérkowych, wykonac¢ koryto pod
nowe nawierzchnie na gtebokosé 45-55cm.

Konstrukcja chodnikéw przedstawia sie nastepujgco:

- kostka betonowa typu "Holland" gr.8cm w kolorze grafitowym

- obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z oporem

- kraweznik drogowy lezacy 15x30cm na fawie betonowej

- podsypka z miatu kamiennego 5 cm

- podsypka z materiatu kamiennego 0 — 31,5; 10 cm

- podsypka z materiatu kamiennego 31,5 — 63; 15 cm

- warstwa mrozoodporna z piasku 20 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu minimum: Is= 0,98

Wszystkie krawezniki powinny by¢ posadowione na tawach betonowych C12/15 z
oporem. Po przygotowaniu podtoza i wykonaniu wszystkich obramowan, nalezy
wykona¢ podbudowe z piasku i kruszywa kamiennego, a nastepnie utozy¢ nowg
nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowe.

Wysokosciowo nawierzchnie chodnikow nalezy odtworzy¢ wg stanu istniejgcego
z pochyleniem poprzecznym 2,0%.

W ramach remontu nalezy dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych studzienek



kanalizacyjnych.
Prowadzac roboty Wykonawca powinien zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu robot w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego — roboty

ziemne nalezy wykonywac tam recznie.

11.4 Montaz platformy dla oséb niepethosprawnych

Na schodach wewnetrznych — przy biegu zlokalizowanym po prawej stronie wejscia,
zaplanowano montaz platformy schodowej, przeznaczonej dla os6b niepetnospraw-
nych, poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Platforma bedzie montowana na
stupkach stalowych zakotwionych do stopni schodowych. Tor jezdny platformy, szyna
mocowana do stupkéw samonosnych. Cata praca urzgdzenia przenoszona
jest na stupki samonosne.

Wymiar platformy schodowej wynosi minimum 800x900 mm, a najazd na platforme
bedzie odbywat sie poprzez rampy najazdowe boczne w kierunku réwnolegtym do
toru jazdy. Dlugosé szyny projektowanej platformy przyschodowej bedzie wynosic
okoto 4,4m. a maksymalna predkos¢ jazdy wynosi¢ bedzie 0,1 m/s. Sposob sktadania
platformy i ramion bedzie odbywaé sie w sposob automatyczny, a po ztozeniu
szerokos¢ platformy przychodowej bedzie wynosi¢ 410 mm, co zapewnia swobodne
poruszanie sie po biegu schodéw wewnetrznych w miejscu montazu platformy.
Sterowanie platformg odbywac bedzie sie za pomocg zamykanych, montowanych na
Scianie paneli sterowania lub pilotem. Projektowana platforma przyschodowa musi
posiada¢ homologacje zgodnie z najnowszymi wytycznymi EC maszyny i by¢
oznakowana znakiem CE.

Jako rozwigzanie przyktadowe projekt zaktada montaz platformy przyschodowej
Dla os6b niepetnosprawnych X3 na szynie prostej (lub inne rownowazne).
Dopuszcza sie zastosowanie platform schodowych dla oséb niepetnospraw-
nych innego producenta, pod warunkiem spetnienia waloréw uzytkowych i
funkcjonalnych jak dla systemu przyjetego w opracowaniu. Inwestor zastrzega
sobie prawo decydowania o rodzaju proponowanego rozwigzania.

Platformy schodowe to urzgdzenia dzwigowe, ktore podlegajg pod Dyrektywe
Maszynowg. W zwigzku z tym Urzgd Dozoru Technicznego jest organem ktory wydaje
pozytywng opinie dopuszczajgcg urzgdzenie do ruchu. W zwigzku z tym Wykonawca
dokona zgtoszenia do UDT o dopuszczenie platformy schodowej do eksploatacii.
W ramach zadania, celem dostosowania do obowigzujgcych przepiséw budowlanych,
zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej przy wejsciu gtownym do budynku, w

wiatrotapie. Drzwi wewnetrzne dwudzielne z naswietlem zaprojektowano o



konstrukcji z profili aluminiowych o gtebokosci 45 mm, o szerokosci w Swietle
skrzydta 1,00 m przy prostopadtym otwarciu skrzydet drzwiowych. Wymiar zewnetrzny
projektowanych drzwi  wynosi 2,07 x 2,20m + naswietle 2,07 x 0,93m. (wymiar
zweryfikowa¢ na budowie). Jako profili drzwiowych zaprojektowano  szkto
bezpieczne P1 o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw 35dB i parametrach
U=1,1 W/m2K Wypetnienie dolnej czesci panelem petnym. Projektowane drzwi

wykonac jako drzwi w wersji bez progowej. Drzwi wewnetrzne nalezy zaopatrzy¢ w

zamek barytkowy wraz z kompletem kluczy. Na budowe dostarczy¢ nalezy slusarke
kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.

Z uwagi na projektowang lokalizacje platformy schodowej, zostanie przebudowana
wewnetrzna instalacja C.O. w korytarzu. Grzejnik zebrowy typu S-130 zostanie
zdemontowany. Zostanie zastgpiony przez grzejnik ptytowy o rownowaznej mocy
oraz mniejszych gabarytach i zamontowany zostanie na wysokosci ok. 2.0m.
Zasilanie projektowanego grzejnika C22 600x1500 w korytarzu, zostanie wykonane z
rur stalowych fi 15mm. Grzejnik ptytowy zostanie wyposazony w komplet zaworéw
grzejnikowych, a potgczenie z pionem C.O. zostanie wykonane za pomocg spawania.
Nalezy przy zejSciu do piwnicy zamontowac barierke z rur chromoniklowanych
dwuskrzydtowg z blokadg wysokosci 1,10m

Nalezy zlikwidowac¢ prég podestu przed drzwiami wejsciowymi do budynku szkoty
przez podniesienie na odpowiednig wysokos$¢ (ok. 2-3cm) kostki ,Holland”.
Zlikwidowac wycieraczke metalowg o wym. 100x100cm w wiatrotapie i zamontowac
przed wejsciem do budynku wycieraczke typowg. Wymieni¢ ptytki w wiatrotapie na

ptyty z granitu promieniowanego o wym. 60x60.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymiary podestu platformy: 800 x 900 mm (szer. x dt.)
800 x 1050 mm (szer. x dt.)
800 x 1220 mm (szer. x dt. )

Udzwig: 250 kg
Predkos¢ jazdy: 0,10 m/s
llo$¢ przystankéw: 2

Sposoéb skiadania i rozktadania

podestu platformy: automatyczny



Najazd na podest platformy na
poziomie dolnego przystanku: najazd boczny

Rodzaj napedu: przekfadnia zebata wzdtuz
aluminiowej prowadnicy
Zasilanie: 230 VAC, 10A, 3x1,5mm2 ,

sterowanie 24V

Tor jazdy platformy: tor jazdy prostoliniowy, szyna
aluminiowa mocowana bezposrednio

stupkéw podporowych mocowanych do

stopni schodéw

o Bezpieczenstwo: platforma wyposazona jest w porecze bezpieczenstwa i klapki
najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystankbw od strony
wjazdu i wyjazdu, sygnat alarmowy w przycisku ,STOP”, systemy zabezpieczajgce
przed zgnieceniem, czujniki przecigzenia platformy, reczny zjazd awaryjny, swietlng
listwe sygnalizacyjng w trakcie jazdy, ogranicznik predkosci z ukfadem chwytnym

zabezpieczajgcy przed nadmierng predkoscig jazdy w dot.

Standard wykonania : obudowa platformy stalowa w kolorze RAL 7030, porecze
bezpieczenstwa wykonane ze stali nierdzewnej, klapki najazdowe 2z aluminium,
malowane w kolorze obudowy platformy, panel z przyciskami sterowymi wykonany z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

e Przepisy: CE, platforma wytworzona zgodnie z dyrektywami UE- 2006/42/WE

( Dyrektywa Maszynowa ), 2004/1008/WE ( Dyrektywa Kompatybilnosci  Elektro-
magnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapieciowa) oraz normy zharmonizowanej
z Dyrektywg Maszynowg EN81-40 (Dzwigi schodowe oraz podesty pochyte do transportu
0sOb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie)

UWAGA !

Wolna przestrzen przed wjazdem na platforme na poziomach podestow przystankow

powinna wynosi¢ 1500 mm.

12.0 Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia pochylni — 41,83m?
- powierzchnia schodéw — 21,48 m?
- powierzchnia chodnikéw — 609,63m?



13.0 Uwagi koncowe

a) Wszystkie uzyte wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne atesty i
Swiadectwa wymagane przepisami..

b) Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i decyzjg pozwolenia pod nadzorem
kierownika budowy.

c) Wszystkie wymiary przed realizacjg zadania nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na
budowie

d) Po zakonczeniu robét uprzagtngc teren budowy, powierzchnie terenu wyréwnaé i obsiac

trawa.

14.0 Zalecenia dla inwestora.

W trakcie realizacji budowy, poczynajgc od wykopow i konczgc na pracach
wykonczeniowych, Kierownik budowy prowadzgc roboty wykonawcze winien stosowac
zalecenia opisane w instrukcji bezpieczehstwa i ochrony zdrowia — stanowigcej
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac atest dopuszczajgcy je
do stosowania w budownictwie oraz inne swiadectwa i certyfikaty wymagane prawem

budowlanym.

(opracowat)



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Informacja dotyczy: budowy pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz przebudowy
schoddéw terenowych, remontu chodnikow oraz montazu platformy schodowej w budynku

szkoty ktory zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 556 w Kozuchowie przy ul. Chopina 11

2. Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126

z 2003r z pozniejszymi zmianami).

3. Inwestor: Gmina Kozuchow ul. Rynek 1A 67-120 Kozuchdéw

4. Zakres robot: budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa schodow
terenowych, remont chodnikbw oraz montaz platformy schodowej dla o0s6b

niepetnosprawnych.

5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na dziatce: - budynki szkoty, sala
gimnastyczna, obiekty liniowe podziemne jak przytagcze wodociggowe, telefoniczne,

kanalizacyjne, elektroenergetyczne oraz instalacja burzowa.

6. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stworzy¢ zagrozenie: - nie dotyczy.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:- §6 pkt. 1
lit. b w/w. Rozporzgdzenia - wymagane jest opracowanie planu “bioz”.

- wtargniecie oséb trzecich w wydzielong strefe prac budowlanych,

- wykonanie wykopow do 2,0m gtebokosci,

- niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu oraz przysypania ziemia,

- uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnos$ci wzroku i stuchu,

- stosowanie niesprawnego technicznie sprzetu mechanicznego i narzedzi elektrycznych.

- porazenie prgdem

8. Instruktaz pracownikéw:

- przy wszelkich pracach jakie wystepujg przy realizacji zadania, moze by¢ zatrudniony
wytgcznie pracownik, ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
na danym stanowisku pracy,

- posiada stosowne orzeczenie lekarskie o zdolnosci (dopuszczeniu) do okreslonej pracy,



- przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robét, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

pracownikéow na kazdym stanowisku pracy, przez osobe uprawniona.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét ) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi

do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas robét
budowlanych:
- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, w celu unikniecia
wtargniecia osob trzecich, wysokos¢ ogrodzenia min. 1,50 m
- W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji,
- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy,
- sktadowisko materiatdow i urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia materiatdw
lub urzgdzen,
- opieranie sktadowanych materiatow o stupy, ptoty, budynki wznoszone jest zabronione,
- odlegtos¢ stosow sktadowanych materiatéw i urzadzen nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75
m od ogrodzenia lub zabudowan i 5,0m od stanowiska pracy,
- materiaty powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym, do poziomu,
- materiaty drobnicowe powinny by¢ gromadzone w stosach o wysokosci nie wiekszej niz
1,50 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci materiatow,
- stosy materiatbw workowanych powinny byC¢ uktadane krzyzowo i nie przekraczaé
10 warstw oraz uwzgledniac zalecenia producentow materiatow
- miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac. Strefa niebezpieczna nie moze byé mniejsza
niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty lub materiaty,
-skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania urzgdzen elektrycznych na budowie powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych. Prace zwigzane z podtgczeniem,
naprawg konserwacjg urzgdzen elektrycznych powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
- wykopy o scianach pionowych o gtebokosci wiecej niz 1,0 m nalezy umocnic,



- $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu),

- informowanie pracownikéw o zakresie prac i sposobach wykonania,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP na danym stanowisku.

Jezeli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu
budowy poszkodowany wymagac bedzie pomocy medycznej nalezy powiadomi¢ Pogotowie
Ratunkowe. Jezeli w wyniku wypadku dojdzie do powaznego uszkodzenia ciata lub zgonu
nalezy powiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Panstwowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Opracowat



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2017r poz. 1332 z uwzglednieniem zmian wprowadzonych)

OSWIADCZAM
ze niniejsze opracowanie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne platformy schodowej 800 x 900 z torem prostym typ X 3
w m. Kozuchéw Rynek 1a Szkota Podstawowa nr.1 w Kozuchowie

Instalacje:

- wiz zasilania platformy schodowej z torem
prostym typ X3

Opracowat: Tadeusz Trocinski upr. bud. 99/89 LW
W spec. instalacyjno -inzynieryjnej

Kozuchéw wrzesien 2017r.



Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne WIZ zasilanie platformy schodowe]
z torem prostym typ X3 800 x900 zasilanie platformy po przez Wytgcznik czasowy
godziny pracy od godz 7,00 do godz 18,00.

Obiekt Szkota Podstawowa nr 1 w miejscowosci Kozuchéw ul. Chopina 11.
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:

instalacje elektryczng wiz platformy schodowej z torem prostym typ X 3

Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi branzowymi .

Projekt opracowano na podstawie :

- projektu architektury

- uzgodnien miedzy branzowych

- obowigzujgcych norm i przepisow

2.0 Charakterystyka obiektu

Budynek szkoty jest wybudowany w technologii tradycyjne;j .

3.0 Instalacje w budynku TN - C

3.1 TablicaTG

Tablice rozdzielczg TG zlokalizowano budynku Szkoty Podstawowej na | pietrze .

3.2 Instalacja wiz zasilania platformy schodowej typ X3 800 x 900

Projekt przewiduje zasilanie platformy do skrzynki sterowniczej platformy .

Z TB rozdzielni znajdujgcej sie w piwnicy pomieszczeniu magazynowym budynku
Szkoty Podstawowej zabudowac wytgczni nadmiarowo prgdowy 16A | wyprowadzié¢
przewdd zasilajgey typ YDY 3 x 2 mm doprowadzajgc do skrznki sterowniczej
platformy schodowej zamontowanej na schodach klatki schodowej budynku szkoty.
Instalacje wiz nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5mm w rurkach RL n.t. stosujgc

osprzet melaminowy. Rury PCV 22

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa



Systemem dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej bedzie szybkie wytgczenie .
Powyzsze spetnia zastosowanie wytgcznikow nadmiarowych S oraz réznicowoprgdowych
typ P 103.

4.0 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczng . Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonac¢ pomiary

elektryczne, rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporazeniowe;.

Uwaga : Wykonawca dobiera : linie zasilajgcg ZZP z wyposazeniem stopni ochrony

przepieciowej .

Opracowat



Tadeusz Trocinski
67-200 Gtogow
Ul. Letnia 5

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2017r poz. 1332 z uwzglednieniem zmian wprowadzonych)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany — instalacje elektryczne:
Rozbudowa — zasilanie elektryczne platformy schodowej z torem prostym typ X3
w miejscowosci Kozuchow ul. Chopina 11

Obiekt : Szkota Podstawowa nr 1 w Kozuchowie

Instalacje elektryczne:

Wiz zasilania platformy schodowej z torem prostym typ X3

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:
Tadeusz Trocinski upr. bud. 99/89/LW
w specjalnoéci instalacyjno inzynieryjnej

w zakresie sieci instalacji elektrycznych



Platforma schodowa x3
z torem prostym

Przyktadowe realizacje



Platforma schodowa X3 zostata zaprojektowana
do pokonywania jednego biegu schodowego
po torze prostoliniowym.

Urzadzenie spetnia wymogi dyrektywy
maszynowej 2006/42/WE
i posiada oznaczenie CE.

Elementy bezpieczenstwa na platformie:
- przycisk ,STOP” z funkcjg alarmu,

- porecze bezpieczenstwa,

- klapki najazdowe,

- reczny zjazd awaryjny,

- system antyzgnieceniowy,

- ogranicznik predkosci.

Parametry techniczne:

Wymiar podestu 700x750 mm

platformy 800x900 mm
800x1050 mm
800x1050 mm
800x1220 mm

Sposdb sktadania reczny lub automatyczny
i rozktadania

Najazd na platforme na wprost lub boczny
Udzwig 250 kg
Predkosc¢ jazdy 0,1 m/s

Przyktadowe realizacje

Tor platformy X3 moze by¢ montowany
bezposrednio do $ciany
lub do stupkdéw podporowych.

Instalacja urzadzenia jest mozliwa wewnatrz
jak i na zewnatrz obiektéw, w budynkach
uzytecznosci publicznej jak réwniez

w domach prywatnych.

Wyposazenie opcjonalne:

- pilot dla osoby towarzyszacej,

- skltadane siedzisko na platformie,
- zamykanie kluczykowe platformy.



X3 PARAMETRY TECHNICZNE

“ Wymiary podestu platformy:

\

800 x 900 mm (szer. x dt.)
800 x 1050 mm (szer. x dt.)
800 x 1220 mm (szer. x dt. )

< Udzwig: 250 kg
< Predkosc jazdy: 0,10 m/s
< Ilo$¢ przystankow: 2

< Sposob sktadania i rozktadania
podestu platformy:

reczny lub automatyczny

< Najazd na podest platformy na
poziomie dolnego przystanku:

najazd na wprost lub najazd boczny

< Rodzaj napedu:

przektadnia zebata wzdtuz
aluminiowej prowadnicy

< Zasilanie:

230 VAC, 10A, 3x1,5mm?,
sterowanie 24V

< Tor jazdy platformy:

tor jazdy prostoliniowy, szyna

aluminiowa mocowana bezposrednio
do $ciany lub stupkdéw podporowych
mocowanych do stopni schodow

< Bezpieczenistwo: X3 wyposazony jest w porecze bezpieczeristwa i klapki
najazdowe otwierane i zamykane tylko na poziomach przystankéw od strony
wjazdu i wyjazdu, sygnat alarmowy w przycisku ,STOP”, systemy
zabezpieczajace przed zgnieceniem, czujniki przecigzenia platformy, reczny zjazd
awaryjny, Swietlng listwe sygnalizacyjng w trakcie jazdy, ogranicznik predkosci z
uktadem chwytnym zabezpieczajacy przed nadmierng predkoscia jazdy w doét,

% Standard wykonania : obudowa platformy stalowa w kolorze RAL 7030,
porecze bezpieczenstwa wykonane ze stali nierdzewnej, klapki najazdowe
z aluminium, malowane w kolorze obudowy platformy, panel z przyciskami
sterowymi wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

% Przepisy: CE, platforma wytworzona zgodnie 2z dyrektywami UE-
2006/42/WE  (Dyrektywa Maszynowa), 2004/1008/WE (Dyrektywa
Kompatybilnosci Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa
Niskonapieciowa) oraz normy zharmonizowanej z Dyrektywg Maszynowa EN81-
40 (Dzwigi schodowe oraz podesty pochyte do transportu osdb z ograniczona
mozliwoscig poruszania sie)

UWAGA'!

Wolna przestrzen przed wjazdem na platforme na poziomach podestdéw
przystankéw powinna wynosi¢ 1500 mm.



