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Kozuchéw chodniki Il etap 2017 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa drog w terenie m
d.1/T0119/03 réwninnym
57.24 m 57.240
RAZEM 57.240
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 231 Rozebranie chodnikéw ptyty betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej m2
d.2|T0815/01
173.067 m?2 173.067
RAZEM 173.067
3|KNR 231 Rozebranie taw pod krawezniki tawy z kruszywa m3
d.2|T0812/01
0.958 m3 0.958
RAZEM 0.958
4/KNR 231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|T0813/01 wej
31.94 m 31.940
RAZEM 31.940
5/KNR 231 Rozebranie obrzezy trawnikowych obrzeza 6 x 20 cm na podsypce piaskowej |m
d.2| T0814/01
81.31 m 81.310
RAZEM 81.310
6/KNR 401 Wywéz gruzu Samochodami samowytadowczymi do 1 km (gruz spryzmowa- |m3
d.2|T0108/11 ny)
173.06*0.05+31.94*0.15*0.3+81.31*0.06*0.2 m3 11.066
RAZEM 11.066
7|KNR 401 Wywdz ziemi i gruzu Samochodami samowytadowczymi za kazdy nastepny 1 |m3
d.2|T0108/12 km (gruz spryzmowany)
krotno$¢=15
11.066 m3 11.066
RAZEM 11.066
8|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2|wlasna
11.066 m3 11.066
RAZEM 11.066
3 Remont chodnikéw
9/KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie o gtebokosci 20 cm - kategoria gruntu I-IV. |m2
d.3/T0101/01 pod ciagi pieszo-jezdne
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
10|KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie, za kazde dalsze 5 cm - kategoria gruntu |- |m2
d.3|T0101/02 IV. krotnos¢=4
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
11|KNR 401 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kat. Il do za- |m3
d.3/T0108/06 gospodarowania przez wykonawce. wykonanie koryta pod chodniki
0.4*173.06 m3 69.224
RAZEM 69.224
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3|T0103/03 wykonywane mechaniczne,kat.grunt II-VI
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
13|KNR 231 Warstwy odsaczajace w korycie; zageszanie mechaniczne, gr. w. 10cm m2
d.3|T0104/05
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
14/KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szeroko$ci drogi;zageszcz.me- m2
d.3/T0104/06 chan., za kazdy nastepny 1cm. krotno$¢=10
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
15/KNR 231 Podbudowy kruszywo tamane; warstwa dolna; grubo$¢ warstwy 15cm m2
d.3|T0114/05
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
16|KNR 231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych kruszywo tamane; warstwa | m2
d.3|T0114/07 gorna; grubos¢ warstwy 8cm
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
17|KNR 231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych kruszywo tamane; warstwa | m2
d.3|T0114/08 gorna; grubos¢ warstwy-za kazdy nastepny 1cm
Krotnosé = 2
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
18/KNR 231 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20 x 20 cm; kat. gruntu I-Il m
d.3|T0401/01
113.25 m 113.250
RAZEM 113.250
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19/KNR 231 tawy pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|T0402/04
0.07*113.25 m3 7.928
RAZEM 7.928
20|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z wypetnieniem |m
d.3|T0407/04 spoin zaprawg cementowg
113.25 m 113.250
RAZEM 113.250
21|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,uktadana na pod- |m?2
d.3|T0511/04 sypce z miatu kamiennego. Kostka brukowa kolorowa zgodna z projektem
173.06 m?2 173.060
RAZEM 173.060
22|KNR 231 Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie. teren przy chodnikach |m?2
d.3|T1402/02
56.5 m?2 56.500
RAZEM 56.500
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