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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Trasa drog w terenie m
d.1/T0119/03 réwninnym
117 m 117.000
RAZEM 117.000
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 231 Rozebranie chodnikéw ptyty betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej m2
d.2|T0815/01
238.798 m?2 238.798
RAZEM 238.798
3|KNR 231 Rozebranie chodnikéw ptyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej m2
d.2| T0815/02
145.544 m?2 145.544
RAZEM 145.544
4/KNR 231 Rozebranie podbudowy betonowej rozbiérka mechaniczna, grubo$¢ podbudo- |m2
d.2|T0801/03 wy 12 cm
21.33 m?2 21.330
RAZEM 21.330
5/KNR 231 Rozebranie podbudowy betonowej ; rozbiérka mechaniczna, za kazdy dalszy |m?2
d.2| T0801/04 lcm.
Krotnos¢ = 5
21.33 m?2 21.330
RAZEM 21.330
6/KNR 231 Rozebranie taw pod krawezniki tawy z kruszywa m3
d.2|T0812/01
3.99 m3 3.990
RAZEM 3.990
7/KNR 231 Rozebranie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|T0813/01 wej
57.7 m 57.700
RAZEM 57.700
8/KNR 231 Rozebranie obrzezy trawnikowych obrzeza 6 x 20 cm na podsypce piaskowej |m
d.2|T0814/01
147.91 m 147.910
RAZEM 147.910
9|KNRAT 3 Ciecie pitg nawierzchni betonowych - ciecie na glebokos¢ do 6 cm m
d.2|T0101/04
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
10|KNRAT 3 Ciecie pitg nawierzchni betonowych - za kazdy dalszy 1cm ciecia. krotno$¢= |m
d.2|T0101/05 10
32 m 32.000
RAZEM 32.000
11/KNR 231 Rozebranie poreczy porecze ochronne rurowe m
d.2|T0818/01
17.3 m 17.300
RAZEM 17.300
12|KNR 404 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do |t
d.2|T1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
13|KNR 401 Wywéz gruzu Samochodami samowytadowczymi do 1 km (gruz spryzmowa- |m3
d.2|T0108/11 ny)
238.798*0.05 m3 11.940
145.544*0.07 m3 10.188
21.33*0.17 m3 3.626
57.7*0.15*0.3*1.0 m3 2.597
147.91*0.06*0.2*1.0 m3 1.775
3.99 m3 3.990
RAZEM 34.116
14/KNR 401 Wywdz ziemi i gruzu Samochodami samowytadowczymi za kazdy nastepny 1 |m3
d.2|T0108/12 km (gruz spryzmowany)
krotno$¢=15
34.116 m3 34.116
RAZEM 34.116
15|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2|wtasna
34.116 m3 34.116
RAZEM 34.116
3 Remont schodéw terenowych
16|KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie o gtebokosci 20 cm - kategoria gruntu I-IV. |m2
d.3|T0101/01 wykonanie wykopu pod schody
3.0*7.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
17|KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie, za kazde dalsze 5 cm - kategoria gruntu |- |m2
d.3|T0101/02 IV. krotnos¢=4
225 m?2 22.500
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RAZEM 22.500
18/KNR 401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kat. Ill do za- |m3
d.3|T0108/06 gospodarowania przez wykonawce. Wykonanie koryta pod schody
0.4*22.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.3|T0103/03 wykonywane mechaniczne,kat.grunt II-VI
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
20|KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie; zageszanie mechaniczne, gr. w. 10cm m2
d.3|T0104/05
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
21|KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi;zageszcz.me- m2
d.3|T0104/06 chan., za kazdy nastepny 1cmkrotno$é=10
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
22|KNR 231 Podbudowy kruszywo tamane; warstwa dolna; grubo$¢ warstwy 15cm m2
d.3|T0114/05
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
23|KNR 231 Rowki pod obrzeza itawy o wymiarach 20 x 20 cm; kat. gruntu I-11 m
d.3|T0401/01
7.2¥2+2.8*7 m 34.000
RAZEM 34.000
24/KNR 231 tawy pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3|T0402/04
0.07*34 m3 2.380
RAZEM 2.380
25|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z wypetnieniem |m
d.3|T0407/04 spoin zaprawg cementowg
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
26|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,uktadana na pod- |m?2
d.3|T0511/04 sypce z miatu kamiennego. Kostka brukowa kolorowa zgodna z projektem
3.2*7 m?2 22.400
RAZEM 22.400
27|KNR 202 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej chromoniklowanej z pochwytem ze |m
d.3|T1208/02 stali nierdzewnej chromoniklowane;j
17.3 m 17.300
RAZEM 17.300
4 Pochylnia dla niepetnosprawnych
28|KNR 201 Rob.ziem.wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 i 0.25m3,transp.samochodami|m3
d.4/T0201/04 do 1k do zagospodarowania przez wykonawce. wykonanie wykopu pod pochyl-
nie
1.8*29.88*0.8 m3 43.027
RAZEM 43.027
29/KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad m3
d.4|T0215/04 pojemnosci tyzki 0.25m3,kat.gruntu Il
1.8*29.88*0.8 m3 43.027
RAZEM 43.027
30|KNR 201 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli ubijaki mechaniczne gr.kat. |[m3
d.4| T0504/04 -1
analogia
29.88*1.8*0.8 m3 43.027
RAZEM 43.027
31|KNR 202 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm o wysokosci do 3 m m2
d.4|T0207/01
(0.95+2.2)/2*23.78*2 m?2 74.907
(1.7+1.8)/2*2.4*2 m2 8.400
(1.45+1.6)/2*2.4*2 m?2 7.320
(1.2+1.3)/2*1.2*2 m2 3.000
RAZEM 93.627
32|KNR 202 Sciany zelbetowe dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian. krotno$¢=12 |m2
d.4|T0207/07
93.627 m2 93.627
RAZEM 93.627
33|KNR 202 Przygotowanie i montaz zbrojenia dla konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |t
d.4|T0290/02 dynkéw i budowli ze stali zebrowanej. z uzyciem pretéw zebrowanych 10mm
1.250 t 1.250
RAZEM 1.250
34|KNR 231 Warstwy odsaczajace w korycie; zageszanie mechaniczne, gr. w. 10cm m2
d.4|T0104/05
29.88*1.0 m2 29.880
RAZEM 29.880
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35/KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi;zageszcz.me- m2
d.4|T0104/06 chan., za kazdy nastepnylcm krotno$é=10
29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880
36/KNR 231 Podbudowy kruszywo tamane; warstwa dolna; grubo$¢ warstwy 15cm m2
d.4|T0114/05
29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880
37|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,uktadana na pod- |m?2
d.4|T0511/04 sypce z miatu kamiennego. Kostka brukowa kolorowa zgodna z projektem
29.88*1.2 m2 35.856
RAZEM 35.856
38|KNR 202 Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej chromoniklowanej zamontowane na |m
d.4|T1208/03 pochylni balustrady zamontowane na stupkach
analogia
29.88*2 m 59.760
RAZEM 59.760
5 Remont chodnikéw
39|KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie o gtebokosci 20 cm - kategoria gruntu I-IV. |m?2
d.5|T0101/01 pod ciggi pieszo-jezdne
453.533-31.66 m2 421.873
RAZEM 421.873
40|KNR 231 Koryta wykonywane mechanicznie, za kazde dalsze 5 cm - kategoria gruntu |- |m2
d.5|T0101/02 IV. krotno$é=4
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
41|KNR 401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kat. Il do za- |m3
d.5|T0108/06 gospodarowania przez wykonawce. wykonanie koryta pod chodniki
0.4*421.873 m3 168.749
RAZEM 168.749
42|KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.5|T0103/03 wykonywane mechaniczne,kat.grunt II-VI
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
43|KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie; zageszanie mechaniczne, gr. w. 10cm m2
d.5|T0104/05
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
44|KNR 231 Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi;zageszcz.me- m2
d.5|T0104/06 chan., za kazdy nastepny 1cm. krotno$¢=10
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
45/KNR 231 Podbudowy kruszywo tamane; warstwa dolna; grubo$¢ warstwy 15cm m2
d.5|T0114/05
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
46| KNR 231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych kruszywo tamane; warstwa | m2
d.5|T0114/07 goérna; grubosé warstwy 8cm
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
47|/KNR 231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych kruszywo tamane; warstwa | m2
d.5|T0114/08 goérna; grubosé warstwy-za kazdy nastepny 1cm
Krotnos¢ = 2
421.873 m2 421.873
RAZEM 421.873
48|KNR 231 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20 x 20 cm; kat. gruntu I-11 m
d.5/T0401/01
154.41 m 154.410
RAZEM 154.410
49|KNR 231 tawy pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/T0402/04
0.07*154.42 m3 10.809
RAZEM 10.809
50|KNR 231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z wypethieniem |m
d.5|T0407/04 spoin zaprawg cementowg
154.41 m 154.410
RAZEM 154.410
51|KNR 231 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30 x 40 cm; kat. grun- |m
d.5/T0401/05 tu I-11
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 231 tawy pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/T0402/04
0.07*10.0 m3 0.700
RAZEM 0.700
53|KNR 231 Krawezniki betonowe lezgce m
d.5/T0403/03
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10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
54|KNR 231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm,uktadana na pod- |m?2
d.5|T0511/04 sypce z miatu kamiennego. Kostka brukowa kolorowa zgodna z projektem
421.873 m?2 421.873
RAZEM 421.873
55/KNR 231 Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie. teren przy chodnikach  |m?2
d.5|T1402/02
110.7 m?2 110.700
RAZEM 110.700
6 Platforma schodowa dla os6b niepetnosprawnych
56|Kalkulacja  |Zakup i montaz kompletnej platformy schodowej np: X3 lub réwnowaznej kpl
d.6|wtasna zgodnie z projektem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|Kalkulacja  |Wykonanie dokumentacji techniczno-odbiorczej dla UDT oraz odbiér platformy |kpl
d.6|Wiasna przez UDT
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 202 Barierka otwierana dwuskrzydtowa z blokada i zamkiem patentowym wykona- |m2
d.6|T1211/02 na ze stali nierdzewnej chromoniklowanej h=1,1m
1.51*1.1 m2 1.661
RAZEM 1.661
7 Roboty elektryczne
59|KNRW 508 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach Wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.7|T0407/01 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNRW 508 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach wytgcznik przeciwporazeniowy|szt
d.7|T0407/03 1(2)-biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61/KNRW 508 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach Wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.7|T0407/02 gunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Rury windurowe uktadane N.T. o $rednicy do 20mm, podtoze inne m
d.7|T0103/05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
63|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm dla prze- |m
d.7|T1207/01 wodéw wtynkowych, na cegle
25 m 2.500
RAZEM 2.500
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 - bez mo- |m
d.7|T0209/01 cowania
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
65/KNNR 5 Zaprawianie bruzd zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m
d.7|T1208/02
25 m 2.500
RAZEM 2.500
66| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm, o 2 wylotach szt
d.7|T0302/04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67/KNRW 403 |Wykonanie potgczen w puszkach i odgateznikach bez zadtawiania przewdd po-| kpl
d.7|T0901/01 jedynczy lub wtynkowy o zyle do 2.5 mm2,
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
68|Kalkulacja |Wykonanie kompletnych pomiaréw elektrycznych wraz z protokotami kpl
d.7|Wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.7|1209-1201 |betonu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
8 Roboty uzupetniaj ace
70|KNR 402 Demontaz grzejnika zeliwnego kpl
d.8| T0520/04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 10 - 15 |m
d.8|T0506/01 mm rury przytaczne do grzejnika analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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72|KNR 402 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $rednicy 15 - 20 mm szt
d.8| T0505/01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 215 Rury przytaczne do grzejnikow zeliwnych o $rednicy 15 mm szt
d.8|T0422/01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 KNRW 215 |Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900mm i dtugosci do  |szt
d.8|T0418/07 1600mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/KNRW 215 |Zawor grzejnikowy termostatyczny z gtowicg o $rednicy nominalnej do 15 mm szt
d.8|T0412/02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNRW 215 |Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej do 15 mm montowany na powrocie |szt
d.8|T0412/02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 215 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania W budynkach niemiesz- |m
d.8|T0404/02 kalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
78|Kalkulacja |Spuszczenie i napetnienie ukladu centralnego ogrzewania woda w celu prze- | kpl
d.8|Wtasna stawienia grzejnika
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 401 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 z naswietlem m2
d.8|T0354/10
2.07*2.2 m?2 4.554
2.07*0.93 m?2 1.925
RAZEM 6.479
80|KNRW 202 |Drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe “ciepte” bez progowe z naswietlem wykona¢ |mz2
d.8|T1040/02 zgodnie z projektem
6.479 m?2 6.479
RAZEM 6.479
81|KNR 401 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2
d.8|T0811/07
2.35%2.24 m?2 5.264
-1.0*1.0 m?2 -1.000
RAZEM 4.264
82|KNR 401 Wykucie wycieraczki stalowej analogia szt
d.8|T0354/06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 401 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.8|T0804/07
4.264 m?2 4.264
RAZEM 4.264
84|KNR 401 Uzupetienie z betonu monolitycznego otworu po wycieraczceanalogia m3
d.8|T0203/01
1.0*1.0*0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
85/KNR 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.8|T1102/01 te na ostro
2.35%2.24 m?2 5.264
RAZEM 5.264
86|KNR 202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za m2
d.8/T1102/03 zmiane gr. o 10mm. krotno$¢=2
5.264 m?2 5.264
RAZEM 5.264
87|KNRW 202 |Posadzki wewnetrzne petne z elementéw prostokatnych na zaprawie cemento- | m?2
d.8|T2127/01 wo-wapiennej - skaly osadowe granit ptomieniowany gr. 2-3 cm60x60cm
analogia
5.264 m?2 5.264
RAZEM 5.264
88| KNR-W 2-02 |Cokoliki o wysokosci do 20 cm - skaly osadowe granit- miejsce taczen cokoli- |m
d.8|2127-16 ka z podestem nalezy wykona¢ z materiatow elastycznych np SIKA FLEX lub
analogia innym. spetniajgcym wymogi
2.35%2 m 4.700
RAZEM 4.700
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89|KNR 202 Woycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2 szt
d.8|T1219/03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 401 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw Przygotowanie powierzchni do |m?2
d.8|T1204/08 malowania. wiatrotap, korytarz do wejscia na parter, zejscie do piwnicy i czes¢
piwnicy
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
91|KNR 401 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian, dwukrot- (m2
d.8|T1204/02 ne, wiatrotap, korytarz do wejscia na parter, zejscie do piwnicy i cze$¢ piwnicy
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
92|KNR 401 Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z jednokrot-  |m?2
d.8|T1206/04 nym szpachlowaniem - dwukrotne wiatrotap, korytarz do wejscia na parter, zej-
$cie do piwnicy i czesé piwnicy
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
93|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna. Wykonanie mapy z naniesionymi zmianami przez upraw- | kpl.
d.8|Wtasna nionego geodete
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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