Rozdzielnica RE-G budynku

RE-W

Rozdzielnica natyknowa z blachy stalowej, lakierowana
proszkowo RAL?7035, IP44, klasa ochronnosci I, IK07,
napiecie znamionowe 415VAC / 50Hz

(w rozdzielnicy pozostawit 30% wolnego miejsca)

6,28kW Agregat zew. ARUNOBOLSSO dach

. | 0,09kW (3*0,03) Klim. ARNU24GSKN4 pom. 6

9,20kW Agregat zew. ARUM140LTES dach

0,06kW (2*%0,03) Klim. ARNU24GSKN4 pom. 01
Klim. ARNU12GTRC4 pom. 02

0,15kW (5*0,03) Klimatyzator ARNU24GSKN4
pom. 1, 2, 3, 4, 5
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0,12kW (4*0,03) Klimatyzator ARNU24GSKN4
pom. 14,15,16,17
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0,15kW (5*0,03) Klimatyzator ARNU24GSKN4
pom. 21,22,23,24,25
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OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

INWESTOR: URZAD GMINY W KOZUCHOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI W POLUDNIOWEJ

INWESTYCJA: . .
CZESCI ZABYTKOWEGO BUDYNKU RATUSZA W KOZUCHOWIE

ADRES: UL. RYNEK 1A KOZUCHOW

L ) SCHEMAT ROZDZIELNI SKALA: 1:100 NR RYS:
TRESCRYS: ELEKTRYCZNEJ DATA: 04.2018
BRANZA
ELEKTRYCZNA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. ARKADIUSZ SADOWSKI 130/90/2G
SPRAWDZAJACY: mgr inz. WEADYSELAW SADOWSKI 190/77/2G




