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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Zielona Goéra, kwie@@018r.

OSWIADCZENIE
projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994awo budowlane (Dz. U. nr 207 z
2003r. poz. 216 z @dzm.) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany:

INSTALACJA KLIMATYZACJII WENTYLACJIW POLUDNIOWEJ CZESCI
ZABYTKOWEGO BUDYNKU RAUSZA W KOZUCHOWIE
sporadzony w dniu: kwiecig 2018r.
dla: GMINY KO ZUCHOW

zostat wykonany zgodnie z obaujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy mgr inz. Radostaw Wiekiera
sanitarnej: upr. nr LBS/0079/PO0OS/10

Sprawdzajacy branze |mgr inz. Matgorzata Koztowska

sanitarna: upr. nr LBS/0017/POOS/12
Projektant branzy mgr inz. Arkadiusz Sadowski
elektryczne;j: upr. nr 130/90/ZG
Sprawdzajacy branze |mgr inz. Wiadystaw Sadowski
elektryczna: upr. nr 190/77/Z2G

Projektant branzy mgr inz. Wiestaw Olejnik
konstrukcyjney: upr. nr 182/88/LW

Sprawdzajacy branze |mgr inz. Bogdan Mrozowski
konstrukcyjn a: upr. nr 7/90/2G
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3. UPRAWNIENIA | PRZYNALE ZNOSC DO IIB.
Projektant branzy sanitarnej — Radostaw Wiekiera

LUBUSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0034/0014/10

Gorzéw Wikp. 27-11-2010r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr §
poz. 42 z pogn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy 2 dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity. Dz. U z 2006 r. Nr 1536, poz. 1118 z poénzm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcfi technicznych w budownicrwie (Dz. UL Nr 83 pocz.
578 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Radostawowi, Maciejowi WIEKIERA
urodzonemu 20 listopadal981r.w Krosnie Odrzanskim
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0079/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Tzby
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_—Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI. T ...

2, mgr Emilia KUCHARCZYK ... T2 04.70

W d 3. inz. Edward WIECKOWSKI,,,,,‘.,Hft{',,,,
“Pieczed okragld

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-NVG-5TB-LI1 *

Pan Radostaw Maciej Wiekiera o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0051/16

adres zamieszkania ul. Piwna 54, 65-358 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-31 roku przez:

Andrze] Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym i icznym wery ym przy pomocy 2 i certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dok om opatrzanym podpi i wiasnorecznymi )
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Sprawdzajacy branze sanitarng — Matgorzata Koztowska

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorziw Wikp. 19-05-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0014/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2000 r. Nr 5
poz. 42 z pazn zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz UL 10.243.1623 z pidn zm.) oraz § 11 ust.] pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodsielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. Ul Nr 83 poz. 578z pdén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
nadaje
Pani Malgorzacie Zofii KOZLOWSKIEJ
urodzonej 21 czerwea 1980r. w Zgorzeleu
magistrowl inkynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0017/POOS/12

do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, garowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzjii shery odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikecyjne] Polskigj Izby Insynierow
Budownictws w Warszawie, za podrednictwem Okrgzowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej [zby
Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreezenia

Crzlonkowie Skladu Orzekajycego

2. inz Regina ROGOZA fr (LA

1. mgrinz Marek PUCHALSKI -

3. mgr Emilia KUCHARCZYK L.

INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

LBS-1DT-MID-XSP *

Pani Matgorzata Zofia Koztowska o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0041/14

adres zamieszkania ul. Obywatelska 35/18, 63-736 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane efektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-07 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
iczre] op: iecznym podpisem elektron ¥ ym prey pomocy wainego kwalifkowanego certyfikaty 55
pod wrglgdem skutkiw P ¥ isami i}

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninisjszym zadwiadcreniu modna sprawdzit za pomocs numert weryfikacyjnege zzéwisdczenia na
stranie Polskiej lzby Indynicréw Budawnictwa www. pilb.org.al lub kontaktufac si¢ ¢ biurem wiaiciwe]j O%rggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Projektant branzy elektrycznej — Arkadiusz Sadowski

URZAD WOIEWOhZK1

W ZIELONES GORZE Ziclona Gora, duin 39210 19 90

Nr ewld. WOIL/N = 1.30/90/7G

!

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do  pelnicnin  samodziclnyeh funkeji  technieznych  w  budowniclwic

Na podslawie § .

oraz § 13 usl. 1 pkt. 41t 4

i

- rozporzadzenia Minislra Gospodarki Te-

renowef i Ochrony Srodowisha 7 dr

a 20 lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznyeh w hudowniclwie (Dz U, Nr 8, poz. 46) slwicrdza sig, Ze:

Obywalel SADOYE KI  Arkadinns

ms

tinker inzyniex alekbrylk

urodzony dnia 19 Wrzeaien 1957 x. - Zielona Géro

posiada przygolowanie zawodowe do wykenywania samodzielnej funkeji

cktanta

w specinlnogei: _ Inabnlacyino-inzyniexying]

oraz jest upowainiony do:

1 _projiektsdw olecl 1 ingtalacil clekbryeznych,
2.w budownictwic oadb {7y ych -~ do kierowanla,nadzoxo-
v nlnwl-uknnh:olnrmni,n---bur!nw:-; ylkierowania—i-koubrolowanin

wybwarzoula konabxukeyjnych elementdw siccl i instalacji

'~nl.ck?;ryc§nych--nr badanisslnno-technivzneso
nleci 1 ingbnlac nych . ' Fi

-2porzdnani

cehinni
. elekbryc

Deak, Swicbodzn 181 4, 89 1090

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PCS-EEV-8G) *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0912/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Géra

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
opatrzone bezpi podpisem i przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowane pod wzgledem skutkéw prawnych podpisami i)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sprawdzajacy branze elektryczng — Wiadystaw Sadowski

URZAD WOIEWODZKI
W ZIELONE) GORZE

Wydziat Gospadar] Terenawe)

i Ochrony Sradowlska

Zielona Géra, dnia "I ! . ]151; Gpr_dl; e

Nr ewid. _190/77/ %

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych tunkeji technicznych w budowniciwie

4

Na podstawie § .. i oraz § 13 ust 1 pkt
1. 5.7 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowsi 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie [Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

he DO
LAnzynier

Obywatel . I . 9radyslas

LT yk

urodzony dnia A0LEL 1835 v w Biree JOSRE

posiada przygolowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

funkeji .......prodektanta i kierownika budowy

w specjalnosci:

oraz jest upowazniony do:

zanla projexibw instalacji elskt

konstrukeyinyeh elementdw insta oraz oceni

adznis stanu tec

izeneso sie lnstalaedi

elektryczoych,.

— ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a mumerze wenyfikaoringm:

LBS-PFW-WLF-4M2 *

Pan Wiadystaw Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0913/01

adres zamieszkania ul. Krzywoustego &/9, 65-039 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od od powiedzialnosci cywilnegj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-16 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Preewodniczgoy Rady Lubuskiej Ckregowej leby Inzynierow Budownictwa,

{Zgodnie art § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r_ o podpse elektroncanym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastac|
dektronicme) v pod piserm ok mym ¥ ¥ przy pomocy wainego kwa ifikowanego certyficatu s3
rdvwnawaine pod wegled am s thdw prawnych dodumen tom apatrzonym padpiami wlamaorgemymi]

* Weryfiacy danych w niniescym oxéwiad maina sprawdzsd 22 pamocy mumen wenyfiecyinego miwiaderenia na
stronie Poiskiej triy Infynierdw Budownictwa wew. pib.o7g ol lub kontaktujac sig 2 biurem wisicrwej Okrggowej izhy Indynierdw
Budowm cwa.
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POLSKA
B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

.

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X9G-IHZ-395 *

Pan Wiestaw Olejnik o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1214/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 90, 59-220 Legnica
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfkacyjnym

LBS-IAL-STB-NPE *

Pan Bogdan Mrozowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0093/05

adres zamieszkania ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-09-21 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2
elektroniczne) bezple
rownowaine pod wigledermn skutkd

7 . =501 .o podpisie slektroniczngm (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
{mrozowski. png o cenym wery i rzy pamocy wataego kwalfikowanego certvikatu sq
rentom geznymi.}

* Weryfikscje ponrawnpsc danych w niriejssym zséwiadczeniu moina speawdzit 73 pomora numens weryfkacyjnega raswnsdcrenis na
stranie Polskiej by Intyni www.piib.arz.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okrggowe] lzhy Intynicraw
Budownictwa,




Inwestor: GMINA Kazuchdw, Projekt: Apexim BIS Sp. z 0.0. Zielona Goéra
Projekt budowlany instalacji klimatyzacji potudniejczsci zabytkowej w budynku Ratusza w Kahowie

4. POSTANOWIENIA WSTEPNE.

4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalatiindtyzacji w potudniowej oxci

budynku Ratusza w Kmichowie.

4.2. Podstawa opracowania.

e umowa z Inwestorem, tj. GmgrKozuchow,
* wizja lokalna,

* obowizujace normy i przepisy oraz katalogi i literatura teiczna.

4.3. Celizakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje insta¢akdjmatyzacji i wentylacji dla pomieszcéiuro wraz

Z sa} ,narad” — potudniowa strona budynku Ratusza wudahowie.

Instalacy towarzyszca w/w instalacjom jest instalacja elektryczna.

Przedmiotem opracowania jest réwniprojekt konstrukcji wsporczej pod dwa agregaty
klimatyzacyjne oraz jedncentrat wentylacyjra umieszczone na dachu budynku &z

Miejskiego w Kazuchowie.

4.4. Materialy i literatura przyj ete za podstaw opracowania.

* wizja lokalna,

* wytyczne Inwestorem,
» projekt architektoniczny,
« spotkania robocze,

» aktualne przepisy i normy.
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5. OPIS TECHNICZNY.

5.1. Branza sanitarna.

5.1.1. Dane ogolne.

W pomieszczeniach biurowych oraz w sali narad bkdyatusza w Kiauchowie projektuje
si¢ instalacg klimatyzacji systemu VRF oraz instalaayentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z central wentylacyjmn.

5.1.2. Opis przygtych rozwiazan.

5.1.2.1. Instalacja wentylacji mechaniczne,;.

Zaprojektowany system instalacji wentylacyjne] nammo-wywiewnej pomieszczenia sali
widowiskowej realizowany dulzie przez sie kanatow preizolowanych rozmieszczonych na

dachu budynku.

Bilans ilosci powietrza

llos¢ wymian powietrza dla sali prajp z liczby os6b w niej przebywgjej. Dla kadej
osoby przypada 20th. Przy zatéeniu, i maksymalna ilé&¢ osob jednoczmie

przebywagcych w sali wynosi 100 oséb.

Dystrybucja powietrza-Kanaty wentylacyjne

System dystrybucji powietrza odbywak dixdzie kanatami wentylacyjnymi wykonanymi
z blachy ocynkowanej. Kanaty prowadzone na dachkowgne bda w ptaszczu z izolagj
grubagci 80 mm. Kanaty wentylacyjne na odcinkach ich plmelzenia przez przegrody
budowlane naley zaizolowa od tych przegréd zachowaqj ciagtos¢ izolacji termiczno-
akustycznej. Kanaly natg mocowa przy pomocy systemowych zawici i konstrukcji
wsporczych, np. system BigFoot. Konstrukcja wsparczntrali wentylacyjnej stanowi
odrebne opracowanie i zawarta jest w projekcie konsgjruk

System rozdzialu powietrza

Elementami nawiewnymi i wywiewnymi ¢dg nawiewniki/ wywiewniki ze skrzynk
rozpkzng wyposaong W przepustnic zamocowag w kréccu wlotowym. Monta

nawiewnikow oraz wywiewnikow wykorav przestrzeni sufitu.
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Dobér centrali nawiewno-wywiewnej

Dla realizacji zadania projektuje ¢sicentrat wentylacyjm np. Salda Ris 2200 EKO
z wymiennikiem krzgowym przeciwpgdowym z nagrzewnig elektryczm o mocy 3kW.
Centrala wentylacyjna zlokalizowana zostata na waksji wsporczej na dachu nad sal
widowiskows.
Centrala wentylacyjnechlzie wyposaona w sterowanie FLEX wyposang w funkcje:

e programowanie trybow dziatania wentylatora na jetyelzien,

e ustawienie temperatury przeptywu powietrza nawiexgan odprowadzanego,

» ustawienie pydkos¢ obrotow silnika wiatraka,

e wskazanie ochrony ptytowego wymiennika ciepta przacharzaniem,

» wskazanie alarmu,

* wskazanie temperatury, wilgotfw i cisnienia otoczenia, pomieszczenia, powietrza

nawiewanego i odprowadzanego,
* automatyczne rozpoznawanie sterowanego wentylatora,

* monta powierzchniowy.

Dane charakterystyczne centrali wentylacyjnej

e wykonanie z blachy ocynkowanej, izolacja 50mm,
» ciche i wydajne wentylatory EC,

* zintegrowany system sterowania typu Plug&Play,
* zintegrowana nagrzewnica elektryczna,

* ochrona przeciwzamarzaniowa wymiennika ciepta,
» klasa filtra wywiewanego M5,

» klasa filtra nawiewanego F7.
Centrat wentylacyjm usytuowano na dachu budynku na konstrukcji wspgrozg
odrebnego rysunku. Lokalizacja centrali nie spowodujmian estetycznych elewacji

zewrgtrzne.

5.1.2.2. Instalacja klimatyzaciji.

Z uwagi na rozlegis i konstrukcg budynku, oraz biac pod uwag fakt, iz budynek jest

objcty ochrory konserwatora zabytkow, zaprojektowano klimatyzagpomieszcze
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0 zmiennym przeptywie czynnika, systemu VRF firmyG.L Zadaniem instalacji
klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw cieptachmmzcych od promieniowania
stonecznego oraz tych powsi@ych w pomieszczeniach.

Projekt przewiduje dwie jednostki zegirene umiejscowione na konstrukcji wsporczej na
dachu budynku. Dla pomieszdzkiurowych dobrano jednostkewrgtrzng firmy LG MultiVV

5 ARUM140LTES o wydajnéci 44,2/36,7kW, natomiast dla sali narad agregattiMuS
ARUNO8OLSSO0 21,6/23,1 kW.

Instalacg wykona z rur miedzianych zgodnie z @zig rysunkows. Pohczenia wykonéa
poprzez lutowanie lutem twardym. Do wykonania ogigigh uzy¢ trojnikow systemowych.
Po zamontowaniu instalacji chtodniczej rigigrzeprowadi proke szczelnéci. W tym celu
naleey napeiné instalacje suchym azotem technicznym dénienia testowego 3,0MPa i
pozostawd w tym stanie przez 24 godziny.

Po wykonaniu prob szczelfm i uzyskaniu pozytywnego wyniki natg wykona izolacg
termiczry. Do izolacji termicznej zastosowatuliny na bazie kauczuku. Izolacja nie imo
posiadé zadnych przerw przez ostony zwlaszcza w pgidach przezciany.

Agregaty chtodnicze usytuowano na dachu budynkkamstrukcji wsporczej wg ogdbnego
opracowania- projekt konstrukcyjny. Lokalizacja egmtow nie spowoduje zmian
estetycznych elewacji zewtnzne;.

Zestawienie pomieszcae

Nr Zyski ciepta [kW] Jednostka wewrgtrzna

pomieszczenia

01 Parter 2,45 ARNUO9GSJIN4

02 3,18 ARNU12GTRC4

1 | Pietro 2,47 ARNUO9GSJIN4

2 2,47 ARNUO9GSJIN4

3 2,45 ARNUO9GSJIN4

4 2,45 ARNUO09GSJIN4

5 3,12 ARNU12GSJIN4

6 3x7,19 3 X ARNU24GSKN4
14 1l Pietro | 2,46 ARNUO9GSJIN4

15 2,46 ARNUO09GSJIN4

16 2,44 ARNUO9GSJIN4
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17 2,44 ARNUO9GSJIN4
21 Il Pietro | 3,17 ARNU12GSJIN4
22 3,17 ARNU12GSJIN4
23 3,14 ARNU12GSJIN4
24 3,14 ARNU12GSJIN4
25 3,13 ARNU12GSJIN4

5.1.3. Instalacja odprowadzania skroplin.

Z projektowanych urgdzen klimatyzacyjnych naley odprowadz skropliny za pomag

rurocagdbw z PVC do najbliszego pionu kanalizacyjnego. W miejscach pczinia

instalacji odprowadzenia skroplin najezastosowa syfony. Przewiduje si koniecznéc¢

stosowania pompek skroplin.

5.1.4. Uwagi kaicowe.

Wszystkie rurocagi chtodnicze oraz skroplin prowadzonedh natynkows w systemowych

korytach maskujcych wykonanych z PCV. Przekucia stropow dla rogdzenia piondw

instalacji po poszczegolnychepiach wskazane wg e&i graficznej opracowania. Cato

prac wykona zgodnie z obowgzujagcym prawem, przepisami technicznymi i normami.
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5.2. Branza elektryczna.

5.2.1. Dane ogo6lne.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznymid instalag wentylacji i klimatyzacji
w pomieszczeniach biurowych oraz w sali narad bkdymatusza w Kauchowie
W nastpujacym zakresie:

* modernizacja rozdzielnicy RE-G budynku i wlz,

* rozdzielnica klimatyzacji i wentylacji RE-W,

» zasilanie agregatéw zewtnznych,

» zasilanie klimatyzatoréw wewtrznych,

* instalacja wyrownawcza,

* instalacja odgromowa,

e ochrona od potaen.
Charakterystyka energetyczna:

e napkcie zasilania: 400/230 V,

» ukfad zasilania: TN-S,

» ukiad instalacji wewgtrznych: TN-S,

* moc zainstalowania: 20,49 kW,

* moc zapotrzebowania: 16,39 kW,

* prad obliczeniowy: 26,31 A,

» dodatkowa ochrona od pash: samoczynne ogizenie.

5.2.2. Opis przygtych rozwiazan.

5.2.2.1. Zasilanie instalacji klimatyzacji i wenty&cii.

Instalacja klimatyzacji i wentylacji zasilanaedzie z za licznika z rozdzielnicy RE-G
budynku. Inwestor zapewni dostawenergii elektrycznej o wielkoi dostosowanej do

potrzeb klimatyzaciji.

5.2.2.2. Rozdzielnica gldbwna budynku RE-G.

W rozdzielnicy gtébwnej budynku RE-G zabuddwaozicznik bezpiecznikowy typu

R303/32A. Z rozicznika bezpiecznikowego wyprowadzivewretrzng lini¢ zasilagca 5x
LgY 16 ukladag w kanatach instalacyjnych do rozdzielnicy RE-W IHgpi¢trze budynku.
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5.2.2.3. Rozdzielnica klimatyzaciji i wentylacji REW.

Rozdzielni¢ klimatyzacji i wentylacji zabudowa w korytarzu Il petra budynku.
Rozdzielnie zasili wewretrzng linig zasilagcg z RE-G. Rozdzielnigwykona w obudowie
metalowej przystosowanej do monten/t.

Z rozdzielnicy wyprowadZi obwody zasilania agregatow klimatyzacji i centrali
wentylacyjnej zlokalizowanych na dachu i obwodyilzggce jednostki wewgtrzne instalaci

klimatyzaciji.

5.2.2.4. Zasilanie uradzen zewnretrznych.

Z rozdzielnicy RE-W wyprowadzilinie zasilajce uradzenia zewetrzne zlokalizowane na
dachu. Wewstrz budynku linie prowadziw korytkach instalacyjnych, a na dachu rurkach
ostonowych odpornych na dziatanie promieni UV, dkiliaych w metalowych korytkach
kablowych montowanych na klockach betonowych z wthmi do mocowania korytek.

Przewody zasilare wprowadzi i pofaczy¢ na zaciskach przygzeniowych urzdzea.

5.2.2.5. Instalacje elektryczne wewwirzne.

Instalacje elektryczne wewtnzne zasilagice uradzenia klimatyzacji wyprowadzonegds
z rozdzielnicy RE-W i zasitabeda wszystkie jednostki wewittrzne. Jednostki wewitrzne
jednego pitra zasilane ¢da jednym obwodem elektrycznym.

Przewody ukfadaw listwach instalacyjnych ni/t.

5.2.2.6. Instalacje sterowania klimatyzacii.

Sterowanie jednostek wewtnznych kadego pe¢tra odbywa si¢ bedzie poprzez jednostk
zewretrzrng (agregat na dachu). W zygku z tym z kadego agregatu wyprowadzonydzie
przewod sterucy LiYCY 2x1, ktory kxdzie przebiegat przelotowo przez wszystkie jedriostk
wewretrzne obstugiwane przez agregat.

Przewody LiYCY 2x1 uklada poprzez mocowanie paskami do izolacji termicznaj r

schoda-cych z dachu od agregatow do jednostek wggnych na pitrach.

5.2.2.7. Instalacja wyrbwnawcza.

W celu unikn¢cia mazliwosci pojawienia s napecia na elementach metalowych instalacji

obcych przewidziano montgolgczen wyrownawczych.
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Konstrukcg metalowe (korpusy, obudowy aparatow) pgzgy¢ do zacisku ochronnego PE
w przewodach zasilagych.

5.2.2.8. Instalacja odgromowa.

Na dachu budynku wykonana jest instalacja odgromawzdzenia zewegtrzne montowane
na dachu ulokowane sv taki sposobze nie wystaj ponad istniejca, chroniora odgromowo
ptaszczyzn dachu. W zwjzku z tym, nie ma konieczha rozbudowy instalacji

odgromowe.

5.2.2.9. Ochrona od poraen.
Ochrorg przed dotykiem bezgeednim stanowi izolacja przewodow, osgitz i czsci

przewodzacych. Jako ochranprzed dotykiem pgednim (przy uszkodzeniu) przewiduje:si
SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA

Przewody PE =z tablic rozdzielczych poprzez wiz apof¢ w Ziagczu Kablowym

z uziemionym przewodem PEN linii zasieg).

5.2.3. Uwagi kaicowe.

Prace przy wykonywaniu instalacji energetycznych wgkonywa& firma posiadajca
niezledng wiedz oraz przygotowanie zawodowe i sgiave do wykonywania tego typu
robot.
W trakcie robot przestrze§azgodndci wykonania z PBUE, PEUE oraz BHP.
Instalacje i wyposgenie elektryczne wykoragodnie z:
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75/2002 poz. 690),
* Wykaz polskich norm dotygeych rozwijzan technicznych zostat ¢ty
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury zmieniggym rozporadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie,
opublikowanym w Dz.U. nr 56 z 2009r poz. 461.
Instalacje podczas momta i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatpojlda
ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostalylrspee wymagania norm.

Sprawdzt fizycznie prawidtowé¢ dziatania wydcznikdw nadmiarowopdowych.
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Wykona pomiary skuteczri@i ochrony od porsgen we wszystkich obwodach.

Wyniki zaprotokotowd i przekazé uzytkownikowi obiektu. Instalowane wdzenia

I materiaty musg posiada wymagane atesty.

5.2.4. Obliczenia.

5.2.4.1. Moc zapotrzebowania.

Obliczenia mocy zapotrzebowanej dla rozdzielniggnkkyzacji i wentylacji RE-W:

P, = Pi Lkj = 2049* 08 = 163%W

Obliczenie pgdu pracy dla RE-W:

16390
__T2°%%Y - 2631A
\3*400*09

B~

5.2.4.2. Sprawdzenie spadku nagtia.

Dopuszczalne spadki ngpia w projektowanych instalacjach:
* linie zasilagce: 2%

» obwody instalacji wewgtrznych: 2%
Obwod od RE-G do RE-W na lll &rze (25m):

_100* P*1 _100%16390%25 _

Au =
y*s*U 2 57 *16* 400

028%

5.2.4.3. Wytrzymalad¢é termiczna przewodow.

Najmniejsze przekroje przewodow zastosowano zgadRN-IEC 60364-5-52.
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5.3. Branza konstrukcyjna.

5.3.1. Dane ogo6lne.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji povezej pod dwa agregaty
klimatyzacyjne oraz jedncentrat wentylacyjry umieszczone na dachu budynku édha
Miejskiego w Kazuchowie. W ramach niniejszego zadania projektuyj&asnstrukcg stalowg
podtrzymujca dwa agregaty klimatyzacyjnej o masie 250kgzdya oraz central
wentylacyjry 0 masie do 120kg. Konstrukojvsporca zaprojektowano tak, aby nie obzié
konstrukciji istniegcego stropu. Caké konstrukcji projektuje gioprze nascianach nénych

budynku po uprzednim wykonaniu w nich trzpieaibetowych.

5.3.2. Opinia techniczna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie stdzeno:
1. Sciany — wykonane jako ceglane, murowane na zapraereentowej, GECIOW0
otynkowane — stan techniczny ngleizna za dobry.
2. Stropy — wykonane jako egtazebrowe typu D.M.S o gruBoi 27cm z zebrami
wzmacniagcymi o wymiarach 25x40cm — stan techniczny malezn& za dobry.
3. Stropodach — wykonany jakagiazebrowe typu D.M.S o gruBoi 27cm zzebrami
wzmacniagcymi o wymiarach 25x40cm — stan techniczny malezn& za dobry
4. Schody —elbetowe — stan techniczny nateuzn& za dobry.
Biorac pod uwag powyzsze nie ma przeciwskarado wykonania prac opisanych

W niniejszym opracowaniu.

5.3.3. Uktad konstrukcyjny.
Konstrukcg budynku stanowgi sciany wykonane z cegty petnej o grébbod 27 do 42cm

oraz stropy gstazebrowe typu D.M.S dzigte budynek na kondycje. Stropodach budynku
zostat wykonany w tej samej technologii co strofenkenty konstrukcyjne takie jak belki,

schody, podeaigi i stupy wykonano jakaelbetowe.

5.3.4. Opis przygtych rozwiazan.

5.3.4.1. Zastosowane schematy statyczne.

Stalowg konstrukcg wsporca zaprojektowano w oparciu 0 model przestrzenny jprajc

rzeczywiste obazenia:
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5.3.4.2. Elementy konstrukcyjne.

« Scianki attyki — projektuje si wzmocnieniescian attyki za pomag trzpieni
zelbetowych 25x30 i 25x38cm wykonanych z betonu G2@5B30) zbrojonych
pretami 4@16 AllIN, strzemiona @8 co 15cm. Trzpieni@alaryy zakotwt
w $cianach attyki za poma@retéw poziomych 2@8 co 2 warsgveegiet.

* Konstrukcja wsporcza pod agregat chtodniczy na daah — projektuje si
konstrukcg wsporca pod agregat chtodniczy na dachu budynku. Konsjeukc
projektuje s¢ z rur prostoktnych RP140x80x8 z zastrzatami z RK100x8, elementy
stalowe nalgy wykona jako ocynkowane.
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5.3.4.3. Zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
. konstrukcg stalowg zabezpieczyprzed korozj stosugc ocynk.
Zabezpieczenie przeciwparowe:
» konstrukcg nalery zabezpieczy do przed dziataniem ognia przez 30 min stgsuj

farby peczniepce.

5.3.5. Uwagi kaicowe.
Do realizacji obiektu stosowawytacznie materialy posiadgje aprobaty techniczne lub

certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpidstea. Wszystkie prace budowlane
naleey wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem jfiezhych
warunkow wykonania i odbioru robét budowlano — naaatvych” lub odpowiednich
instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia g¢si watpliwosci interpretacyjnych
w zaproponowanych rozgaaniach technicznych nale porozumi€ sie z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposa@wigzania technicznego. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektuesglpo zaka@czeniu robdét opracowa
dokumentagj powykonawca.

W przypadku wysfpienia zmian nie uwzgtinionych w projekcie nahy bezzwiocznie
powiadomé projektanta. Scalanie, moataalery wykona zgodnie ze sztuka budowlana oraz

warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot.

5.3.6. Obliczenia.

Obcigzenia:

« centrala wentylacyjna — wymiary (SxXWxG) 950x1380xB8 — masa 115kg — 1 szt.
* agregat klimatyzacyjny — wymiary (SXWxG) 1240x16968mm — masa 250kg — 2szt.
« obcizeniesniegiem: 0,72kN/rhi— 1 strefa.
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5.3.7.

obcigzenie wiatrem: 0,243kN/f- 1 strefa.

Podstawowe wyniki oblicze

Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.(uy| Przyp.(uy) Prop.(uz Przyp.juz)
1 Belka_stalowa [ | RP 140x80=8 5235 218.30 34318 021 7 SGN2 0.00 856U 012 S EGU2
2 Pret_stalowy_. 5] | RK 100:100x 5235 T4.41 74.41 015 G SGN1 0.05 & SGU1 0.03 & 5GU1
3 Pret_stalowy_. 58] | RK 100100x 5235 T4.41 74.41 016 7 SGN2 0.05 9 5GU2 0.03 G 5GU2
4 Belka_stalowa | | RP 140x80x8 5235 218.30 34318 021 T SGN2 0.00 3 wiatr z boku 012 & 56U
5 Pret_stalowy_! B8] | R 10001 002 5235 T4.41 T4.41 015 5 SGMN1 0.05 856U 0.03 856U
& Pret_stalowy_| 58] | RK 100100 5235 T4.41 T4.41 016 7 SGN2 0.05 5 5GU2 0.03 & 5GU2
7 Belka_7 RE 100x100x 5235 T7.82 77.82 014 7 SGNZ 0.01 9 56U2 0.16 9 56U2
8 Belka_8 RK 100x100x 5235 Tr.ez 77.82 018 T SGN2 0.01| 4 wiatr z przodu 0.16 856U
9 Belka_9 RK 100x100x 5235 T7.82 77.82 07T 7 SGN2 0.01 G 5GU2 0.16 G EGU2
10 Belka_10 RK 100x100x 5235 T7.62 77.62 016 6 SGN1 0.01| 4 wiatr z przodu 0.16 & SGU1
11 Belka_11 RK 100x100x 5235 2147 21.47 0.0z 5 SGN1 0.00 G EGU2 0.00 & 56U
12 Belka_12 RK 100x100x 5235 21.47 21.47 .0z 8 SGMN1 0.00 S 5GU2 0.00 856U
13 Belka_13 RK 100x100x 5235 21.47 21.47 0.0z T SGNZ 0.00 9 5GU2 0.00 9 5GU2
14 Belka_14 RK 100x100x 5235 21.47 21.47 0.0z 7 SGN2 0.00 9 5GU2 0.00 G 5GU2

Uwaga dotycgca catej inwestycii.

Wszystkie wymiary natey bezwzgtdnie sprawdzi na budowie.

Elementy konstrukcyjneat¢zy¢ ze solh za pomog spoiny pachwinowej a=0,79g
obwodowo. Jak& spoin zgodnie z obowzujacymi normami.

Konstrukcg wsporca zamocowda w istniepcym murze w uprzednio wykonanym
w nim trzpieniu zelbetowym 25x25cm zbrojonym ¢gami 4p16, strzemiona@8
co 15cm.

Nie dopuszcza siopierania elementow na stropie.

Elementy stalowe wykoraze stali S355J2H ocynkowane.

Konstrukcja przeznaczona jest do umieszczeniagj@2ragregatoéw klimatyzacyjnych
oraz

1 centrali wentylacyjnej. Unzlzenia o4cznej masie nie wkszej n 620kg.
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5.4.Informacje dot. bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Wyszczegolnione powgj roboty montaowe w myl rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r nie stwamzazagraenie dla zdrowia izycia ludzkiego.
W zwigzku z tym w zakresie rob6t moutavych oraz instalacyjnych nie jest konieczne
opracowanie planu bezpiedéatwa i ochrony zdrowia BIOZ.
Pracownicy przed rozpoeziem robét budowlanych powinni zoétprzeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw i zasad BHP. Stosowgade/a rodzaje szkofe

* instrukta ogéiny budowy,

* instrukta na stanowisku pracy.
Instrukta ogolny budowy stanowi ogoélne zapoznanie pracowaikazepisami i zasadami
BHP oraz zapoznanie z terenem budowy, wpghcymi tam zagréeniami oraz zasadami
postpowania w przypadku wysgienia wypadku lub powstania zagemia.
Instrukta na stanowisku pracy obejmuje zapoznanie pracowniastanowiskiem pracy
I wystepujacymi tam zagréeniami oraz zasadami peogbwania w przypadku wysgpienia
wypadku lub powstania zagrenia.
Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych insttukta stanowisku pracy powinien
obejmowa rowniez wskazanie rodzaju zagren z ich oméwieniem oraz rodzagywanych
urzadzen i sprztu zabezpieczagego. Zasady i sposObzywania urzdzen i sprztu
zabezpieczafego naley szczegotowo omowj a w razie konieczrioi rowniez przeéwiczyé
praktycznie jego zycie.
Dla uniknicia wystpienia zagreenia przy wykonywaniu robot niebezpiecznych mgle
stosowa urzadzenia i sprgt dostosowany do rodzaju wykonywanych robét, azéako
moazliwosci lokalizacyjnych isrodowiska, w ktérym jestaywany. Przy wykonywaniu robot
na wysokéci naley stosowa rusztowania oraz ugdzenia do transportu pionowego
materiatdw budowlanych.
Przy wywaniu uradzen, narzdzi i elementow zasilanych gaem elektrycznym naby
przestrzega ogolnej zasadyze naley stosowa wytacznie uradzenia, nargzia i elementy
sprawne technicznie, posiageg odpowiedny izolack i zabezpieczenie. Ugdzenia
ustawione na state oraz rozdzielnia elektrycznaiposvby sprawdzona przez wykonanie
pomiaréw elektrycznych i spagdzenie protokotdw dopuszczajch je do aycia.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najewyznacza strefy niebezpieczne i odpowiednio

je oznakowd. Strefy niebezpieczne nale oznaczy tasma biato-czerwon, a strefy
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szczegolnie niebezpieczne naledodatkowo, na trasach komunikacyjnych, zabezptecz
barierkami.

W przypadku wysipienia paaru, awarii lub innego zagtenia ludzi, zwiergta i mienie
naleey ewakuowd na przylegly teren pozostawiajdrog oraz plac manewrowy dla slol
ratunkowych. Nalgy zapewnd mazliwos¢ zawiadomienia shb ratunkowych przez

zainstalowanie lub wskazanie miejsca dgaia telefonu.

5.5. Uwagi kaicowe.

1. Calg¢ prac naley wykona& zgodnie z opracowanym projektem oraz dokumetac]
techniczno-ruchowdostarczog przez producenta.

2. Wykonawe zobowpzuje s¢ do roboczych konsultacji z inspektorem nadzoru
I uzytkownikiem w sprawach ewentualnych zmian.

3. Po zakaczeniu prac wykonawymagane proby, badania i pomiary eksploatacyjne.

4. Wykond instrukcg eksploatacji urgdze i instalacji.
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