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2018-04 przedmiar r

obét PRZEDMIAR

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1;45330000-9 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1:45331100-7 Konstrukcja pod agregaty o
1.1. ‘Konstrukcja stalowa wsporcza
1
ﬂKNR-W 2-05 Dostawa i montaz konslrukcji stalowej wsporczej wg projektu budowlanego t
d.1.,0102-02 konstirukcji wsporczej RP140x80x8 L10460x2 , RK100x8 L2720x4, RK
1.1/kalk. wlasna 100x8 L1860x6, RK100x8 L 732x9, BL10x110
1.210 L 1.21000
RAZEM 1.21000
2 ZKNR C-2  Kolwy HILTI HAS M12x110/28 z uszczelnieniem silikonem dekarskim szt.
d.1. 0703-06
1.1
8 szl. 800000
RAZEM 8.00000
3 ZKNR C-2 Kotwy HILTI HSC M12x60 szt.
d.1. 0703-06
1.1
2"6 szt. 12.00000
RAZEM 12.00000
4 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczolkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- tos- m?2
d.1..0103-03 ci konstrukcji szkieletowych (stan wyjéciowy powierzchni B)
1.1
1.62*0.20*2*2+0.638*1 84*2+0.63870.50*6+0.1074"1.44"3+0.328718.50+0.15" m?2 13.62384
0.15*2*6
RAZEM 13.62384
5 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do podkiadowymi flalowymi konslrukcji szkiele-  m?2
d.1. 0208-03 lowych
11
13.62 m2 13.62000
. RAZEM 13.62000
6/KNR-W 7-12 Dwukroine malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji szkiele- m2
d.1.10214-03 towych [Rx1,85, Mx1,95]
1.1
13.62 m2 13.62000
RAZEM 13.62000
1.2 45331220-4 Instalacja klimatyzacji pomieszczen biurowych-ETAP |
1.2 Dostawa urzgdzen
1
7 Doslawa Doslawa kompletu urzadzen w syslemie VRF Uklad 2: - jednoslka zewnelrzna kpl
d.1. urzadzen ARUM140LTES - jednostka wewneltrzna nascienna ARNUO9GSJN4 - 9 SZT.,
2.1 ARNU12GSJN4 - 6 szl. kaselonowa ARNU12GTRC4 - 1 SZT., TROJNIK IN-
STALACYJNY ARBLNO1621 - 13 SZT., ARBLN03321 - 2 SZT., PT-UQC Mas-
kownica - 1 szt., PREMTBOO01 - sterownik przewodowy.zeslaw pracy calorocz-
nej-chlodzenie (lub réownowazne)
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
1.2 Montaz urzadzen klimatyzacyjnych
2:
8 KNR 2-22 Doslawa i montaz zestawdw wsporczych ramowych sze$cioslopowych - pod  kpl.
d.1.1302-12 agregaty chlodnicze o masie 390,0 kg
2.2, analogia
1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000
9 KNR 7-24 Montaz agregatow chlodniczych o masie do 300 kg szt
d.1..0132-03
2 2,analogia
1 szi. 1.00000
RAZEM 1.00000
10 KNR-W 2-02 Maonlaz wspornikéw w systemie np. Big Foot dla agregatow chledniczych o szt.
d.1. 1219-05 masie ~150 kg
2.2 analogia
4 szl 4.00000
RAZEM 4.00000
11.KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej o masie ~150 kg szl.
d.1. 01563-01
2.2 analogia
1 szt. 1.00000
RAZEM 1.00000
12 KNR-W 2-15 Monlaz jednostek wewnelrznych sciennych ukladéw chlodniczych (wraz z kon- szt.
d.1. 0432-03 strukcjg wsporczg zabezpieczong antykorozyjnie)- monlaz na poziomie
2.2 analogia parteru-biuro podawcze ,1,2,3 pietra-biura
9+6 szl 15.00000
RAZEM 15.00000
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13 KNR-W 2-15 Montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej (wraz z konstrukcjg wsporcza za- szl
d.1. 0432-03 bezpieczong anlykorozyjnie)-
2.2:ianalogia
1 szt 1.00000
RAZEM 1.00000
14 KNR AL-01  Montaz sterownikdw bezprzewodowych z pracg probng systemu - prabami pc- szl
d.1. 0302-01 monlazowymi
2.2 analogia
16 szt 16.00000
RAZEM 16.00000
15 Kalk. in- dyw. Koszly jednorazowe sprzgtu-zurawia samechodowego kpl.
d1.
2.2
0.5 kpl. 0.5
RAZEM 0.5
1.2 Rurociggi instalacji obiegu freonu
3
16 KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 1/4" (6,35 mm) na écianach m
d.1. 0202-01 w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
23
76 m 76.00000
RAZEM 76.00000
17 KNR INSTAL Rurociagi gazowe miedziane lutowane o §r. zew. 3/8" (9.52) na scianach w bu- m
d.1. 0202-01 dynkach niemieszkalnych (lJutowanie twarde)
23
65 m 65.00000
RAZEM 65.00000
18 KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane [ulowane o §r. zew, 1/2" (12,7 mm) na $cianach m
d.1. 0202-03 ‘w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2.3
104 m 104.00000
RAZEM 104.00000
19'KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane lutowane o §r. zew. 5/8" (15,9 mm) na scianach m
d.1..0202-04 w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2.3
57 m 57.00000
RAZEM 57.00000
20 KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane lutowane o sr. zew. 3/4" (19,10 mm) na $cianach m
d.1..0202-04 w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
23
20.5 m 20.50000
RAZEM 20.50000
21 KNR INSTAL Rurociagi gazowe miedziane lulowane ¢ §r. zew. 7/8" (22,22 mm) na $cianach m
d.1. 0202-05 w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
2.3
5 m 5.00000
RAZEM 5.00000
22 KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane lulowane o r. zew. 11/8" (28,60 mm) na $cia- m
d.1. 0202-06 nach w budynkach niemieszkalnych (lulowanie twarde)
2.3
27 m 27.00000
RAZEM 27.00000
23 KNR 0-34 Izolacja rurociagow ér. 6,4 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi  m
d.1. 0101-03 gr. 9 mm
2.3
76 <p0z.0,346-1,0> m 76.00000
RAZEM 76.00000
24 KNR 0-34 |zolacja rurociggow $r. 9,52 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowy- m
d.1. 0101-06 mi gr.9 mm
2:3
65 m 65.00000
) RAZEM 65.00000
25'KNR 0-34 |zolacja rurociggow $r. 12,7 mm otulinami kauczukowymi - jednowarstwowy-  m
d.1. 0101-03 migr. 13 mm
23
104 m 104.00000
RAZEM 104.00000
26 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 15,9 mm olulinami kauczukowymi, grubos¢ izolacji 13,0 m
d.1. 0104-09 mm
23
57 m 57.00000
RAZEM 57.00000
27 KNR 0-34 lzolacja rurociggdw sr. 19,1 mm otulinami kauczukowymi, grubosc¢ izolacji 13 m
d.1. 0104-09 mm
23
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20.5 m 20.50000
RAZEM 20.50000
28 KNR 0-34 [zolacja rurociagdw $r. 22,22 mm olulinami kauczukowymi. grubosc izolagji 13 m
d.1. 0104-09 mm
2.3
5 m 5.00000
RAZEM 5.00000
29 KNR 0-34 |zolacja rurociggow ér. 28,6 mm olulinami kauczukowymi, grubosé izolacji 19,0 m
d.1. 0104-09 mm
23
27 m 27.00000
RAZEM 27.00000
30 KNR-W 2-16 Ptaszcze cchronne z blachy aluminiowej -rurociagi o sr.zew. do 55 mm - po- m?
d.1. 0602-01 wierzchnia izolacji do 10 m2, rurociagi prowadzone na zewnatrz
2.3
3 m2 3.00000
RAZEM 3.00000
31 KNR AT-13  Koryta instalacyjne PVC o szer. WDK 210x50 mm m
d.1..0109-04
2.3
150 m 150.00000
RAZEM 150.00000
32 KNR-W 2-16 Elemenly pomocnicze konstrukcji wsporczej izolagji - listwy nosne z blachy - m2
d.1. 0607-01 powierzchnia izolacji do 10 m2
23
2.8 m? 2.80000
RAZEM 2.80000
33 KNR 7-24 Polgczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu szl
d.1. 0240-01 o §r. 6,35 mm
2.3
22 szl. 22.00000
RAZEM 22.00000
34 KNR 7-24 Polgczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu szt.
d.1.,0240-03 0 §r. 9,52 mm
2.3
12 szl. 12.00000
RAZEM 12.00000
35 KNR 7-24 Polaczenia lulem zlgczy rur miedzianych i stalowych w inslalacji obiegu freonu szt.
d.1. 0240-04 osr. 12,70 mm
23
22 szt 22.00000
RAZEM 22.00000
36 KNR 7-24 Polaczenia lulem ztaczy rur miedzianych i stalowych w inslalacji obiegu freonu szt
d.1. 0240-05 0 §r. 15,90 mm
2.3
12 szt. 12.00000
RAZEM 12.00000
37 KNR 7-24 Polgczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu szl.
d.1. 0240-06 osr. 19,10 mm
2.3
11 szl 11.00000
RAZEM 11.00000
38 KNR 7-24 Polgczenia lutem zlaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu szt
d.1. 0240-07 0 §r. 22,22 mm
23
4 szl. 4.00000
RAZEM 4.00000
39 KNR 7-24 Polaczenia lutem zlaczy rur miedzianych i slalowych w instalacji obiegu freonu szt.
d.1. 0240-08 o $r. 28 mm
2.3
8 szt. 8.00000
I RAZEM 8.00000
1.2. Préby szczelnosci, napeinienie i uruchomienie instalacji chtodniczej
4
40 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i inslalacji chlodniczych frecnowych o wy-  kpl.
d.1. 0513-11 dajnosci 60.0 tys.kcal/h ’
2.4 analogia
1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000
41 KNR 7-24 Préba szezelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 60.0 kpl.
d.1. 0514-11 tys.kcal’h
2.4 analogia
1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000
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42 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i inslalacji obiegu frecnu i podebnych czynnikéw czyn-  kpl.
d.1. 0515-11 nikiem chlodniczym - wydajnosc 60 0 tys kealt/h
2.4 analogia
1 e e kpl 1.00000 |
. o - RAZEM 1.00000
43 KNR 7-24 Uruchomienie | uzyskanie niskich lemperatur - wydajno$¢ 60.0 lys kcal/h kpl
d.1. 0516-11
2.4 analogia
1 kpl. 1.00000
RAZEM 1.00000
1.2 Kanalizacja skroplin
5
44 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o sr. zewnelrznej 20 mm o potacze- m
d.1. 0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.5
78 m 78.00000
RAZEM 78.00000
45 KNNR 4 Rureciggi z tworzyw sztucznych (PP) o sr. zewnelrznej 25 mm o polacze- m
d.1. 0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.5
30 S m 30.00000
RAZEM 30.00000
46 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnelrznej 32 mm o pola- m
d.1. 0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
25
20 o m 20.00000
_ RAZEM 20.00000
47 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odpltywowych (wlaczenie odplywu skroplindo  podej.
d.1. 0211-05 jednostek wewnelrznych)
2.5
S I R pode]. __ 25.00000
RAZEM 25.00000
48 KNNR 4 Pompki skroplin ze slerownikiem plywakowym szl
d.1. 0145-01
2.5 analogia
- 15 szt 15.00000
RAZEM 15.00000
49 KNNR 4 Dodalki za podejscia odplywowe w rurociggach z tworzyw szlucznych o ér, ze- szt.
d.1. 0116-01 wnelrznej 32 mm -podlaczenie instalacji skroplin nad syfonem umywalko- wym
2.5 lub zlewozmywakowym (ksztatki z przediuzka chrom. do syfonu umy- walko-
wego 11/4X32mm z kroccem pediaczeniowym do skroplin + redukcja PP32/
25)
4 szt 4.00000
RAZEM 4.00000
50 KNR 4-01 Wpiecie ruroc. skroplin do rury spustowej- wykonanie z drabin przestawnych — miejsc.
d.1 0529-01
2.5 analogia
miejsc. 3.00000
o __ RAZEM 3.00000
51 KNR-W 2-15 Blokada antyzapachowa-syfon na odpltywie skroplin z jednostki wewnetrz- nej szt
d. 1. 0218-02 klimatyzalora (przy wpieciu do rury spuslowej)
2.5 analogia
3 o szl 3.00000
- RAZEM 3.00000
1.2 Przebicia, uszczelnienie przejsc
6
52 KNR 2-15/G  Zabezpleczenia przejs¢ w przegrodach oddzielenia pozarowego, masa pgcz- szt
d.1. 0316-02 niejgcy
2.6 analogia
2 <scianyobuslronnie.2*2> szl 20
| __RAZEM 2.0
53 KNR AT-17  Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm ér. do 80 mm lechnika diamento-  cm
d.1. 0103-02 wa w cegle - roboly z rusztowania lub pomostu
26
570 cm 570.00000
RAZEM 570.00000
54 KNR AT-17  Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm §r. do 150 mm lechnika diamen- to- cm
d.1. 0103-03 wa w cegle - roboty z rusztowania lub pomoslu
26
68 cm 68.00000
RAZEM 68.00000
i
1 & .
1 N
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o RAZEM 1.00000
2 45310000-3, INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
Roboty ins-
‘talacyjne e
2.1 Wiz
110 KNNR 5 Osadzanie plaslykowych kotkow rozporowych w scianie lub stropie szl
d.2. 1201-1
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
111 KNNR 5 407- Montaz rozlacznika bezpiecznikowego 3x32A typu R303/32A wraz z wkladka- szl
d2 4 mi bezpiecznikowymi w RE-G
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
112 KNNR 5 Przebijanie otworow w scianach lub slropach - podloze z cegly, dlugosc prze- olwo-
d.2 1209-19 bicia do 2 cegiel, $rednica olworu 40 mm row
1
4 otwo- 400
— . e e e e —— I(’)\V -
- o RAZEM 4.00
113 KNNR & 111- Kanal inslalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 mm w podlozu innym m
d2 2 niz beton
1
19.2 - m 19.20
RAZEM 19.20
114 KNNR 5 202- Przewody izolowane jednozylowe ukladane w golowych korylkach o przekroju m
d.2. 3 do 35 mm2
1 5xLgY 16
100 m 100.00
RAZEM 100.00
115 KNNR § 726- Zarobienie na sucho konca przewodu LgY 16 wraz z podiaczeniem szl
d2 1
1
10 szl 10.00
RAZEM 10.00
116 KNNR 5 Sprawdzanie | pomiar abwodu elekirycznego niskiego napiecia o 3 fazach pomiar
d.2 1301-2
1
1 pomiar 1.00
o o N RAZEM 1.00
2.2 Rozdzielnica RE-W
117 KNNR 5 Osadzanie kotkow kolwigcych M10 w $cianie szt
d.2. 1201-4
2
8 e szd 8.00
o RAZEM 8.00
118 KNNR 5 405- Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez przykrecenie do szl
d2.6 golowego podioza
2 Rozdzielnica RE-W w obudowie melalowej malowana proszkowo, zamykana
na klucz i przeznaczona do montazu n/t (z wyposazeniem wg schemalu)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
119 KNNR 5 Skutecznosc zerowania. pomiar pierwszy szl
d.2. 1304-5
2
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
120 KNNR 5 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt
d.2. 1304-1
2
1 szl 1.00
_ RAZEM 1.00
2.3 Instalacje zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji na dachu
121 KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach - pedloze z cegly. diugose prze-  olwo-
d.2 1209-19 bicia do 2 cegiel, srednica olworu 40 mm réow
3
1 otwo- 1.00
o R o - row
o o R RAZEM _1.00
122 KNNR 5 111- Kanat inslalacyjny z PCW o szerokosci podslawy do 130 mm w pediozu innym m
d2. 4 niz beton
3 Kanaly inst.z PVC - nascienne Kl 10040 1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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123 KNR 4-03 Montaz wspornikow instalacji odgromowe) na dachach ptaskich, wsporniki kle- szl
d.2 702-7 jone na lepik
3 Wspornik - klocek betonowy z uchwulem do mocowania korylwk kablowych
g szt 9.00
- o RAZEM 9.00
124 KNNR § Osadzanie kolkow kotwigcych M6 w $cianie lub slropie szt
d.2. 1201-3 Przygolowanie podioza do monlazu konslrukcji wsporczych
3
14 szl 14.00
RAZEM 14,00
125 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg, 2 mocowania (mocowane szt
d.2. 1101-2 do fundamentow urzadzen
3
7 szl 7.00
RAZEM 7.00
126 KNNR 5 Korytka o szer.do 100 mm, przykrecane do gotowych otworow m
d.2. 1105-7
3
10 o m 10.00
N RAZEM 10.00
127 KNNR 5 103- Rura winidurowa o srednicy do 28 mm ukladana N.T., pedloze inne niz betona- m
d2 6 we
3 Rura 28 odporna na UV
5 o R m 6.00
B RAZEM 6.00
128 KNNR 5 103- Rura winidurowa o $rednicy do 37 mm uktadana N.T.. podloze inne niz belono- m
d2 7 we
3 Rura 37 odporna na UV
oo 12 ~m 12.00
RAZEM 12.00
129 KNNR 5 203- Przewod kabelkowy wciggany do rur o fgcznym przekroju zyt do 30 mm?2 m
dz2 3 YLY 5x4
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
130 KNNR 5 203- Przewdd kabelkowy wciagany do rur o lacznym przekroju zyl do 50 mm2 m
d.2. 4 YLY 5x10
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
131 KNNR 5 726- Zarobienie na sucho konca kabla YLY 5x4 wraz z podlaczenim szl
d2.9
3
B oz szt 2.00
e S U PR ———— —— RAZEM 2'00
132 KNNR 5 726- Zarobienie na sucho konca kabla YLY 5x10 wraz z podiaczenim szl
d2 9
3
4 B o szl 4.00
RAZEM 4.00
133 KNNR § Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia o 3 fazach pomiar
d.2. 1301-2
3
3 R pomiar 3.00
RAZEM 3.00
134 KNNR 5 Skutecznosc zerowania, pomiar pierwszy szl
d.2. 1304-5
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
135 KNNR 5 Skutecznosc zerowania, kazdy nasiepny pomiar szt
d.2. 1304-6
3
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
2.4 Instalacje wewnetrzne
136 KNNR 5 Przebijanie otworow w $cianach lub stropach - podioze z cegly, diugosc prze- otwo-
d.2. 1208-5 bicia do 1 cegly. $rednica otweru 25 mm row
4
28 otwo- 28.00
[EE— _ . row
e - v~ . RAZEM 28.00
137 KNNR & Przebijanie olworéw w $cianach lub stropach - podloze belonowe. dlugosc olwo-
d.2 1209-11 przebicia do 30 cm, $rednica otworu 25 mm row
4
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20 olwo- 20.00
S row -
- RAZEM 20.00
138 KNNR 5 110- Listwy elektroinstalacyjne z PFCW (nascienne, przypodlogowe i $cienne) przy- m
d2 4 krecane do cegly
4 Listwa eleklroinst.z PVC.nascien.LN 17.15
213 m 213.00
i nsees o RAZEM 213.00
139 KNNR 5 212- Przewody kabelkowe ukladane w listwach i kanatach eleklroinstalacyjnycho  m
d2. 1 lgcznym przekroju zyl do 7,5 mm2
4 YDY 3x1.56
156 m 156.00
RAZEM 156.00
140 KNNR 5 212- Przewody kabelkowe ukiadane w lislwach i kanalach eleklroinstalacyjnycho  m
dz 1 lacznym przekroju zyl do 7,5 mm2
4 LiYCY 2x1
206 m 206.00
RAZEM 206.00
141 KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia o 1 fazie pomiar
d.2. 13011
4
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
142 KNNR & Badanie linii kablowe] sygnalizacyjnej - kabel o 7 Zzylach odci-
d2 1302-5 nek
4
2 odei- 2.00
. nek
o RAZEM 2.00
143 KNNR 5 Skutecznosc zerowania, pomiar plerwszy szl
d.2. 1304-5
4
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
144 KNNR 5 Skulecznosc zerowania, kazdy nastepny pomiar szt
d.2. 1304-6
4
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
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