Zalacznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Dostawa fabrycznie nowego $redniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony)

dla OSP w Kozuchowie”

UWAGA: Prawg strone tabeli, nalezy wypei¢ stosujac stowa ,tak” lub ,nie”, zas w przypadku wyzszych wartosci niz wymagania Zamawiajacego nalezy wpisac¢
oferowane warto$ci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktdrejkolwiek z pozyciji wpisze stowa ,,nie” lub zaoferuje nizsze wartosci, oferta zostanie
odrzucona z uwagi, iz jej tre$¢ nie odpowiada tre$ci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ).

Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze oferowane materialy beda fabrycznie
nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz beda spetnia¢ podane w OPZ parametry techniczne.

Minimalne wymagania techniczno- uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo - gasniczego z uktadem napedowym 4x4

(kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP KOZUCHOW



Minimalne wymagania techniczno-uzytkowe dla sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z uktadem napedowym 4x4 (kategoria: uterenowiony) dla jednostki

OSP w KOZUCHOWIE

L.p.

Wyszczegdlnienie

OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE
SPELNIENIA WYMAGAN WYPEENIA OFERENT

Warunki ogélne

1.1.

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

a) ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami) wraz
z przepisami wykonawczymi do ustawy,

b) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyroboéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007r.
Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.),

c) rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej
(Dz. U. 2019, poz. 595)

d) norm: PN-EN 1846-1i PN-EN 1846-2 (lub réwnowaznych).

1.2

Podwozie pojazdu musi posiada¢ Swiadectwo homologacji typu zgodnie z odrebnymi przepisami
krajowymi odnoszacymi sie do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaty warunki
zabudowy okreslone przez producenta podwozia wymagane jest Swiadectwo homologacji typu pojazdu
kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy, w przypadku umieszczenia
przedziatu zatogi w zabudowie pojazdu, Wykonawca musi uzyska¢ zgode producenta podwozia na
wykonanie takiej zabudowy. Urzadzenia i podzespoty zamontowane w pojezdzie powinny spetniaé
wymagania odrebnych przepiséw krajowych i/lub miedzynarodowych.

1.3

Pojazd musi spetniaé wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.). Aktualne Swiadectwo dopuszczenia wraz
z sprawozdaniem z badan pojazdu, dostarczone najpdzniej na dzien odbioru koncowego.

1.4

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 3 Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowe;j
w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KGPSP 2019r. poz. 5).

Dane dotyczace oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji zamdwienia.

Podwozie z kabing

2.1

Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta.
Wyprodukowany nie wczeséniej niz 2018r.

2.2

Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN 1846-1 lub rGwnowaznej).




2.3

Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 — uterenowiony (wg PN-EN 1846-1 lub rownowaznej).

2.4

Podwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynnym, spetniajgcym wymogi odnosnie czystosci spalin
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Silnik pojazdu musi spetniaé norme emisji spalin
EURO 6. Maksymalna predkosc¢ - pojazdu gotowego do akcji na najwyzszym biegu nie moze by¢ mniejsza
niz 90 km/h.

2.5

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej nie moze
przekroczy¢ 16 000 kg, jednoczesnie rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajgca na kazda oS nie
moze przekroczy¢ maksymalnych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia
bazowego. Dopuszczalna réznica w obcigzeniu strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 3%.

2.6

Urzadzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze Swietlne i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego:

belka sygnalizacyjna niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy,
o wysokosci maksymalnej 80 mm, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem,

dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej czesci
zabudowy na naroznikach zabudowy, z mozliwoscig wytgczania z kabiny kierowcy w przypadku jazdy
w kolumnie,

dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu
pojazdu na wysokosci lusterek wstecznego samochodu osobowego,

na kazdym boku nadwozia dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED,

fala swietlna pomararnczowa umieszczona na tylnej Scianie nadwozia nad zaluzjg skrytki autopompy,
wszystkie lampy przednie zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocg oston,
urzagdzenie diwiekowe (min. 3 modulowane tony) wyposazone w funkcji megafonu. Wzmacniacz
o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gtosnikami o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce
zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajgcy tatwy dostep dla kierowcy oraz dowddcy,
pojazd wyposazony w dodatkowy sygnat pneumatyczny witgczany wtgcznikiem umieszonym w kabinie
w miejscu fatwo dostepnym dla kierowcy i dowddcy.

2.7

Podwozie pojazdu musi spetniaé min. nastepujgce warunki:

uktad jezdny — naped 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokada mechanizmdéw réznicowych
mostow napedowych,

o$ tylna z kotami blizniaczymi, ogumienie uniwersalne szosowo-terenowe z bieznikiem dostosowanym
do réznych warunkéw atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umozliwiajgce poruszanie sie po drogach
utwardzonych i poza nimi. Warto$¢ nominalna cisnienia w ogumieniu trwale umieszczona nad kotami,
uktad hamulcowy pojazdu z hamulcami tarczowymi obu osi wyposazony w system ABS oraz ASR,

sygnat dzwiekowy i $wietlny wigczonego biegu wstecznego, jako sygnat swietlny akceptuje sie $wiatto
cofania,

samochdd wyposazony w kamere monitorujaca strefe ,,martwa” (niewidoczng dla kierowcy) z tytu
pojazdu. Kamera powinna by¢ przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych
mogacych wystgpié¢ na terenie Polski przez catg dobe oraz posiadaé ostone minimalizujgcg mozliwosé
uszkodzen mechanicznych. Monitor przekazujgcy obraz zamontowany w kabinie, w zasiegu wzroku
kierowcy. Kamera wiaczajgca sie automatycznie w momencie zataczenia biegu wstecznego
z mozliwoscig wtgczenia recznie podczas jazdy do przodu.




2.8

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod
niego innego pojazdu z zamontowanym na nim podestem roboczym utatwiajagcym obstuge urzadzen
przedziatu autopompy. Dtugos¢ podestu roboczego nie mniejsza niz szerokos$¢ skrytki tylnej. Szerokos¢
podestu musi umozliwia¢ ergonomiczna i stabilng obstuge (min. 300 mm).

2.9

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodutowa na bazie jednej ptyty podifogowej, zapewniajaca

dostep do silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Zawieszenie kabiny kierowcy na poduszkach powietrznych z tytu.

Kabina wyposazona w:

- fabryczny ukfad klimatyzacji,

- wywietrznik dachowy,

- kierownice regulowang w 2-ch ptaszczyznach,

- indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,

- aparaty powietrzne przewozone w kabinie wg rozwigzania technicznego umozliwiajgcego jednoczesne
przewozenie aparatéow z butlami réinego rodzaju, odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie
(dzwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe odblokowanie np. w czasie
hamowania pojazdu),

- uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego przedziatu zatogi,

- dodatkowy schowek na sprzet w skrzyni pod fotelami zatogi,

- niezalezny ukfad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy wytagczonym silniku,

- lusterka boczne zewnetrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane,

- lusterko rampowe — kraweznikowe z prawej strony,

- lusterko rampowe dojazdowe przednie,

- zewnetrzng ostone przeciwstoneczng zamontowana nad przednia szybg,

- szyby boczne przednie opuszczane i podnoszone elektrycznie,

- reflektor reczny do oswietlenia numerdéw budynkéw,

- gtéwny wiacznik/wytgcznik oswietlenia skrytek,

- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzetowych i podestow,

- sygnalizacja wysuniecia masztu oswietleniowego,

- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia,

- fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa izagtowki,

- siedzenia pokryte materiatem fatwym w utrzymaniu w czystosci, nienasigkliwym, odpornym na
Scieranie i antyposlizgowym,

- dodatkowo miedzy fotelem kierowcy oraz dowddcy zamontowana skrzynka zamykana na
dokumentacje operacyjna.

W kabinie kierowcy powinny znajdowac sie nastepujgce urzagdzenia kontrolno-pomiarowe:

- wskaznik cisnienia,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

- wskaznik poziomu Srodka pianotwdrczego.

W przypadku mocowania aparatow w zabudowie, muszg by¢ one na stelazu umozliwiajgcym samodzielne

zaktadanie aparatow bez zdejmowania ich ze stelaza.

2.10

Kabina powinna by¢ automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny; powinna istnieé




mozliwos¢ wigczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete. Drzwi kabiny zamykane kluczem,
wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Centralny zamek drzwi kabiny.

2.11

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne wymagania techniczno -
funkcjonalne okreslone w zataczniku nr 2 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 4 Komendanta
Gtéwnego PSP z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tgcznosci
w sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. KG PSP Nr 1 z 2009r. poz. 16). Samochéd
wyposazony w instalacje antenowa wraz z anteng. Radiotelefon zasilany oddzielng przetwornica napiecia.
W przedziale autopompy dodatkowy manipulator wspodtpracujacy z radiotelefonem przewoznym,
umozliwiajgcym prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed dziataniem wody i wyposazony
w wytgcznik. Radiotelefon zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanatowej) podanych w trakcie
realizacji umowy przez Zamawiajgcego.

2.12

Maksymalna wysokosé catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3200 mm. Maksymalna dtugos¢ pojazdu
nie moze przekracza¢ 8000 mm.

2.13

Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytacznik pradu, bez odtgczenia urzadzen, ktére wymagaja
statego zasilania. Moc alternatora i pojemnos$¢ akumulatoréow musi zabezpieczen petne zapotrzebowanie
na energie elektryczng przy maksymalnym obcigzeniu.

2.14

Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w dodatkowe gniazda umozliwiajace podtgczenie
tadowarek do radiotelefonéw przenosnych i tadowarek latarek. Rodzaj (typ) oraz ilos¢ gniazd uzgadnia
Zamawiajacy z Wykonawca.

2.15

Samochdéd wyposazony w zintegrowany przewdd zasilajgcy sprezonego powietrza i uktadu
prostowniczego do fadowania akumulatoréw z zewnetrznego zrédta 230V. System powinien byc¢
kompletny, gotowy do tadowania akumulatoréw bez uzycia zewnetrznych uktadéw prostowniczych.
W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dZzwiekowa podtgczenia instalacji do zewnetrznego zrddta.
Przewdd automatycznie odtgcza sie w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji
w komplecie z gniazdem. Dtugos¢ przewodu min. 4m.

2.16

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie:

- przetwornica napiecia 24V/230V,

- na desce rozdzielczej zamontowane co najmniej dwa gniazda 12V,

- instalacja wyposazona w urzgdzenie zabezpieczajgce przed nadmiernym roztadowaniem
akumulatoréw.

2.17

Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu.

2.18

Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie fabryczne podwozia (klucze do két, tréjkat, gasnica,
2 kliny pod kota, apteczka samochodowa, itp.)

2.19

Kolor pojazdu:

- nadwozie samochodu — RAL 3000,

- Zzaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,

- btotniki i zderzaki — biate (nie dopuszcza sie do stosowania na btotnikach i zderzakach naklejek lub
naktadek koloru biatego, btotniki i zderzaki w catosci pomalowane lakierem samochodowym RAL 9010),
orurowanie przednie nie bedzie traktowane jako zderzak przedni,

- podwozie — czarne lub ciemno szare.




2.20

Na wyposazeniu pojazdu petnowymiarowe koto zapasowe bez koniecznosci statego mocowania
w pojezdzie.

221

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 z tytu pojazdu stuzacy
do holowania przyczep, ze ztgczami pneumatycznymi i elektrycznymi dwuobwodowego systemu
hamulcowego. Zaczep zamontowany w taki sposéb aby nie wystawat poza obrys zabudowy (z uwagi
na ergonomie obstugi urzadzen w przedziale pompowym).

Urzadzenie powinno miec¢ takg wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po drodze pojazdu obcigzonego
masg catkowitag maksymalng oraz wytrzymywac site zaréwno ciggnaca jak i sciskajaca.

Zabudowa pozarnicza

3.1

Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje, stal nierdzewna, aluminium, materiaty
kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).
W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestéw oraz krawedzie zabudowy,
przy ktorych istnieje ryzyko uszkodzen podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢
zabezpieczone.

3.2

Drabina do wejécia na dach z poreczami w gérnej czesci utatwiajgcymi wejscie na dach, umieszczona z tytu
pojazdu po prawej stronie. Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

3.3

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym z oswietleniem jego
powierzchni oraz sprzetu na nim zamocowanego.

3.4

llos¢ skrytek zabudowy wynoszaca 7, skrytki w uktadzie 3+3+1.

3.5

Skrytki na sprzet i wyposazanie zamykane zaluzjami wodo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym i zabezpieczajgcym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatéw odpornych
na korozje wyposazone w zamkniecie typu rurkowego lub réwnowazne, zamki zamykane na klucz, jeden
powinien pasowac¢ do wszystkich zamkow. Wszystkie zaluzje powinny posiada¢ tasmy utatwiajgce
zamykanie (wszystkie tasmy zainstalowane po prawej stronie skrytki).

3.6

Skrytki na sprzet i przedziat autopompy muszg by¢ wyposazone w oswietlenie wtgczane automatycznie
po otwarciu skrytki. Oswietlenie skrytek w technologii LED. Gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek
powinien by¢ zainstalowany w kabinie kierowcy oraz z tytu pojazdu w przedziale autopompy.

3.7

Pojazd powinien posiada¢ punktowe oswietlenie pola pracy wokét samochodu (po 3 lampy punktowe
na kazdym boku, jedna z tytu) zapewniajgce o$wietlenie w warunkach stabej widocznosci.

3.8

Szuflady, podesty i wysuwane tace muszg sie automatycznie blokowaé¢ w pozycji zamknietej i catkowicie
otwartej oraz posiadac zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem (wypadniecie z prowadnic).

3.9

Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza
obrys pojazdu muszg posiada¢ wyrazne oznakowanie odblaskowe i obrysowe s$wietlne ostrzegajgce
obstuge poruszajacg sie wokdt samochodu o mozliwosci uderzenia.

3.10

Dodatkowo pojazd wyposazony w min. 1 szt. wysuwang szuflade poziomg na sprzet ratownictwa
technicznego, agregat prgdotwdrczy, wentylator odymiajgcy wraz z pompg szlamowg. Miejsce montazu
do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu. Dodatkowo 1 szuflada wysuwana pionowa na sprzet burzacy.

3.11

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, muszg by¢
tak skonstruowane, aby ich obstuga byta mozliwa w rekawicach. Obstuga panelu sterujacego autopompy
musi by¢ mozliwa w rekawicach (wyklucza sie rozwigzanie z elektronicznym ekranem dotykowym).




3.12

Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng wentylacje, szczegdlnie
tych, w ktérych przewidziane bedg urzadzenia z napedem spalinowym i paliwem.

3.13

Gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy oraz z tytu pojazdu w przedziale
autopompy.

3.14

Maksymalnie wysokos$¢ gornej krawedzi potki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu
roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysokos¢ pétki lub szuflady od poziomu
gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajacych tatwy dostep
do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestéw musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.

3.15

Powierzchnia platform, podestu roboczego i podtogi w kabinie w wykonaniu antyposlizgowym.

3.16

Autopompa pozarnicza dwuzakresowa ze stopdw lekkich o wydajnosci min. 1600 dm’ przy cisnieniu 8 bar
. ;. . . es . . . 3 e . . .
i gtebokosci ssania 1,5 m dla wysokiego cisnienia min. 250 dm” przy cisnieniu 40 bar opcjonalnie
jednozakresowa wydajnos¢ min. 1600 dm® przy cisnieniu 8 bar.

Uktad posiada mozliwos¢ jednoczesnego podania wody lub piany do linii ttocznych, dziatka, szybkiego
natarcia. Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami
zaluzjowymi. Oferent musi okresli¢ oferowana wydajnosé¢ autopompy przy cisnieniu 8 bar i gtebokosci
ssania 1,5m.

3.17

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwdrczego do minimum:
- dwdch nasad ttocznych 75,

- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno- pianowego,

- instalacji zraszaczowe;.

3.18

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

3.19

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wtaczenia w kabinie kierowcy.

3.20

Dozownik $rodka pianotwdrczego , dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajgcy uzyskanie
stezen 3 i 6 % w catym zakresie pracy.

3.21

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musi byé odporna na korozje i dziatanie dopuszczonych
do stosowania $rodkow pianotwdrczych i modyfikatorow.

3.22

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu
mozliwie najmniejszej ilosci zaworow.

3.23

Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszg znajdowac sie
€0 najmniej nastepujace urzagdzenia kontrolno- sterownicze:

- urzadzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr, manowakuometr,

- wylacznik awaryjny silnika pojazdu,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

- wskaznik poziomu Srodka pianotwdrczego w zbiorniku,

- wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzacej silnik lub wskaznik awarii silnika,

- regulator predkosci obrotowej silnika napedzajgcego pompe.

Ponadto na stanowisku obstugi musi znajdowa¢ sie schemat uktadu wodno- pianowego oraz oznaczenie
zaworow. Wszystkie urzadzenia kontrolno-sterownicze powinny by¢ widoczne i dostepne z miejsca
i obstugi pompy (dotyczy to rowniez sterowania dozownikiem i urzagdzeniem odpowietrzajgcym, jesli sg




one sterowane recznie). Wszystkie urzadzenia sterowania i kontroli powinny byé  oznaczone
znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inng tabliczkg informacyjng, jesli symbol nie istnieje.
Dzwignie i pokretta wszystkich zawordw, w tym réwniez odwadniajacych, powinny by¢ fatwo dostepne,
a ich obstuga powinna by¢ mozliwa bez wchodzenia pod samochdd.

3.24

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajgcy uktad
wodno-pianowy przed zamarzaniem.

3.25

W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wytacznika do uruchomiania silnika samochodu,
uruchomiania silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia dzwigni zmiany biegow.

3.26

Zbiornik wody o pojemnosci nominalnej 4 m’ (£5%) wykonany z materiatéw kompozytowych. Zbiornik
musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem
zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w falochrony
i posiadaé¢ wtaz rewizyjny typu szybko otwieralnego. Wyklucza sie montaz zbiornika za pomocg paséw
Sciggajacych.

3.27

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie
do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika
wtasnego pojazdu, gwarantujac bezpieczng eksploatacje.

3.28

Zbiornik $rodka pianotwdrczego o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wody. Zbiornik musi by¢
wyposazony w oprzyrzgdowanie zapewniajace jego bezpieczng eksploatacje.

W gérnej czesci powinien znajdowac sie zamykany wlew do grawitacyjnego napetniania zbiornika z dachu
pojazdu. Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym powinno byé mozliwe takze z poziomu terenu —
poprzez nasade wyprowadzong z tytu pojazdu, dostepng po uniesieniu zaluzji skrytki tylnej. Zbiornik
na $rodek pianotwdrczy odpornych na dziatanie srodkéw pianotwérczych i modyfikatorow.

3.29

Pojazd wyposazony w instalacje napetniania zbiornika wodg z hydrantu, wyposazong w co najmniej dwie
nasady W75 (po jednej na strone) z zaworem kulowym. Nasada(y) winny posiadac¢ zabezpieczenie
chronigce przed dostaniem sie zanieczyszczen statych.

3.30

Samochdd musi by¢ wyposazony w linie szybkiego natarcia o dtugosci weza minimum 60 m na zwijadle,
zakonczong pradownicg wodno - pianowg o regulowanej wydajnosci, do podawania Srodkéw gasniczych
pradem zwartym i rozproszonym. Naped zwijadta elektryczny i awaryjny reczny. Zwijadto usytuowane
w ostatniej prawej skrytce pojazdy, u gory.

Pradownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadac¢: ptynna regulacje kata rozproszenia
strumienia wodnego, zawdr zamkniecia/otwarcia przeptywu wody. Zwijadto wyposazone w regulowany
hamulec bebna i korbe umozliwiajgcg zwijanie weza. Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie
szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewnej.
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Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na stopien rozwiniecia
weza. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ przedmuchu zwijadta za pomocy sprezonego powietrza.

3.32

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu,
unoszone hydraulicznie do pozycji roboczej. Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawoér
odcinajacy. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej — od kata limitowanego obrysem pojazdu
do minimum 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz dojscie do stanowiska musi posiada¢ oswietlenie nie
oslepiajace, bez wystajgcych elementdw, zatgczane ze stanowiska obstugi pompy.




3.33

Samochdéd wyposazony w sterowany za pomocy pilota przewodowego pneumatyczny maszt
oswietleniowy z dwoma najasnicami LED o mocy min. 180 W kazda. Maszt zainstalowany w przedniej
prawej skrytce pojazdu (od strony dowddcy).

taczna wielko$¢ strumienia Swietlnego nie mniejsza niz 30.000 Im. Najasnice zasilane z instalacji
elektrycznej samochodu. Stopien ochrony masztu min. IP55, reflektorow min. IP67. Wysokos¢ masztu po
roztozeniu od podtoza, na ktérym stoi pojazd, do oprawy czotowej reflektoréow ustawionych poziomo nie
mniejsza niz 5 m. Maszt rozktadany za pomocg powietrza z uktadu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie
masztu powinno odbywac sie bez nagtych skokéw podczas ruchu do goéry i do dotu. Ztozenie masztu
powinno nastgpi¢ bez koniecznosci recznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilajace reflektory nie
powinny kolidowac z ruchami teleskopdw. Mostek z reflektorami powinien obracac sie wokdt osi pionowej
o kat, co najmniej 1352 w obie strony z mozliwoscig sterowania reflektora w pionie i poziomie. Sterowanie
obrotem reflektoréw wokot osi pionowej oraz zmiang ich kata pochylenia powinno by¢ mozliwe z panelu
przedziatu pompowego. W kabinie kierowcy powinna znajdowacd sie lampka ostrzegawcza, informujgca
0 wysunieciu masztu. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno — pianowym,
oraz drabina.

3.34

Pojazd wyposazony w min. 4 zraszacze o wydajnosci 50+100 dm3/ min przy ci$nieniu 8 bar, zasilane
autopompa. Dwa zraszacze zamontowane przed przednig osia, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto
instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajace, uruchamiane z kabiny kierowcy.

3.35

Uktad wodno- pianowy zabudowany w taki sposdb aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika
samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m.
Wszystkie nasady uktadu wodno-pianowego powinny by¢ wyposazone w pokrywy nasad zabezpieczone
przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie fancuszkiem.

3.36

Pojazd wyposazony w wyciggarke o napedzie elektrycznym zamontowang z przodu pojazdu o uciggu min.
8000 kg, z ling dtugosci min. 25m. Wyciggarka wyposazona w uktad sterowania, rolkowa prowadnice liny
oraz ostone kompozytowa zabezpieczajgca przed warunkami atmosferycznymi.

Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce

4.1

W pojezdzie zapewnione miejsce do przewozu sprzetu i wyposazenia, ktorego wykaz zostanie przekazany
przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Jednoczesnie Wykonawca
musi ze swojej strony zapewni¢ wykonanie uchwytéw na sprzet i wyposazenie w pojezdzie oraz
wykonanie na dachu pojazdu dodatkowej skrzyni i mocowania drabiny/n.

Pozostate warunki Zamawiajgcego

5.1

Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesigce.

5.2

Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie
Zamawiajgcego)

5.3

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia,

- aktualne swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochéd specjalny” wynikajacy z ustawy
»Prawo o ruchu drogowym”.







