Gmina Kozuchéw
Ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI WEWNETRZNEJ GMINY KOZUCHOW, DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOSCI SLOCINA
NA DLUGOSCI 160MB | SZEROKOSCI 3M

ADRES INWESTYCJI : DZ.NR90/5 W MIEJSCOWOSCI StOCINA

INWESTOR : Gmina Kozuchéw

ADRES INWESTORA  : UL Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccceevieieiiieiniiieeiiececen % R+S
Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiiiieee e %

M
6 R+S+Kp(R+S)

%
% Z(R+tM+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT DROGI WEWNETRZNEJ GMINY KOZUCHOW, DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOSCI SLOCINA NA DLUGOSCI 160MB | SZE-
ROKOSCI 3M
1 NAWIERZCHNIE
1|KNR 2-31 1106- |[Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg |t 2,500
d.1]01 mineralno-asfaltowg
analogia
2|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 480,000
d.1|06 szonej (bitum)
analogia
3|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 480,000
d.1({07
analogia
4/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 480,000
d.1|02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
analogia Scieralna)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
2 POBOCZA
5|KNR 2-31 0114-|Pobocza o szerokosci 0,5m z kruszywa famanego natu- |m?2 80,000
d.2|05 ralnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm
analogia wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewkg ba-
zaltowg 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczesniejszym
wykorytowaniu warstwy istniejgcego gruntu, wyprofilowa-
niu nieréwnosci i zageszczeniu koryta pod warstwe pod-
budowy z kruszywa
Razem dziat: POBOCZA
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




sfocina.ath

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

[ Razem

REMONT DROGI WEWNETRZNEJ GMINY KOZUCHOW, DZ. NR 90/5 W MIEJSCOWOSCI SLOCINA NA DLUGOSCI 160MB | SZE-

ROKOSCI 3M
1 NAWIERZCHNIE
1/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
d.1(1106-01
analogia
2,5 t 2,500
RAZEM 2,500
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
analogia
160*3 m?2 480,000
RAZEM 480,000
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1(1004-07
analogia
160*3 m?2 480,000
RAZEM 480,000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
analogia
160*3 m?2 480,000
RAZEM 480,000
2 POBOCZA
5|KNR 2-31 Pobocza o szerokosci 0,5m z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowane- |m2
d.2|0114-05 go mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem
analogia odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczesniejszym wykoryto-
waniu warstwy istniejgcego gruntu, wyprofilowaniu nieréwnosci i zageszczeniu
koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa
160*0,5 m?2 80,000
RAZEM 80,000

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




