Gmina Kozuchéw
Ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINY KOZUCHOW, DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOSCI LASO-
CIN (dtugosc¢ odcinka 200m, szerokosc¢ 4,0m)

ADRES INWESTYCJI : DZ.NR5/2W MIEJSCOWOSCI LASOCIN

INWESTOR : Gmina Kozuchow

ADRES INWESTORA  : Ul Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccceevieieiiieiniiieeiiececen % R+S
Koszty zakupu [KzZ] ....c.cooiiiiiiiiiiiiiiieee e %

M
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%
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINY KOZUCHOW, DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOSCI LASOCIN (dtugo$é odcinka 200m,
szerokos¢ 4,0m)
1 PODBUDOWY
1|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm - uzupetnie- |m?2 800,000
d.1/07 nie nieréwnosci i brakéw w celu nadania spadkéw po-
analogia przecznych i podtuznych na istniejacym podtozu, po
wczesniejszym wzruszeniu istniejacej podbudowy i
oczyszczeniu jej z elementéw organicznych. Nalezy
uzyska¢ parametr zagesczenia o min. Is>1,0MPa
Obmiar:
200mb x 4,0m
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 800,000
d.1]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Razem dziat: PODBUDOWY
2 NAWIERZCHNIE
3|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 800,000
d.2|07
analogia
4|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 800,000
d.2|03 faltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
analogia Scieralna)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
3 POBOCZA
5|KNR 2-31 0114- |Pobocza o szerokosci 0,5m z kruszywa tamanego natu- |m?2 200,000
d.3|05 ralnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa 10cm
analogia wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewkg ba-
zaltowg 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczes$niejszym
wykorytowaniu warstwy istniejacego gruntu, wyprofilowa-
niu nieréwnosci i zageszczeniu koryta pod warstwe pod-
budowy z kruszywa
Razem dziat: POBOCZA
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINY KOZUCHOW, DZ. NR 5/2 W MIEJSCOWOSCI LASOCIN (dlugo$é odcinka 200m,
szerokos¢ 4,0m)

1 PODBUDOWY
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm - uzupetnienie nieréwnosci i bra- |m2
d.1|0114-07 kéw w celu nadania spadkéw poprzecznych i podtuznych na istniejgcym podto-
analogia zu, po wczesniejszym wzruszeniu istniejgcej podbudowy i oczyszczeniu jej z
elementéw organicznych. Nalezy uzyskaé parametr zagesczenia o min. Is>
1,0MPa
Obmiar:
200mb x 4,0m
200*4 m?2 800,000
RAZEM 800,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
2 NAWIERZCHNIE
3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
analogia
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-03 zageszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna)
analogia
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
3 POBOCZA
5|KNR 2-31 Pobocza o szerokosci 0,5m z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowane- |m2
d.3/0114-05 go mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem
analogia odsiewkg bazaltowg 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczesniejszym wykoryto-
waniu warstwy istniejgcego gruntu, wyprofilowaniu nieréwnosci i zageszczeniu
koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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