Gmina Kozuchow
UL. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJl : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 740 W M. STYPULOW
ADRES INWESTYCJl : DZ NR740 W M. STYPULOW

INWESTOR : Gmina Kozuchdw

ADRES INWESTORA  : UL Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....... rerertnsabtssersnsnenaenssenns % R+8

Koszty zakupu [KZ] ............... % M

AT 3 7.4 [ - % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] corvenneniinanes R PR % E(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt
Podatek VAT 5 zt
Ogotemn wartosé kosztorysowa robot E =z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartoéé
ceny zt zt
(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1{KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych rabotach ziemnych - |km 0,357
d.1{01 trasa drég w terenie plaskim - nalezy uwzglednié wszyst-
analogia kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysoko$-
cii usyluewania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
2[KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie krzewdw wraz z usunigciem  |ha 0,050
d.1{0108-05 korzeni, zasypaniem dotéw, odwozem i utylizacja mate-
analogia riatu
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczna rozhidrka istniejacej nawierzchniwraz z  |m2 320,000
d.2(01 wykonaniem koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie
analogia kat. I-IV gtebokosci do 28 cm
4|KNR-W 2-01 Roboty ziernne wykonywane koparkami podsigbiernymi [ms3 100,000
d.2(0204-02 0 pojemnosci lyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1l z transpor-
analogia tem urobku do 10km z utylizacjg - usunigcie gruntéw
nienosnych
5{KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod  |m2 320,000
d.2|04 warstwy konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. 1V
6|KNR 2-31 0114-{Pobocza z kruszywa lamanego naturalnego stabilizowa- |m2 357,500
d.2|05 nego mechanicznie - warstwa 10c¢m wraz z powierzch-
analogia niowym domialowaniem odsiewkq bazaltowg 0-5mm.
Wykonanie warstwy po wezesniejszym scieciu, utylizacji
urobku, wyprofilowaniu nieréwnosci i zageszczeniu kory-
fa pod warstwe podbudowy z kruszywa
7|KNR 4-01 0108- |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 89,600
d.2|06 0108-08 leglos¢ 10 km grunt.kat. Il] wraz z utylizacjg
analogia
8|KNR-W 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdwowys. do3.0m  |[m3 300,000
d.2{0227-02 spycharkami w gruncie kat. |l gruntem z dowozu
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
3 PODBUDOWY CPV 45233000-9
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m? 385,000
d.3|05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
10|KNR 2-31 0110-{Podbudowa z mieszanki betonu-asfaltowego - grubosé [m?2 1430,000
d.3(01 warstwy po zageszczeniu 4 cm
analogia
11{KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm - uzupelnie- [m2 1156,000
d.3|07 nie nierdwnosci i brakéw w celu nadania spadkéw po-
analogia przecznych i podiuznych na istniejgcym podiozu, po
wezedniejszym wzruszeniu istniejgcej podbudowy i
oczyszczeniu jej z elementéw organicznych. Nalezy
uzyskaé paramefr zagesczenia o min. Is>1,0MPa
Razem dzial: PODBUDOWY CPV 45233000-9
4 ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIOWE CPV 45233000-9 CPV 45233000-9
12]KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2860,000
d.4|07
analogia
13|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- [m?2 1430,000
d.4|02 faltowych o grubosci po zageszezeniu 4 cm (warstwa
analogia Scieralna)
14/KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregulamej o wyso-  |m2 150,000
d.4|04 kosci 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIOWE CPV 45233000-8 CPV 45233000-9
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 452331426
15|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szl 4,000
d.5/02 mm {projeklowane, do wymiany)
analogia
16|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- [szt. 4,000
d.5[02 2u, ostrzegawczych, informacyjnych
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
4] ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-08.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
17{KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowsw z namutu z wyprofilowaniem skarp [m 100,000
d.6(05 i dna rowu, utylizacjg urobku na odlegto$é do 10km
analogia
18|KNR 2-01 0506-| Wyrdwnanie | plantowanie lerenu po robotach inwesty- [m2 200,000
d.6|07 cyjnych wraz z dowigzaniem sie do istniejgcego terenu
analogia
19|KNR 2-31 0605-|Odtworzenie istniejgcego przepustu - nalezy przewidzie¢|m 4,000
d.6{07 pelen asortymen robdt dla kompletnej i poprawnej reali-
analogia zacji zadania, m.in. roboty rozbiorkowe, roboty ziemne,
utylizacja, zakup | dostawa materiatu, roboty
montazowe, roboty wykoriczeniowe

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 740 W M. STYPULOW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1{0111-01 plaskim - nale2y uwzglednié wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
analogia nania przedmiolu zaméwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z oprabowaniem
mapy powykonawczej
0,357 km 0,357
RAZEM 0,357
2/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzewow wraz z usunigciem korzeni, zasypaniem  |ha
d.1(0108-05 dotow, odwozem i utylizacjg materiatu
analogia
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
3|KNR 2-31 Mechaniczna rozbiorka istnisjgcej nawierzchni wraz z wykonaniem korytana  |m2
d.2|0101-01 calej szerokosci jezdni w gruncie kat, HV glebokosci do 28 cm
analogia
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykenywane koparkami podsigbismymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.2{0204-02 15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku do 10km z utylizacjg - usuniecie
analogia gruntéw nienosnych
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -V
320 m? 320,000
RAZEM 320,000
6{KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jm2
d.2{0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowg
analogia 0-5mm. Wykonanie warstwy po wezesniejszym $cieciu, utylizacii urobku, wy-
profilowaniu nieréwnosci i zaggszczeniu koryta pod warstwe podbudowy z kru-
Szywa
357,5 m2 357,500
RAZEM 357,500
7|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km grunt.kat, |m3
d.2{0108-06 i wraz z utylizacjq
0108-08
analogia
89,6 m3 89,600
RAZEM 89,600
8|KNR-W 2-01 [Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ma3
d.2[0227-02 kat. Il gruntem z dowozu
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
3 PODBUDOWY CPV 45233000-9
9{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.3{0114-05 20 cm
0114-06
385 m2 385,000
RAZEM 385,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki betonu-asfaitowego - grubo$é warstwy po zagesz- | m2
d.3{0110-01 czeniu 4 cm
analogia
1430 m?2 1430,000
RAZEM 1430,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm - uzupetnienie nieréwnosci | bra-  |m2
d.3/{0114-07 kéw w celu nadania spadkéw poprzecznych i podiuznych na istnisjgcym podio-
analogia 2u, po wezesniejszym wzruszeniu istnigjgcej podbudowy i oczyszezeniu jej z
elementéw organicznych, Nalezy uzyskaé parameir zagesczenia o min. Is>
1,0MPa
1156 m2 1156,000
RAZEM 1156,000
4 ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIOWE CPV 45233000-9 CPV 45233000-9
12{KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4{1004-07
analogia
2860 m2 2860,000
RAZEM 2860,000
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych astaltowych o grubosci po |m2
d.4{0309-02 zageszczeniu 4 cm {(warstwa Scieralna)
analogia
1430 m2 1430,000
RAZEM 1430,000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/10 cm na pod-  |m?
d.4|0302-04 sypce cementowo-piaskowej




2. styputéw23.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
150 m? 150,000
RAZEM 150,000
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
15[KNR 2-31 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm (projektowane, do  {szt.
d.5(0702-02 wymiany)
analogia
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, oslrzegawczych, in-|szt.
d.5|0703-02 formacyjnych
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE D-09.00.00 D-10.00.00 D-03.00.00
17|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namulu z wyprofilowaniem skarp i dna rowu, utylizacjg {m
d.6[1403-05 urobku na adleglosé do 10km
analogia
100 m 100,000
RAZEM 100,000
18|KNR 2-01 Wyrownanie i plantowanie terenu po robotach inwestycyjnych wraz z dowigza- |m?2
d.6{0506-07 niem sig do istniejgcego terenu
analogia
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
19{KNR 2-31 Odtwarzenie istniejgcego przepuslu - nalezy przewidzie¢ peten asortymen ro- |m
d.6{0605-07 bot dla kempletnej | poprawnej realizacji zadania, m.in. roboty rozbidrkowe, ro-
analogia boty ziemne, utylizacja, zakup i dostawa materialu, roboty montazowe, roboty
wykoficzeniowe
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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