Nr. postepowania: FI.271.8.2021
Nazwa: ,Wymiana nawierzchni posadzki w sali gimnastyczne;j przy ul. Anny Haller w Kozuchowie.”

Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pn.
»~Wymiana nawierzchni posadzki w sali gimnastycznej przy
ul. Anny Haller w Kozuchowie.”




Nr. postepowania: FI.271.8.2021
Nazwa: ,Wymiana nawierzchni posadzki w sali gimnastyczne;j przy ul. Anny Haller w Kozuchowie.”

Modernizacja podtogi sportowej w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Kozuchowie ul. Anny Haller 1

1. Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni, nalezy:
a) zdemontowac istniejacy sprzet sportowy (bramki, stupki, drabinki, itp.),
b) dokona¢ miejscowe] naprawy parkietu wraz z konstrukcjg (3 punkty o facznej powierzchni do 6m2),
c) zamontowac tuleje — 8 szt (dostawa i montaz),
d) oczysci¢ istniejaca nawierzchnig,
e) utozyC ptyte typu PS grub. min. 9mm w dwoch warstwach,
f) zaszpachlowac taczenia piyt.

2. Na utozonych i zaszpachlowanych ptytach nalezy roztozy¢ zasadniczg wyktadzine sportowa.
Parametry zasadniczej wyktadziny sportowe;:

Wyktadzina sportowa PVC o grubosci 7,5 mm posiada deklaracje potwierdzajacq zgodno$¢ z normg
obowigzujagcg ~ dla  catego  systemu  podtdg  sportowych PN EN 14904 904
(klasyfikacja ogniowa, wspdtczynnik $lizgu, odporno$¢ na Scieranie, odporno$¢ na obcigzenia toczne)

Nawierzchnia rulonowa PVC - wielowarstwowa, taczona za pomocg sznura o gr. 5 mm wykonanie metodq
obrébki termicznej. Wiasciwosci techniczne nawierzchni ( wyktadziny ) nie gorsze niz:
e Grubos¢ catkowita — minimum 7,5 mm
e Grubos¢ warstwy uzytkowej PCV z wtopiong siatkg z widkna szklanego - min. 2,0 mm
o Wtopiona siatka musi posiadac uktad prostopadty wtokien. Nie dopuszcza si¢ wyktadzin z podktadem
wytacznie ze stabszych mat z nietkanego wtékna szklanego.
Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
Klasa formaldehydow — E1
Zawarto$¢ pentachlorofenu (PCP) - brak zawarto$ci
Amortyzacja — klasa min. P1
Odbicie pitki — min. 90 %
Odporno$¢ na uderzenia => 8 N/'m

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow nawierzchni od
Wykonawcy wymagane sg nastepujace srodki dowodowe:

» Karta techniczna potwierdzona przez producenta

» Deklaracja Zgodno$ci CE zgodnosci z normg PN-EN 14 904 ( klasyfikacja ogniowa, wspdtczynnik
$lizgu, odpornos¢ na $cieranie, odporno$¢ na obcigzenia toczne, amortyzacja )

> Certyfikat IHF (Migdzynarodowego Zwigzku Pitki Recznej)

> Certyfikat EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)

> Certyfikat FIBA - (Migdzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowe;))

> Certyfikat FIVB APROVED - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

» Autoryzacja producenta podtogi wraz z potwierdzeniem gwarancji, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje.

3. Kolorystyka wyktadziny sportowej:
— pole gry do siatkowki — kolor koralowy (strefa obrony) i kolor pomararnczowy (strefa ataku)
— obrzeza do scian, poza polem gry — kolor turkusowy
— oba kolory oficjalne wedtug standardu FIVB - federaciji pitki siatkowe;.




Nr. postepowania: FI.271.8.2021
Nazwa: ,Wymiana nawierzchni posadzki w sali gimnastyczne;j przy ul. Anny Haller w Kozuchowie.”

4. Roztozong wyktadzine nalezy klei¢ do ptyty za pomoca kleju do wyktadzin syntetycznych. Rodzaj i typ
kleju musi by¢ zaakceptowany przez producenta wyktadziny sportowe;.

9. Po przyklejeniu wyktadziny krawedzie rolek nalezy potaczy¢ za pomocg sznura spawalniczego metodg
termicznego zgrzewania.

6. Po zamontowaniu wyktadziny nalezy przystapi¢ do wymalowania linii boisk:
Boisko gtéwne — siatkdwka — linie biate szer. 5¢cm,
Pitka reczna - linie czarne szer. 5 cm,
Koszykdwka poprzeczna - 2 boiska — linie czerwone, szer. 5¢m,
Siatkéwka poprzeczna - 3 boiska - linie szare, szer. 3 cm.

Przed malowaniem linii, kolorystyke i rozmieszczenie skonsultowac z Uzytkownikiem.

7. Dostawa i montaz ponizszego sprzetu:
a) siatkdwka aluminiowa profesjonalna z naciggiem wewnetrznym, siatka profesjonalna i wieszak do
siatki (1kpl)
b) siatkéwka treningowa aluminiowa bez siatek - 3 kpl
c) bramki do pitki recznej stalowe, przyScienne wraz z siatkami — 1 kpl,
d) drabinki gimnastyczne podwojne wys. 3 m — 7 szt.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Podtoze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ rowne zgodnie z normg PN-EN 13 036-7.
Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢c wymienione warunki, w ktorej
zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi
i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do mediow i oSwietlenie miejsca robdt. Wymagana
temperatura pomieszczen nie nizsza niz 150C, wilgotno$¢ podtoza betonowego maksymalnie 4%,
wilgotno$¢ powietrza sali w trakcie montazu musi zawiera¢ sie w granicach 40-65%. System ogrzewania
musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wymagan dotyczacych
wykonania nawierzchni sportowych a w szczegdlnosci:
e Zgodnosci z dokumentacijg techniczng
Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw
Prawidtowo$ci przygotowania podtozy
Wygladu powierzchni nawierzchni
Prawidtowo$ci wykonania potgczen nawierzchni
Poprawnosci wytyczenia linii boisk gier zespotowych
Sprawdzenia stopnia rownosci zgodnie z normg  PN-EN 13 036-7
Sprawdzenie potaczenia klejowego nawierzchni z podtozem, brak odspojen, nieréwnosci i sfalowan
Kontrola potaczen spawanych, brak szczelin

Odbiér materiatébw i robét powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami, deklaracjami,
certyfikatami oraz warunkami odbioru rob6t.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym okreslonym w specyfikacji techniczne;.
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Zatgczniki:
1. Rysunek
2. Przedmiar




