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WOQIEWCDZK L) RIAD
OCHRONY ZARYTHOW
w ZIELONE)] GORZE
65-063 Zielora Garg, ul, Kogernika 1
tel. 68 3247390, 683247411
tal.Mfox 48 325 37 45

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
~Remont drog i chodnikow polegajacy na zmianie istniejacej nawierzchni na
kostke granitowa w ulicy Obywatelskiej w Kozuchowie”.

1.1 Podstawa opracowania:

1. Umowa pomigdzy Inwestorem a Przedsigbiorstwem Projektowo — Ustugowym
~SYSTEM A” Antoni Przybylski, ul. Gen. Andersa 14/4 w Gorzowie Wlkp.

2. Kopia aktualnej mapy zasadniczej, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjne-
go 1 kartograficznego w skali 1:500.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-
bliczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

4. Uzgodnienia.

Wizje lokalne.

Lh

2.2 Stan istniejgcy.

Ulica przeznaczona do remontu zlokalizowana jest w historycznej czesci
srodmiescia Kozuchowa, jest droga gminng 1 taczy ulice 1-go maja i Rynek 1 ulicg
Limanowskiego 1 Glogowska. Jest ulica dwupasowa, jednokierunkowa. Posiada
nawierzchnie z kostki granitowe], krawedz jezdni stanowi kraweznik, chodniki wykonane
sg z kostki betonowej. Nawierzchnie 1 krawezniki sg w roznym stanie technicznego
zuzycia 1 wymagajq prac remontowych.

1.3 Stan projektowany.

1.3.1 Zakres remontu.

Zakres remontu we wla§ciwos$ci Starosty:

Zakresem niniejszego opracowania objeto ulice Obywatelska w Kozuchowie.

1.3.2 Przedmiot remontu.

Przedmiotem remontu jest jezdna, zjazdy, stanowiska postojowe i chodniki, a
podstawg jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 pojazdow wraz z poprawa
walordw estetycznych ulic potozonych w historycznej czesci srddmiescia Kozuchowa.



WOJIEWODZKI URZAD
. L OCHRONY ZABYTKOW
1.3.3 Zakres projektu budowlanego obejmuje: w ZIELONE] GORZE
65-063 Ziglyna (3éra, ul. Kopernika 1
tel, 68 3247390, 683247411
tal./fax 48 325 37 45
- wykonanie remontu nawierzchni istniejacych jezdni z granitowe] kostki
nieregularnej,
wykonanie remontu nawierzchni istniejacych chodnikow z kostki kamienne;j i phyt
granitowych,
- wykonanie remontu nawierzchni istniejacych zjazdow z otoczakow,

- wykonanie remontu nawierzchni istniejacych jezdni z otoczakow,

1.3.4 Dane dotvczace rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest ulica przeznaczona do remontu, jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz podlega ochronie konserwatorskiej.

1.3.5 Informacja dotyczaca zadrzewienia.

Na terenie objetym remontem nie przewiduje si¢ usuniecia drzew ani krzewow,
ktore kolidowalyby z przebiegiem projektowanej przebudowy drogi gminnej wraz z
chodnikami.

1.3.6 Odprowadzenie wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z ulic srodmiejskich nastepuje poprzez system
spadkow 1 pochylen nawierzchni jezdni 1 chodnikow do istniejgcych wpustow ulicznych
kanalizacji deszczowe;.

1.3.7 Kolizje zamierzenia budowlanego z infrastrukturg techniczng.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢ kolizje z istniejgcymi urzgdzeniami
infrastruktury technicznej nalezy zastosowa¢ ochrone tych  urzadzen lub ich przetozenie
na warunkach i pod nadzorem firm administrujacych.

1.3.8 Parametry projektowanej drogi.

- klasa drogi: L,

- ruch kategorit KR2,

- szeroko$¢ jezdni: istniejgca bez zmian,

- szerokos$¢ chodnika: istniejaca bez zmian,
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1.3.9 Warunki sruntowe.

Na calym terenie objetym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym przyjeto
do wymiarowania nawierzchni podioze typu G3.

1.3.10 Konstrukcja nawierzchni.

JEZDNIA

Konstrukcja nawierzchni jezdni we poszezegolnych warstw:

- warstwa scieralna z istniejgce kostki kamiennej uzupeinionej kostka granitowaq
lupang 9/11 cm koloru szarego,

- podsypka piaskowa gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 30 cm

- warstwa odsgczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 10 cm

razem grubos¢ nawierzchni wynosi 53 cm.
Sciek przykraweznikowy wykonany jest z kostki granitowej zwyklej 12 cm.

Kraweznik kamienny 15x30 1 [5x25 cm ulozony jest na tawie betonowej z oporem.

CHODNIK

Konstrukcja nawierzchni chodnikow we poszezegdlnych warstw:

warstwa scieralna z plyt granitowych groszkowanych 100x70x7 cm 1 kostki
granitowej gr. 8 cm z gdrng powierzchnig cigta 1 ptomieniowana,

- podsypka piaskowa gr. 3-4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 10cm

razem grubosc¢ nawierzchni wynosi 36 cm.

Chodnik od strony zewnetrznej poza budynkami ograniczony jest opornikiem surowo -
tapanym 12-14x20 cm.

STANOWISKA POSTOJOWE

Zaprojektowano konstrukcje stanowisk postojowych wg poszezegolnyeh warstw:
kostka granitowa zwykla 12 cm,




- podsypka piaskowa gr. 3cm WOIEWGDZKI URZAD
- podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego stabiMZbMRaRB0Z AEeCHADIGENnie
o p ZIELONE] GORZE
0/31 ,Smm ar. 15 cm 65-063\'\’2?6\0:0 Géro,kul. Kopernika 1

+ warstwa odsgczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gi‘%‘-ﬁ(?e ﬂ:?rf?i;‘? f%?fg 74
® = R a5 4 iy,

razem grubos¢ nawierzchni wynosi 40 cm.

ZJAZDY

Konstrukcja zjazdow z otoczakéw oraz poludniowej czeSci ul. Obvwatelskiej, przy
murach.

Zaprojektowano konstrukeje zjazdow wg poszezeedlnych warstw:

warstwa Scieralna z otoczakow uzupemionych materiatem tozsamym
podsypka piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,.5mm gr. 15 cm

- warstwa odsaczajgca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 10 cm

razem grubos¢ nawierzchni wynost 43 cm.

UWAGA:

Podczas remontu ul. Obywatelskiej nalezy zachowa¢ istniejacy historyczny uklad
nawierzchni jezdni, chodnikow 1 zjazdow oraz wykorzystac istniejace materialy
kamienne (kostka, plyty, krawezniki) 1 uzupetni¢ je materiatami tozsamymi.

Przy budynku Podstawowej Opieki Zdrowotne] zaprojektowano chodnik
o nawierzchni z plyt granitowych z uzupelieniem kostka granitowa z gorng
powierzchnig cigtg 1 ptomieniowana lub z kostki granitowej cigtej, ptomieniowane;.

1.3.11 Poprawa walordw estetycznych.

Zastosowany material kamienny gwarantuje jakos¢ 1 trwalosé remontowanych
nawierzchni.
Nawierzchnie z kostki kamienne;j:

— na jezdni zastosowano uklad kostek granitowych nieregularnych w  luki
sptaszczone ze sciekiem wykonanym z kostki granitowej zwyklej 1 krawgznikiem
kamiennym prostym 1 tukowym, groszkowanym, I gatunku,

— na chodniku zastosowano uklad plyt granitowych groszkowanych 1 gatunku z
kostka granitowa nieregularna 1 opornikiem surowo-tupanym,

— na zjazdach i poludniowej czgsci jezdni ul. Obywatelskiej przy murach z
istniejgcych otoczakow uzupetnionych materiatem tozsamym.

1.3.12 Informacije dodatkowe.




Szerokosci jezdni nie ulegaja zmianom, a usytuowanie 1‘%%%@\5‘8‘&2‘%&"%%&803’“‘
jezdnig¢ pozostaje w tym samym miejscu co przed remontemg cHRONY ZABYTKOW
w ZIELONEJ GF):(%ZE :
. 65-063 Zielona Géra, ul, Kepernika 1
1.3.13 Spadki poprzeczne tel, 6 5247390, 66 324 7411
tel./fox 48 325 37 45

Spadek poprzeczny jezdni i chodnikow zaprojektowano jako jednostronne 2% 1
skierowany jest w strone kraweznika lub $cieku z kostki kamiennej zwykfej.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USELUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66-400 Gorzow Wikp.; ul. Gen. W Andersa 14/4
tel./fax (0-95) 735 94 06; e-mail: system_a@gorzow.mm.pl
TEMAT: SKALA: 1:500
Remont drég | chodnikéw p y ha zmianie ist SREIE, 2
e
nawierzchni na koslkqgranrtmqwullcy Obywaielsk:e]w Koiuchowie . BRANZA: DROGOWA
STADIUM: PB
TRESC. Plan zagospodarowania terenu DATA: 01. 2010
AUTORZY OPRACOWANIA: NRUPR. [SPECJ.UPR|  PODPIS k
PROJEKTOWAL: | mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI | 20/78/Gw KON -INZ, W‘,—.
OPRACOWAL: | ANTONI IGNACY PRZYBYLSKI A,

CAA |



Przekrdj normalny — ul. Obywatelska

skala 1:50

WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKHOW
w ZIELONEJ GORZE
65-063 Zielona Gora, ul, Kopernika 1
tel. 68 3247390, 683247411
fel./fax 68 325 37 45

PRZEKROJ NORMALNY

koslka granilowa z gérna pow
cieta 1 plomieniowana gr 8cm

opormk granilowy 12-14x20cem;
podsypka cementowo-plaskowa gr. 3cm
Jowa beloncwa z oporem, beton klasy C12715

.plyla gramlows groszkowana 100x70x7cm

podsypka plaskowa_ gr 3cm)

. Chodnik szer zmienna o Jezdma szer zmienna . Chodnik szer zmienna
|
<
?‘ koslka pranitowa z gbérna pow ciela
= i plomeniowana gr Bcm
@
°
‘ 220 &
. DL5% £0.00 2-3%
: - : ﬂ
: S =
. |
1
| opornik granilowy 12-14x20cm
podsypka cemenlowo- piaskowa gr 3em
| [Jawa belonows z_oporem, belon klasy 12,15
isl. krawezmlk granitowe do przelozenia 1 15l krawezniki gramitowe do przelozenia |
uzupelniania kraweznikem: gramtowym 15x30cm uzupelniania kraweznikami granitowymi 15x30cm | plvta granilowa groszkowana 100x70x7em
podsypka piaskowo-cemenlowa gr 5Scm _podsynka_piaskowo- cemenlowa Sem podsypka plaskowa gr dem o
lnwn 2 oporem belon Klasy C12/15 tawa z oporem belon klasy C12/15 | podbudowa _z kruszywa lamanege stab. mech 0/315 gr  ISem
15cm T —aporem _belon klasy Cle/1s < w_odsaczajaca (wzmacniajaca) o CBR min_ 258% gr 10cm

pedbudowa_z kruszywa lamanego slab mech 0/315 gr

w_odsaczajaca [wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr  10em|

lisl_kostka de przelozenin 1 uzupeinienia koslka granilows lupana 9/1lem koloru szarego
podsypka piaskowa gr 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego stab meech 0/31,5% ar 30em

Lw. _odsarzajaca (wzmacnlajaca in. 25% gr_10cm

UWAGA

Podczas remontu ulicy nalezy zachowac¢ istniejacy historvezny
uklad nawierzchni jezdni, chodnikéw 1 zjazddw oraz wyvkorzyslac
1stniejace materialy kamienne (kostka, piyvtv, krawezniki) i
uzupelni¢ je materiatami tozsamymu

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USEUGOWE
SYSTEM A
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66—400 Gorzéw Wlkp.; ul Saperfw 3
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TEMAT: _ SKALA: 1:50
Remont drég i chodnikéow polegajacy na zmianie istniejgcej NR RYS:
- s : . s STADIUM: PB
nawierzchni na kostke granitowa w ulicy Obywatelskiej w
Kozuchowie BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekréj normalny DATA: 01.2010
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. UPR| PODPIS
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