PRZEKROJ NORMALNY
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opornik granitowy 12-14x20cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem. beton klasy Cl12/15

plyta granitowa groszkowana 100x70x7cm
podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/315 gr. 15cm

w. odsaczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 10cm]
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ist. krawezniki granitowe do przelozenia i
uzupelniania kraweznikami granitowymi 15x30cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. S5cm

tawa z oporem beton klasy C12/15
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opornik granitowy 12—14x20cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
lawa betonowa z oporem, beton klasy Ci12/15

ist. krawezniki granitowe do przelozenia i
uzupelniania kraweznikami granitowymi 15x30cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. 5cm
lawa z oporem beton klasy Ci12/15

plyta granitowa groszkowana 100x70x7cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
w. odsaczajaca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 10cm

rzetozenia i uzupelnienia kostk ranitowa lupana 9/1lcm koloru szarego

podsypka piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa !amanego stab. mech. 0/31,5 gr. 30cm

w. odsaczajaca (wzmacniajaca

o CBR min. 25% gr. 10cm

UWAGA:

Podczas remontu ulicy nalezy zachowac¢ istniejacy historyczny
ukfad nawierzchni jezdni, chodnikow 1 zjazdow oraz wykorzystac
istniejace materiaty kamienne (kostka, ptyty, krawezniki) i
uzupelni¢ je materiatami tozsamymi.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE
SYSTEM A
Antoni Przybylski
66—400 Gorzoéw Wlkp.; ul. Saperéw 3
tel. 604 468 001; e—mail sabrata@o2.pl

TEMAT: SKALA: 1:50
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Remont drég i chodnikéw polegajacy na zmianie istniejacej STADIUM: PB
nawierzchni na kostke granitowa w ulicy Obywatelskiej w
Kozuchowie. BRANZA: drogowa
TRESC: Przekrdj normalny DATA: 08.2021
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
PROJEKTANT: | mgr inz. ANTONI PRZYBYLSKI 20/78/Gw KON—INZ




