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LEGENDA:

linie widokowe

Sciany projektowane - murowane, przemurowania
elementy projektowane - zelbetowe

kaplice grobowe i odcinki muru poddawane remontowi
granica obszaru objetego opracowaniem

granica obszaru oddziatywania

rynsztoki i uformowane ze spadkiem opaski wokét kaplic

Prace remontowo-zabezpieczajgce zwigzane ze $ciana dawnej kaplicy zostang wykonane w |l etapie.
Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicznymi i sprawdzeniem
zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjeta po przeprowadzeniu badan.

Prace remontowo-zabezpieczajgce zwigzane ze $ciana dawnej kaplicy
zostang wykonane w |l etapie. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie
poprzedzone badaniami architektonicznymi i sprawdzeniem zmian jego
wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjeta po

przeprowadzeniu badan i uzyskaniu zgody Urzedu Konserwatorskiego..

Kaplice nr. 3-6 *#
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UWAGA:

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 500

Woj. lubuskie Powiat nowosolski Obreb 0002, 2
Jednostka ewidencyjna : 080404_4, Kozuchéw ~ obszar miejski
Dziatki : 534
Sekcja: 5.162.26.01.1.4, 5.162.26.01.3.2
GN 6640.246.2018

Poziom odniesienia : Kronsztadt Uklad wspolrzednych :2000

1 uzupelniona o granice ewidencyjne dzialek na podstawlie mapy ewidencyjnej w

skali 1:1000 spelniajace wymogi dokladnosciowe oraz d wyniki wywiadu/pomiaru

w terenie. Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia nie zgloszonych do

inwentaryzacji. Niniejsza mapa mozZe stuzy¢ do celéw projektowych. Nie badano
stuzebno$ci gruntowych.

Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej w Sk]t" 1:500. Mapa zostala

Kozuchow 27.04.2018
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Mur potudniowo-wschodni z projektowanymi
przyporami po stronie zewnetrznej.

- prace przy poszczegolnych elementach opracowania wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowa,

- w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjg¢ w trybie nadzoru

autorskiego,

- wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem

opracowania,

- Prace remontowo-zabezpieczajgce zwigzane ze $ciana dawnej kaplicy zostang wykonane w Il
etapie. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicznymi i
sprawdzeniem zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjeta po
przeprowadzeniu badan i uzyskaniu zgody Urzedu Konserwatorskiego.

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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