PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6  Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzezby nagrobnej przy ul. 1 Maja w Kozuchowie
ADRES INWESTYCJI : Kozuchéw, ul. 1 Maja, dz. nr 534 i 538

INWESTOR : Gmina Kozuchoéw

ADRES INWESTORA :ul. Rynek 1a, 67-120 Kozuchéw

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont kaplic, CPV - 45261100-6, 45262500-6, 45111000-8, 45410000-4, 45443000-4, 45452000-0, 45261100-5
11 Remont kaplic 1-2
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku1
(2*0.20*5.60+2*0.5*0.45*5.60+0.36*2*0.5*5.60)*1.20+(9.59*2+6.62*2)*0.25 m?2 16.236
RAZEM 16.236
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
2*2.57 m 5.140
RAZEM 5.140
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1/0535-04
9.59*2+6.62*2 m 32.420
RAZEM 32.420
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki - mate powierzchnie m2
d.1.1|0508-02 z.sz.
2.3.9909-03
analogia
3.39*0.5*2*2.70+(6.40+2.58)*2.86*0.5*2<kaplica 1> m2 34.836
<kaplica2>2.90*4*0.5*2.70+2*0.5*2.46*(6.40+2.58)+2*0.5*2.70%(6.40+2.58) m2 61.997
RAZEM 96.833
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 cm m2
d.1.1/0430-03
poz.4 m? 96.833
RAZEM 96.833
6/KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1.1/0430-06
analogia
poz.4 m? 96.833
RAZEM 96.833
7|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.1.1/0408-03 cicy nasyconej
<krokwie zwykte>0.10*0.14*(1.80*2+2.50*8+1.80*2+0.80*2+0.80*2+1.70*4+1.10* | m3 1.546
4+1.70%4+1.70%4+2.30*8+1.10*4+1.90*2+1.70*2+1.70*2*2+2.30*8)
<nadbitki>0.14*0.10*(0.60*12+0.70*4) m3 0.140
RAZEM 1.686
8/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- | m3
d.1.1/0408-07 syconej
<krokwie narozne>0.12*0.14*(2.90*4+2.80*8) m3 0.571
<nadbitki narozne>0.14*0.10%*(0.90*4) m3 0.050
RAZEM 0.621
9/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cmz2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1/0406-01 drew.
0.14*0.14*(5.60*6+8.80*2) m3 1.004
drew.
RAZEM 1.004
10/KNR 2-02 Jetki m3
d.1.1/0408-02
0.14*0.10%(1.50*4+1.20*8) m3 0.218
RAZEM 0.218
11|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- | m2
d.1.1]0410-02 conej
poz.4 m? 96.833
RAZEM 96.833
12|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparata- |m?2
d.1.1]0627-03 mi solowymi
<krokwie>(0.10*2+0.14*2)*(0.80*4+1.70*4+1.80*4+2.50*8+1.10*4+1.70*2+1.90* | m?2 53.184
2+1.70*4+2.30*8+1.10*4+1.70*2+1.90*2+1.70*4+2.30*8)
<krokwie koszowe>(0.14*2+0.12*2)*(2.90*4+2.80*4*2) m2 17.680
<nadbitki>(0.10*2+0.14*2)*(0.90*4+0.60*12+0.70*4) m2 6.528
<murfaty>(0.14*4)*(5.60*6+8.80*2) m?2 28.672
<jetki>(0.14*2+0.10*2)*(1.50*4+1.20%4*2) m2 7.488
<faty>(0.038*2+0.05*2)*1.1*6.25*poz.4 m?2 117.168
RAZEM 230.720
13|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.1.1/0504-05
poz.4 m? 96.833
RAZEM 96.833

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 21297




KozuchoéwKaplica1-2PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-02 Kosze dachowe - ptyta OSB m2
d.1.1]0612-03
analogia
2*0.20*5.60+2*0.5*0.45*5.60+0.36*2*0.5*5.60 m?2 6.776
RAZEM 6.776
15/KNR 4-01 Obrébki z papy koszy dachowych m?2
d.1.1|0512-05 z.sz.
2.3. 9909-01
analogia
poz.14 m?2 6.776
RAZEM 6.776
16|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk m2
d.1.1|0506-01
poz.14*1.20+(9.59*2+6.62*2)*0.25 m?2 16.236
RAZEM 16.236
17|KNR 2-02 Rynny dachowe - blacha tytan-cynk m
d.1.1|0508-02
9.59*2+6.62*2 m 32.420
RAZEM 32.420
18/ KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan-cynk m
d.1.1]0510-03
2*2.57 m 5.140
RAZEM 5.140
19 Ostrozny demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz tablicy kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Odbicie tynkow m2
d.1.1]0701-05
9.60*2.57*2+6.20*2.57*2+2.57*0.19-2.31*2.32-2.31*2*1.97+0.47*2.31*2+2.35* | m? 78.160
0.47+0.58*4*2.31+0.58*2%1.97
RAZEM 78.160
21| TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. - w m3
d.1.1/543 miejscach uszkodzen - wywnekowanie dawnej arkady i rozbiérka korony muru
0.25*1.63*2.07 <arkada> m3 0.844
<korona muru>0.50%(0.57*6.58+0.47*3.23+0.47*5.92+0.57*6.20) m3 5.793
RAZEM 6.637
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1]0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - uzupetnienie korony muréw
5.793 m3 5.793
RAZEM 5.793
23|KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 12x32 cm m
d.1.1]0119-03
9.60+5.92+6.20 m 21.720
RAZEM 21.720
24/KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty| m2
d.1.1]0101-02
poz.20 m?2 78.160
RAZEM 78.160
25|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru - cata powierz-| m2
d.1.1]0101-04 chnia muréw istniejacych
poz.20 m?2 78.160
RAZEM 78.160
26| TZKNC N-K/ |Odsalanie zasolonych partii muru metodg migraciji do rozszerzonego $rodowiska. |dm?
d.1.1\VI 1/14-a Przyjeto 10% powierzchni $cian
716 dm? 716.000
RAZEM 716.000
27|KNR 0-40 Wzmacnianie strukturalne skorodowanego lica muru przy uzyciu preparatéw krze- | m?2
d.1.1/0208-02 moorganicznych lub impregnatéw
analogia
poz.25*0.50 m?2 39.080
RAZEM 39.080
28| TZKNBK IV - | Uzupetnianie mniejszych ubytkow cegty zaprawg TW M. Przyjeto 40% powierzchni | m2
d.1.1/228
analogia
p0z.25*0.40 m?2 31.264
RAZEM 31.264
29|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 1,0 m2 |msc
d.1.1]0314-06 w jednym miejscu
msc 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 0,5 m2 |msc
d.1.1]0314-05 w jednym miejscu
msc 2.000
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RAZEM 2.000
31/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 cegly |msc
d.1.1/0314-02
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilodci do 1 szt. szt.
d.1.1|0308-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.1.1/0101-05
poz.24 m?2 78.160
RAZEM 78.160
34|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.1.1]0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych. Przyjeto 50% powierzchni murdw istnieja-
cych
poz.25*0.5 m?2 39.080
RAZEM 39.080
35|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.1.1/0621-05 rowania - przyjeto 30% powierzchni muréw istniejgcych
p0z.25*0.3 m?2 23.448
RAZEM 23.448
36| KNR AT-26 |Gruntowanie reczne. m2
d.1.1/0102-01
poz.25 m2 78.160
RAZEM 78.160
37|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca. Przyjeto | m?2
d.1.1]0201-01 30% istniejgcego muru
p0z.25*0.30 m?2 23.448
RAZEM 23.448
38/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla $redniego | m?2
d.1.1]0201-04 stopnia zasolenia
p0z.25*0.30 m?2 23.448
RAZEM 23.448
39/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku o | m?2
d.1.1/0201-06 0,5cm
Krotnos¢ = 3
p0z.25*0.30 m?2 23.448
RAZEM 23.448
40| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich. Po- |m2
d.1.1]02-24 zostata powierzchnia muréw
poz.36-poz.37 m? 54.712
RAZEM 54.712
41| TZKNBK VIII |Profile ciagnione zewnetrzne - gzyms o profilu A m
d.1.1/12-150
analogia
9.60+6.32*2 m 22.240
RAZEM 22.240
42|KNR 2-02 Dwukrotne biatkowanie powierzchni muru m?2
d.1.1]1505-10
analogia
poz.36+0.50*poz.41 m?2 89.280
RAZEM 89.280
43| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1.1/0108-09 1 km
poz.4*0.02+p0oz.7+p0oz.8+poz.9+poz.10+poz.11*0.038*0.4+p0z.20*0.02+poz.21+ |m?3 15.634
poz.2*0.125*0.125+p0z.3*0.125*0.5*0.125+p0z.1*0.01
RAZEM 15.634
44| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.43 m3 15.634
RAZEM 15.634
45/KNR 4-01 Uformowanie gruntu ze spadkiem na zewnatrz w obrebie kaplic m3
d.1.1|0106-04
analogia
0.50*0.30%(9.60*2+6.12+6.32) m3 4.746
RAZEM 4.746
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