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1. Spis zawartosci opracowania
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2. Spis zawartosci czesci rysunkowej projektu

Czesc¢ rysunkowa projektu - zestawienie rysunkéw wg branz:
Architektura:

rys. 1/A Zagospodarowanie terenu, lokalizacja kaplic i remontowanych sekcji muru; skala
1:500,

rys. 1/B  Rzut dawnej kaplicy pogrzebowej, elewacje muru potudniowego kaplicy; skala 1:100,
rys. 1/C  Mur zewnetrzny cmentarza, sekcja 1, mury dawnej kaplicy; skala 1:100,
rys. 1/D  Rekonstruowana $ciana pdlnocno - wschodnia kaplicy, przekroje; skala 1:100,

rys. 1/E Elewacje muru potudniowego kaplicy, przekroje muru potudniowego cmentarza;
skala 1:100,

rys. 1/F  Mur zewnetrzny cmentarza, cze$¢ potudniowa — sekcja 3 i 4, skala 1:100
rys. 2/A Kaplica 1-2, rzut, elewacje, przekroje; skala 1:50,

rys. 2/B  Kaplica 1-2, elewacje, przekroje; skala 1:50,

rys. 2/C Kaplica 1-2, rzut, elewacje, przekroje; skala 1:50,

rys. 3 Kaplice 3-6; rzut; skala 1:50,

rys. 3/A Kaplice 3-6; rzut; skala 1:50,

rys. 3/B Kaplice 3-6; elewacja pélnocno - wschodnia; skala 1:50,

rys. 3/C  Kaplice 3-6; elewacja potudniowo - zachodnia; skala 1:50,
rys. 3/D Kaplice 3-6; elewacja potnocno-wschodnia, detale; skala 1:50,1:5
rys. 3/E  Kaplice 3-6; przekréj A-A; skala 1:50,

rys. 3/F  Kaplica 3; przekroj B-B, kalica 4, przekoérj C-C; skala 1:50,
rys. 3/G  Kaplica 5; przekroj D-D; kaplica 6, przekrdj E-E; skala 1:50,
rys. 4/A  Kaplica 7, rzut, elewacje; skala 1:50,

rys. 4/B  Kaplica 7, przekroje; skala 1:50,

rys. 5/A  Kaplica 8, rzut, elewacje; skala 1:50,

rys. 5/B  Kaplica 8, przekroje; skala 1:50,

rys. 6/A Kaplice 9-12, rzut, elewacje; skala 1:50,

rys. 6/B Kaplice 9-12, rzut, elewacje; skala 1:50,

rys. 6/C Kaplice 9-12, przekroje, elewacje; skala 1:50,

rys. 7/A Kaplica 13 (A-B), rzuty; skala 1:50,

rys. 7/B  Kaplica 13 (A-B), elewacje; skala 1:50,

rys. 7/C Kaplica 13 (A-B), przekrdj A-A; skala 1:50,

rys. 7/D  Kaplica 13 (A-B), przekroje, elewacja; skala 1:50,

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja I3
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rys. 7/E
rys. 8/A
rys. 8/B
rys. 8/C
rys. 8/D
rys. 9/A
rys. 9/B

Kaplica 13 (A-B), przekroje, elewacja; skala 1:50,
Kaplica 14,rzut, rzut wiezby dachowej ; skala 1:50,
Kaplica 14, elewacje, detale ; skala 1:50, 1:5
Kaplica 14, elewacje, detale; skala 1:50, 1:20
Kaplica 14, przekroje ; skala 1:50,

Zestawienie detalu; skala 1:5

Zestawienie detalu; skala 1:5

Konstrukcja:

rys. 1/K Zabezpieczenie potudniowego muru cmentarza, skala 1:20

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja
I Strona tytutowa
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II Zalaczniki - oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia:
1. Oswiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg , ze: projekt obiektu konserwatorski: lapidarium
rzezby nagrobnej w Kozuchowie adres: Kozuchdéw, ul. 1 Maja, Obreb: Srodmiescie, AM.:
0002, dz. nr: 534 i 538, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.( art.20.ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane,
Dz.U. 2013 po0z.1409 z poézniejszymi zmianami Dz.U. z 2015r. poz. 1165). Przedstawione
rozwigzania projektowe spetniajg wymogi wymagan podstawowych, funkcjonalnych,
uzytkowych, bezpieczenstwa i ochrony (zgodnie z art.5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo
Budowlane, Dz.U. 2013 poz.1409 z poézniejszymi zmianami Dz.U. z 2015r. poz. 1165).
Wykonana dokumentacja jest spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

branza, funkcja, specjalnos¢, imig, nazwisko numer uprawnien podpis
Architektura projektant: dr inz. arch. 54/DSOKK/2011
specjalnos¢ architektoniczna Anna Matachowicz
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: dr inz. arch. 383/82/WBPP,
specjalnosc architektoniczna Maciej Matachowicz 88/81/WBPP
do projektowania bez ograniczen
Konstrukcja, projektant: mgr inz. 104/80/WBPP
specjalnos¢ konstrukcyjno - Tadeusz Gotebiewski

inzynieryjna
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. 342/85/UW
specjalnos¢ konstrukcyjno - Anna Mazij
inzynieryjna

do projektowania bez ograniczen

PROJEKT SPORZADZONO W OPARCIU O STAN PRAWNY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015 r. poz. 1554 - Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Prawo budowlane, Dz.U.2013.0.1409 t.j. -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie , Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja II1
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III

Czes¢ opisowa - ogdlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i zabezpieczenie zabytkowego muru - lapidarium
na granicy dziatki nr 534 przy ul. 1 Maja w Kozuchowie oraz zabezpieczenie i remont kaplic.

Celem projektu jest zabezpieczenie odchylonego muru (w czesci potudniowej) oraz
rozbiérka i odtworzenie fragmentu muru od strony pdtnocnej oraz remont pokrycia
dachowego kaplic a takze naprawa (przywrocenie) zdeformowanego detalu
architektonicznego kaplic.

Znajdujgce sie na obszarze lapidarium zabytkowe ptyty nagrobne nie sq przedmiotem
opracowania. Prace zwigzane z ich konserwacjg mogg zosta¢ wykonane na podstawie
osobnego pozwolenia.

Projekt zostat podzielony na 2 etapy. Niniejsza dokumentacja dotyczy etapu I.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy: Gming Kozuchdéw z siedzibg w
Kozuchowie, Rynek 1a 67-120 Kozuchdw

a: Autorskiej Pracowni arch. Macieja Matachowicza z siedzibg przy ul. Parafialnej 16,
23-322 Wroctaw.

- Decyzje LWKZ z dnia 9.04.2014 r. oraz 24.02.2016 r. (ZN.5142.67.2014)
- wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna i pomiarowa stanu obiektu,

- ekspertyza - ocena stanu konstrukcji, wykonana przez T.Gotebiewskiego i
M.matachowicza w okresie kwiecien - lipiec 2018.

- opinia geotechniczna

- archiwalna inwentaryzacja i dokumentacja technczina z roku 1979, wykonane przez
PKZ oddziat w Poznaniu

- Plan zagospodarowania z 1977 r, wykonany przez R.Liberski, G.Janukania

- studium ,Cmentarz poewangelicki pw. Sw. Trojcy, dokumentacja historyczno -
architektoniczna” J.Gizejewska

- ustne uzgodnienia z Inwestorem

Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy prac remontowych muru i kaplic znajdujacych sie na terenie
lapidarium w Kozuchowie. Prace zostana wykonane na obszarze dziatek 534 i 538.

Opracowanie skfada sie z nastepujacych czesci:

- charakterystyki i oceny stanu technicznego istniejgcego obiektu i terenu
- projektu zagospodarowania terenu

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

Opracowanie dotyczy prac budowlanych objetych pozwoleniem konserwatorskim nr
ZN.5142.50.2018[mKoz-4] z dnia 27.11.2018.

Prace remontowo - zabezpieczajace zwigzane ze $ciana dawnej kaplicy zostana
wykonane w II etapie.

Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicnzymi
i sprawdzeniem zmian jego wychylenia. Ostateczne decyzja o zakresie prac zostanie podjeta
po przeprowadzeniu badan.

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja II1 2
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IV Projekt zagospodarowania terenu, opis:
1.1. Przedmiot inwestycji i kolejnosc¢ realizacji obiektow:
Przedmiotem inwestycji (etap I) jest:
- odtworzenie fragmentu Sciany szczytowej d. kaplicy (element stabilizujgcy mur)
- podparcie odchylonego muru lapidarium od strony potudniowej
- wymiana konstrukcji dachu i przekrycia kaplic

- konserwacja muru i kaplic tj. wymiana cementowych tynkéw zewnetrznych, uzupetnienie
ubytkéw cegty i zaprawy, naprawa zwienczenia muru.

- uformowanie terenu u podndza muru oraz kaplic ze spadkiem do wnetrza dziatki oraz

odstoniecie i uzupetnienie istniejacych rynsztokéw - odwodnienia powierzchniowego.
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obszar dz. nr 534 to dawny cmentarz petnigcy dzis funkcje lapidarium rzezby nagrobnej.

Dziatka nr 538 stanowi wtasnos$c¢ Polskiego Zwigzku Dziatkowcéw Okregu w Zielonej Gorze
i znajdujq sie na niej ogrody dziatkowe.
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje naprawe muru - ogrodzenia i uporzgdkowanie
spadkow terenu u podndza muru w kierunku wnetrza dziatki (rys. 1/A).

1.4. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow i ochronie na
podstawie MPZP
Obszar lapidarium znajduje sie w rejestrze zabytkéw wojewddztwa lubuskiego:

cmentarz ewangelicki pw. Swietej Trdjcy, ul. 1 Maja oraz 14 kaplic grobowych , nr rej.
3187 z dnia 03.08.1981 .

Obszar objety nie jest objety MPZP. Ze wzgledu na zakres prac — zabezpieczenie i remont
nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani warunkow
zabudowy.

1.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Teren nie znajduje sie w obrebie granic terenu goérniczego.

1.6. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia
Bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany emisji czynnikéw powodujacych zagrozenia dla
$rodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw ani otoczenia.

Wykonanie projektu podniesie bezpieczenstwo uzytkownikéw terendéw w otoczeniu muru
poprzez zapobiezenie niebezpieczenstwu jego zawalenia.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu:

Zachowano odlegtosci zgodne z wymogami warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Strefa oddziatywania obiektu zostata zaznaczona
na rys. 1/A i obejmuje dziatke nr 534 oraz czes$¢ dziatek 538 i 519.

opracowat :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja Iv1
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2. Charakterystyka i ocena stanu technicznego istniejacego obiektu i
terenu

2.1. Informacje ogolne

Zabytkowy cmentarz - lapidarium rzezby nagrobnej wpisany do rejestru zabytkéw wo-
jewodztwa lubuskiego:

cmentarz ewangelicki pw. Swietej Tréjcy, ul. 1 Maja oraz 14 kaplic grobowych , nr rej.
3187 z dnia 03.08.1981 .

2.2. Opis istniejacych obiektow:

Mur - ogrodzenie, od strony pétnocnej do muru przylegajg pozostatosci XVIII wiecznej
kaplicy cmentarnej oraz klasycystyczna brama. Na terenie cmentarze 14 kaplic
wolnostojacych lub potaczonych szeregowo.

2.3. Charakterystyczne parametry techniczne istniejacych obiektow

dtugos$¢ muru: 499 m

wysokos$¢ (od strony zewnetrznej)

odcinek poétnocny 3,85 -4,0 m, w czesci wsch. 2,65 m grubosé: 65 cm
odcinek potudniowy 3,10 - 3,50 m, szerokos¢:

grubos$¢ muru:ok. 56 cm

Powierzchnia zabudowy kaplic:

Nr kaplicy Wym. w rzucie Pow. zabudowy Wysokos¢ kalenicy

kaplice 1i 2 6,20 x 9,20 m 57,04 m2 4,45 m
kaplica 3 5,0x6,5m 32,5 m2 5,50 m
kaplice 4i 5 7,80 x 6,15 m 47,97 m2 5,40 m
kaplica 6 3,10 x 5,80m, 57,04 m2 4,45 m
kaplica 7 3,92x3,6m 14,12 m2 4,60 m
kaplica 8 3,75x 3,75 m 14,00 m=2 4,50 m
Kaplice 9,10,11, 15,10 x 3,3 -3,6 m 52,00 m2 4,50 m
Kaplica 13 4,40 x 4,50 m 19,80 m=2 4,70 m
Kaplica 14 4,40x56m 24,64 m2 4,65 m

Razem: 319,11m?2

Kaplica nr 12 jest zachowana jedynie w postaci ruiny bez dachu - pominieto w zestawieniu.
Kaplice sg przekryte dachami krytymi dachowka ceramiczna karpiowka.

2.4. wyposazenie istniejacego obiektu w instalacje i media

Istniejgce obiekty nie sq wyposazone w instalacje i media.

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja IV 2
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2.5. Warunki gruntowo-wodne

Warstwe wierzchnig stanowig nasypy nie budowlane o migzszosci od 0.10 do 1.70m
Pod nasypami zalegajg grunty niespoiste tj piaski $rednie i drobne $rednio zageszczone o

I,=0.60 , migzszo$¢ warstwy od 2.60 do ponad 5.00m , nizej otwory badawcze
nr 6 i nr 1/3 (archiwalny) zalega it w stanie twardoplastycznym o I;=0.05 (w otworze

nr 6 it zalega na gtebokosci 5.00m p.p.t. nie stwierdzono.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) inwestycja zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.6. Ocena stanu technicznego:

Stan techniczny - Mur Lapidarium pétnocny

Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o grubosci i wysokosci ponad
poziom terenu , w mur wbudowane sg kamienne tablice nagrobne.
Mur wykazuje na nastepujace wady i uszkodzenia:

Mur wychylony jest od pionu!

W wielu miejscach mur jest uszkodzony poprzez korozje cegiet i zaprawy
Na znacznej powierzchni muru zaprawa jest zwietrzata lub jej brak.
Korona muru jest skorodowana.

W chwili obecnej mur jest w trakcie postepujacej degradacji co moze doprowadzi¢ do
awarii budowlanej.

Przyczyny obecnego stanu technicznego muru
Przyczyny obecnego stanu muru sg nastepujace:
Brak biezacej konsekwencji i napraw

Na przestrzeni czasu liczne ingerencje w istniejgcy mur np. wbudowanie ptyt kamiennych
nagrobnych w murze ostabieniem

Odstanianie muru od strony wewnetrznej w celu pochdwkow

Roboty na zewnetrz muru zwigzane z remontem chodnika

Brak dostatecznego zabezpieczenia muru przed warunkami atmosferycznymi
Whnioski:

Stan techniczny muru jest zty i zagraza bezpieczenstwem ludzi.

Zalecenie:

Biorgc powyzsze pod uwage stan techniczny muru nalezy cze$¢ nadziemng przemurowac i
posadowi¢ na stabilnym fundamencie.

Stan techniczny - Mur lapidarium potudniowy

Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o grubosci 56 cm i wysokosci ponad
poziom terenu 3,10-3,50 m, w mur wbudowane sg kamienne tablice nagrobne .

Mur wykazuje nastepujace wady i uszkodzenia:
mur wychylony jest na swojej dtugosci , do wewnatrz i na zewnatrz, mur ,,faluje”

w wielu miejscach wystepuje korozja cegty i zaprawy, szczegdlnie na styku muru z
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terenem
zaprawa jest zwietrzata lub jej brak na znacznej powierzchni muru
korona muru jest skorodowana

W chwili obecnej mur jest w trakcie postepujacej degradacji, stan techniczny muru sie
pogarsza.

Przyczyny obecnego stanu technicznego muru
brak biezacej konserwacji i napraw

na przestrzeni czasu liczne ingerencje w mur np. wbudowywanie w mur ptyt kamiennych
nagrobnych co wigzato sie z jego rozbidrka i ostabieniem

odstanianie muru od strony wewnetrznej w celu pochowkdéw

roboty na zewnatrz muru, budowa Sciezki

brak dostatecznego zabezpieczenia muru przed warunkami atmosferycznymi
Whnioski:

Stan techniczny muru jest zty, wymaga naprawy i ustabilizowania obecnego wychylenia
muru od pionu.

Zalecenia:

Uszkodzone partie muru nalezy naprawic¢ , w celu ustabilizowania obecnego wychylenia
muru od pionu nalezy od strony zewnetrznej wykonac przypory i przewigzac je z
istniejgcym murem.
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2.7. Wyniki obliczen statycznych

1. Mur potnocny lapidarium 0.65m i wysokosci od 3.85-4.00m
Na podstawie obliczen statycznych przyjeto podwaline o przekroju sxh=40x44cm z
betonu7 klasy C30/37, zbrojone gérg i dotem po 4 ¥ (stal A-IIIN)

2. Mur potudniowy lapidarium grub. 0.56m i wysokosciod 3.10 do 3.5m
Na podstawie obliczen statycznych przyjeto wzmocnienie wychylonego muru od pionu
stabilizujacy przyporag zelbetowg od strony zewnetrznej.
Przypora stanowi dodatkowy balast, ktéry stabilizuje mur w obecnej geometrii.
Przypora o przekroju 0.30x0.50 posadowiona na ptycie fundamentowej o przekroju w rzucie
0.60x0.90m , grub. Ptyty 0.30m . Materiaty : beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN.

2.8. Opis robot konstrukcyjnych

Mur potnocny Lapidarium

Mur Lapidarium potnocny ze wzgledu na stan techniczny nalezy rozebra¢ do poziomu terenu, po
rozebraniu muru nalezy oceni¢ stan techniczny pozostatego muru tj. muru ponizej poziomu
rozbiorki.

Poprzez pozostaty mur nalezy mikropale (przyjeto dtugos¢ mikropala okoto 7.00m ) w rozstawie
co okoto 1.50m , mikropale stanowig fundament czesci nadziemnej muru. Na palach nalezy
wykonac¢ podwaline zelbetowg o przekroju sxh=400x440mm z betonu klasy C30/37 zbrojong
stalg klasy A-IIIN ( [ ,,=420MPa ), géra i dotem po 4 ¥ .Na zelbetowej podwalinie nalezy
odtworzy¢ czes¢ nadziemng muru.

Prace remontowo-zabezpieczajgce zwigzane ze $ciana dawnej kaplicy zostaty wytaczone z opraco-

wania. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie wykonane w oparciu o osobne opracowanie i

zgody administracyjne. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjeta po przeprowadzeniu

badan.

Mur potudniowy Lapidarium

Mur Lapidarium potudniowego pozostawia w obecnej geometrii tzn. pozostawia sie jego wychylenia
od pionu, w celu ustabilizowania jego statecznosci projektuje sie od strony zewnetrznej przypory
zelbetowe. Przypora zelbetowa o przekroju 300x500mm z betonu klasy C30/37 zbrojong z obu
stron na szeroko$¢ 300mm 382 , strzemiona @col80mm , stal zbrojeniowa klasy A-IIIN.
Przypora posadowiona jest na ptycie zelbetowej o wymiarach w rzucie 600x900mm , grubos¢
ptyty 300mm

Materiaty: beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

Ptyta posadowiona jest min 1.00m ponizej terenu na gruncie rodzimym nosnym. W celu
zapewnienia wspotpracy muru istniejgcego z przyporami zelbetowymi projektuje sie kotwe stalowg
zpreta B2 (stal A-IIIN), rozstaw kotew na wysoko$ci przypory co 800-1000mm . W celu
montazu kotwy nalezy przewierci¢ istniejgcy mur (otwdr) z blachg oporowg ( 10x160 L=160mm

) i zabetonowa¢ go w przyporze podczas jej wznoszenia, otwér B6 w $cianie wypetni¢ zaprawa
cementowgq. Istniejgcy mur nalezy naprawic¢ poprzez przemurowanie uszkodzonego lica ,
uzupetnienie ubytkdw cegty, usuniecie zwietrzatej zaprawy wapiennej z dodatkiem cementu.

opracowat :
mgr inz. Tadeusz Gotebiewski
nr upr. 104/80/WBPP
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1.

Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ opisowa
Ogodlne zatozenia projektowe
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,

Teren cmentarza i kaplice petnig funkcje lapidarium rzezby sepulkralnej. Funkcja nie ulega

zmianie. Projekt zaktada zachowanie istniejacych form kaplic nagrobnych i muru oraz ruin

kaplicy cmentarnej zachowanej w formie trwatej ruiny. Funkcja d. cmentarza bez zmian.
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

Patrz pkt IV. 2.3.

Forma architektoniczna i funkcja

Historyczne kaplice zostaty poddane znaczacym pracom remontowo - rekonstrukcyjnym na
podstawie projektu z 1979 r. tj:

- wymieniono wszystkie wiezby dachowe i pokrycie (na czesci kaplic utozono recznie
formowane dachowki karpidwki)

- wykonano nowe tynki na $cianach zewnetrznych

- zrekonstruowano gzymsy czesciowo detal sztukatorski, niektére gzymsy zostaty
uproszczone lub zdeformowane).

2.1. Sposob dostosowania do krajobrazu

Historyczny cmentarz stanowi wazny element krajobrazu zespotu staromiejskiego
Kozuchowa.

2.2. Bezpieczenstwo konstrukcji
Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych bezpieczenstwo konstrukcji muru potudniowego
zostanie zapewnione.

2.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Lapidarium nie podlega wymaganiom dot. odpornosci ogniowej budynkéw i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) nie wymaga uzgodnienie przez rzeczoznawce p.poz.

2.4. Bezpieczenstwo uzytkowania

Rozwigzania projektowe majq na celu zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania terenéw
przylegtych oraz zapobiezenie zniszczeniu zabytkdw o wysokiej wartosci poprzez:

- naprawe skorodowanych fragmentéw lica i korony
- wymiane dachdw kaplic (pokrycia i wiezby dachowej) i odprowadzenie woéd opadowych

- naprawe $cian kaplic (przemurowania i uzupetnienie ubytkéw muru ceglanego, wymiana
tynkow)

2.5. Warunki bezpieczenstwa na budowie
Obiekt wymaga sporzadzenia planu BiOZ, wytyczne w instrukcji BIOZ

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Mur obwodowy: patrz pkt. IV 2.7
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Kaplice:
Fundamenty murowane - ponizej poziomu przemarzania.

Sciany murowane z cegty petnej, tynkowane. Widoczne $lady podciagania wilgoci z gruntu
oraz zalewania przez wody opadowe.

Wiezby dachowe drewniane, jetkowe.

W czesci kaplic usunieto sklepienia ceglane.

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja
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VI Opis prac budowlanych - branza architektura
1.1. Etapowanie prac budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie prac z podziatem na etapy

Etap I - prace objete pozwoleniem konserwatorskim nr ZN.5142.50.2018 [mKoz-4] tj:
- wymiana dachdw kaplic

- remont i uzupetnienie detalu sztukatorskiego $cian zewnetrznych kaplic

- Zabezpieczenie korony muru zewnetrznego (z wytaczeniem odcinka wychylonego muru
d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Trdjcy)

- remont i zabezpieczenie muru potudniowego
Etap II

Remont i zabezpieczenie odcinka wychylonego muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Trojcy
- doktadny zakres prac zostanie okreslony po wykonaniu badan architektonicznych,
wykonanie prac objetych tym etapem wymaga uzyskania osobnego pozwolenia WKZ.

1.2. Prace przygotowawcze i rozbiéorkowe

Zdjac¢ ostroznie i zabezpieczy¢ tablice nagrobne. Dziatania zwigzane z demontazem i za-
bezpieczeniem tablic nagrobnych wymagaja osobnych pozwolen i uzgodnien z przedstawiciel-
kami stuzb konserwatorskich. Demontaz tablic nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dyplomowa-

nego konserwatora dziet sztuki w specjalnosci w zakresie rzezby kamiennej.
Pochylone mury podeprze¢ dawnej kaplicy pw. sw. Tréjcy.

Wykona¢ badania architektoniczne, zgodnie programem badan opracowanym przez dr

Macieja Matachowicza w 2018 r. tj:
- odstoniecie lica muru

- wykonanie inwentaryzacji odstonietych stykow i krawedzi muréw oraz tekéw, wnel i

ewnetualnych detali kamieniarskich

- przeprowadzenie rozwarstwienia chronologicznego murow, z opisem uzytych materia-

tow i technologii
- wykonanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej.

Przed wykonaniem prac remontowych w obrebie $cian kaplic nalezy wykona¢ badania
konserwatorskie zgodnie z programem badan konserwatorskich opracowanym przez mgr. So-

nie Stawowskg w 2018 r. objemujace:
- badania uktadu historycznych warstw i ich kolorystyki - stratygrafia, pigmenty, spoiwa

- analize reliktow historycznych, zakres wystepowania elementdw oryginalnych oraz

wtornych

- rozpoznanie budowy, uzytych materiatéw, ich wtasciwosci fizyko-mechanicznych i che-

micznych, faktury i kolorystyki.
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W przypadku odkrycia elementéow posiadajacych wartosci zabytkowe np. ptyt nagrob-

nych nalezy poinformowac stuzby konserwatorskie celem podjecia decyzji o ich demontazu.

Prace remontowo-zabezpieczajace zwigzane ze $ciana dawnej kaplicy zostaty wytaczone z

opracowania. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie wykonane w oparciu o osobne

opracowanie i zgody administracyjne.

Zdjac pokrycie dachowe kaplic. Niektére kaplice zostaty pokryte z wykorzystaniem sta-

rej dachowki (kaplice nr 7,8 i 14). Dachy tych kaplic nalezy rozebra¢ recznie, zdjetg dachdéw-

ke posortowac, oczysci¢ oraz zahydrofobizowac celem ponownego uzycia. Rozebra¢ drewnia-

ne wiezby kaplic.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Remont konstrukcji $cian z cegty

Mur obwodowy:

Wykonac prace konstrukcyjne wg pkt. IV. 2.8. w obebie muru potudniowego. Korone muru
zabezpieczy¢ dachdowka karpidwka. Odtworzyc¢ sciany poprzeczne kaplicy z cegty petnej wg
rys. 1/B, C, D.

Kaplice:

Pozwolenie konserwatorskie warunkuje wykonanie prac w obrebie tynkéw przedtozeniem

do akceptacji projektu wykonawczego opartego o wyniki badan konserwatorskich
wskazujacy szczego6towy zakres wymian i napraw.

Sku¢ odspojone tynki cementowo - wapienne z zewnetrznego lica kaplic. Uzupetnic¢ ubytki
cegly i zaprawy w licu zewnetrznym, mur ponownie otynkowac¢ (w dolnej partii muru
tynkiem renowacyjnym). Sciany od zewnatrz pobiatkowac.

W kaplicy nr 1 nalezy otworzy¢ arkade w formie wneki (wg rys. nr 2/A).

Uwaga: projekt nie przewiduje dziatan w obrebie lica wewnetrznego $cian. Prace
remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zniszczen wnetrza kaplic (lica
$cian, sklepien, posadzek, osadzonych w Scianach ptyt nagrobnych).

Przyjete zaprawy

Do prac murarskich przewiduje sie uzycie zaprawy wapiennej z dodatkiem biatego
cementu.

Zaprawa tynkarska wapienna, w dolnej partii $cian zewnetrznych kaplic tynk renowacyjny.

Roboty betoniarskie
Wykonac przypory wzdtuz muru potudniowego wedtug projektu konstrukcji ( pkt. IV. 2.9).

Roboty sztukatorskie

Projekt przewiduje naprawe lub przywrdcenie zdeformowanych i zerodowanych gzymsow,
opasek, profilowania zwienczen pilastrow i uzupetnienie kluczy w arkadach.

Uwaga: poszczegodlne profile rozrysowano dla kazdej kaplicy (zespotu kaplic). Nalezy
bezwzglednie wykonac zaprojektowane profile. Nie dopuszcza sie ujednolicania detalu.

Prace w obrebie sztukaterii nalezy poprzedzi¢ badaniami konserwatorskimi. W przypadku
znalezienia pozosalosci historycznej dekoracji nalezy skontaktowac sie z autorami
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opracowania celem ewentualnej korekty rozwiazan architektonicznych.

1.7. Roboty ciesielskie i dekarskie

Wykona¢ nowe wiezby drewniane jetkowe. Dachy kaplic pokry¢ dachowkaq
ceramiczng karpidwka w tuske. Obrébki dekarskie miedziane.

Na stykach opadajacych ku sobie dachdéw kaplic oraz wzdtuz $cian przylegtych
budynkow nalezy uformowac opierzenie z blachy — kosz wedtug rys. nr 6/B i 6/C.

Na dachu kaplicy nr 14 przewidziano rekonstrukcje, znanej z ikonografii,
lukarny (rys. 8/C). Szczyt lukarny zostanie wykonany jako murowany, tynkowany z
dekoracjg sztukatorska. Dach lukarny — dwuspadowy, kryty dachéwka.

Do wykonania nowych wiezb nalezy wykorzysta¢ drewno impregnowane przeciw korozji
biologicznej srodkiem bezbarwnym.

Zestawienie drewna

Zespot kaplic dawnego cmentarza ewangelickiego w Kozuchowie

Element |nazwa ilos¢ |wymiar| wymiar |l [cm]* %1 [m] V [m?]
X Y
Kaplice 1-2
J 120 jetka 4 10 14 120 4,8 0,07
J 150 jetka 8 10 14 150 12 0,17
K 80 krokiew 4 10 14 80 3,2 0,04
K110 krokiew 8 10 14 110 8,8 0,12
K170 krokiew 12 10 14 170 20,4 0,29
K 180 krokiew 4 10 14 180 7,2 0,1
K 190 krokiew 8 10 14 190 15,2 0,21
K 230 krokiew 4 10 14 230 9,2 0,13
K 250 krokiew 16 10 14 250 40 0,56
KK 280 krokiew narozna 8 12 14 280 22,4 0,38
KK 290 krokiew narozna 4 12 14 290 11,6 0,19
M 560 murtata 6 14 14 560 33,6 0,66
M 880 murtata 2 14 14 880 17,6 0,34
N 60 nadbitka/ 12 10 14 60 7,2 0,1
przypustnica
N 70 nadbitka/ 40 10 14 70 28 0,39
przypustnica
N 90 nadbitka/ 4 10 14 90 3,6 0,05
przypustnica
Suma kaplice 1-2 244,8 3,81
Kaplice 3-6
J 160 jetka 4 10 14 160 6,4 0,09
J190 jetka 4 10 14 190 7,6 0,11
J 200 jetka 4 10 14 200 8 0,11

1 Dtugosci rzeczywiste zaokraglone w gére do petnych 10 cm
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Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X Y
J 210 jetka 4 10 14 210 8,4 0,12
K120 krokiew 6 10 14 120 7,2 0,1
K 140 krokiew 8 10 14 140 11,2 0,16
K 160 krokiew 4 10 14 160 6,4 0,09
K170 krokiew 4 10 14 170 6,8 0,1
K 190 krokiew 8 10 14 190 15,2 0,21
K 270 krokiew 8 10 14 270 21,6 0,3
K 280 krokiew 4 10 14 280 11,2 0,16
K 290 krokiew 4 10 14 290 11,6 0,16
K 330 krokiew 8 10 14 330 26,4 0,37
KK 270 krokiew narozna 8 12 14 270 21,6 0,36
KK 300 krokiew narozna 8 12 14 300 24 0,4
KK 310 krokiew narozna 8 12 14 310 24,8 0,42
KK 360 krokiew narozna 4 12 14 360 14,4 0,24
M 280 murtata 2 14 14 280 5,6 0,11
M 470 murtata 2 14 14 470 9,4 0,18
N 60 nadbitka/ 28 10 14 60 16,8 0,24
przypustnica
N 70 nadbitka/ 32 10 14 70 22,4 0,31
przypustnica
N 100 nadbitka/ 8 10 14 100 8 0,11
przypustnica
Suma kaplice 3-6 295 4,45
Kaplica 7
J 190 jetka 3 10 14 190 5,7 0,08
K120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K210 krokiew 2 10 14 210 4,2 0,06
K 250 krokiew 6 10 14 250 15 0,21
KK 300 krokiew narozna 4 12 14 300 12 0,2
M 310 murtata 2 14 14 310 6,2 0,12
M 350 murtata 2 14 14 350 7 0,14
N 60 nadbitka/ 20 10 14 60 12 0,17
przypustnica
N 90 nadbitka/ 4 10 14 90 3,6 0,05
przypustnica
Suma kaplica 7 70,5 1,09
Kaplica 8
J 190 jetka 3 10 14 190 5,7 0,08
K 80 krokiew 10 14 80 3,2 0,04
K 120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
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Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] 21 [m] V [m?]
X Y
K170 krokiew 4 10 14 170 6,8 0,1
K 190 krokiew 2 10 14 190 3,8 0,05
K 240 krokiew 6 10 14 240 14,4 0,2
KK 300 krokiew narozna 4 12 14 300 12 0,2
M 340 murtata 2 14 14 340 6,8 0,13
N 60 nadbitka/ 12 10 14 60 7,2 0,1
przypustnica
Suma kaplica 8 64,7 0,98
Kaplice 9-12
J 160 jetka 1 10 14 160 1,6 0,02
K 130 krokiew 12 10 14 130 15,6 0,22
K 200 krokiew 6 10 14 200 12 0,17
K 230 krokiew 30 10 14 230 69 0,97
KK 200 krokiew narozna 8 12 14 200 16 0,27
KK 240 krokiew narozna 4 12 14 240 9,6 0,16
M 290 murtata 1 14 14 290 2,9 0,06
M 300 murtata 2 14 14 300 6 0,12
M 310 murtata 1 14 14 310 3,1 0,06
M 480 murtata 2 14 14 480 9,6 0,19
M 490 murtata 1 14 14 490 4,9 0,1
M 530 murtata 2 14 14 530 10,6 0,21
N 60 nadbitka/ 1 10 14 60 0,6 0,01
przypustnica
N 80 nadbitka/ 44 10 14 80 35,2 0,49
przypustnica
N 90 nadbitka/ 4 10 14 90 3,6 0,05
przypustnica
Suma kaplice 9-12 200,3 3,08
Kaplica 13
3170 jetka 5 10 14 170 8,5 0,12
K120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K 180 krokiew 4 10 14 180 7,2 0,1
K 230 krokiew 4 10 14 230 9,2 0,13
K 310 krokiew 16 10 14 310 49,6 0,69
KK 360 krokiew narozna 12 14 360 14,4 0,24
M murtata 2 14 14 410 8,2 0,16
M murtata 14 14 670 6,7 0,13
M murtata 1 14 14 690 6,9 0,14
N 90 nadbitka/ 28 10 14 90 25,2 0,35
przypustnica

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja

VI Opis prac budowlanych - branza architektura

VI 5



Autorska Pracownia arch. Macieja Malachowicza

52-233 Wroctaw, ul. Parafialna 16, tel. 071 345 26 54, email: zabytki@rewaloryzacja.com,

Element |nazwa ilos¢ |wymiar|wymiar |l [cm] %1 [m] V [m?]
X y
N 100 nadbitka/ 4 10 14 100 4 0,06
przypustnica
Suma kaplica 13 140,7 2,13
Kaplica 14
B 90 Belka lukarny 2 10 10 90 1,8 0,02
J 170 jetka 4 10 14 170 6,8 0,1
K 120 krokiew 4 10 14 120 4,8 0,07
K 150 krokiew 2 10 14 150 3 0,04
K 190 krokiew 4 10 14 190 7,6 0,11
K 250 krokiew 2 10 14 250 5 0,07
K 280 krokiew 8 10 14 280 22,4 0,31
KK 320 krokiew narozna 4 12 14 320 12,8 0,22
M 120 murtata 2 14 14 120 2,4 0,05
M 410 murtata 1 14 14 410 4,1 0,08
M 510 murtata 2 14 14 510 10,2 0,2
N 90 nadbitka/ 28 10 14 90 25,2 0,35
przypustnica
N 100 nadbitka/ 4 10 14 100 4 0,06
przypustnica
S 90 stupek 2 10 10 90 1,8 0,02
W 120 wymian 10 14 120 1,2 0,02
Suma kaplica 14 113,1 1,7
Catosc¢ 1129,1 17,36
2. Uwagi

prace przy poszczegodlnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowaq, przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjaé¢ w trybie nadzo-
ru autorskiego,

wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opra-
cowania,

przed wykonaniem uzupetnien kitami i spoinowania probki kolorystyczne oraz fakturalne na-
lezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejagcym wystepuje mozliwos$¢ odkrycia elemen-
tow dotad niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziata-
nia nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegdétowe rozwigzania techniczne wykonac¢ wg
projektéw wykonawczych architektury.

dobdr technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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w przypadku podanych nazw witasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzy-
cie zamiennikow o porownywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 . Nr 90,
poz. 631 zastrzezone; wykorzystanie projektu badZz jego elementéw do innych dziatan niz
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody
autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora
za zgodgq jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwo-
lenia na budowe sg dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na bu-
dowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami)

w projekcie wskazano niezbedne badania architektoniczne i konserwatorskie ktérych wyniki
beda podstawa do zatwierdzenia ostatecznej formy i zakresu napraw sztukaterii, opracowa-
nia faktur tynkow itd.

znajdujace sie na obszarze lapidarium zabytkowe ptyty nagrobne nie sg przedmiotem
opracowania. Prace zwigzane z ich konserwacjg mogg zosta¢ wykonane na podstawie
osobnego pozwolenia.

remont i zabezpieczenie odcinka wychylonego muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Trojcy -
doktadny zakres prac zostanie okreslony po wykonaniu badan architektonicznych,
wykonanie prac objetych tym etapem wymaga uzyskania osobnego pozwolenia WKZ.

opracowat :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011
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