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Mur południowo-wschodni z projektowanymi
przyporami po stronie zewnętrznej.
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Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej
kaplicy zostały wyłączone z opracowania. Zabezpieczenie

wychylonego muru zostanie wykonane w oparciu o osobne
opracowanie i zgody administracyjne. Ostateczna decyzja o
zakresie prac zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań.
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Mur południowo-wschodni z projektowanymi
przyporami po stronie zewnętrznej.
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Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej kaplicy
zostaną wykonane w II etapie. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie

poprzedzone badaniami architektonicznymi i sprawdzeniem zmian jego
wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjęta po

przeprowadzeniu badań i uzyskaniu zgody Urzędu Konserwatorskiego..
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LEGENDA:

linie widokowe

ściany projektowane - murowane, przemurowania

elementy projektowane - żelbetowe

granica obszaru objętego opracowaniem

kaplice grobowe i odcinki muru poddawane remontowi

rynsztoki i uformowane ze spadkiem opaski wokół kaplic

granica obszaru oddziaływania

Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej kaplicy zostaną wykonane w II etapie.
Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicznymi i sprawdzeniem
zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań.
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UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru
autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,
- Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej kaplicy zostaną wykonane w II
etapie. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicznymi i
sprawdzeniem zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjęta po
przeprowadzeniu badań i uzyskaniu zgody Urzędu Konserwatorskiego.

5 0 25 50m

Projekt zagospodarowania terenu,    skala 1:500


