Gmina Kozuchéw
Ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw

PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 002407F W M. BULIN, GM. KOZUCHOW
ADRES INWESTYCJI :  BULIN, GM. KOZUCHOW

INWESTOR . Gmina Kozuchéw

ADRES INWESTORA  : UL Rynek 1a 67-120 Kozuchow

Stawka roboczogodziny :
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,750
d.1|01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
analogia kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamowienia (nawigzanie do istniejacych wysokos$-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
2 PODBUDOWY CPV 45233300-2
2|KNR 2-31 1402-|Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 20 cm wrazz |m?2 750,000
d.2|05 ksztattowaniem terenu i wykonaniem koryta pod kons-
analogia trukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc do
10km i utylizacjg
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 1227,200
d.2|01 0101-02 ni w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 28 cm
4/KNR 4-01 0108- |Wywdz urobku z korytowania samochodami samowyfa- |m3 343,616
d.2|05 0108-08 dowczymi na odlegto$¢ do 10 km grunt.kat. I-1l wraz z
analogia utylizacja
5|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1227,200
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
analogia
6|/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie wraz z ksztattowaniem i za- |m?2 1060,300
d.2|04 geszczeniem istniejgcej podbudowy ttuczniowej pod
analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7|KNR 2-31 0114-|Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego naturalne- |m3 79,530
d.2|05 go - profilowanie i wyréwnanie wraz z uzupetnieniem
analogia ubytkéw do 15¢cm
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warst- |m?2 1227,200
d.2/05 0114-06 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9/KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4575,000
d.2|07
Razem dziat: PODBUDOWY CPV 45233300-2
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233100-0
10/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 2287,500
d.3|01 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
analogia
11|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (be- |m2 2287,500
d.3|05 0311-06 ton asfaltowy) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢
analogia po zageszczeniu 4 cm
12|KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |m?2 750,000
d.3|05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm.
Razem dziat: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233100-0
4 ODWODNIENIE CPV: 45232451-8
13|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm wraz z |m?2 100,000
d.4|05 odtworzeniem i z wyprofilowaniem skarp rowu odwozem
analogia urobku i rozplantowaniem w miejsce wskazane przez In-
westora
14|KNR 2-31 0505-|Umocnienie skarpy z kostki kamiennej o wysokosci 8/  |m?2 50,000
d.4|02 10cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

analogia

piaskiem utozonej na fawie betonowej

Razem dziat: ODWODNIENIE CPV: 45232451-8

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857




bulin.ath

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




bulin.ath OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 002407F W M. BULIN, GM. KOZUCHOW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
analogia nania przedmiotu zamoéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami
0,750 km 0,750
RAZEM 0,750
2 PODBUDOWY CPV 45233300-2
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy do grub. 20 cm wraz z ksztattowaniem terenu i |[m2
d.2|1402-05 wykonaniem koryta pod konstrukcje pobocza, wywozem urobku na odlegtosc
analogia do 10km i utylizacjg
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.2|0101-01 gtebokosci 28 cm
0101-02
1227,2 m?2 1227,200
RAZEM 1227,200
4/KNR 4-01 Wywdz urobku z korytowania samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.2|0108-05 do 10 km grunt.kat. |-l wraz z utylizacja
0108-08
analogia
1227,2*0,28 m3 343,616
RAZEM 343,616
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
1227,2 m?2 1227,200
RAZEM 1227,200
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie wraz z ksztattowaniem i zageszczeniem istniejacej |m2
d.2|0103-04 podbudowy ttuczniowej pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
analogia
1060,3 m?2 1060,300
RAZEM 1060,300
7|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego naturalnego - profilowanie i wy- |m3
d.2|0114-05 réwnanie wraz z uzupetnieniem ubytkéw do 15cm
analogia
530,2%0,15 m3 79,530
RAZEM 79,530
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.2|0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
1227,2 m?2 1227,200
RAZEM 1227,200
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
4575 m?2 4575,000
RAZEM 4575,000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45233100-0
10|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.3|0110-01 zageszczeniu 4 cm
analogia
2287,5 m?2 2287,500
RAZEM 2287,500
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (beton asfaltowy) - warst- |m2
d.3/0311-05 wa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
analogia
2287,5 m?2 2287,500
RAZEM 2287,500
12|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.3/0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowag
analogia 0-5mm.
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
4 ODWODNIENIE CPV: 45232451-8
13|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm wraz z odtworzeniem i z wy- |m2
d.4/1403-05 profilowaniem skarp rowu odwozem urobku i rozplantowaniem w miejsce
analogia wskazane przez Inwestora
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
14|KNR 2-31 Umocnienie skarpy z kostki kamiennej o wysokosci 8/10cm na podsypce pias- |[m?2
d.4|0505-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem utozonej na tawie betonowe;j
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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