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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m?2 300,000
d.1|01 trasa drég w terenie ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszyst-
analogia kie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
miotu zamowienia (nawigzanie do istniejacych wysokos$-
ci i usytuowania drogi) wykonane przez geodete z
uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powykonaw-
czej
2|KNR 2-31 0815-|Rozbiorka schodéw terenowych wraz z kompletem robét | kpl. 1,000
d.1/06 towarzyszacych. Nalezy przyjg¢ komplet robét dla po-
analogia prawnej i skutecznej realizacji przyjetego zakresu prac
(m.in. roboty rozbiérkowe nawierzchni i konstrukcji,
transport, utylizacja materiatu, odtwordzenie terenu po
robotach)
3|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m 186,000
d.1(02
analogia
4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 10,000
d.1]01 sypce piaskowej
analogia
5/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3 7,260
d.1({03
analogia
6|/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o gru- |m?2 10,000
d.1/03 0801-04 bosci 20 cm
analogia
7|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodniko- m2 192,000
d.1]01 wych na podsypce piaskowej
analogia
8|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na  |m?2 8,700
d.1/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg cementowg
9|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 17,210
d.1{11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
analogia
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
10|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci w  |m?2 143,800
d.2|01 0101-02 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 21 cm
analogia
11|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 25,200
d.2|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
analogia
12|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 38,514
d.2/05 0108-08 legtos$¢ 10 km grunt.kat. I-1l wraz z utylizacjg
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
13|KNR-W 2-01 Zasypywanie schodoéw terenowych i pochyini. m3 5,000
d.3/0222-01 Nalezy przyjackomplet robét dla poprawnej realizacji za-
analogia dania (m.in. zakup materiatu do wbudowania, roboty
montazowe, profilowanie, zageszczanie)
14|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 143,800
d.3|03 0105-04 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
15/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2 25,200
d.3|05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia
Razem dziat: PODBUDOWY CPV 45233300-2
4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
16|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m?2 143,800
d.4/02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o |m?2 25,200
d.4|03 grubosci 8 cm na 5cm podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
5 ELEMENTY ULIC CPV 45233252-0, CPV 45212221-1
18|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 6,793
d.5/04
19|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15cm |m 3,600
d.5/05 na podsypce cementowo-piaskowej
20|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 175,500
d.5/05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
21|KNR 2-31 0407- |Palisada betonowa 12x18x40 12x18x60 m 7,600
d.5/05
Razem dziat: ELEMENTY ULIC CPV 45233252-0, CPV 45212221-1

6|

[ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR-W 2-02 Wymiana stolarki drzwiowej 2 x skrzydta s=90cm, h= kg 1,000
d.6/1027-02 2,0m, bezprogowe, Nalezy przewidzie¢ komplet rob6t m.
analogia in. demontaz, utylizcja, zakup nowych drzwi z o$ciezni-
cami, montaz, koricowa obrébka)
23|KNR 2-02 1207-|Balustrada stalowa z dwoma pochwytami, fi 42mm, h- |m 7,600
d.6/02 0,95m, zamocowana do palisady
24|KNR 2-01 0510- |Profilowanie wraz z humusowaniem z obsianiem przy — |m2 120,000
d.6/01 grubosci warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem trawg
analogia - suma grubosci ziemi urodzajnej 20cm (nalezy przyjac

prace polegajace na poprawnym dowigzaniu sie do tere-
nu przylegtego bezposrednio do inwestycji, wraz z upo-
rzgdkowanem terenu po robotach)

Krotnos¢ = 2
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE CPV 45232452-5
25|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt. 2,000
d.7/03
26|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych szt. 1,000
d.7|02 ulicznych

Ra-zem dziat: ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE CPV 45232452-5

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

[ Razem

BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | REMONT CHODNIKOW W OTOCZENIU BUDYNKU PRZY UL. 1 MA-
JA 40 W KOZUCHOWIE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m2
d.1/0111-01 ptaskim - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wyko-
analogia nania przedmiotu zamdéwienia (nawigzanie do istniejgcych wysokosci i usytuo-
wania drogi) wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem
mapy powykonawczej
m?2 300,000
RAZEM 300,000
2|KNR 2-31 Rozbiérka schoddw terenowych wraz z kompletem robét towarzyszacych. Na- |kpl.
d.1/0815-06 lezy przyja¢ komplet robét dla poprawnej i skutecznej realizacji przyjetego za-
analogia kresu prac (m.in. roboty rozbiérkowe nawierzchni i konstrukcji, transport, utyli-
zacja materiatu, odtwordzenie terenu po robotach)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
analogia
186 m 186,000
RAZEM 186,000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
analogia
186*0,035+10*0,075 m3 7,260
RAZEM 7,260
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1/0801-03
0801-04
analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych na podsypce piasko- |[m2
d.1/0815-01 wej
analogia
192 m?2 192,000
RAZEM 192,000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo- |m2
d.1/0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
8,7 m?2 8,700
RAZEM 8,700
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 10 km wraz z utylizacja
0108-12
analogia
192*0,05+8,7*0,08+10*0,2+10*0,3*0,15+186*0,08*0,3 m3 17,210
RAZEM 17,210
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45233320-8
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
d.2|0101-01 kosci 21 cm
0101-02
analogia
143,8 m?2 143,800
RAZEM 143,800
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
analogia
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat.|m3
d.2|0108-05 I-1l wraz z utylizacjg
0108-08
143,8*0,21+25,2*0,33 m3 38,514
RAZEM 38,514
3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie schodéw terenowych i pochyini. m3
d.3/0222-01 Nalezy przyjackomplet robét dla poprawnej realizacji zadania (m.in. zakup ma-
analogia terialu do wbudowania, roboty montazowe, profilowanie, zaggszczanie)
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
analogia
143,8 m?2 143,800
RAZEM 143,800
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 20 cm
0114-06
analogia
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
143,8 m?2 143,800
RAZEM 143,800
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na 5cm |m2
d.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
5 ELEMENTY ULIC CPV 45233252-0, CPV 45212221-1
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
3,6%0,075+175,5*0,035+7,6%0,05 m3 6,793
RAZEM 6,793
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej
, m 3,600
RAZEM 3,600
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
175,5 m 175,500
RAZEM 175,500
21|KNR 2-31 Palisada betonowa 12x18x40 12x18x60 m
d.5/0407-05
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
22|KNR-W 2-02 |Wymiana stolarki drzwiowej 2 x skrzydta s=90cm, h=2,0m, bezprogowe, Nale- |kg
d.6({1027-02 zy przewidzie¢ komplet robdt m.in. demontaz, utylizcja, zakup nowych drzwi z
analogia oscieznicami, montaz, koncowa obrébka)
1 kg 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-02 Balustrada stalowa z dwoma pochwytami, fi 42mm, h-0,95m, zamocowana do |m
d.6(1207-02 palisady
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
24|KNR 2-01 Profilowanie wraz z humusowaniem z obsianiem przy grubosci warstwy humu- |m2
d.6/0510-01 su 5 cm wraz z obsianiem trawg - suma grubosci ziemi urodzajnej 20cm (nale-
analogia zy przyjac¢ prace polegajgce na poprawnym dowigzaniu sie do terenu przyleg-
tego bezposrednio do inwestycji, wraz z uporzgdkowanem terenu po robotach)
Krotnos¢ = 2
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE CPV 45232452-5
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7(1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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