1. Cel opinii geotechnicznej

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
zlokalizowanego w ciggu projektowanej ul. Limanowskiego w Kozuchowie. Niniejsza
opinia geotechniczna zostata przygotowana dla sporzgdzenia projektu budowlanego

dot. budowy w/w obiektdw.

2. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna zostata przygotowana dla sporzadzenia projektu
budowlanego, ktory zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane powinien zawiera¢ w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan
geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug § 4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia, warunki
gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac¢ za proste, ze
wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie i genetycznie, a wg z §4 ust.
3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Stratygrafie utworow geologicznych okreslono na podstawie PN — 78/G-
09010, symbole i znaki przyjeto wedtug PN-86/B-02480, a parametry geotechniczne,
okreslono zgodnie z PN-81/B-03020. Wymienione normy nie zostaty wykreslone ze
zbioru norm powotanych (mimo wprowadzenia normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7), co
oznacza, ze mogg by¢ nadal stosowane.

Opinia geotechniczna nie podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze (DZ.U. 2015 poz. 196), poniewaz wszelkie czynnosci,
jakie zostaty wykonane dla sporzgdzenia tej opinii nie sg robotami geologicznymi,

ani pracami geologicznymi w zrozumieniu w/w ustawy.

3. Opis wykonanych robét i badan

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykorzystano 4 archiwalne
otwory badawcze o gtebokosciach od 1,0m do 3,0m p.p.t. Dokonano opisu
makroskopowego gruntdw oraz przeprowadzono obserwacje wody gruntowej.
Otwory wiertnicze wytyczono w terenie metodg wspotrzednych prostokgtnych, a ich

rzedne wysokosciowe okreslono metodg interpolacji na podstawie mapy sytuacyjno-



wysokosciowej w skali 1:500. W ramach prac kameralnych sporzgdzono mape
dokumentacyjng i zgeneralizowane karty dokumentacyjne sond penetracyjnych.
Catos¢ opatrzono niniejszym tekstem, stanowigcym komentarz do wykonanych

badan.

4. Potozenie, morfologia i hydrografia terenu badan

Dokumentowany teren potozony jest administracyjnie w centralnej
historycznej czesci Kozuchowa w obrebie zamknietym historycznymi murami
obronnymi. Morfologicznie wchodzi w obreb jednostki zwanej Wzgdorzami
Dalkowskimi, stanowigcymi czotowg morene spietrzona, zaburzona
glacitektonicznie. Teren jest ptaski wyniesiony na rzednych 101,1 — 102,6m npm i
uksztattowany zostat historycznie w procesach sredniowiecznego i pdzniejszego
osadnictwa. Pozbawiony jest ciekdw i zbiornikéw wod powierzchniowych.

Wzgérza  Dalkowskie  zbudowane sg z  zaburzonych  utworow
trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Tworzg je piaski, ity i zwiry. Migzszos¢
utworéw czwartorzedu jest zréznicowana i wynosi od 0-30 m, lokalnie nawet
przekraczajgc 40 m. Omawiany obszar lezy bezposrednio w rejonie fosy, dlatego
warstwe przypowierzchniowa budujg nasypy budowlane i niebudowlane

0 migzszosci nawet do 3 m.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Wykonanymi wierceniami nr 1 i nr 2 do gteb. 2,0m stwierdzono wystepowanie

historycznych nasypow, zbudowanych z ziemi, gruzu, wegla drzewnego, fragmentow
porcelany, do gteb. 2,0m nieprzewierconych. Na podstawie danych z podobnych
obszarow zlokalizowanych w obrebie historycznych muréw obronnych mozna
wnosié (Zagan, Osno Lub.), ze migzszo$é warstwy nasypowej (historycznej) moze
siega¢ nawet do 4 — 5m.

Wykonanymi wierceniami nr 3 i nr 4 stwierdzono wystepowanie w podfozu
nasypu niebudowlanego sktadajgce sie z piaskbw humusowych w stanie
Sredniozageszczonym i piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym, ktore
przyjeto ze wystepujg na wtérnym miejscu i zostaty przemieszczone podczas

budowy umocnien i na pézniejszym etapie.

6. Warunki geotechniczne poditoza gruntowego

W podtozu terenu do gteb. 2,0m wystepujg grunty nasypowe, sg to nasypy



niekontrolowane, uksztattowane na przestrzeni historycznej od $redniowiecza do
czasow wspotczesnych. Ich wartos¢ do posadowienia konstrukcji drogowych jest
ograniczona, ze wzgledu na obcigzenia dynamiczne jakie przenoszone sg przez

drogi z ruchu kotowego.

7. Whnioski
Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw nasypowych (nasyp
niebudowlany) w stanie zageszczonym lub sredniozageszczonym nalezy pod
warstwg konstrukcji nawierzchni zastosowa¢ wzmocnienie podtoza gruntowego
w celu odpowiedniego roztozenia obcigzen od ruchu pojazdoéw na podtoze oraz

w celu odciecia gruntow watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.



