PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Remont ul. Limanowskiego w KoZzuchowie

ADRES: dziatki nr 492; 489/1 jednostka ewid. 080404 4, Kozuchow —
Miasto, obreb ewid. 0002, gmina Kozuchéw
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ul. Rynek 1a
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LUBUSKI WOIEWODZKI1 Zielona Géra. dn. g9 g 2277
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1. 63-063 Zielona Gora

tel. (068) 324 73 90. 324 74 11. fax 32537 45
e-mail: sekretariat.zgora’@lwkz.pl.

www Iwkz.pl

ZN. 5142.33.2020[mKoz]
Burmistrz Kozuchowa
ul. Rynek 1A
67-120 Kozuchow

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1. art. 91 ust. 4 p. 4. art. 89. art. 6 ust. 1 p. | lit. b. art. 7
p. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiecc nad zabytkami (Dz. U.
7 2020 r.. poz. 282. t. j.. ze zm.). stosownie do § 13 Rozporzadzenia. Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich. prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanvch. badan
architektonicznyeh 1 innvch dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.
a takze badan archeologicznvch i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r.. poz. 1609, t. 3o
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2020 r.. poz. 256. t. j.. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Kozuchowa
reprezentowanego na moey pelnomocnictwa przez Pana Antoniego Przyvbylskiego w dniu
23.06.2020 r. (uzupelniono w dniu 25.08.2020r.)

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

udziela pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na terenie historycznego miasta
Kozuchow. wpisanego do rejesiru zabytkow pod nr 85 i 2175. polegajacych na remoncie
ul. Limanowskiego w Kozuchowie. dz. nr ewid. 492. 489/1, na odcinku od skrzyzowania
7 ul. Obywatelska (droga gminna) do skrzyzowania z ul. Chopina (droga wojewodzka nr
283). zoodnie z zataczonym do wniosku projektem budowlanym autorstwa A. Przvbylskiego
7 2020 r.. obejmujacyeh odtworzenie kamiennej nawierzehni jezdni. chodnikéw 1 zjazdow. jej
przelozenie 1 uzupetnienie materiatem tozsamym. z zastosowaniem podbudowy nawierzchni
jako przepuszczalnej. mineralnej. zapewniajacej rozsaczanie wod opadowych oraz wymiane
istniejacych wpustow ulicznych i wykonanie $ciekow liniowych.

Ostatec=ny sposoh ulozenia navwierzehni (vzor) nalezy ustalié po zdjeciu wierzchniej warsnyy

asfaltv. i proedstenvié_do akeepracji _proedsienvicielowi Lubuskicoo  ojewddzkiego

Konservaiora Zabyvtkow.
7 anvagi na  bliskosé zabytkowveh obiekiow  nie _naleZy tageszezad  grigii W RyeleXyels)

mechaniczim. ko moze doprovwadzié¢ do uszkodzen konstrukeji zabytkow (wibracje).




Termin waznosci pozwolenia: 31 erudnia 2025 r.

Niniejsze pozwolenie, stosownie do § 13 Rozporzadzenia, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., wvdaje si¢ pod warunkiem spelnienia przez
Inwestora nastepujacego obowigzku:

o zawladomienia wojewddzkiego Kkonserwatora zabvtkow o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac przynajmniej 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

* niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionveh w  trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac.

o dokonanie innych. wskazanych w sentencji niniejszej decyziji dziatan.

e podczas remontu nalezy zachowaé historyvezny uklad nawierzchni i wykorzysta¢
istniejace materiaty kamienne (kostki. krawezniki. phty) wraz z uzupelnieniem
materialami tozsamymi.

° W zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zapewnié badania archeologiczne. ktoryvch
zakres irodzaj w my$] art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami ustala Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabyvtkow
wylacznie w takim zakresie. w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub
zmiana charakteru dotychczasowe] dzialalnosci na terenie. na kiérim znajduja sie
zabytki archeologiczne. zniszcza lub uszkodza zabyvtek archeologiczny. Inwestor
przed rozpoczeciem prac winien uzyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznveh w drodze decyzji
administracyjnej. zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy jw. Pozwolenie nalezy
uzyskac co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem inwestveji.

e dokonania odbioru koncowego wykonanych prac przy udziale przedstawiciela
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyvtkow.

uzasadnienie

Burmistrz Kozuchowa reprezentowany na mocy pelnomocnictwa przez Pana
Antoniego Przybylskiego w dniu 23.06.2020 r. (uzupelniono w dniu 25.08.2020 . ) wystapil
do Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o udzielenie pozwolenia na remont
ul. Limanowskiego w Kozuchowie. dz. nr ewid. 492, 489/1. na odcinku od skrzvzowania
z ul. Obywatelska (droga gminna) do skrzyzowania z ul. Chopina (droga wojewaodzka nr
283). zgodnie z zalaczonym do wniosku projektem budowlanvm autorstwa A. Przvbyvlskiego
7 2020 r.. obejmujacych odtworzenie kamiennej nawierzchni jezdni. chodnikéw i zjazdow. jej
przelozenie i uzupetnienie materialem tozsamym. z zastosowaniem podbudowy nawierzchni
Jako przepuszezalnej. mineralnej. zapewniajacej rozsaczanie wod opadowych.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie historveznego miasta Kozuchow.
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 83 1 2175, Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. | ustawy
o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabvtkami prowadzenie robot budowlanych na terenie
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zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
7abytkow w trybie decyzji administracyinej.

Po przeanalizowaniu zalaczonego do wniosku projektu stwierdzono. ze celem remontu
ul, Limanowskiego. na odcinku od skrzyzowania z ul. Obywatelska (droga gminna) do
skrzyzowania z ul. Chopina (droga wojewédzka nr 283). jest wykonanie nawierzchni jezdni.
chodnikéw. zjazdow oraz wymiana istniejacveh wpustow ulicznych 1 wykonanie Sciekow
lintiowyvch. Podczas remontu zachowany zostanie historvezny uktad nawierzchni
i wyvkorzystane zostana istniejace materialy kamienne (kostki. krawezniki, phty) wraz
z uzupefnieniem materialami tozsamymi. Obecnie ul. Limanowskiego posiada nawierzchnie
asfaltowa. a ciagi piesze opracowane sa z réznorodnveh plyt betonowvch, a przv fosie
zachowane sa kamienne pivty chodnikowe. W ramach prac przewidziano utrzymanie
istniejacych. historveznych nawierzchni. Po przeanalizowaniu zataczonego do wniosku
projektu  stwierdzono. ze realizacja inwestycji  jest dopuszczalna ze stanowiska
konserwatorskiego 1 nic wplynic negatywnic na chronione wartosci historyeznego miasta
Kozuchowa. Nalezy jednoczesnie wskazaé. ze na terenie planowanej inwestyvcji znajduje sie
stanowisko archeologiczne Kozuchow nr 5 (AZP 66-15/7) — obejmujace obszar starego
miasta w Kozuchowie (wg. karty ewidencji stanowiska archeologicznego z 1988 r.. autor:
dr A. Marcinkiewicz). Jak ustalono. badania powierzchniowe prowadzone dotyvchczas
potwierdzity wystepowanie warstw kulturowych datowanyvch na okres XIV-XV w. Majac na

wzgledzie koniecznos¢ ochrony warstw kulturowych, ktdére moglyby zosta¢ naruszone
podczas robot ziemnich, w decyzji wprowadzono obowiazek uzyskania pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabvtkow na prowadzenie prac archeologicznych wynikajacy
z art. 36 ust. 1 pkt 5ustawy zdnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyvtkéw iopiece nad
zabytkami. Do wprowadzenia warunkow w decvzji upowazniaja konserwatora zabvtkow
m.in. przepisy wyzej cyt. Rozporzadzenia. Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r.. a takze zapisy art. 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. ktory stanowi. ze ochrona zabytkow polega w szczegdlnosci na podejmowaniu
przez organy administracji publicznej dzialan majacyvch na celu zapobieganie zagrozeniom
mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabyvtku.

Wobec powyZzszego na podstawie art. 36. ust. 1 p. 1. art. 91 ust. 4 p. 4 . art. 6 ust. 1 p.
L. lit. b. art. 7 p. 1. ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego orzeczono jak w rozstrzvgnieciu.

Informuje. ze:

1. pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia. po jego wyvdaniu.
nowych okolicznosci. ktére moga mie¢ wphvw na zakres prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac. stosownie do § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 2 sierpnia
2018 1.

uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na podjecie robot
budowlanych przy zabvtku wpisanym do rejestru zabyvtkow nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia. w przypadkach okreslonych
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przepisami Prawa budowlanego. zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 1.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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pouczeénie

Od niniejs7ej decyvzji stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia. chyba. ze przepisy
prawa powszechni obowiazujacego stanowia inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesicnia odwotania wobec organu administracji publicznej, kiory wydatl decyvzje. Decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uptvwem terminu do wniesienia odwolania.
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekiv sie prawa
do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabvtkow i optece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
W pozwoleniu wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania o ktoryeh mowa
wart. 36 ust. I pkt 1-3. podlega karze pienieznej w wysokosei od 300 do 500 000 zi.

Otrzymuje:
1. Strona na adres pelnomocnika:
\ Pan Antonii Przybylski. ul. Saperéw 3. 66-400 Gorzow Wikp.. w zal. 1 €gz. proj
Do wiadomoSci:
2. Powiatowy Konserwator Zabytkdw, ul. Moniuszki 3b. 67-100 Nowa Sél
a‘a (6393) opracowata: K.Idryjan. 8.09.2020 r.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art "p. 2
art. Tpo3oart Tpodart TpoFustawy zdn 16112006 ¢
o oplacte skarbowey (Dz U 7 2016, poz 1827 7e 2m)
Karohina [dry jan - WUOZ Ziclona Gora
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Zielona Géra, 2020-07-15
ZDW-ZG-WZD-531-12/20

Przedsigbiorstwo Projektowo — Uslugowe
»SYSTEM A” Antoni Przybylski

ul. Saperow 3

66-400 Gorzow Wikp.

Odpowiadajgc na wniosek Gminy Kozuchéw z dn. 19.06.2020 r. (data wptywu dn. 23.06.2020 1)
ziozony przez Antoniego Przybylskiego Petnomocnika Gminy Kozuchow, ul. Rynek 1a, 67-120 Kozuchow
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 283
- ul. Chopina dz. nr ewid. 508/2 z drogg gminng nr 101523F - ul. Limanowskiego dz. nr ewid. 489/1
obrgb Kozuchéw gmina Kozuchéw w ramach inwestycji pn.. ,Przebudowa drogi ul. Limanowskiego
w Kozuchowie” Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze informuje, ze uzgadnia bez uwag
przediozony projekt budowlany w zakresie ww. skrzyzowania.

Dziatajgc na podstawie uchwaly Nr 158/2099/16 z dn. 27 grudnia 2016 r. upowazniajgce
Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze do dziatania w imieniu Zarzadu Wojewodztwa
Lubuskiego, upowazniam Inwestora powyzszego zadania do dysponowania nieruchomoscig nr ewid.
508/2 obreb Kozuchéw gmina Kozuchow, na czas prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg
ww. skrzyzowania.

Jednoczes$nie informujemy, Ze:

1. Na czas prowadzenia robot w obrebie skrzyzowania drog nalezy opracowac projekt tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania rob6t w nawigzaniu do oznakowania istniejacego w terenie, ktory
podiega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie oraz zatwierdzeniu zgodnie z warunkami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdiowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t]. Dz.U. z 2017 r. poz.
784).

2. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe, uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, dokonania zgloszenia budowy
lub wykonania robdt budowlanych we wtasciwym organie administracji budowlane;,

3. Przed rozpoczgciem rob6t w pasie drogi wojewodzkiej, nalezy zawrze¢ umowe pomiedzy
Inwestorem zadania a tutejszym Zarzadem, w celu okre$lenia szczegdtowych warunkow realizacji
ww. inwestycji oraz zobowigzan Inwestora.

afa G.Z.



Przedsigbiorstwo Ustug Komunalf}ych Przedsiebiorstwo Ustug Komunainych ,USKOM” Sp. z 0.0.

ESErym & o on PTG g
i ﬁ/"{ 4 i \:“ V7 S Y f‘ ul. Elektryczna 9, 67 — 120 Kozuchow
%ﬂ_ jlk:,..j < b \,\ &l L 1 tel. 68/355-22-08, fax 68/355-22-08 w.20

Sp. z 0.0. w Kozuchowie www.uskom.eu, sekretariat@uskom.eu
UZ2G.6221/36/2020/UZG/BB Kozuchow, dnia 30.06.2020 .

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-
USLUGOWE ,SYSTEM A”
Antoni Przybylski
ul. Saperow 3
66-400 Gorzow Wikp.

Dotyczy: Pismo z dnia 18.06.2020 r. (data wplywu 23.06.2020 r.) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
dot. zadania .Remont ul. Limanowskiego w Kozuchowie” w zakresie kollei oraz_zblizen z siecia wodociggows i siecia
kanalizacii sanitarnei.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 18.06.2020 r. (data wplywu 23.06.2020 r.),
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z 0.0. w Kozuchowie - Zaklad Wodociggow
i Kanalizacji informuje, ze uzgadniania przedtozony projekt zagospodarowania terenu dot. zadania
,Remont ul. Limanowskiego w Kozuchowie®, w zakresie kolizji i zblizen z siecig wodociggowa, z
nastepujacymi uwagami:

1) nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci od naszych sieci, przylgczy | urzadzen

wodociagowych okreslonych w Polskich Normach i przepisach nadrzednych,

2) przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejacych, projektowanych sieci
wodociggowych armatury i obiekiow, bedgcych w administrowaniu PUK ,,USKOM"
nalezy bezwzglednie przewidzie¢ wykonywanie robét budowlanych w sposéb
reczny,

3) ewentualne kolizje istniejace]j i projektowanej sieci wodociggowej, armatury i obiektow
z projektowang konstrukejg drogi nalezy przeprojektowac,

4) na etapie wykonywania robdt budowlanych ewentualne kolizje istniejacej sieci
wodociagowej, armatury i obiektéw z przebudowywang droga nalezy przebudowac,
dostosowa¢ wysoko$¢ urzadzen wodociggowych do nowoprojektowanej niwelety
drogi (wyciagnac lub obnizy¢ zasuwy, nawiertaki, hydranty) przy czym koszt
regulacji pozostaje po stronie wykonawcy robot,

5) wszelkie prace wymienione w pkt. 4 muszg zosta¢ cdebrane przez przedstawiciela PUK
LUSKOM",

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w punkcie 3) bezzwiocznie
powiadomic PUK ,USKOM",

7) w przypadku natrafienia podczas wykonywania robot na obiekty i urzadzenia wodociggowe
nieuwzglednione geodezyjnie na mapie, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ PUK ,USKOM",

8) przed przystapieniem do wykonywania robét powiadomi¢ pisemnie PUK ,USKOM",

9) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialna wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego, za spowodowanie uszkodzen urzadzefi wodociggowych, w czasie
wykonywania prac ziemnych oraz za szkody, ktore w przyszioSci moglyby powstac

na skutek prowadzonych prac,
VERTE—

SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAL KRS 000065178 KAPITAL ZAKLADOWY 39 D49 100.00 zt
NIP 925-00-03-346 REGCN 970397667




Przedslebiorstwo Ustug Komunaln\{ch Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.0.

B4R i] gﬂm « | n ul. Elektryczna 8, 67 — 120 Kozuchéw
: i
|/ i @} AN E ! 1 [ 3 zi tel. 68/355-22-08, fax 68/355-22-08 w.20

Sp. z 0.0. w Kozuchowie www.uskom.eu, sekretariat@uskom.eu

10) wszelki material, ktory na etapie prowadzenia prac ulegnie zniszczeniu nalezy przekazac
do Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych ,USKOM" Sp. z o0.0. (dotyczy: skrzynek
zeliwnych, armatury, drazkéw do zasuw i nawiertek, hydrantéw p.poz., nadziemnych
i podziemnych, wiazow zeliwnych, itp.).

Tres¢ niniejszego uzgodnienia jest wazna wylacznie z opieczetowanym zalgcznikiem

graficznym,
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania
ww. warunkow, a wszelkie skutki prawne finansowe zwigzane z tym faktem obcigzaja inwestora

i wykonawce robét.

Sprawe prowadzi:

mgr inz. Beata Beres
Specjalista ds. technicznych ~ Dzial Techniczny
tel. 68 355 22 08 w. 27

Rozdzielnik:
1. Adresat
2. ala

SAD REJONOWY W ZIELONEJ GORZE VIl WYDZIAL KRS 0000096178 KAPITAL ZAKLADOWY 39 048 100,00 zt
NIP 925-00-03-3458 REGON 970387687
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Orange Polska S.A. P. P. U"SYSTEMA" Antoni Przybylski

Domena Hurt Karol Kobiela
Zarzadzanie Zascobami Sieci i [T, ul. Saperow 3
Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury 66-400 Gorzow Wielkopolski

| Obslugi Klienta
ul. M. Baluckiego 10/12.93-273 tod?
tel: 42 614 61 91

kodz, 17 lipiec 2020

Numer pisma:  TTISILU/UN.215-30037/20
Temat: Uzgodnienie PT Remont ul. Limanowskiege w m. Kozuchow pow. nowosolski

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt techniczny w ramach projektowanego remontu ul. Limanowskiego

w m. Kozuchow pow. nowosolski.

Przy realizacji procesu remontu wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgiosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dnj przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowege pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
wwwy.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor  wiascicielski mozna przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekanadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury
pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Gaora
e-mail: DISU.RWWUUilZiel@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjna o terminie rozpoczecia
prac nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie
whniosku na adres;

Orange Polska S A.

Zarzadzanie Zasobami Siecii IT

Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace .Planowe®orange.com

Orange Polska Spatka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326} przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonago przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
Xil Wydziat Gospodarczy Kraj go Rejestru Sadowego pod nu 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. z pokrytym w calesci kapil Ym wyr ! 3937 072 437 zlotych




Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaZnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gorze;

3. Lokalizacjp podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie naleZy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze ; oraz inspektora nadzoru.;

4. W strefie projektowanych wjazdéw, jezdni i miejsc parkingowych kanalizacje teletechniczng, kable
doziemne oraz przytacza zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu ARCT. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia
ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy

stan istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgfoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
adbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigZzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika .Naleznosé nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakiurze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng
korespondencija

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi otrzymal
do celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
W N orvaf
Jacek Nowak
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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faks +48 / 68 38 16 696
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Rejon Dystrybucji Nowa S6l

ENEA Operator Sp. zo 0

Oddzial Dystrybucji Zieiona Gora
Rejon Dystrybucji Newa Sc!

67-100 Nowa Sol. ul Pisudskiego 73

Nowa Sol, 09 wrzesnia 2020

RD-6/ZM/MU/RD/2020/09\WVEO20E218465
SYSTEMA

ul. Saperéw 3
66 — 400 Gorzéw Wikp.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél w zatgczeniu przesyta uzgodniony pod wzgledem
kolizji (zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie uzgadniajgcym
RD-6/ZM/MU/RD/464/2020 z dnia 09.09.2020 r.) plan projektowanego
remontu ulicy Limanowskiego w miejscowosci Kozuchow (wedtug zatgcznika

mapowego) z  istniejgcymi oraz  projektowanymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi.

e,
Zataczniki:

1. Pismo uzgadniajgce.
2. Mapa sytuacyjna.
Ko.:
Sekcja MU - a/a.

Centrala
EMNEA Operater Sp. z o0 tel, +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 80 kontzki@operator enea.pl
80-£78 Pozngn U Sizaszyrskz 58 faks +48 57 B84 59 57 REGOCN 203455308 W operator.enea p!

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Masto s WWida w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowege Rejesiru Sadewegs rr KRS 0CCJ269806 Kapitat zakiadowy. 4 683 073 700 PLN



OPIS TECHNICZNY

»Remont ul. Limanowskiego w Kozuchowie”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentac)i
projektowe;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej remontu ul. Limanowskiego w Kozuchowie (droga gminna nr
101523F) o diugosci ok. 85m, na odcinku od skrzyzowania z ul. Obywatelskg
(droga gminna) do skrzyzowania z ul. Chopina (droga wojewddzka nr 283).
Remont ulicy bedzie polegac na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnikow,
zjazdow wraz z ustawieniem kraweznikdw, obrzezy, opornikéw itp. oraz
wymianie istniejgcych wpustdw ulicznych 1 wykonaniu sciekdéw liniowych.
Podczas remontu nalezy zachowac historyczny uktad nawierzchni i wykorzystaé
istniejgce materiaty kamienne (kostki, krawezniki, ptyty) wraz z uzupetieniem
materiatami tozsamymi.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewid. 492;
489/1 w obrebie ewid. nr 2 Miasto-Kozuchow, gmina Kozuchow.

Niniejszy projekt nie obejmuje dziatki nr 508/2. na ktérej jest
zlokalizowana droga wojewddzka nr 283.

3. Dane wyjsciowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

- Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

+ uzgodnienia branzowe,
+  Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,
+ uzgodnienia z Zamawiajgcym.



4. Opis stanu istniejacego

Ulica Limanowskiego jest zlokalizowana w obszarze historycznego,
starego miasta Kozuchowa, omawiany odcinek przebiega od skrzyzowania
z ul. Obywatelska (droga gminna) do skrzyzowania z ul. Chopina (droga
wojewodzka nr 283).

Obecnie ulica posiada jezdnie asfaltowg ograniczong kraweznikami
kamiennymi i betonowymi. Bezposrednio przy jezdni sg zlokalizowane chodniki
wykonane z kostki i ptyt kamiennych oraz kostki i ptyt betonowych. Chodniki sg
ograniczone obrzezami betonowymi Ilub $cianami budynkéw i cokotami
ogrodzen. Do posesji i podwoérzy zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego
prowadzg zjazdy o roznych nawierzchniach z kostki kamiennej i betonowe;j,
z brukowca, z ptyt kamiennych i betonowych.

Ulica Limanowskiego przebieg przez stare miasto Kozuchowa przez co
posiada ona zroznicowang szeroko$¢ jezdni i chodnikéw wynikajgca
z istniejgcej zabudowy.

Obecnie wszystkie nawierzchnie ul. Limanowskiego (jezdnia, chodniki,
zjazdy) oraz inne elementy (krawezniki, obrzeza) sg bardzo zniszczone
iwymagajg remontu. Czes$¢ istniejgcych piyt kamiennych utozonych
w chodnikach jest w dobrym stanie i mogg zosta¢ ponownie wykorzystane.

Wzdtuz ulicy znajdujg sie istniejace lampy uliczne, a wody opadowe
z nawierzchni sg odprowadzane do istniejgcych wpustéw ulicznych.

5. Opis projektu

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej remontu ul. Limanowskiego w Kozuchowie o dtugosci ok. 85m, na
odcinku od skrzyzowania z ul. Obywatelskg (droga gminna) do skrzyzowania
z ul. Chopina (droga wojewoddzka nr 283). Remont ulicy bedzie polegaé na
wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdéw wraz z ustawieniem
kraweznikdw, obrzezy, opornikéw itp. oraz wymianie istniejgcych wpustow
ulicznych i wykonaniu $ciekéw liniowych. Podczas remontu nalezy zachowad
historyczny ukiad nawierzchni i wykorzysta¢ istniejgce materialty kamienne
(kostki, krawezniki, ptyty) wraz z uzupetnieniem materiatami tozsamymi.

Remont jezdni ul. Limanowskiego bedzie polega¢ na rozebraniu
istniejgcych warstw asfaltowych, a nastepnie wykonaniu nawierzchni =2«
rirrefeeer kostki kamiennej wraz z jej uzupetnieniem materiatem tozsamym.
Nalezy zachowac historyczny uklad nawierzchni. Jezdnia posiada zmienng
szerokos¢ od 4,0m — w obszarze skrzyzowania z ul. Obywatelskg do ok. 8,0m —
przed skrzyzowaniem z DW nr 283, nawierzchni nadano pochylenie poprzeczne
daszkowe o wartosci 2%. Wzdtuz jezdni zaprojektowano chodniki o zmiennych
szerokosciach, lecz przewaznie ok. 1,6m szerokosci 0 pochyleniu poprzecznym
jednostronnym o wartosci 2%. Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano
z kostki granitowej gr. 8cm z gorng powierzchnig cietg i ptomieniowang lub z
istniejgcych ptyt granitowych.

Jezdnie  ograniczono istniejgcymi kraweznikami kamiennymi
uzupetnionymi tozsamymi kraweznikami granitowymi obnizonymi o wym.
15x25cm lub wysokimi o wym. 15x30cm posadowionymi na tawach z oporem z



betonu klasy C12/15. Przy kraweznikach zastosowano $cieki o szerokosci
20cm i gtebokosci 2ecm z dwéch rzeddw kostki kamiennej. Chodniki i zjazdy
ograniczono obrzezami kamiennymi cietymi o wym. 8x30cm, ktdre
posadowiono na tawach z oporem z betonu klasy C12/15. Przy jezdni
zaprojektowano réwniez obramowanie nawierzchni wykonane z istniejgcej
kostki kamiennej rzedowej (szeroko$¢ obramowania na 2 kostki) uzupetnionej
materiatem tozsamym.

W ramach projektu nalezy wyremontowac rowniez istniejace nawierzchni
z otoczakdw wykorzystujgc istniejace otoczaki uzupetnione materiatem
tozsamym.

Istniejgce studzienke sciekowe z wpustem deszczowy znajdujacg sie
przed skrzyzowaniem z ul. Chopina nalezy wyremontowac poprzez wymiane
uszkodzonych kregow betonowych i zamontowanie nowego wpustu zeliwnego
klasy D400. W ramach projektu nalezy wykona¢ w chodnikach $cieki liniowe
o szerokosci 20cm z rusztami zeliwnymi klasy min. B125.

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z istaieigee kostki kamiennej uzupetnionej materiatem
tozsamym,

» podsypka piaskowa gr. 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 25 cm

- warstwa odsgczajgca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 25cm

Konstrukcja chodnika

warstwa $cieralna z istniejgcych ptyt kamiennych i kostki granitowej gr.
8cm z gorng powierzchnig cietg i ptomieniowang

podsypka piaskowa gr. 5 cm

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

.+ warstwa odsgczajgca (wzmacniajgca) o CBR min. 25% gr. 15cm

Konstrukcja zjazdow z otoczakdéw

warstwa $cieralna z isthiejgcych otoczakdw uzupetnionych materiatem
tozsamym

podsypka piaskowa gr. min. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 15 cm

- warstwa odsaczajgca (wzmacniajaca) o CBR min. 25% gr. 15cm



Podczas remontu ul. Limanowskiego nalezy zachowacd istniejgcy

istniejgce materiaty kamienne (kostka, piyty, krawezniki) | uzupetni¢ je
materiatami tozsamymi.

Zgodnie z decyzig Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Zielonej Gorze:

.Ostateczny sposob ufozenia nawierzchni (wzor) nalezy ustalic po
zdjeciu  wierzchniej warstwy asfalfu | przedstawic do akceptac)i
przedstawicielowi Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Z uwagi na bliskosc zabytkowych obiektow nie nalezy zageszczac grunfu w
sposoéb mechanicznych, ktéry moze doprowadzic do uszkodzeri konstrukcyi
zabytkow (wibracje).”

6. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bede odprowadzane jak
dotychczas do istniejgcej kanalizacji deszczowe] poprzez istniejgce wpusty
uliczne oraz w pasy zieleni za pomocg odpowiednich pochylen poprzecznych
oraz projektowanych sciekéw liniowych.

Ponadto wszystkie nawierzchnie sg przepuszczalne poniewaz
zaprojektowano je na warstwach z kruszywa niezwigzanego spoiwem (np.
cementem lub wapnem).

7. Infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych ulicy sg zlokalizowane poszczegolne sieci

infrastruktury technicznej:

- siec telekomunikacyjna,

.+ sie€ elektroenergetyczna,

+ kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- oswietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzegaé zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzic pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robdt w zblizeniu do
istniejgeych linii kablowych, rurociggdéw i studni z koniecznoscia zachowania
szczegodlne] ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych elementéw



infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono réwniez sposéb
postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejace obiekty takie jak: studnie, wpusty, skrzynki hydrantowe,
skrzynki do zasuw itd. nalezy wyregulowa¢ do projektowanego poziomu
nawierzchni przy uzyciu atestowanych materiatéw zgodnych z wymaganiami
gestora sieci. Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
zlokalizowane pod projektowang jezdnig i zjazdami nalezy zatozy¢é dwudzielne
rury ostonowe @110mm lub ©160mm, tak aby wystawaty min. 0,5m poza
obszar kolizji.

8. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowane] inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktoérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestycji.

Obszar oddzialywania planowane] inwestycji zostat okreslony na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. Wptyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ Srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu.

10. Ochrona konserwatorska

Inwestycja znajduje sie na terenie historycznego miasta Kozuchowa,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 85 i 2175. Zgodnie z powyzszym
uzyskano pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych wydane przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze —
decyzja nr ZN.5142.33.2020[mKoz] z dnia 09.09.2020 r. W decyzji okreslono
szereg wymagan jakie powinny by¢ spetnione przez Inwestora oraz
Wykonawce robot, najwazniejsze wymagania to:

zapewnienie wykonania badan archeologicznych,

zachowanie historycznego ukfadu nawierzchni i wykorzystanie
istniejacych materiatow kamiennych (kostki, krawezniki, ptyty) wraz z
uzupetnieniem materiatem tozsamym,

- dokonanie odbioru koncowego przy udziale przedstawiciela LWKZ.

A
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