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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w
specjalnosci drogowej
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do PIIB

II. CZESC OPISOWA

M. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny w skali 1:10000

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
3. Schemat






URZAD WOJEWODZKI] 16 sierpnia

: LW Ketowicach 1 h
X};{zsc{ Arcliitektury | Krajobrazy (towee, e o
-40-0352 <Giowics, ul. Jaci

[o 25 42“533 SSsEs

Nr ewid. 487/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust,2, .§. 2 ust,l, rkt L,87 . i iee
i § 13 ust.l pkt3. J-E'-.to'ﬂ)zporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
' wej i Ochrony érodaowiska z dnia 20 lutego 1975t w sprawie samo-
dzielnych funkc]ji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel ...... BRONISEAW WA LUGA.....cccvvvecerernnens
. ..........magister inZynier DUAOWRICEWA. ... -.ceeriieet
urodzony dnia . 2k stycznia 1963 r.. w. Rudzie. . 2 PR
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji -........ projektanta ... .........00ceeee

--------------------------------------------------------------

Obywatel .....-.. BRONISLAW YA LU G Mest upowazniony do :

sporzgdzania projektéw budowli drég, nawierzechni lotnisgkowych
oraz typowych mestéw 1 przepustéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4W7-UKZ-UUN *

Pan Bronistaw Waluga o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3371/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4, 41-710 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VAB-CXI-ENF *

Pani Mariola Waluga o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3009/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4, 41-710 Ruda $laska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
(MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT)

Budowa modutowego Skateparku przy ul. 22 Lipca w Kozuchowie

. CZESC OPISOWA
1. Uprawnienia i Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw
2. Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja w skali 1:10000
Rys. 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3 Schemat

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE, BRONISEAW WALUGA
Ul. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slgska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.p!



MATRERIALtY DO ZGLOSZENIA ROBOT

OPIS TECHNICZNY

Budowa modutowego Skateparku przy ul. 22 Lipca w Kozuchowie

Przedmiot Inwestycji.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Opis stanu istniejacego.

Istniejacy teren i stan zagospodarowania.
Uzbrojenie terenu.

Stan odwodnienia.

Obszar oddziatywania inwestycji.

Opis stanu projektowanego.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Planowany zakres robét.

Plan sytuacyjny

Lokalizacja wysokos$ciowa

Sposdb dostosowania do krajobrazu i zabudowy.
Odwodnienie.

Konstrukcja plyty

Podstawa obliczen

Zatozenia przyjete do obliczen

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej
Wytyczne wykonania robét ziemnych
Wytyczne wykonania plyty betonowej

. Zestawienie warstw

Wyposazenie skateparku

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Srodki zapobiegawcze powstaniu zagrozenia.

Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.




OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa modutowego Skateparku przy ul. 22 Lipca w
Kozuchowie na dziatce nr 080404_5.0011.6/10.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Kozuchéw, 67-120 Kozuchéw, Rynek 1a

- mapa do celéw projektowych pozyskana od zleceniodawcy
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2015
r., poz. 1422),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 r., poz.
1654),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r,,
poz. 2117 z 2 grudnia 2015r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 22013 ., poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

Obowigzujgce Normy na terytorium Polski w tym norma PN-EN 14974+A1
,Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego — Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”, dyrektywy UE,

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji dla uzyskania zezwolenia

na realizacje obiektu budowlanego w zakresie okreslonym ponizej

Zakres rzeczowy obejmuije:
- montaz na gotowej plycie prefabrykowanych urzadzen skateparku po uprzednim
demontazu istniejgcych urzadzen (po stronie MOSIR)

2. Opis stanu istniejacego.
2.1. Istniejacy teren i stan zagospodarowania.

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany przy ulicy 22 Lipca, na dziatce nr 6/10
obreb Podbrzezie Dolne, gmina Kozuchow.
W chwili obecnej na dzialce znajduje sie gotowa plyta betonowa, na ktorej powstanie
przedmiotowa inwestycja.

2.2. Uzbrojenie terenu.

W rejonie planowanej inwestycji wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia
terenu:
- Sie¢ elektroenergetyczna eNA

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO — INZYNIERYJNE, BRONISLAW WALUGA
Ul Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slaska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.p!



MATRERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT

Z uwagi na zakres planowanych robét nie wystepuje ryzyko kolizji projektowanej
inwestycji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym przy utozeniu elementéw istniejgcej
infrastruktury technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami, normami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Roboty ziemne prowadzone w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadcy poszczegdlnych sieci.

2.3. Stan odwodnienia

W chwili obecnej woda opadowa i roztopowa z terenu inwestycji spiywa
swobodnie po uksztattowaniu terenu.

2.4. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r poz 1409) Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jest jako teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu wyznaczono na podstawie przepisdw szczegétowych

Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie =z
Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami i nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich, jak réwniez nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania i zmian w sposobie uzytkowania terenu oraz nie narusza
interesu 0s6b trzecich.

3. Opis stanu projektowanego

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt bedzie spetniat funkcje sportowo-rekreacyjna .
Skatepark bedzie obiektem ogdlnie dostepnym i jest ogrodzony.

3.2. Planowany zakres robét

Zakres rob6t obejmowaé bedzie;
- montaz na gotowej ptycie prefabrykowanych urzadzen skateparku po uprzednim
demontazu istniejgcych urzgdzen (po stronie MOSIR)

3.3. Plan sytuacyjny

Lokalizacja skateparku okreslona zostata wstepnie przez Zamawiajgcego .
Ograniczeniami w lokalizacji skateparku sa:
- istniejgca ptyta betonowa

3.4. Lokalizacja wysokosciowa

Lokalizacja wysokosciowa nie ulega zmianie.

3.5. Sposéb dostosowania do krajobrazu i zabudowy

Jak juz wczes$niej wspomniano, urzadzenia skateparku zlokalizowano na
istniejacej plycie betonowej majgc na uwadze zaréwno wzgledy uzytkowe jak i
estetyczne.
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3.6. Odwodnienie

Spos6b odwodnienia pozostaje niezmieniony. Wody opadowe bedg splywaly z
catosci powierzchni swobodnie

W trakcie uzytkowania Skateparku wazne bedzie dla wlasciwego odwodnienia
biezgce utrzymanie obramowania w postaci pobocza ziemnego - jego czeste koszenie
oraz w diuzszym okresie czasu scinanie .

4.1. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gornicze;.

5. Wyposazenie skateparku

Zaprojektowano montaz nastepujacych urzadzen skateparku:

Quarter nr 1

- Urzgdzenie modutowe ztozone z prefabrykowanych elementéw wykonanych ze
zbrojonego betonu klasy C 25/30.

- Urzgdzenie sktada sie z nastepujgcych elementéw modutowych: 4 x podest, 2 x ramp, 2
x bank oraz barierki.

- Wszystkie elementy zabezpieczajgce, orurowanie oraz barierki wykonane ze stali
ocynkowanej metodg ogniowq.

- Najazdy wykonane ze stali nierdzewne;.

- Urzagdzenie stawiane bezposrednio na ptycie, najazdy przykrecane do ptyty na kotki do
betonu.
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- Urzgdzenie modutowe ztozone z prefabrykowanych elementéw wykonanych ze
zbrojonego betonu klasy C 25/30.

- Urzadzenie sktada sie z nastepujgcych elementéw modutowych: 10 x podest, 8 x bank,
2 x stairs, 2 x grind box prosty, 2 x grind  box skosny, 1 x walk box, 1 ollie box, 1 x rail.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE, BRONISLAW WALUGA
UI. Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slaska, tel./fax (32) 2 444 666, e-mail: waluga@wp.p!



MATRERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT

- Wszystkie elementy zabezpieczajgce, orurowanie wykonane ze stali ocynkowanej
metoda ogniowa.

- Najazdy wykonane ze stali nierdzewnej.

- Urzadzenie stawiane bezposrednio na plycie, najazdy przykrecane do ptyty na kotki do
betonu.
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- Urzadzenie modutowe ztozone z prefabrykowanych elementéw wykonanych ze
zbrojonego betonu klasy C 25/30.

- Urzadzenie sktada sie z nastepujacych elementéw modutowych: 3 x podest, 2 x bank, 1
X ramp oraz barierki.

- Wszystkie elementy zabezpieczajgce oraz orurowanie wykonane ze stali ocynkowane;j
metodag ogniowa.

- Najazdy wykonane ze stali nierdzewnej.

- Urzgdzenie stawiane bezposrednio na ptycie, najazdy przykrecane do ptyty na kotki do
betonu.
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Rail prosty
- Urzadzenie wykonane z rur stalowych @60,3x2,9mm.
- Laczna diugos¢ urzadzenia 4 860 mm.
- Wysoko$¢ urzadzenia 308 mm.
- Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej metodg ogniowa.
- Urzgdzenie przykrecane bezposrednio do ptyty na kotki do betonu.
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MATRERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

Curb poziomy

- Urzagdzenie wykonane z rur stalowych @35x2mm i blachy 5 mm.

- Dlugo$¢ urzgdzenia 4 860 mm.

- Szerokos¢ urzadzenia 230 mm

- Wysokos§¢ urzadzenia 308 mm.

- Urzadzenie wykonane ze stali ocynkowanej metoda ogniowa.

- Urzgdzenie przykrecane bezposrednio do ptyty na kotki do betonu.
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6. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

6.1 Srodki zapobiegawcze powstaniu zagrozenia

1.  Przed rozpoczeciem robét, w terenie uzbrojonym lub w poblizu budynkéw i
budowli, osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpieczenstwa wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzegawczych.

2. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

3. Teren, na ktérym odbywa sie budowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

4. Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.

5. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

6. Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny
roboczej poza krawedz klina odtamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach
gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu.

7. Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji wod - kan lub elektrycznej, niezwtocznie przerywa sie prace i

ustala z wiasciwg jednostkg zarzadzajgca dang instalacjg dalszy sposéb
wykonywania robo6t.
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Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyne robocza z siecig zasilajgca
zabezpiecza sie przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg byc
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w
instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robé6t ziemnych:

tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow;

wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem

przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej; -
przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w
czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do rob6t ziemnych
moze nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu ha wysokos¢
nie wieksza niz:

0,5 m przy materiatach sypkich;

0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspéipracujgce z
operatorem moga znajdowac sie wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednocze$nie
innych rob6t oraz przebywanie os6b niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonac¢ bezpieczne zejscie dla pracownikow.

Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w odlegto$ci mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane, lub w granicach klina
odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania $ciany fundamentowej znajduje sie .
pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong §ciang, szerokos¢ stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie moga posiadac¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz
ostrych krawedzi, peknieé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich
stosowania uzywajg wytagcznie rekawic antywibracyjnych. .

Reczne narzedzia, w szczegélnosci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w
uchwyty jesli ich nie posiadajg.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy
bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegolno$ci ubijaki,
zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa si¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi kazdego z tych urzadzen.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane
wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementdéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem i wg
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wskazan ich wiascicieli. Urobek wydobywany z wykopéw winien by¢ sktadowany, co
najmniej w odlegtosci Im poza klinem odtamu gruntu

6.2. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych nalezy
sprawdzi¢ posiadanie przez pracownikdw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robdét,

sprawdzié¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zaopatrzy¢é pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j,

prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajgcg wiedze techniczng oraz
doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robét.

6.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy:

Teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
Zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla
pracownikéw zatrudnionych przy budowie,
Przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw,
Odpowiednio przygotowaé, oznakowac i zabezpieczyé miejsca poboru wody i energii
elektrycznej,
Zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i
dostepem osob niepowotanych
Odpowiednio oznakowa¢ wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i
odpadoéw. Miejsca te uzgodnic¢ z Inwestorem,
Sktadowiska materiatbw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw,
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy do wysokosci nie wiekszej niz 2
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci materiatow,
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z normami,

Wijazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzadzi¢ i zorganizowaé¢ w sposob

zapewniajgcy bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru,

Opracowat:
mgr inz. Bronistaw Waluga
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