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DECYZJA
¢ $Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 i art. 85 ust 1,
ust.2 pkt 2, ust. 3 i art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) zwana dalej ustawg o co$, w zwigzku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego {t. |. z 2018r. poz. 2096 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez TS ENERGY VI sp. z 0.0, ze Srody Slaskiej
reprezentowanej przez Pana Wojciecha Hatatyna, uwzgledniajac opinie organdw:

1. Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nowe] Soll -opinia 0 z dnia
24 patdziernika 2019r. ( data wpt. do tut. organu 28.10.2019r.), znak: NZ.4300.68.2019

2. Panhstwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu - opinia z dnia 4 listopada 2019r.( data wpt. do tut.
organu 07.11.2019r.), znak: WR.RZ$.435.1422.2019.NR

3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. - opinia z dnia

13 listopada 2019r.(data wpt. do ftut organu 13.11.2019r)  znak:
WZ$.4220.550.2019.PT,

orzekam

|l stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,Budowie instalacii fotowsltaicznej o mocy do 1MW na
czeéci dziatki ozn. nr ewid. 858/1 polozonej w miejscowosci Podbrzezie Dolne ( obreb
0011), gmina Kozuchéw, powiat nowosolski, wojewodztwo lubuskie”.

Il Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia w nastepujacym
zakresie:

1. W celu zabezpieczenia wod podziemnych i powierzchniowych nalezy rygorystycznie
przestrzegac warunkow pracy, by nie dopusci¢ do zanieczyszczen tereny.

2. Podczas realizacji przedsigwziecia wyposazyé plac budowy w wystarczajacq ilosé
sorbentdw do neutralizowania ewentualnie powstajacych wyciekéw  substancii
ropopochodnych.

3. Do prac budowlanych stosowat sprzet w peini sprawny oraz spelniajacy wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzetu
budowlanego musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniami.

4. W celu ochrony wéd i uniknigcia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzié kontrole
techniczng uktadéw paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku
oleju lub paliwa zebraé zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizowat.
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wymienionych w art, 72 ust. 1 lub dokonaniem zgloszenia okreslonego w art. 72 ust. 1a ustawy 0 00§.

Burmistrz Kozuchowa po sprawdzeniu kompletnoéci wniosku, w dniu 11 pazdziernika 2019r.,
zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy o 00§, obwieszczeniem nr GK.6220.25.2019.MR wszczat postepowanie
administracyjne, informujac o mozliwosci zapoznania sie osobiscie lub przez petnomochika z aktami
sprawy. Obwieszczenie zostato wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego
w Kozuchowie ul. Rynek 1A, i podane do publicznej wiadomosci na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Urzedu Miejskiego w Kozuchowie http;/Ibip.wrota.lubuskie.pliugkozuchow! i przestane do
sottysa wsi Podbrzezie Dolne, celem umieszczenia na tablicy ogloszen solectwa na okres 14 dni.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ realizacja planowanego przedsigwziecia
mogacego potencjainie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na Srodowisko zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy 00s. Przepis powyzszy okreéla
kryteria, jakie nalezy wzia¢ pod uwage w procesie badania potrzeby oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym tut. organ dzialajac na podstawie art. 64 ust.1 i 3 ustawy o 00§,
pismami nr GK.6220.25.2019MR. z dnia 11 pazdziernika 2019r,, wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarego
w Nowej Soli oraz do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, o wyraZenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowiske, a w przypadku stwierdzenia takigj
potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia.
W powyzszym pismie skierowanym do organdw opiniujgcych, Burmistrz Kozuchowa wskazal, ze na
terenie planowanego przedsiewziecia nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli pismem nr NZ-4300.68.2019.
Z dnia 24 pazdziemika 2019r,(data wplywu do tut. urzedu 28.10.2019r) wyrazit opinie, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
- $rodowisko.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu pismem nr WR.RZ$.435.1422.2019NR z dnia 4 listopada 2019r., (data wplywu. do tut.
urzedu 07.11.2019r) wydalo opinie, Zze dla wiw przedsiewziecia nie istnieje konicznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i okre$lil jego warunki, ktore zostaty
uwzglednione w sentencji decyzji.

W toku prowadzonego postgpowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wielkopolskim pismem z dnia 21 pasdziemika 2019r., znak WZ$.4220.550.2019.PT wezwal
pefnomocnika inwestora do uzupelnienia brakow merytorycznych wystepujacych w przedioZonej karcie
informacyjnej przedsiewzigcia. Uzupeinienia wptynely do Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 5 listopada 2019r. Opinig zawierajaca stanowisko w przedmiotowe;]
sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopoiskim wyrazit pismem
nr. WZ$.4220.550.2019.PT z dnia 13 listopada 2019r., (data wptywu do tut. urzedu 13.11.2019r.).
Organ opiniujacy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Z analizy powyzszych uwarunkowan wynika co nastepuje :

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na czesci
dziatki ozn. nr ewid. 858/1 polozonej w miejscowosci Podbrzezie Dolne ( obreb 0011), gmina
Kozuchow, w jej wschodniej czgsci. Powierzchnia wiw dzialki, na ktérej planowana jest realizacja
przedsigwzigcia wynosi 6,8170 ha. taczna powierzchnia przeznaczona pod budowe farmy
fotowoltaicznej wynosi 17 042, 5 m? - ( okoto 1,7 ha). Dzialka od strony wschodniej, p&inocnej



PLGW600078, ktdra charakteryzuje sie dobrym stanem llosciowym i dobrym stanem chemicznym.
JCWPd zostata oceniona jako niezagrozona nieosiagnieciem celu srodowiskowego, jakim jest stan
ilosciowy i chemiczny. Planowana inwestycja znajduje sig  w granicach obszaru Gléwnego Zbiornika
Wad Podziemnych (GZWP) nr 302 Pradolina Barycz ~ Glogdw (W). Najblizsze ujecie wod podziemnych
do celow zbiorowego zaopatrzenia w wode znajduje sie na dzialkach ozn. nr ewid. 87213, 81711, 821/3,
817/5, 816/3, 816/6, 283/2, 815/5 pol. w obrebie Podbrzezie Dolne gm. Kozuchow,
w odleglosci ok. 333 m od obszaru inwestycji { ujecie posiada strefe ochronng obejmujaca teren
ochrony bezposredniej). Nie przewiduje sie negatywnego wplywu planowanej inwestycji na
przedmiotowe ujecie. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi,

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania przedsigwziecia na rodowisko gruntowo -
wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace prowadzone beda w oparciu o sprzet sprawny technicznie,
dopuszczony do eksploatacii i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substangji ropopochodnych.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo - wodnego planuje sie posadowienie stacji
transformatorowsj w kontenerze. Inwestor planuje zastosowaé transformator suchy. W przypadku
zastosowania fransformatora olejowego, komory transformatorowe nalezy wyposazy¢ w szczelng mise
-olejowa 0 pojemnosci pozwalajacej przyjaé 100% oleju zawartego w transformatorze.

Produkcja energii z odnawialnych Zzrodel przyczyni sig do oszczednosci w zaopatrzeniu na
energie wytwarzang przez konwencjonalne Zrédta, co powoduje korzystne skutki srodowiskowe w skali
lokalne; (spadek zanieczyszczenia powietrza) oraz globalne] {ograniczenie kiimatycznych i pochodnych
skutkow efektu cieplarnianego).

Eksploatacja projektowanej instalacji fotowoltaicznej nie bedzie powodowala hatasu oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Elektrownie fotowoltaiczne naleza do przedsigwziet o matym oddziatywaniu na otoczenie oraz
zdrowie i zycie ludzi.

Zakres oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze bedzie zroznicowany {zn. przejéciowy —
okresowy i ograniczony sig wytacznie do prac budowlanych zwiazanych z jego realizacjg. W okresie
prowadzenia prac budowlanych sprowadza¢ sie ono bedzie do uciazliwoéci zwigzanych ze wzrostem
ruchu samochodéw ciezarowych dostarczajacych komponenty budowlane i wywozace odpady oraz
Z pracg urzadzen i maszyn budowlanych. UciaZliwodci zwigzane beda z emisjq gazow i pylu do
powietrza oraz hatasu powstajacego w wyniku pracy maszyn i urzadzer. Odpady powstajace w trakcie
realizacji inwestycji beda magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego
zagospodarowania. Oddziatywania na tym etapie beda mialy charakter krotkookresowy i lokalny, ustang
po zakoficzeniu prac.

Podczas realizacji przedsiewzigcia zapotrzebowanie na wode realizowane bedzie przez
wyspecjalizowang firme dostarczajaca wode beczkowozami. Zaplecze budowy bedzie wyposazone
w system odbioru i odprowadzania $ciekow bytowych w postaci montazu toalet typy TOI-TOI. Scieki te
beda odbierane przez wyspecjalizowane podmioty.

Etap uzytkowania nie bedzie wiazat sie z oddziatywaniami mogacymi mie¢ charakter Znaczacy.
Panele fotowoltaiczne dziataja bezobslugowo, Czyszczenie ich jest sporadyczne, odbywa sig 1-2 razy
w roku i trwa ok. 3 dni. Czyszczenie wykonywane jest woda zdemineralizowana, a w przypadku silnych
zabrudzen stosuje sig wode i $rodki biodegradowalne. Przewiduje sie naturalny sposéb odprowadzania
wod opadowych i roztopowych przez rozsaczanie powierzchniowe w obrebie dziatki , na ktérej zostanie
posadowiona instalacja. Funkcjonowanie elektrowni slonecznej charakteryzuje sie niewielkim
wytwarzaniem odpadow zwiazanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzadzen technicznych. Odpady
z serwisowania nie bgda magazynowane tylko na biezaco przekazywane firmie zajmujacej sie
zagospodarowaniem odpadéw. Jedynym Zrodlem hatasu beda stacje transformatorowe, ktdra



zebranych materiatow i zglaszania uwag w terminie 7 dni od daty ogloszenia obwieszczenia.
W zakreslonym terminie zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Ninigjsza decyzja zostala podana do publicznej wiadomosci przez umieszczenie na tablicy
oglosze w siedzibie Urzedu Migjskiego w Kozuchowie ul. Rynek 1A, i podane do publicznej
wiadomosci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiegop w Kozuchowie
http;//bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/ oraz na tablicy ogloszen Sotectwa wsi Podbrzezie Dolne.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gérze za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sie odwotania od niniejszej decyzji, co skutkuje tym, iz
z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez strone

postepowania (lub przez ostatnia ze stron postgpowania) decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zalgeznik
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia .




Zataeznik nr 4

do decyzjl Burmistrza Kozuchowa
znak GK. 6220.25. 2019.MR z dnia
02.12.2019r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do
1 MW wraz z infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja realizowana bedzie na
czesci dziatki ozn. nr ewid. 858/1 polozonej w obrebie Podbrzezie Dolne gmina Kozuchow, powiat
nowosolski. Calkowita powierzchnia dzialek wynosi 6,82 ha, a realizacje przedsiewzigcia zgodnie
Z kartg informacyjna przedsigwzigcia (KIP) zaplanowano na powierzchni 17 042,5 mz, - (okolo 1,7 hay.
Dziatka od strony wschodniej, péinocnej i poludniowe; graniczy — sasiaduje z obszarami rolniczymi, a od
strony wschodniej graniczy z droga gruntowa gminna,
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z nastepujacych elementéw oraz urzadzen:
- moduly fotowoltaiczne do 32 000 sztuk o mocy 315 W kazdy w technologii monokrystalicznej;
- naziemne konstrukcie wsparcze modutdw fotowoltaicznych o wysokosci nie przekraczajacej
3.5m;
- potaczenia kablowe,
- przetwornice pradowe { inwertery) - do 10 inwerterdw o mocy do 100 kW kazdy w systemie
rozproszonym;
- stacja transformatorowa - prefabrykowana stacja transformatorowa o mocy do 1 MW;
- urzadzenia i aparatura zabezpieczajaca, monitorujaca;
- infrastruktura towarzyszaca - o$wietlenie , ogrodzenie terenu

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami stonecznymi, to urzadzenia w postaci cienkich
potorzewodnikowych plytek wykonanych z krzemu, ktére pod wplywem promieniowania produkujq
energig elektryczna i pracujg bezobstugowo. Montaz odbywa sig w miejscu posadowienia z gotowych
elementéw bezposrednio na gruncie.

Potgczone ze soba ogniwa fotowoltaiczne tworza moduty { panele ) fotowoltaiczne, kiore
faczone sq s3 w zespoly tzw. stringi (stoly) skladajace sie z kilkudziesigciu moduléw utozonych diuga
krawgdzia rownolegle do gruntu i wysokosci 3 modutow (jednakze ten ukiad moze sie zmieniac). Panele
powinny zostac utozone ped katem 30-37 stopni do gruntu. Dolna krawed? na wysokoéci do. 1,2 m nad
gruntem, goma na wysokosci do 4 m, Poszczegoine moduty zostang przykrecone do konstrukgji
wsporczej za pomocg uniwersalinych dostepnych w handlu uchwytow. Pomigdzy poszezegdinymi
modutami zostanie utrzymana woina przestrzen o szerokosci ok. 1-5 cm, w celu kompensacji
rozszerzainosci termicznej samych paneli oraz konstrukgji nos$nej.

Panele fotowoltaiczne mocowane sg na stalej szkieletowej konstrukcji wykonanej ze stali
ocynkowanej. Gtownym elementem konstrukcji sg wbijane kafarami na gleboko$¢ ok 1,5-2 m
pojedyncze stupy (profile stalowe). Stupy rozmieszcza sie w rzedzie w jednej linii w odieglosci ok. 1,5 od
siebie. Do stupow przykrecany jest stelaz zapewniajacy odpowiednia podstawe do montazu modiow
fotowoltaicznych. Szkielet do montazu modutéw moze by¢ wykonany z aluminium lub stali ocynkowanej.
Moduly fotowoltaiczne sg przykrgcane bezposrednio do szkieletu. Calo$¢ konstrukgii jest laczona za
pomoca standardowych potaczen gwintowanych (§rub), natomiast do polaczenia konstrukcji wsporcze
z modutami fotowoltaicznymi uzywane sg specjalne dedykowane dostepne w handlu uchwyty.
Zazwyczaj poszczegolne rzedy paneli fotowoltaicznych rozmieszczane sg w odleglosci o ok. 5-6 m od



