Burmistrz Kozuchowa

Nasz znak: GK. 6220.9.2020 Kozuchéw, dnia 27.11.2020r.
DECYZJA |

o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 1, art. 72 ust.1 art. 75 ust.1 pkt4 oraz art. 77 ust.1 pkt 2 ,3,
4, art. 80 ust.1, art. 82 ust.1 i art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust.3 i art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008r., o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (t. j. Dz, U. z 2020r. poz. 283 ze Zm.) zwana dalej ustawa 0 00§,
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. z 2020r. poz.
256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przediozonego przez inwestora T+S Sp. z 0.0., ul. T. Kodciuszki
111, 32-650 Kety, dzialajac w oparciu o nastepujace dokumenty:
1} raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko sporzgdzony przez BMT Polska sp. z 0.0.
ul. Mennicza 13, Wroctaw pod kierunkiem dr inz. Macieja Czemarmazowicza,
2} opini¢  Paristwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Nowej Sofi, znak:
NZ 4301.7.2020 r., z dnia 13 sierpnia 2020 .,
3) uzgodnienie Regionalnego Dyrekiora Ochrony $rodowiska w Gorzowie Wielkopolskim-
postanowienie znak nr WZ$.4221.81.2020.DB z dnia 13 sierpnia 2020 .,
4) opinig  Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze, znak
D$.11.7222.2.16.2020 1., z dnia 17 wrze$nia 2020 r.,
5) uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarzady Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Parstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.RZS.4360.43.2020.NR z dnia 29 wrzesnia 2020r.

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia polegajacego na "Budowie Zakladu
Przetwarzania Zgaréw na dziatkach o nr ewid.1192/6, 1192/5 i czesci dziatki nr 1192/3 pol.
w obrgbie Podbrzezie Doine gmina Koiuchéw, powiat nowosolski, wojewodztwo lubuskie”
W hastepujacy sposob:

I.  Okreslam.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na realizacji i eksploatacji zaktadu produkcyjnego
w ktorym przetwarzane beda zgary solne, powstajace w procesie produkcji wirnych aluminiowych
stopow odlewniczych. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach ozn. nr ewid.1192/6,
1192/5 i czg$ci dziatki ozn. nr ewid. 1192/3 potozonych w obrebie Podbrzezie Dolne gmina Kozuchoéw.
W ramach przedsigwzigcia planuje sie budowe: hali produkeyjno - magazynowe] o konstrukeji Zelbetowej
lub stalowej na stupach, 6 wymiarach 116 m x 120 m i wysokosci ok. 8 - 10 m, magazyn tlenkow
o wymiarach 48 m x 120 m, mniejszych obiektdw magazynowych, budynku socjalno - biurowego,
portiemi i zbiornikéw na wody opadowe. Realizacjg inwestycji planuje sie w dwoch etapach: etap | -
zdolnosc przerobowa 50 000 Mg/rok i etap Il - zdolnos¢ przerobowa zwigkszona do 100 000 Maglrok., co
przy zakladanym czasie pracy instalacji 7600 h/rok daje dobowa wartos¢ 328,9 Mg/dobe . 13,15 Mg/h.

Etapowos¢ inwestycji zwiazana jest z koniecznoécia przeprowadzenia znacznej zmiany uksztaltowania
terenu, na ktérym znajduje sie wyrobisko.

2. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacii lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szczegoinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
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przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwoéci dla
terendw sasiednich:

. W celu ograniczenia ucigZliwo$ci halasowej prace budowlane prowadzic w porze dziennej

{ w godzinach od 6:00 do 22:00).

Sprzgt wykorzystywany podczas prac budowlanych oraz pojazdy poruszajace sie po terenie
przedsiewzigcia musza byc w petni sprawne oraz spethiaé wymogi dopuszczajace je do  uzytku.
Rodzaj i stan techniczny sprzetu musi zapewniaé ochrong gruntu, wod powierzchniowych
| gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisja pylow i gazéw do powietrza oraz
p?hrone przed emisjg hatasu do $rodowiska. Nie nalezy prowadzi¢ prac sprzetem na tzw. biegu
jalowym.

Miejsca postoju maszyn i urzadzef budowlanych stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczania
Srodowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzi¢ i uszczelnié oraz
wyposazy¢ w maty sorbujace.

podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca parkowania maszyn
budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wyplywem substanci
ropopochodnych do $rodowiska gruntowo — wodnego.

Do realizacji inwestycji uzywaé materialy nie wchodzace w reakcje powodujace zanieczyszczenie
wod podziemnych.

W trakcie trwania prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed
mozliwoscig przedostania sie zanieczyszczen.

Zaplecze budowy zorganizowat na terenie utwardzonym, oleje, smary przechowywac
w szczelnych pojemnikach.

Postgpowanie z urobkiem - nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy. Wykopy pod budowe nalezy prowadzié w taki sposob, aby zdjat
wierzchnia warstwe urodzajng gleby i odlozy¢ na pryzme, a nastepnie wykorzystaé przy rekuitywacji
gruntow po zakonczeniu budowy.

W fazie realizacji wszystkie zagtebienia po wykopach wypelnié gruntem i dobrze zagescic,

. Potrzeby sanitamne ekip budowlanych i oséb przebywajacych na terenie budowy, zabezpieczy¢

poprzez ustawienie przenosnych sanitariatow (sanitariaty powinny posiadaé szczelne zbiorniki na
scieki) oproznianych przez wyspecjafizowane firmy.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji segregowaé i gromadzic w pojemnikach lub
miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewnié ich sukcesywny odbidr przez uprawnione
podmioty.

Dostarczane do zakladu zgary magazynowat na utwardzonej, szczelnej i zadaszonej powierzchni,
zabezpieczonej przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych. Po wstepnej obrobce
(kruszeniu) zgary magazynowa¢ w szczelnych silosach zapewniajacych peing izolacje materiatu od
otoczenia. Silosy nalezy zlokalizowac na utwardzonej i szczelnej powierzchni.

Wszystkie miejsca magazynowe substancji niebezpiecznych ti. miejsca ich rozladunku oraz
przestrzenie produkcyjne nalezy wyposazy¢ w szczelng posadzke umozliwiajaca wychwycenie
ewentuainego wycieku oraz w neutralizatory i sorbenty, Zbiomiki magazynowe na substancje
niebezpieczne (trzy zbiorniki po 50 m3 na kwas solny, kwas siarkowy i roztwor wodorotienku sodu).
nalezy posadowi¢ w wannach bezpieczeristwa o pojemnosci ustalonej wedlug zasad Urzedu Dozoru
Technicznego.

Proces tugowania zgarow przeprowadzaé w hermetycznie zamknigtych fugownikach. Gazy powstate
w progesie lugowania w fugownikach , po oczyszczeniu na filtru wypelnionym weglem aktywnym |
osuszeniu, spalac w komorze spalania. Powstata energie wykorzystaé w procesie technologicznym,
w tym do osuszania tlenkdw aluminium w suszarce pneumatyczne).

Powstala w procesie roztwarzania zgaréw solanke, przed procesem zatezenia i krystalizacji soli
poddac procesowi stroppingu w celu usuniecia rozpuszczonego w niej amoniaku.

Zanieczyszczenia gazowe powstale w procesie stroppingu amoniaku przed odprowadzeniem do
powietrza absorbowat na weglu aktywnym.

Nie dopuszczat do powstawania $ciekow przemyslowych na wszystkich etapach procesu
przetwarzania zgarow.
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Wody procesowe, odzyskane podczas zatezenia roztworu solanki w catosci zawracat do procesow
technologicznych np. do tugowania zgarow.

Substancje takie jak tug sodowy, kwas solny, kwas siarkowy, kiore wykorzystywane sg
W procesach przetwarzalni zgarow solnych oraz siarczan amonu nalezy magazynowaé
w szczelnych zbiomikach, wyposazonych w chemoodporne wanny bezpieczenistwa.

Produkty (sol i tlenek glinu) magazynowa¢ w wydzielonej czedci budynku hali lub w oddzielnym
budynku stanowiacym magazyn tlenkow.

Wody opadowe lub roztopowe po wczesniejszym oczyszczeniu w separatorze substancii
ropopochodnych i osadniku odprowadzat do szczelnych  zbiomikow bezodplywowych
przeznaczonych do gromadzenia wod opadowych. Wody te wykorzystywat w procesach
technologicznych np. do fugowania zgardw.

Nadmiar oczyszczonych wod opadowych lub roztopowych, ktére nie zostang wykorzystane
w procesach technologicznych, odprowadza¢ do wod powierzchniowych lub do ziemi.
Na odprowadzanie ww. wod opadowych lub roztopowych nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie
wodnoprawne.

Odpady niebezpieczne o kodzie 10 03 08* nalezy magazynowaé selektywnie w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na dziatanie
sktadnikow umieszczanych w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym zadaszonym miejscu
o utwardzonym podiozu zabezpieczonym przed rozwiewaniem, pyleniem, wplywem opadow
atmosferycznych | dostepem osob postronnych. Wyzej wymienione odpady nalezy przekazywaé
wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadajacym zezwolenie na odzysk lub
unieszkodliwianie poszczegoinych typow odpadéw.

Odpady inne niz niebezpieczne gromadzié selektywnie, w sposéb zabezpieczajacy przed dostepem
oséb niepowolanych | niepowodujacy zagroZenie dia $rodowiska gruntowo - wadnego,
w wydzielonych i opisanych miejscach, na utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed
przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upowaznione jednostki,

Separator substancji ropopochodnych nale?y systematycznie oprézniaé z mieszanin wodno —
olejowych i zaolejonych osadéw, a takze nalezy monitorowac jego stan techniczny i utrzymywa¢ go w
sprawnosci.

Urzadzenia ograniczajace emisie zanieczyszczen do powietrza beda regulamie kontrolowane
i urzymywane w sprawnosci.

Prowadzi¢ regularnie odczyt zuzycia wody, a wykryte nieszczelnosci wewnegtrzne; sieci wodociggowe
niezwlocznie naprawié.

cieki bytowe z terenu zaktadu odprowadzane bedq do sieci kanalizacji sanitarnej.

Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodowat przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor bedzie posiadat tytut prawny.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia powinna nastapi¢ przy petnym uwzglednieniu technologii,
rozwigzan i parametrow zawartych w opracowanym raporcie o oddzialywaniu na $Srodowisko dla
przedsigwzigcia pn. ,Budowa Zaktadu Przetwarzania Zgaréw na dzialkach o nr ewid..1192/6, 1192/5
i czesci dziatki nr 1192/3 pol. w obrebie Podbrzezie Dolne gmina Kozuchéw, powiat nowosolski,
wojewodztwo lubuskie™ sporzadzonym przez BMT Polska Sp. z 0.0. ul. Mennicza 13, Wroctaw pod
kierunkiem dr inz. Macieja Czemarmazowicza.

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacii
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art, 72 ust.1 pkt 1 ustawy 00§;

Stosowal rozwiazania projektowe ograniczajace ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu do

$rodowiska w trakcie jego eksploatacji do wartosci przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w $rodowisku

(Dz. U. 2 2014r, poz.112).

Wykonanie od strony wschodniej, gdzie najblizej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna) ekranu akustycznej o wys. 4,5 m zlozonego z dwéch odcinkow, pierwszy przylegly do

sciany hali, drugi réwnolegly do nigj.

Zakiad wyposazy¢ w dwie instalacie do przetwarzania odpadu o kodzie 10 03 08* - slone zuzle

z produkcji widrnej (zgary solne), o zdolnosci przetwarzania do 50 000 Mg/rok kazda.
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Zanieczyszczenia pylowe powstate w procesie kruszenia odpadow tj czesé sucha procesu |
odprowadza¢ emitorem pionowym E1, otwartym o wysokoéci nie mniejszej niz h = 20 m
i $rednicy d = 1,6 m, wyposazonego w wentylator o wydajnosci V=70 000 m3h.

Zanieczyszczenia gazowe powstale w procesie stroppingu amoniaku — (czes¢ mokra procesu)
odprowadza¢ za pomocg emitora E2 pionowego, otwartego, 0 wysokoci nie mniejszej niz h=20 m
I Srednicy d= 0,7 m, wyposazonego w wentylator o wydajnosci 7 000 md/h.

Zanieczyszczenia gazowe i pylowe powstale w procesie spalania paliw w kotle gazowym
odprowadza¢ emitorem E3 pionowym otwartym o wysokosci nie mnigjszej niz h=20 m i érednicy
wylotowej d=07.

Zanieczyszczania gazowe powstate w budynku magazynu tienkow (48 m x 120 m= 5670 m2 )
odprowadzi¢ emitorem E 4 pionowym, otwartym o wysokosci nie mniejszej niz 20 m i érednicy
d = 2,0 m. Magazyn tlenkow wyposazy¢ w dwa wentylatory wyciagowe o wydajnosci 120 000 m¥h
kazdy i poziomie mocy akustyczne] do 93 dB kazdy.

Technologia, rozwigzania i parametry winny by¢ w pemi zgodne z zaproponowanymi
W sporzadzonym raporcie o oddzialywaniu ww. przedsiewziecia na $§rodowisko wraz
Z uzupetnieniami.

Stanowiska pracy powinny by tak zorganizowane, aby zapewnialy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy z uwzglednieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniach: Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i nateze czynnikow szkodliwych
dia zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 814).

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ zastosowanie takich rozwigzan, aby do minimum
ograniczy¢ wplyw przedsiewzigcia na $rodowisko lub zdrowie ludzi zarowno w fazie budowy, jak
rowniez w pozniejszej eksploataciji przedsiewzigcia.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na érodowisko:

Nie okresla sig, gdyz z uwagi na zasieg oddziatywania przedsiewziecia oraz jego lokalizacje, nie
wystapi transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko dla tej inwestycji.

Stanowisko w sprawie obowiazku przedstawienia analizy porealizacyjnej, jej zakresu i

terminu przedstawienia

Naktada si¢ obowiazek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza z procesu stroppingu amoniaku w terminie 6 miesiecy po rozpoczeciu eksploatacii.
Analizg po zaopiniowaniu przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Nowej Soli i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. przedtozyC Burmistrzowi
Kozuchowa w terminie 12 miesiecy po rozpoczeciu eksploatacii instalacji.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

UZASADNIENIE
Dnia 24 czerwca 2020r., firma T+S sp. z 0.0. ul. T. Kosciuszki 111, 32-650 Kety wystapita

z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na ,Budowie Zakiadu Przetwarzania Zgaréw na dziatkach o nr ewid.1192/6, 1192/5
i czesci dziatki nr 1192/3 pol. w obrgbie Podbrzezie Dolne gmina Kozuchéw, powiat nowosolski,
wojewodztwo lubuskie”, Wniosek zawierat braki formalne, ktére zostaly uzupelnione w dniu

7 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji

0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach jest Burmistrz Kozuchowa.

Kwaiifikacji przedsigwzigcia dokonano w oparciu o § 2 ust.1 pkt 1 lit. b i pkt 41 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
Srodowisko {Dz. U. z 2019 poz. 1839). Tym samym przedsiewziecie to zalicza sig do grupy mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaC na $rodowisko, kiorego realizacja wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Kozuchowa, po sprawdzeniu kompletnoéci wniosku i ustaleniu, ze liczba stron
postepowania administracyjnego przekracza 10 wszczat postepowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie poprzez obwieszczenie o wszczeciu postepowania z dnia 14 lipca 2020r, znak
GK 6220.9.2020.MR, ktére zostalo podane do publicznej wiadomosci wszystkim stronom postepowania.
na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzedu  Miejskiego  w  Kozuchowie
http;//bip.wrota.lubuskie.pllugkozuchow/, oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu
Miejskiego w Kozuchowie i przestane do softysa wsi Podbrzezie Dolne celem wywieszenia na tablicy
ogloszen solectwa wsi Podbrzezie Dolne.

W oparciu 0 art. 77 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r., o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) Burmistrz Kozuchowa w dniu 14 lipca
2020r., zwrécil si¢ o opinig w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Gorzowie
Wikp., Paristwowego Powiatowego Inspekfora Sanitarego w Nowej Soli i Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego WODY POLSKIE Zarzad Zlewni Zielona Géra. Majac na uwadze, e dla wiw przedsigwziecia
niezbedne bedzie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wniosek wraz z raportem oddzialywania na
srodowisko w dniu 16 lipca 2020r., zostat przeslany do Urzedu Marszalkowskiego w Zielonej Gorze,
celem wydania stosownej opinii.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarzad Ziewni Zielona Géra. Zgodnie z art,
239 ust. 4 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t]. z 2020r. poz. 310 z pd2n. zm.) stwierdzilo, ze
organem wiasciwym w przedmiotowe] sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wod Polskich we Wroclawiu i w dniv 20 lipca 2020r. wiw wniosek zostat przekazany zgodnie
z kompetencjami.

Pismem nr WR.RZ$.4360.43.2020.NR z dnia 7 sierpnia 2020r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiv wezwal Burmistrza Kozuchowa do uzyskania od Inwestora
i przedstawienia dodatkowych wyjasnien do przediozonego materialu dowodowego.

Ww pismo, Burmistrz Kozuchowa w dniu 12 sierpnia 2020r, przestat do wnioskodawcy celem
uzupetnienia i przediozenia wyjasnien w czterech egzemplarzach i takze w wersji elektroniczne;.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Nowej Soli opinia nr NZ-4301.7.2020 z dnia
13 sierpnia 2020r., (data wplywu do tut. organu 14 sierpnia 2020r.) zaopiniowat $rodowiskowe
uwarunkowania realizacji ww. przedsigwziecia, w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
uzasadniajac, Ze zaplanowane przedsiewzigcie zostanie usytuowane na dziatkach ozn. nr ewid. 1192/5,
1192/6 oraz cz. dziatki ozn. nr ewid. 1192/3 pol. w obrebie Podbrzezie Dolne gm. Kozuchéw, dla ktorych
opracowany zostal plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwalg nr
VHI/63/99 Rady Miasta i Gminy Kozuchow z dnia 12 marca 1999r. Zgodnie z wiw dokumentem, dzialki nr
ewid. 1192/5, 1192/6 i dz. nr 1192/3 potozone sa na terenie oznaczonym symbolem PSB9 (tereny
o funkeji produkeyjno - technicznej z przeznaczeniem pod zaktady przemystowe, sktady i bazy).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. postanowieniem znak:
WZ$.4221.81.2020.DB 2 dnia 13 sierpnia 2020r. w oparciu o raport 0 oddzialywaniu na $rodowisko
sporzadzony przez zespdl autorski pod kierunkiem dr inz. Macieja Czemarmazowicza z BMT Polska
sp. z 0.0. z Wroclawia, odmowit uzgodnienia warunkéw realizacji przedsigwziecia, ktére polegaé bedzie
na wykonaniu instalacji do przetwarzania odpadéw niebezpiecznych o kodzie 10 03 08* - slone zuzle
z produkcji wiérnej w celu otrzymania tlenku glinu i 2e w wyniku zachodzacych procesow chemicznych
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w instalacji do przetwarzania powstanie tez miedzy innymi siarczan amonu, uznany za drugi produkt
uboczny. Zamierzenie to realizowane bedzie etapowo. W pierwszym etapie ilos¢ odpadow
przewidzianych do przetwarzania wyniesie do 50000 Mgfrok, a po przeprowadzeniu rekultywacji
istniejacego wyrobiska wzro$nie do 100 000 Mg/rok. Warunkiem koniecznym do osiagniecia wskazanej
mozliwosci przerobowej (etap 1l inwestycji) jest dokonanie rekultywacji istniejacego wyrobiska. W raporcie
wskazano, ze do rekultywacji wykorzystane zostang odpady, co jest niezgodne z migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Urzad Marszalkowski w Zielonej Gorze pismem nr D$.11.7222.2.16.2020 z dnia 17 sierpnia 2020r.
zwrocit si¢ z prosba do Burmistrza Kozuchowa o jednoznaczne okrelenie czy planowane
przedsigwzigcie pod nazwg ,Budowa Zakladu Przetwarzania Zgaréw na dzialkach o nr ewid. 1192/6,
1192/5 i czesci dziatki nr 1192/3 pol. w obrebie Podbrzezie Dolne gmina Kozuchéw, powiat nowosolski,
wojewodztwo lubuskie” jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Kozuchow.

Burmistrz Kozuchowa w celu udzielenia odpowiedzi na powyzsze Zapytanie w dniu
27 sierpnia 2020r. wystapi z pismem do Biura Planowania Przestrzennego i Ustug & MC sp. z o.0.
ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Gora - wspotautora zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kozuchow zatwierdzonego Uchwala nr VIII/53/099 Rady Miasta i Gminy Kozuchow
z dnia 12 marca 1999r,, dot. wyja$nienia zapisow zawartych w powyzszym planie

Biuro Planowania Przestrzennego i Ustug & MC sp. z 0.0. ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Géra
pismem nr BPPIU&MC:437/09/2020 z dnia 07.09.2020r., udzielilo odpowiedzi wskazujac, ze zgodnie
z § 3 wies Podbrzezie Dolne (arkusz 7) ust 2 tereny oznaczone symbolem 11.3 PSB o funkgji
produkeyjno- technicznej pod zaklady przemystowe, skiady i bazy pozwala na realizacje zabudowy
przemyslowej. Przedsiewzigcie jakim jest budowa zakladu przemystowego jest zgodne z planem jednak
przetwarzanie odpadow niebezpiecznych powstalych w procesie produkcji budzi wapliwosci w zwigzku
z zapisami planu o ograniczeniu uciazliwo$ci prowadzonej dziatalnosci, kiora nie moze wykraczaé poza
granice objetych planow. W dalszej czeé¢ odpowiedzi, wspdlautor planu uwaza ze zamierzenie
wykonania skiadowiska odpadéw niebezpiecznych jest calkowicie sprzeczne z ustaleniami planu, gdyz
taka inwestycja niewatpliwie wymaga przeprowadzenia procedury sporzadzenia planu miejscowego,
ktéra przewiduje konsultacie spoleczne wiacznie z dyskusjg publiczng na etapie wylozenia planu do
publicznego wgladu. Tak skonstruowany tryb pracy umozliwia aktywne uczestnictwo w tworzeniu planu
wszystkich osob zainteresowanych oraz zapewnia maksymalny stopien zgodnosci z prawem
i oczekiwaniami spotecznosci lokalnej i inwestorow, realizujac jednoczesnie polityke przestrzenng gminy,
regionu i panstwa .

Wiw wyjasnienia dot. zapisow w planie zostaly przestane pismem nr GK. 6220.9.2020 MR z dnia
10 wrzesnia 2020r., do Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gorze, ktdry po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16 lipca 2020r. znak GK.6220.9.2020.MR wraz z uzupenieniami z dnia 10 wrzesnia 2020r., pismem nr
DS.11.72222.16.2020 z dnia 17 wrzesnia 2020r, negatywnie zaopiniowat warunki realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia pn: "Budowa Zakiadu Przetwarzania Zgarow na dziatkach o nr ewid.
1182/6, 1192/5 i czesci dziatki nr 1192/3 pot. w obrebie Podbrzezie Dolne gmina Kozuchow, powiat
nowosolski, wojewodztwo lubuskie”, ktorego inwestorem jest BMT Polska sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu postanowieniem nr WR RZS.4360.43.3030.NR z dnia 29 wrzesnia 2020r., uzgodnito realizacje
przedsiewzigcia.

W nastepstwie tego, Burmistrz Kozuchowa dokonat wnikliwej analizy zapisow wszystkich
otrzymanych opinii. Organ prowadzacy postepowanie szczegétowo zbadat zgromadzong dokumentacje
W sprawie biorac pod uwage rodzaj i zakres inwestycji objetej wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jak rowniez lokalne zagospodarowanie terenu stwierdzit, ze zebrane
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materiafy sa wystarczajace na wydanie uzgadniajacej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
etap pierwszy i etap drugi planowanego zamierzenia z wylaczeniem przetwarzania odpadow
niebezpiecznych powstatych w procesie produkcji. Etap ten jest niezgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i nie byt brany pod uwage w rozpatrywane] sprawie, czego
potwierdzenie znajduje sie w dalszej czesci uzasadnienia.

Zapewniono udziat stronom postepowania administracyjnego poprzez obwieszczenia, w tym
dzialajac na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 10 pazdziernika 2020r. zawiadomiono strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i wnoszenia zadan przed wydaniem decyzji .

W wyznaczonym przez tut. Urzad terminie, 1j. 9 listopada 2020r., zadna ze stron postepowania
nie skorzystata z przystugujacego jej prawa i nie zapoznala sie z zebranym materialem w niniejszej
sprawie oraz nie wniosla Zadnych uwag i wnioskow.

Wobec powyZszego Burmistrz Kozuchowa przystapit do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewzigcie polega na realizacji i eksploatacji zaklady produkcyjnego, w ktdrym
beda przetwarzane zgary solne, powstajace w procesie produkcji widmych aluminiowych stopow
odlewniczych. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ozn. nr ewid. 1192/6, 1192/5 i czesci dziatki
ozn. nr ewid. 1192/3 pot. w obr. Podbrzezie Dolne gm. Kozuchow. Powierzchnia terenu realizacji
inwestycii wynosi 13,38 ha i stanowi tereny rozne i nieuzytki. Obszar objety inwestycjq graniczy: od strony
wschodniej z terenem pasa drogi gminnej, a za nig z terenami rolnymi, od strony potudniowej
i strony zachodniej z drogami gminnymi. Od strony péinocno wschodniej z terenami le$nymi, a od strony
pdinocno zachodniej z droga gminna, za ktora znajduje sie teren lasow .

W ramach przedsigwziecia planuje sig budowe hali produkeyjno - magazynowej o konstrukc;i
zelbetowej lub stalowej, o wymiarach 116 m x120 m i wysokosci okoto 10 m, magazyn tlenkow
0 wymiarach 48 m x 120m, mniejszych obiektow magazynowych, budynku socjaino - biurowego,
portierni, zbiornikow na wode oraz terendéw utwardzonych stanowiacych drogi dojazdowe , place
manewrowe, chodniki i parkingi. Realizacje przedsiewzigcia planuje sie w dwdch etapach: etap | —
zdolno$¢ przerobowa 50 000 Mg/rok i etap Il - zdolnos¢ zwigkszona do 100 000 Mg/rok. Etapowos¢
zwigzana jest z konieczno$cig przeprowadzenia znacznej zmiany uksztattowania terenu — rekultywaciji
wyrobiska przed rozbudows zakladu przewidzianego w etapie Il i budowe skladowiska odpadéw
niebezpiecznych. Jednakze biorac pod uwage istnigjacy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego
dla dzialek na kiorych ma byC realizowane przedsiewziecie, wykonanie sktadowiska odpadéw
niebezpiecznych nie moze zostaé zrealizowane.

Zgary sg produktem ubocznym procesu odlewniczego, ktére zawieraja znaczne ilosci giinu
(aluminium). Celem procesu przetwarzania zgarow jest odzysk wartosciowych surowcow przy
zachowaniu wymogéw ochrony $rodowiska. Technologia bazuje na procesach fizycznych
i towarzyszacych im reakcjach chemicznych. Surowcem do procesu jest odpad niebezpieczny o kodzie
10 03 08" ( stone zuzle z produkcji wiérnej w podgrupie odpady z hutnictwa aluminium). Jest to
zakrzepnigta mieszanina soli ochronnych NaCl i KCI w stosunku 70:30, metalicznego aluminium, tlenkéw
aluminium oraz wielu zanieczyszczen. Zgary z zakladow, w ktorych sa wytwarzane , beda dowozone do
instalacji transportem samochodowym, gdzie roztadowywane beda w magazynie zgaréw, a nastepnie
podawane do procesu kruszenia i usuwania pokruszonych zgaréw metali niezelaznych takich jak
metaliczne aluminium czy miedZz a takze ziom Zelazny. Metaliczne aluminium zawracane jest do
ponownego przerobu w zaktadach Alumetaly, natomiast miedz, zelazo czy stal kwasoodpoma odebrane
zostang przez specjalistycznym podmiotom. Pokruszone do ziarna rzedu 2-3 mm zgary beda przesytane
do siloséw magazynowych, skad beda podawane do dalszej obrobki. Zgary w odpowiedniej iloéci trafia
do mieszalnika z woda na okoto 0,5 h, do czasu rozpuszczenia sie soli. Nastepnie zawiesina przestana
zostanie do stacji filtracji, w ktorej sq oddzielane czgéci stale zawiesiny od cieczy. Powstajace w trakcie
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fugowania gazy skiadajace sig z wodoru i metanu beda spalane w specjainym piecu, a uzyskana energia
bedzie wykorzystywana w zaktadzie do celéw procesowych ( np. suszenia tlenkéw). Placek filtracyjny
zZlozony z tlenkow aluminium, powstaly w trakcie filtracji zawiesiny z tugowania po doktadnym umyciu
z soli stanowi pierwszy produkt instalacji. W raporcie oddzialywania na $rodowisko wskazano, ze
w zaleznosci od wymagan odbiorcow tlenki aluminium moga by¢ sprzedawane, jako mokre lub jako
suche . Mokre tlenki sa kierowane bezposrednio z instalacji do magazynku tlenéw, natomiast suche tienki
trafia do magazynu tienkow po przejsciu przez instalacie suszaca, Suszenie tlenkéw odbywa sie
W suszarce pneumatycznej, w klorej czynnikiem suszacym jest gorace powietrze podgrzane spalinami,
wytworzonymi ze spalania gazow powstalych w procesie zgaréw. Przed podaniem solanki do staci
zatezenia solanki krystalizacji soli zostanie usunigty z niej amoniak w instalacji stroppingu. Po
skorygowaniu odczynu (roztworem NaOH) sotanka podawana bedzie w gore kolumny desorpcyjnej, a od
dotu pod ztoze kolumny podane zostanie powietrze, kidre plynac w przeciwpradzie do splywajacej w dol
solanki bedzie desorbowat z niej amoniak. Oczyszczona solanka zostanie skierowana do stacji zatezania
solanki i krystalizacji sofi. Produktami tej czesci instalacji bedzie czysta woda zawracana do procesu oraz
s6l. Mieszanina powietrza i amoniaku wplywaé bedzie pod zloze kolumny absorpeyjnej, w kiorej cieczg
cyrkulacyjna jest kwas siarkowy. Przeplywajacy przez kolumng kwas siarkowy reagujac z amoniakiem
utworzy roztwor siarczanu amonu, ktory stanowi kolejny produkt procesu. Powstate Zanieczyszczenia po
przejsciu przez filtr wypelniony weglem aktywnym odprowadzane beda do powietrza. Po oczyszczeniu
solanki z amoniaku nastapi korekta jego odczynu przy zastosowaniu kwasu solnego. Korficowym etapem
jest skierowanie solanki do prozniowej wyparki, w ktorej nastapi zatezenie solanki w celu krystalizacji soli.
Odparowana woda w procesie zatezenia solanki, po skropleniu zostanie zwrécona ponownie do obiegu.

Etap realizacji przedsigwzigcia zwigzany bedzie z szeregiem oddzialywan o zréznicowanym
charakterze. Glbwng emisjg bedg zanieczyszczenia gazowe i pylowe zwiazane z wykorzystaniem
maszyn i urzadzeh budowlanych oraz emisjg halasu. Prace budowlane prowadzone beda w porze
dziennej, co wplynie na ograniczenie ucigzliwosci akustycznej w trakcie realizacji przedsiewziecia.

Prace realizacyine zwiazane beda z zapotrzebowaniem na typowe materiaty budowlane:
kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna. Podczas robot zajdzie takze koniecznosé wykorzystania
sprzgtu budowlanego, samochodow cigzarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementéw
prefabrykowanych, innych potrzebnych materialow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia jak | wywozu wytworzonych odpadéw powstajacych na etapie budowy.

Etap funkcjonowania zaktadu bedzie zwigzany z oddziatywaniem na $rodowisko, jak i emisja
zanieczyszczen do atmosfery. Zanieczyszczenia do powietrza pochodzié beda z procesu kruszenia
odpadow, procesu spalania gazu ziemnego, wodoru i metanu w kotle, z procesu oczyszczania solanki
z amoniaku. Dodatkowo Zrodlem emisji o charakterze niezorganizowanym bedzie ruch pojazddw
poruszajacych sig po wewnetrznych ciagach komunikacyjnych znajdujacych sie na terenie zaktadu,

Funkcjonowanie zakladu bedzie rowniez zrodlem emisji halasu do $rodowiska o réznorodnym
charakterze takich jak Zrodta punktowe (wentylatory, chiodnie), zrédta hatasu typu budynek (hala
produkeyjna, filtr workowy) oraz halas drogowy. W obliczeniach przedstawionych w raporcie przyjeto, ze
rownowazne natgzenie hatasu w hali wyniesie ok 80 dB, a izolacyjnos¢ écian na poziomie 20 dB, ponadto
2rodlem hatasu bedzie projektowany filtr workowy o poziomie akustycznej do 100 dB wchodzacy w skiad
bloku odpylni, ktérej izolacyjnos¢ $cian wynosi réwniez 20 dB.

Zrodlem zaopatrzenia w wode planowanego przedsiewzigcia bedzie przytacze wodociagowe
z miejskiej sieci wodociagowej. Aby zmniejszy¢ zapotrzebowanie na wode pobierang z sieci planuje sie
gromadzi¢ wody opadowe lub roztopowe po podczyszczeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych,
w zbiomikach bezodptywowych, celem zagospodarowania na potrzeby technologiczne. Ewentualny
nadmiar wod ze zbiornikow inwestor zamierza odprowadzi¢ do pobliskiego cieku Kozuszna lub do ziemi,
po wczesdniejszym uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Scieki socjaino - bytowe powstajace na etapie



eksploatacii beda odprowadzane poprzez gminng kanalizacje sanitamng do oczyszczalni $ciekow. Scieki
przemyslowe nie bedg powstawaé. ,

W wyniku realizacji przedsigwzigcia wytwarzane beda odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne. Odpady te powstawat beda w wyniku eksploatacji instalacji, a takze prowadzenia prac
konserwacyjnych na terenie zaktadu. Ponadto na terenie zakiadu powstawaé bedg odpady komunaine .
Wszystkie odpady bedq magazynowane selektywnie i okresowo przekazywane podmiotom uprawnionym
do dalszego zagospodarowania, jednakze powstale w procesie technologicznym substancje 1j. tlenek
glinu (aluminium}, siarczan amonu i s6l, ktére powstang podczas pracy instalacji bedg magazynowarne w
odpowiednio przystosowanych do tego zbiornikach lub budynkach.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania
wodami - jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) — Kozuszna o kodzie PLRW600017153889,
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry {Dz. U. z 2016r.
poz.1967) - JCWP Kozuszna zostata oceniona jako naturalna czes¢ wod o Zlym stanie, zagrozona
nieosiagnieciem celu $rodowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla
JCWP Kozuszna wyznaczono odstepstwo - przediuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego do
roku 2021 ze wzgledu na brak moziiwosci technicznych. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje sie
w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 78 o kodzie PLGW600078, ktora
charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona
jako niezagroZona nieosiagnigciem celu $rodowiskowego, jakim jest stan ilosciowy i chemiczny.
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem Glownych Zbiornikow Wod Padziemnych (GZWP),
a takze poza obszarami narazonymi na niebezpieczeristwo powodzi. Teren inwestycji nie znajduje sie
w obrebie strefy ochronnej ujecia wody. Najblizszymi ujeciami wéd podziemnych, bedacymi w ewidencji
Waod Polskich sa oddalone o ok. 1100m - 1250m ujecia komunalne nalezace do Przedsigbiorstwa Ustug
Komunalnych ,USKOM” sp. z 0.0. w Kozuchowie.

Planowane przedsiewziecie nie jest takze zlokalizowane na obszarach wymagajgcych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, zwierzat i grzybow lub ich siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostatych terenach objetych formami ochrony
przyrody i nie bedzie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska tam chronione. Najblizej potozony chroniony, to
obszar majacy znaczenie dla Wspdinoty Broniszéw PLH080033. Odleglosé tej formy ochrony od miejsca
lokalizacji przedsiewziecia wynosi ok. 5,50 km,

Rodzaj przedsigwzigcia oraz brak znaczacych emisji do $rodowiska wykazal, iz nie bedzie ono
miato wptywu na potencijalne zmiany klimatu. Nie bedzie ono zrédiem wprowadzenia znaczacych ilosci
gazow cieplamianych, ani nie zmniejszy obszarow zdolnych do magazynowania tego typu
Zanieczyszczen, jak rowniez nie bedzie mialo wptywu na zmniejszenie roznorodnosci biologiczne;j.

Ze wzgledu na szczegélny i jasny opis planowanej do zastosowania technologii jak réwniez
stosowanych S$rodkow majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosci dla $rodowiska, w zZwigzku
Z planowanym przedsiewzigciem, nie stwierdzono koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigeia na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o ktérych mowa w art.
71 ust.1 pkt 1 ustawy o 008, pod warunkiem, ze we wniosku o wydanie w/w decyzji nie zostang dokonane
zmiany w stosunku co do wymagan okreslonych w decyzji o-$rodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja ze wzgledu na rodzaj, kategorie i ilogé sdbs;tapcji niebezpiecznej, nie jest zaliczana do
zakladow magagych by¢ zrodlem powaznej awarii, o ktc’:rth_r_nﬁ‘}ba w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia
2002r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz.” 1219). Jednoczesnie jej oddzialywanie nie
obejmuje swoim zasiegiem obiektéw zabytkowych podlegajacych ochronie. Ze wzgledu na rodzaj
inwestycji nie ma takze podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktorym mowa
w art.135 ust. 1 uchwaly Prawo ochrony $rodowiska, >

Biorac pod uwage przeprowadzone “-postepowanie w sprawie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko analize i ocene bezposredniego i posredniego wplywu inwestycji na
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$rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobow zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddziatywania na Srodowisko, Burmistrz Kozuchowa uznal, Ze po zrealizowaniu przez
inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przediozonych dokumentach 1. raporcie oddziatywania na
Srodowisko wraz z uzupelnieniami oraz w niniejszej decyzji, etap pierwszy przedsiewziecia oraz etap
drugi przedsigwzigcia z wylaczeniem realizacji wypelnienia znajdujacego sie na dzialce bylego wyrobiska
Z przeznaczeniem na skiadowanie odpadow, bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw ochrony
srodowiska.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

Ninigjsza decyzja zostata podana do publicznej wiadomosci przez umieszczenie w publicznie
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Kozuchowie; http// bip.wrota.lubuskie.pliugkozuchow oraz na tablicy ogloszeh w Urzedzie Miejskim
w Kozuchowie ul. Rynek 1 a.i tablicy ogloszen solectwa wsi Drwalewice.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielone) Gorze za podrednictwem Burmistrza Kozuchowa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwolania od niniejszej decyzii, co skutkuje tym, iz z dniem
dorgczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strone postepowania (lub przez
ostatnig ze stron postepowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Ostatecznos¢ decyzji musi zostat potwierdzona przez organ wydajacy decyzje, poprzez zamieszczenie w

niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznose.

4. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji okreslonych w
art. 72 ust.1, wniosku ws. zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust.1a oraz przed podjeciem uchwaly o ktdrej mowa
w art. 72 ust. 1 b ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj Dz.U. z 2020r. poz.
283 ze zm.}. Zgodnie z art. 72 ust.3 ww. ustawy wniosek ten winien byé zlozony nie pozniej niz przed uplywem
szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna , z zastrzezeniem
ustdidb.

5. Zgodnie z art. 72 ust4 ustawy z dnia 03 pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informacji 0 $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko {tj
Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zlozenie wniosku fub dokonanie zgloszenia moze nastapié w terminie 10 lat od
dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona , ktéra Ztozyla
wniosek 0 wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktary zostata przeniesiona ta
decyzja , otrzymali, przed uplywem terminy, o ktorym mowa w art.. 72 ust. 3, od organu, ktory wydal decyzie o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko , Ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo
oraz, ze aktualne sg warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust.1, jeZeli zostato wydane. .

6. Integraina czgscig decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia stanowiaca zatacznik nr 1

/. Zgodnie z art. 4 ustawy o oplacie skarbowej (t. Dz. U. z 2019r. poz,1000 ze zm.)- zal. czes$t | pkt 45)
opfate skarbowa za decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach w wysokosci 205,00zt, wniesiono dnia
07.07.2020r, na rachunek bankowy Gmina Kozuchdw nr 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002

Zatacznik : Charakterystyka przedsigwzigcia

MISTRZ

Pawel Japasek

Otrzymuijg :
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T+Ssp.z0.0. ul. T. Kosciuszki 111, 32-650 Kety,

Pozostale strony przedmiotowego postepowania zgodnie 2z art.74 ust3 pkt 1 ustawy z dnia
03 pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informacii o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie  Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na  $rodowisko (tj DzU.
z 2020r. poz. 283 ze zm), w zwigzku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. {tj. Dz. U.
2 2020r. poz. 256).zawiadamiane s3 o czynnosciach organu przez Obwieszczenia Burmistrza Kozuchowa

Do wiadomosci

1

2
3
4

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Jagiellonczyka 13, 66-400 Gorzow Wikp.,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa So!,
Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Lubuskiego, ul. Podgéma 7, 65-057 Zielona Géra,

Parstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroclawiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.
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Burmistrz

Kozuchowa Zalacznik do decyzji Burmistrza Kozuchowa

znak GK. 6220.9.2020 z dnia 27.11.2020

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.

Planowana inwestycja obejmuje budowe budowa zakiadu produkcyjnego, w ktdrym beda
przetwarzane zgary solne, powstajace w procesie produkcji wiérnych aluminiowych stopow odlewniczych
na dziatach ozn. nr ewid..1192/6, 1192/5 i czesci dziatki nr 1192/3 pol. w obrebie Podbrzezie Dolne gmina
Kozuchow, powiat nowosolski, wojewddztwo lubuskie”

Zgary sg produktem ubocznym procesu odlewniczego i nadal zawierajg znaczne iloéci glinu
(aluminium). Celem procesu przetwarzania zgarow jest odzysk surowcow przy zachowaniu wymogéw
dotyczacych ochrony $rodowiska. Surowiec do procesu jest sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny
kodem 10 03 08* (stone zuzle z produkcji wiémej w podgrupie ~0dpady z hutnictwa aluminium”). Surowiec
bedzie magazynowany w silosach (1,5 tys. Mg) i w boksach (3,5 tys. Mg) ~ tacznie 5 tys. Mg (to jest 1/20
llosci okre$lonej dla stanu docelowego).

Technologia bazuje na procesach fizycznych i towarzyszacych im reakcjach chemicznych.
Planuje sie dwuetapowa budowe instalacji:
1. Etap I: zdolnoé¢ przerobowa 50 000 Mg/rok:;

2. Etap Il {opcjonalnie): zdolnosé przerobowa zwigkszona do 100 000 Mg/rok.
Przy planowanym czasie pracy 7600 hirok zdolnoéé przerobowa instalacii wyniesie:
1. Etap I: 6,58 Mg/h i 164,5 Mg/d;

2. Etap Il {opcjonalnie): 13,16 Mg/h i 328,9 Mg/d.

W ramach przedsiewzigcia planowana jest budowa obiektow kubaturowych (produkcyjnych,
magazynowych | pomocniczych), zbiornika wody deszczowej, drég i placow, ogrodzenia oraz
hiezbgdnych elementéw infrastruktury technicznej. Warunkiem rozbudowy zakladu (Etap I} jest znaczaca
zmiana uksztattowania terenu — rekultywacja wyrobiska. To zadanie wymaga uzyskania odrebnej decyz;i
srodowiskowej, a takze zmiany zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyby,
wediug wstepnej koncepcji, do wypetnienia wyrobiska miatyby zostaé uzyte odpady.

Zgary solne powstaja w procesie produkcji aluminiowych, wtdrnych stopéw odlewniczych i jest to
zakrzepnigta mieszanina soli ochronnych, bedacych mieszaning NaCl i KCl w stosunku ok. 70:30,
metalicznego aluminium, tlenkow aluminium oraz bardzo wielu zanieczyszczen, ktére dostaly sie do pieca
razem ze ziomem aluminiowym. Jest to gtéwnie zlom 2elaza i jego stopow oraz ziom metali niezelaznych,
glownie miedzi i jej stopow, z domieszka trudnych do zidentyfikowania zanieczyszczen nieorganicznych,
jak np. wypetniacze nieorganiczne farb, ktorymi malowane sq puszki napojow. Sktad zgaréw zmienia sie
w zaleznosci od skladu ziomu aluminiowego i przedstawia sie jak ponize;.

1. Mieszanina soli NaCl i KC! 30+40%

2. Tlenki Ai203 i azotki AIN aluminium 50+60%

3. Aluminium metaliczne 5+10%

4. Pozostale zanieczyszczenia 1+4 %
Docelowa zdolno$¢ przerobowa Instalacii to 100 000 Mg zgaréw na rok.
Instalacja bedzie budowana dwuetapowo. W pierwszym etapie wybudowana zostanie instalacja
o zdolnosci przerobowej 50 000 Mg/ rok dla zgaréw powstajacych w przedsiebiorstwie Alumetal.
W drugim etapie wybudowana zostanie instalacja o zdoinosci 50 000 Mg/rok dia zgaréw o podobnym
skiadzie, produkowanych w innych zakladach w Polsce, co daje facznie 100 000 Mg zgaréw na rok.
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Zgary z zakladow, w kibrych sg wytwarzane, beda dowozone do Instalacji transportem samochodowym
i beda rozladowywane w magazynie zgaréw, z ktorego beda podawane do procesu kruszenia i usuwania
z pokruszonych zgarow metali niezelaznych takich jak metaliczne aluminium czy miedz, a takze ziom
zelazny. Metaliczne aluminium zawracane jest do ponownego przerobu w zakladach Alumetalu natomiast
miedz, Zelazo czy stal kwasoodporna odebrane zostang przez specjalistyczne firmy. Pokruszone do
ziama rzedu 2-3 mm zgary beda przesylane do siloséw magazynowych, z ktérych beda podawane do
dalszej obrobki w czesci ,mokrej" Instalacii.

Pierwszym etapem czg$¢ ,mokrej" ich obrobki jest lugowanie zgaréw w wodzie, a nastepnie
filtracja powstatej w procesie lugowania zawiesiny.

Zgary odpowiednie] iloSci sa podawane do mieszalnika wypelnionego okreslona iloscia wody. Po
okreslonym czasie (ok. 0,5 h), kiedy cata zawarta w zgarach sol zostanie rozpuszczona w wodzie,
zawiesina jest przesytana do stacji filtracji, w ktorej s oddzielane czesci state zawiesiny od cieczy.
Placek filtracyjny, sktadajacy sie z tlenkow aluminium, powstaty w trakcie filtracji zawiesiny z fugowania,
po doktadnym odmyciu z niego soli jest jednym produktow Instalacji. Zawartosé soli w tienkach powinna
by¢ nizsza niz 0,5%. W zaleznosci od wymagan odbiorcow tlenki aluminium moga byé sprzedawane jako
mokre {ub jako suche. Mokre tlenki sg kierowane bezposrednio z Instalacji do magazynu tlenkow,
natomiast tlenki suche trafiajg do magazynu tienkéw po przejéciu przez instalacje suszaca.

Lugowanie zgarow odbywac sig bedzie w hermetycznie zamknietych lugownikach, a powstajace
w trakcie ich lugowania odgazy, skiadajace si¢ glownie z wodoru i metanu, beda kierowane do filtréw
weglowych, skad po oczyszczeniu i osuszeniu beda spalane w specjalnym piecu; uzyskana energia
bedzie wykorzystywana w zaktadzie do celow procesowych.

Suszenie tenkow, jesli wystepuje odbywa sie w suszarce pneumatycznej, podobnej w zasadzie
dziatania i budowie do suszarni piasku, w ktdrej czynnikiem suszacym jest gorace powietrze podgrzane
spalinami, wytworzonymi ze spalania gazow powstatych w procesie przetwarzania zgarow.

Filtrat z instalacii filtracji jest kierowany do dalszej obrébki w instalacji strippingu.

W trakcie roztwarzania zgaréw w wodzie, azotki aluminium zawarte w zgarach reagujg z wodg
i w trakcie tego procesu powstaje amoniak, ktory rozpuszcza sie w solance. Przed podaniem solanki do
stacji zatgzania solanki i krystalizacji soli nalezy usunag¢ z niej rozpuszczony amoniak, co odbywa sie
w instalacii strippingu. :

Instalacja strippingu sktada sig z dwéch kolumn: desorpeyjnej i absorpeyjne;.

Po skorygowaniu odczynu (roztworem NaOH) solanka podawana jest na gére kolumny
desorpcyjnej, a od dotu pod zloze kolumny podawane jest powietrze. Powietrze ptynace w przeciw-
pradzie do splywajacej w doét solanki desorbuje z niej amoniak, a oczyszczona z amoniaku solanka
kierowana jest do instalacji zatezania solanki i krystalizacii soli.

Mieszanina powietrza i amoniaku wplywa pod ztoze kolumny absorpcyjnej, w ktore] cieczg
cyrkulacyjng jest kwas siarkowy. Przeplywajacy przez kolumne kwas siarkowy reaguje z amoniakiem
i powstaje 38% roztwér siarczanu amonu bgdacy populamym nawozem sztucznym, ktry jest drugim
produktem instalacji.

Powietrze 2 zawartym w nim sladowymi ilociami nieprzereagowanego amoniaku kierowane jest
do filtra wypelnionego weglem aktywnym, a po jego przejsciu kierowane jest do atmosfery. Filtr ten jest
filtrem tzw. policyjnym i ma nie dopusci¢ do zanieczyszczenia atmosfery amoniakiem na wypadek
zakibcen procesowych.

Po przejsciv przez Instalacje strippingu amoniaku solanka po korekcie odczynu kwasem solnym,
jest kierowana do instalacji zatgzania solanki i krystalizacji soli. Produktami tej czesci Instalacji jest czysta
woda zawracana do procesu roztwarzania zgarow oraz sol, ktora jest trzecim produktem Instalacii.

W trakcie przerobu zgarw w Instalacji nie powstajg zadne $cieki technologiczne. Jednym
Z surowcow uzywanych w instalacji jest woda. Aby ograniczyé pobér wody z sieci do procesu
roztwarzania zgarow uzywana bedzie cala ilos¢ wody pochodzaca z procesu krystalizacji soli, ktéra
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bedzie uzupeiniona woda deszczowg z dachow (woda czysta) oraz deszczowka z drég | placow
manewrowych po jej odolejeniu | podczyszczeniu z zawiesiny. Deszczowka z obu rodzajow nawierzchni,
to jest deszczowka czysta i deszczdwka oczyszczona bedzie gromadzona w basenie deszczéwki celem
jej wykorzystania w procesie technologicznym.

W trakcie roztwarzania zgarow w wyniku reakcji azotkéw aluminium zawartych w zgarach z woda
powstaje amoniak: AN + 3H20 AI{OH)3+ NH3

Z pokruszonych zgaréw przed ich przeslaniem do procesu fugowania usuwane jest metaliczne
aluminium. Jednak czastki mniejsze niz 1 mm pozostaja w zgarach i w Srodowisku zasadowym (powyzej
9 pH) powstalym w wyniku rozpuszczenia amoniaku w wodzie w trakcie roztwarzania zgaréw wydziela sie
wodor: 2A] + 6H20 A(OH)3+ 3 H2

Na jedng tong zgaréw powstaje ok. 12 m3N gazowego wodoru

Zgary zawierajg rowniez niewielkg ilos¢ weglikéw aluminium i w trakcie ich roztwarzania w wodzie
powstaje metan: Al4C3+ 12H20 4 Al{OH)3+ 3CH4

Na jedna tone zgarow powstaje ok. 12 m3y gazowego metanu
Metan, woddr oraz resztki amoniaku (kilka ppm) kierowane sa do filtra wypetnionego weglem aktywnym,
a nastepnie do specjainego pieca, w kiérym sg spalane, a spaliny z procesu ich spalania ogrzewaja
powielrze uzywane w procesie suszenia zgarow.
Kruszenie zgaréw jest zrodiem pylu. Pomieszczenie bedzie wentylowane mechanicznie za pomoca,
wentylatora o wydajnosci ok. 70 000 m3/h poprzez filtr workowy, gwarantujacy utrzymanie odpowiednio
niskiego stezenia pytu za filtrem (zgodne z Konkluzjami BAT steZenie nie moze przekroczyé 5 mg/m3).

awedJagasek
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