[image: ]
ZAŁĄCZNIK Nr 8
PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTÓW DOSTAWY

CZĘŚĆ 1 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny i RTV

1.1. Kserokopiarka – szt. 1. 
Wymagania minimalne
· Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy
· Kserokopiraka – drukarka kolorowa do A6-SRA3
· Drukarka – skaner sieciowy LAN
· Dwie kasety w standardzie na 500 arkuszy + szafka
· Tonery pełnowydajne
· Dysk twardy 250 GB
· Pamięć 2 GB
· Prędkość drukowania i kopiowania 25 stron /minutę
· Dupleks – dwustronne kserowanie, skanowanie, kopiowanie
· Wydajność tonera K- 28000 stron
· Wydajność tonera CMY – 26000 stron
· Wyświetlacz dotykowy 9 cali 
· Menu w języku polskim
· 2 komplety pełnowydajnych tonerów CMY+K (rezerwa dla Zamawiającego)


CZĘŚĆ 2 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny, małe AGD i RTV
2.1. Komputer przenośny (Laptop) z oprogramowaniem – szt.1. 
Wymagania minimalne (zgodnie z opisem zawartym w wyjaśnieniach z dnia 8 marca 2019 r.): 
· Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający wynik dla testu Passmark- CPU Mark co najmniej 5,613 z dnia 8 marca 2019r..
· Przekątna ekranu: 15,6 cala;
· Rozdzielczość ekranu: 1920x1080;
· Pamięć RAM: 16 GB;
· Typ pamięci RAM: DDR 4;
· Rodzaj dysku: SSD:
· Model karty graficznej: zintegrowana;
· Napęd optyczny: Tak
· Złącza: 1xHDMI; 1xRJ-45
· Komunikacja: Bluetooth (lub równoważny)
· Kolor obudowy: czarny (lub inny ciemny kolor)
· System operacyjny:  posiadający dostęp do aktualnego oprogramowania (wersja gwarantująca bezpłatną możliwość podnoszenia systemu do wersji wyższej). Preinstalowany system operacyjny 64-bit nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta wraz z licencją na użyczenie w polskiej wersji językowej. 
· Powłoka ekranu: Matowa;
· Złącze na kartę pamięci: SD
· Pojemność dysku: co najmniej 256 GB 

2.2. Wieża CD – szt.3. 
Wymagania minimalne:

· Odtwarzacz płyt 	CD (ilość płyt: 1)
· Sposób umieszczania płyty   	szuflada sterowana elektrycznie 
· Odtwarzanie płyt  	CD-Audio, CD-R/RW 
· Obsługiwane formaty audio 	MP3 
· Radio  RDS	analogowe z pamięcią , FM (UKF), liczba stacji 20 
· Moc znamionowa RMS 	2 x 115 W 
· Typ kolumn 	2-drożny bass reflex 
· Korektor dźwięku (Equalizer) 	tak 
· Podbicie basu 	tak 
· Bluetooth 	tak 
· Wyłącznik czasowy (sleep timer) 	tak 
· Funkcje dodatkowe  	budzik, USB - muzyka 
· Złącze USB 	tak 
· Wejście liniowe audio AUX 	tak 
· Wyjście liniowe audio 	tak 
· Wejście antenowe 	tak 
· Kolor  	obudowa - czarny , kolumny - czarny 
· Wymiary zestawu (szer. x wys. x głęb.)  	280 x 118 x 230 mm (± 10%)
· Wymiary kolumn   (szer. x wys. x głęb.)  	204 x 309 x 150 mm (± 10%)
· Wyposażenie  	antena FM, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot 
(np. Philips FX10/12)

 
2.3. Odkurzacz piorący – 1 szt.
· odkurzacz piorący przeznaczony do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki metodą ekstrakcji,
· Podciśnienie mbar / kPa 210 / 21 (±5%)
· Wydatek powietrza l/s 70
· Zbiornik na wodę czystą / brudną min l 4
· Moc turbiny / pompy W 1400 / 40 (±5%)
· Wydajność spryskiwania l/min 1
· Ciśnienie spryskiwania bar 1 (±5%)
· Ciężar bez wyposażenia kg 7,7 (±5%)
· Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 422 × 320 × 465 (±5%)
· Wąż spryskująco - odsysający z uchwytem 2m (±5%)
· Rury do ekstrakcji szt. / m /mm2 × 0,5 / 35 / Elementy z plastiku / 
· 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
· Dysza spryskująco-odsysająca z nasadką do podłóg twardych
· Wyposażenie do odkurzania na sucho, 
· Przełączana ssawka podłogowa z 2 szczotkowymi listwami
· Ssawka szczelinowa 
· Ssawka do tapicerki 
· Papierowa torebka filtracyjna szt. 1
· Środek czyszczący do dywanów i wykładzin (min. 100 ml)
· Ręczne oczyszczanie filtra 
· Wskaźnik napełnienia filtra 
· Płaski filtr falisty
(Np. KARCHER SE 5.100)

2.4. Odkurzacz – 3 szt.
· Typ: tradycyjny
· Moc: 750W
· Typ Filtra: piankowy
· Rodzaj kółek: plastikowe
· Wyposażenie: metalowa rura teleskopowa, ssawka 2 w 1, szczelinówka, zintegrowana szczotka, nasadka do mebli
· Klasa skuteczności odkurzania dywanów: C
· Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A
· Klasa Energetyczna: A
· Klasa Reemisji Kurzu: A
· Roczne zużycie energii: do 30 kWh
· Poziom hałasu: od 76 do 80 dB
· Długość przewodu: 6 m   
· Waga: ok. 4,3 kg
· Automatyczne zwijanie przewodu
· Ochrona silnika przed przegrzaniem
· Pojemność worka: 3L
· Regulacja mocy
· Uchwyt do przenoszenia: u góry  z przodu
· System filtracji: workowy
· Rodzaj zasilania: sieciowe
· Zapas worków: 10 szt. na jeden odkurzacz
(Np.: Philips FC8246/09)

2.5. Lodówka z zamrażarką – 1 szt. (zgodnie z opisem zawartym w wyjaśnieniach z dnia 8 marca 2019 r.): 
· Bezszronowa 
· Zaopatrzenie w system zapewniający stałą temperaturę wewnątrz lodówki poprzez wydmuchiwanie zimnego powietrza  przez liczne otwory znajdujące się na poziomie każdej półki (np. Poprzez system “All Around Cooling).
· Tylna ściana lodówki pokryta metalem (np. za pomocą system Panel Metal Cooling) 
w celu optymalizacji temperatury
· Szuflada/ komora świeżości i wilgotności do przechowywania mięsa i ryb (np. system "Fresh Zone")
· Oświetlenie LED	
· Oświetlenie rączki 
· Alarm otwartych drzwi 
· Poziom hałasu ok. 38 dB
· Wyświetlacz elektroniczny 
· Położenie zamrażalnika na dole
· Pojemność użytkowania chłodziarki ok 270 litrów (±2%)	
· Pojemność  użytkowania zamrażalki ok. 100 litrów (±2%)
· Wymiary (WxSxG) ok. 200 x 60 x 67cm (±2%)
· Kolor inox (preferowany) 
(np. SAMSUNG RB37)
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CZĘŚĆ 3 – wyposażenie w sprzęt AGD
3.1. Zmywarka kapturowa do naczyń z funkcją wyparzania – 1 szt.:
· sterowana elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego,
· ramiona płuczące górne i dolne,
· 2 cykle mycia: 90 i 150 sekund,
· wymiar kosza 50x50 cm,
· wykonanie nierdzewne,
· tłoczona wanna,
· filtr wanny myjącej,
· prowadnice koszy
· w zestawie: 
· 1 kosz płaski, 
· 1 kosz na talerze (18 sztuk.), 
· pojemnik na sztućce, 
· przewód zasilania elektrycznego,
· doprowadzenia wody i odpływu

3.2. Magiel nieckowy  – 1 szt.:
· ogrzewany elektrycznie. 
· dopasowanie docisku niecki do walca i zróżnicowanie szybkości maglowania. 
· elektroniczna regulacja temperatury procesu maglowania, max 150 C. (±2%)
· duży panel sterowania 
· aluminiowa listwa wprowadzająca 
· pedał do załączania i zatrzymywania urządzenia 
· długość robocza (mm) 1200 (±5%)
· średnica (mm) 250 (±5%)
· moc grzania (KW) 6,9 (±5%)
· prędkość maglowania m/min 3,8 (±5%)
· napięcie V: 400/3/50hz 
· wydajność godzinowa (kg/h): 30 (15-20%) 
· wymiary: dł x gł x wys (mm) ok. 1600x400x1000 (±5%)
 
3.3. Pralnico-wirówka – 1 szt.:
· 8 kg załadunku, (±2%)
· pojemność bębna: 67 litrów, (±2%)
· klasa energetyczna min.: A+++
· prędkość wirowania: min 1400 obr/min, (±5%)
· współczynnik wirowana G: min 536 (±2%)
· czas prania bawełna 60 OC: 70 min (±2%)
· zużycie wody: 65 litrów (±2%)
· zużycie energii: 0,7 kWh,
· obudowa: stal nierdzewna,
· podświetlenie bębna,
· odpływ z użyciem pompy lub grawitacyjny zawór spustowy,
· wymiary ok. 595 x 625 x 850 mm (±2%)
· możliwość podłączenia ciepłej wody,

3.4. Suszarka bębnowa kondensacyjna z łącznikiem – 1 szt.:
· suszarka kondensacyjna,
· 8 kg załadunku (±2%)
· pojemność bębna: 120 litrów, (±2%)
· klasa energetyczna min.: B
· moc: ok. 4.8 kW (±2%)
· czas suszenia: ok. 130 minut,
· zużycie energii: ok. 4.8 kWh (±2%)
· automatyczna kontrola wilgotności,
· obudowa: panel górny i przedni wykonane ze stali nierdzewnej,
· wymiary: ok. 595 x 625 x 850 mm (±2%)
· możliwość ustawienia na górze pralnico- wirówki
· rama łącząca pralnico-wirówkę i suszarkę opisaną w pkt 3.3.
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