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1. Zalozenia ogélne

Projekt niniejszy jest uzupetnieniem do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy z rozbudows i
termomodernizacjg przedszkola nr 3 w Krosnie Odrzanskim, zatwierdzonego pozwoleniem na budowe
nr 120/2018 wydanym przez Staroste Krosniehnskiego.

Projekt obejmuje zmiany powstate w czasie realizacji inwestycji. Zmiany objete projektem zostaly
zakwalifikowane jako nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymagajg
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek przedszkola zostat zbudowany w 1973 r. na podstawie projektu typowego. Jest to budynek
pietrowy z czesciowym podpiwniczeniem, zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowej w ukfadzie
konstrukcyjnym podtuznym. Sciany nosne piwnic o gr 38 cm wykonano z cegly petnej a $ciany parteru
i

| pietra z cegly kratéwki gr 38 cm Stropy DZ-3, stropodach wentylowany z ptytek korytkowych na
Sciankach azurowych. Dach ptaski dwuspadowy o nachyleniu 6% , kryty papa. Stan techniczny $cian
zewnetrznych, wewnetrznych i stropu jest dobry. Stan techniczny konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego jest réwniez dobry.

Aktualnie budynek przedszkola 4- oddzialowego funkcjonuje jako przedszkole 3- oddziatowe plus
jeden oddziat Ztobkowy. Po rozbudowie budynek bedzie funkcjonowat jako przedszkole 3- oddziatowe
dla 67 dzieci i ztobek 3-oddziatowy réwniez dla 67 dzieci.

Obecnie budynek jest w koncowej fazie budowy.

3. Zmiany objete projektem wykonawczym uzupetniajagcym

PIWNICA

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 0.2 na obieralnig,

Wentylacja pomieszczen piwnicy 0.10, 0.12, 0.14, 0.3, 0.4, 0.9

Izolacja termiczna i przeciw-wodna sciany budynku od strony potudniowej
Zmiana przeznaczenia i przebudowa pomieszczenia 0.13

Wentylacja pomieszczen 0.3 0.4

PARTER

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 1.20 na pomieszczenie gospodarcze
Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 1.21 na zmywalnig

Rezygnacja z pomieszczenia nr 1.18

Wentylacja pomieszczen 1.19, 1.20, 1.21, 1.16

Instalacja wody z umywalkg z wezem pomieszczenie nr 1.12

Instalacja wody z umywalkg i zlewem w pomieszczeniu nr 1.3

Instalacja wody z umywalkg w pomieszczeniu nr 1.4

Markizy zewnetrze przeciwstoneczne

Taras zewnetrzny z bezpieczna nawierzchnig

PIETRO

Instalacja wody z umywalkg z wezem pomieszczenie nr 2.12
Modernizacja istniejgcej kuchni

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 2.17 na aneks kuchni mlecznej

PROJEKT NOWEJ WINDY KUCHENNEJ
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CHARAKTERYSTYKA ZMIAN DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UZUPELNIAJACEGO
PIWNICA

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 0.2 na obieralnie

Celem usprawnienia funkcjonowania istniejgcej kuchni obieralnie, ktéra do tej pory
zlokalizowana byta na pietrze, projektuje sie w piwnicy w pomieszczeniu nr 0.2.
Pomieszczenie bedzie uzytkowane czasowo i tgczny czas pracy nie przekroczy 4 godzin
dziennie.

Pomieszczenie posiada oswietlenie naturalne, istniejacym oknem o wymiarach 90 x

45 cm. Wysokos¢ pomieszczenia w swietle min. 2,20 m. W pomieszczeniu nie bedg
wystepowac czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng, istniejgcym kanatem wentylacyjnym.
Obieralnia bedzie wyposazona w mechaniczng obieraczke do ziemniakow, zlew, stét z blatem
roboczym i szafe. Pomieszczenie bedzie ogrzewane. Posadzka z ptytek ceramicznych z
wpustem podtogowym do odprowadzenia wody oraz spadkiem min. 0,5 % w kierunku wpustu.
Obieralnia bedzie potaczona z parterem i pierwszym pietrem projektowang windg kuchenna.
Istniejace Sciany szybu windowego z cegty gr. 25 cm nalezy rozebra¢ do wysokosci sufitu,
podsteplowujgc istniejgcy strop, odgruzowac szyb i oczysci¢ istniejgce sciany wewnatrz
szybu. W miejsce wyburzonej Sciany zbudowa¢ nowe sciany z cegty petnej na zaprawie
cementowej gr. 12 cm. Od strony pomieszczenia $ciane wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,1 m.

Istniejgce instalacje na scianach nalezy zabudowaé ptytg GK na stelazu aluminiowym z
drzwiczkami rewizyjnymi w miejscach wymagajgcych dojscia. Sciany pomieszczenia nalezy
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,1 m nad podtoga.

Montaz nowych drzwi wejsciowych o wymiarach 90 x 200 cm.

W ramach dojscia do pomieszczenia obieralni posadzke strefy komunikacji nr 0.6 nalezy
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi lub istniejgcg posadzke betonowg oczysci¢, wyréwnag,
zaimpregnowac i pomalowaé¢ zmywalng farbg do betonu.

Wentylacja pomieszczen piwnicy 0.10, 0.12, 0.14, 0.3, 0.4, 0.9

Z uwagi na brak istniejgcej wentylacji projekt przewiduje zatozenie wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach 0.10, 0.12, 0.14, 0.3, 0.4, zgodnie z projektem sanitarnym.

W pomieszczeniu 0.9 nalezy udrozni¢ istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjne;.

Izolacja termiczna i przeciw-wodna sciany budynku od strony potudniowej.
Istniejgca Sciana piwnicy od strony potudniowej budynku jest zawilgocona i posiada biate
wykwity od strony pomieszczen nr 0.10, 0.11, 0.12, 0.14.

W celu pozbycia sie wilgoci projekt przewiduje:
Od strony tarasu

W czeSci podpiwniczonej nalezy:

Odkopa¢ sciany piwnicy do poziomu tawy fundamentowej na szerokosci 1 m i diugosci 13 m.
Zabezpieczy¢ istniejgcg sciane preparatem gruntujgcym i dwoma warstwami powtokowej
masy bitumicznej, modyfikowanej SBS do izolacji $cian fundamentowych. Ociepli¢ $ciang
styropianem EPS — P 100 grubosci 15 cm. Od zewnatrz zabezpieczy¢ folig kubetkowa,
wypustkami w strone warstwy ocieplenia.

W czesci niepodpiwniczonej nalezy:
Odkopanie sciany fundamentowe na szerokosci 1 m, gtebokosci 1 m i dtugosci 16 m.

Zabezpieczy¢ istniejgcg sciane preparatem gruntujgcym i dwoma warstwami powtokowej
masy bitumicznej, modyfikowanej SBS do izolacji scian fundamentowych. Ociepli¢ $ciane
styropianem EPS — P 100 grubosci 10 cm.

Od strony pomieszczen nr 0.10, 0.11, 0.12, 0.14 w miejscach gdzie pojawity sie wykwity
istniejacy tynk skuc, oczyscic sciang, zagruntowac i uzupetni¢ nowym tynkiem renowacyjnym.
Sciany pomalowac fatwo zmywalng farba.

Zmiana przeznaczenia i przebudowa pomieszczenia 0.13.
Wyburzenie $ciany dziatowej azurowej miedzy pomieszczeniami 0.12 i 0.13. Zmiana
przeznaczenia pomieszczenia 0.13 na pomieszczenie gospodarcze. Zamurowanie otworu



drzwiowego w pomieszczeniu 0.13.

Montaz nowych drzwi o wymiarach 90 x 200 cm do pom. 0.13.

W ramach dojscia do pomieszczenia gospodarczego korytarz pom. Nr 0.11, jak i posadzke
pomieszczenia 0.13 nalezy wykonhczy¢ ptytkami ceramicznymi lub istniejgcg posadzke
betonowg oczysci¢, wyréwnac, zaimpregnowac i pomalowaé zmywalng farbg do betonu.

Wentylacja pomieszczen 0.3 i 0.4.

W $cianie na wysokosci 2 m miedzy pomieszczeniami 0.3 i 0.4 nalezy wybi¢ otwér o
wymiarach 20 x 20cm celem stworzenia wentylacji grawitacyjnej posredniej pomieszczenia nr
0.3. W pomieszczeniu 0.4 nalezy w stropie wybi¢ dwa otwory & 200 pod projektowana
wentylacje grawitacyjna, kanatami wentylacyjnymi @ 160 zgodnie z rysunkami.

4.2 PARTER

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 1.20 na pomieszczenie gospodarcze.
Pierwotna funkcja pralni pomieszczenia zostata zastgpiona funkcjg ogélna gospodarczg.
Pomieszczenie bedzie wentylowane grawitacyjnie nowym kanatem wentylacyjnym & 160.

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 1.21 na zmywalnie.

Celem odcigzenia zmywalni znajdujgcej sie na pietrze. Pomieszczenie posiada naturalne
o$wietlenie nowym oknem o wymiarach 90 x180 cm.

Projektuje sie wentylacje grawitacyjna wykorzystujgc istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
na pietrze w pomieszczeniu nr 2.18. Nalezy przebi¢ sie przez strop do pomieszczenia kuchni i
podtgczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacyjnego.

Posadzka z ptytek ceramicznych z wpustem podtogowym do odprowadzenia wody oraz
spadkiem min. 0,5 % w kierunku wpustu. Sciany pomieszczenia nalezy wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,1 m nad podtoga.

W pomieszczeniu umieszczona zostanie zmywarka kapturowa, stét z basenem do mycia
sprzetu kuchennego i regat ociekowy na naczynia kuchenne.

Rezygnacja z pomieszczenia nr 1.18.
Nalezy rozebraé sciane dziatowg miedzy pomieszczeniami 1.18 i 1.19 celem stworzenia
jednego, wiekszego pomieszczenia suszarni.

Wentylacja pomieszczen 1.19, 1.20, 1.21, 1.16.

Z powodu braku wentylacji lub niedostatecznej wentylacji ww pomieszczen projektuje sie
nowg wentylacje grawitacyjng kanatam stalowymi o przekroju @ 160 zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych.

Instalacja wody z umywalka z wezem pomieszczenie nr 1.12.

W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zainstalowaé umywalke z wezem do mycia narzedzi
do sprzatania lub zlew porzgdkowo-gospodarczy na wysokosci 40 cm nad podfogg. Zgodnie
z projektem instalacji sanitarnych.

Instalacja wody z umywalka i zlewem w pomieszczeniu nr 1.4.

W pomieszczeniu personelu nalezy podtgczy¢ umywalke do mycia rak i zlew kuchenny
jednokomorowy z ociekaczem. Sciany przy zlewie i umywalce nalezy wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 1,2 m.

Instalacja wody z umywalkg w pomieszczeniu nr 1.3. ]
W pomieszczeniu pielegniarki projektuje sie umywalke z podtgczeniem wody. Sciany przy
umywalce nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 1,2 m.

Zadaszenie tarasu — markizy przeciwstoneczne.

Z uwagi na mocne nastonecznienie tarasu, szczegdlnie w okresie letnim, inwestor planuje
instalacje czterech markiz tarasowych, przeciwstonecznych o szerokosci 465 cm i wysiegu ok.
3,5 m. Markizy beda wyposazone w silniki elektryczne z automatyka wiatrowo-wstrzgsowg
pozwalajgcg na szybkie zwiniecie markiz.

Markizy bedg mocowane od zewnatrz, do istniejgcego wienca zelbetowego, zgodnie z
wytycznymi producenta.



Taras zewnetrzny z bezpieczna nawierzchnia.

Celem stworzenia bardziej ‘przyjaznej’ dzieciom nawierzchni na tarasie przed budynkiem, od
strony potudniowej projektuje sie potozenie nawierzchni, w postaci ptyt EPDM gr. 25 mm, na
istniejgcym tarasie wykonczonym kostkg betonowg typu ‘Polbruk’ o powierzchni 116 m2.

Potozenie nawierzchni, w postaci ptyt EPDM gr. 25 mm, na istniejgcym tarasie wykornczonym
wylewkg betonowg o powierzchni 19 m2. Przed utozeniem pityt EPDM nalezy uszczelnié
wylewke betonowg i zabezpieczy¢ przeciw-wodnie np. papg termozgrzewalng. Nawierzchnie
uktada¢ w spadku na zewnatrz 1%.

Wymiane nawierzchni z ptytek ceramicznych istniejgcych schodéw zewnetrznych z tarasu na
nowe ptytki ceramiczne antyposlizgowe, mrozoodporne. Powierzchnia ok. 5 m2.

4.3 PIETRO

Instalacja wody z umywalka z wezem pomieszczenie nr 2.12

W pomieszczeniu porzgdkowym nalezy zainstalowa¢ umywalke z wezem do mycia narzedzi
do sprzatania lub zlew porzagdkowo-gospodarczy na wysokosci 40 cm nad podiogg. Zgodnie
z projektem instalacji sanitarnych.

Modernizacja istniejagcej kuchni.

W ramach modernizacji istniejgcej kuchni planuje sie rozebranie istniejgcego komina
wentylacyjnego w celu poprawienia funkcjonalnosci zmywalni. Komin do rozebrania z cegly
petnej na zaprawie cementowej do wysoko$ci 10 cm ponizej powierzchni istniejgcej posadzki
pietra. Wysokos¢ komina do rozebrania 5 m. Wraz z kominem wyburzenie $ciany dziatowej
przy kominie.

Budowa nowej Sciany dziatowej z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm i dtugosci 2,8 m na
peing wysokosé pomieszczenia. Sciane wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci
istniejgcych ptytek w kuchni.

Demontaz starego i montaz nowego okapu kuchennego.

Czesciowe wyburzenie Sciany dziatowej miedzy pom. 2.19 i 2.20.

Budowa nowego szachtu wentylacyjnego pomieszczenh piwnicy i parteru, wraz z przebiciem
otwordéw w stropie miedzy kondygnacyjnym i stropodachu. Wyprowadzenie wentylacji
grawitacyjnej ponad dach i zakonczenie kominkami wentylacyjnymi 50 cm ponad pofa¢
dachu. Szacht obudowac¢ ptytami gk dostosowanymi do pomieszczeh mokrych i wykonczyc¢
ptytkami ceramicznymi do wysokosci istniejacych ptytek. Szacht zabezpieczy¢ od wewnatrz
wetna mineralng.

W zwigzku z niesprawng wentylacjg istniejgcej kuchni projektuje sie nowg wentylacje
mechaniczng zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

Zmiana przeznaczenia pomieszczenia 2.17 na aneks kuchni mlecznej.
Pomieszczenie nr 2.17, w ktérym miescita sie obieralnia zmienia przeznaczenie na aneks
kuchni mlecznej dla oddziatu ztobkowego. W pomieszczeniu projektuje sie blat roboczy ze
zlewozmywakiem. Pomieszczenie posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjng i instalacje
wod.-kan.

4.4 PROJEKT NOWEJ WINDY KUCHENNEJ

Istniejgca winda kuchenna, obstugujgca parter i pietro, z uwagi na stan i wiek przeznaczona
jest do likwidacji. Nowy dzwig kuchenny bedzie instalowany w istniejgcym szybie i bedzie
obstugiwat piwnice, parter i pietro.

Na poziomie piwnicy nalezy przygotowac¢ szyb pod nowg winde. W tym celu nalezy rozebrac
istniejgca Sciane szybu windowego i odgruzowac szyb.

Wymurowaé nowe Sciany szybu z cegty petnej gr. 12 cm z otworem na drzwi gilotynowe o
wymiarach 100 x 160 cm liczgc od poziomu gotowej posadzki.

Na parterze podobnie jak w piwnicy powiekszy¢ istniejgcy otwér pod nowe drzwi gilotynowe
do wymiaréw 100 x 160 cm liczac od poziomu gotowej posadzki.

Na pietrze powiekszy¢ istniejgcy otwor pod nowe drzwi gilotynowe do wymiaréw 100 x 209.
Wysoko$¢ liczona od progu drzwi przystankowych dzwigu tj. od poziomu 80 cm ponad poziom
posadzki w kuchni.

Specyfikacja nowego dzwigu zgodnie z ustaleniami z firmg Windpoldzwig i wytycznymi



producenta.

Charakterystyka nowej windy kuchennej

- dzwig towarowy bez mozliwosci jazdy osob

- naped elektryczny

- udzwig 100 kg

- ilo$¢ przystankow — 3

- ilo$¢ dojs¢ — 3

- szyb/otwor w stropie — min. 1000x900 mm (szer. x gteb.); wymiary wewnetrzne szybu sg
takie same jak dla dzwigu z kabing przelotowg 180°

- podszybie — nie dotyczy

- nadszybie — min. 2860 mm (wedtug projektu wysokos$c¢ ostatniej kondygnacji wynosi 2890
mm wiec dzwig sie zmiesci); nadszybie liczone od posadzki najwyzszego przystanku w stanie
,na gotowo” do stropu (najnizszej czesci stropu)

- wysokos¢ podnoszenia — 5,9 m (wedtug rysunkow projektowych)

- predkos¢ podnoszenia 0,4 m/s

- dzwig z maszynownig gérng w szybie (w nadszybiu), dojscie do maszynowni z poziomu
najwyzszego przystanku

- kabina nieprzelotowa o wymiarach 700x750x800 mm (szer. x gteb. x wys.)

- drzwi przystankowe gilotynowe o wymiarach 700x800 mm usytuowane na poziomie 800 mm
od poziomu posadzki przystanku.




Servicelift

« Bi-part. doors on serving height « Loading front and rear « Machine above « WITHOUT SAFETY GEAR

Well dimensions are absolute min. plumbed dimensions
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(see part 10)

Accessible rooms underneath shaft inadmissible

Cabin width and -depth available in increments of 50 mm
Cabin height available in increments of 100 mm
CW or CD = 450: controller cabinet outside of shaft

CW = cabin width min. 500 - max. 1000 mm < 500 mm on request
CD = cabin depth min. 500 - max. 1000 mm < 500 mm on request
CH = cabin height min. 600 - max. 1200 mm

DW = door width =  (Cabin width

DH = door height =  Cabin height

SH = Serving height = min. 700 mm resp. DH/2+50

SW = Shaft width =  plumbed min. dimensions

SD = Shaft depth =  plumbed min. dimensions

HR = Headroom = clear height of top floor FFL - underside ceiling

FFL = finished floor level

FH = Floor to floor height on landing doors in line
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5. Zestawienie powierzchni budynku
Powierzchnie, kubatura i charakterystyczne wymiary budynku pozostajg bez zmian.

Zgodnie ze zmianami przeznaczenia pomieszczen i projektowanymi pracami remontowymi
powierzchnie niektérych pomieszczen nieznacznie mogty sie zmienic.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PIWNICA

NR POWIERZCHNIA NAZWA POSADZKA
0.1 24.62 POMIESZCZENIE TECHN. GRES

0.2 8.52 OBIERALNIA GRES.

0.3 2.21 MAGAZYN SRODKOW CHEMICZNYCH POS. BET. MALOWANA
0.4 2.31 MAGAZYN NACZYN POS. BET. MALOWANA
0.5 18.03 KOTLOWNIA GRES

0.6 14.35 KOMUNIKACJA POS. BET. MALOWANA
0.7 3.48 ARCHIWUM 1 POS. BET.
0.9 12.00 MAGAZYN OGRZEWANY POS. BET.
0.10 7.50 MAGAZYN OWOCOW | WARZYW GRES

0.11 13.59 KORYTARZ GRES

0.12 14.20 POMIESZCZENIE GOSP. GRES

0.13 HHE MAGAZYN GOSPODARCZY GRES

0.14 19.15 MAGAZYN SPRZETOW POS. BET.

= 139.96 m2

PARTER

NR POWIERZCHNIA NAZWA POSADZKA

11 3177 HOL | KLATKA SCHODOWA GRES

1.2 66.67 SZATNIA PANEL PODLt.

1.3 10.73 POM. PIELEGNIARKI PANEL PODL.

1.4 11.15 POM. PERSONELU PANEL PODt.

15 2.23 WIATROLAP GRES

1.6 71.21 SALA ZAJEC PARKIET JESION.
1.7 9.46 UMYWALNIA GRES

1.8 64.55 SALA ZAJEC PARKIET JESION.
1.9 4.10 MAGAZYN LEZAKOW GRES

1.10 13.10 UMYWALNIA GRES

111 2.73 WC PERSONELU GRES

1.12 2.46 POM. PORZADKOWE GRES

1.13 14.54 UMYWALNIA GRES

1.14 64.55 SALA ZAJEC PARKIET JESION.
1.15 9.86 KOMUNIKACJA GRES

1.16 2.79 wcC GRES

1.17 3.79 WC ZEWNETRZNE GRES

1.18 HHH MAGAZYN GRES

1.19 16.38 SUSZARNIA GRES

1.20 6.75 POM. GOSPODARCZE GRES

1.21 5.45 ZMYWALNIA GRES

410.50 m2
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PIETRO

NR
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

POWIERZCHNIA NAZWA POSADZKA

12.02 KLATKA SCHODOWA GRES

8.99 POM. ZAJEC INDYWIDUALNYCH PANEL

65.53 SZATNIA PANEL PODL.
17.80 POKOJ DYREKTORA PANEL PODL.
7.40 POKOJ ADMINISTRACII PANEL PODL.
72.76 SALA ZAJEC PARKIET JESION.
11.46 UMYWALNIA GRES

64.51 SALA ZAJEC PARKIET JESION.
3.53 MAGAZYN LEZAKOW PANEL PODL.
13.10 UMYWALNIA GRES

2.73 WC PERSONELU GRES

2.46 POM. PORZADKOWE GRES

14.50 UMYWALNIA GRES

63.47 SALA ZAJEC PARKIET JESION.
8.46 KLATKA SCHODOWA GRES

5.25 MAGAZYN GRES

3.70 ANEKS MLECZNY GRES

17.22 KUCHNIA GRES

11.55 ZMYWALNIA GRES

406.43 m2

6. Elementy budynku

1.

2,

4

Stropodach

Otwér po wyburzonym kominie wypetnié w nastepujgcy sposob: na istniejgcym stropie DZ w
miejscu otworu zamontowac ptyte z blachy stalowej o gr. 12mm zabezpieczong antykorozyjnie
oraz farba peczniejgcg przedstawiona do akceptacji przez wykonawce inspektorowi nadzoru w
z celu zapewnienia jej odpowiedniej odpornosci ogniowej. Pltyte mocowac na kotwy wklejane
M10 np. Hilti , Fisher. Nastepnie otwér nalezy obmurowac¢ sciankg azurowg z cegly silikatowej
lub ceramicznej, a nastepnie zamocowaé¢ szalunek tracony z hydrofobizownej ptyty OSB Ilub
sklejki i na niej wykona¢ wylewke z betonu C25/30 zbrojong siatkg z pretow & 8 co10cm
dwukierunkowo do poziomu z istniejgcymi ptytami korytkowymi. Pozostate warstwy jak w
rozwigzaniu architektonicznym. Od spodu otwér zabezpieczy¢ ptytg sufitem podwieszanym
zlicowanym ze stropem.

Na podiodze pietra okoto 15 cm pod poziomem posadzki na kominie utozy¢ ptyte OSB jako
szalunek tracony na papie wyla¢ ptyte wylewki z betonu C25/30 zbrojong siatkg z pretow @ 8
co10cm dwukierunkowo do poziomu wylewki stropowej pozostate warstwy jak istniejgce.

Nadproza
Nadproza systemowe prefabrykowane strunobetonowe lub L-19 lub strunobetonowe 120 x 120.

. Kominy

Nowe kominy wentylacyjne zakohczy¢ kominkami wentylacyjnymi w kolorze RAL7038, 50 cm
ponad potacig dachu.

.Przegrody wewnetrzne

Sciany dziatowe jako systemowe murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany PP4/0,6 gr.
12 cm oraz jako murowane z cegty petnej na zaprawie cementowej.
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7. Wykonczenie wnetrza budynku

1. Tynki wewnetrzne, okladziny

Wykonac jako mokre cementowo-wapienne kat. lll lub gipsowe, maszynowe.

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo kartonowe, ,zielone” uodpornione na wilgoé.
Oktadziny w pomieszczeniach ‘mokrych’, ceramiczne do wysokosci 210,0 cm. Narozniki zabezpieczy¢
listwami naroznikowymi o profilu okragtym.

2. Posadzki

W pomieszczeniach mokrych takich jak zmywalnia, obieralnia, pomieszczenie gospodarcze
przewidziano posadzki z greséw i ceramiki odpornych na Scieranie, antyposlizgowych o klasie
Scieralnosci jak dla pomieszczeh o duzym ruchu. W piwnicy w korytarzu stanowigcym dojscie do
obieralni i pomieszczenia gospodarczego posadzka betonowa malowana zmywalna farbg do betonu.

3. Wyktadziny scienne
Wyktadziny w umywalniach i pomieszczeniach mokrych, ceramiczne do wysokosci 210,0 cm.
Narozniki zabezpieczyé¢ listwami naroznikowymi o profilu okrggtym.

4, Balustrady tarasu
Typowa — ze stali nierdzewnej, wysokosci 110cm z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego z
prze$witami max. 12 cm.

5. Malowanie i powloki zabezpieczajace

W piwnicy $ciany i sufity malowaé dwukrotnie farbami akrylowymi.

Na parterze $ciany wewnetrzne i sufity malowac farbami akrylowymi, dyspersyjnymi
wodorozcienczalnymi, pétmatowymi, antyalergicznymi bez rozpuszczalnikdw i amoniaku, np. farby
Scotte BECKERS, w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnetrza.

6. Drzwi

Typowe, drewniane, zgodne z katalogiem firmy Polskone. Poniewaz istniejgce drzwi do obieralni 0.2 i
pomieszczenia gospodarczego 0.12 nie odpowiadajg warunkom technicznym, nalezy je wymienic i
powiekszy¢ Swiatto osciezy zgodnie z rysunkami architektury. Drzwi te musza otwierac¢ sie na
zewnatrz.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg sie.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegoélnosci wentyla-
cyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli dostepu.

Wyzej wymienione instalacje bedace w budynku w jednej strefie pozarowej a przechodzace przez
Sciany i stropy kottowni przez otwory instalacyjne o srednicy powyzej 4,0 cm, zabezpieczone zostang
przepustami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy min.EI120 /stropy/, EI60 / Sciany/, EI30
/stropodach / z godnie z ekspertyzg p.poz.

Elementy wyposazenia wnetrz
W budynku nie przewiduje sie palnych elementéw wyposazenia wnetrz.
Projekt nalezy rozpatrywac wraz z ekspertyzg techniczng pozarowo-budowlang i aneksem wykonany-

mi przez mgr inz. Bogustawa Pabierowskiego oraz z Postanowieniem Lubuskiego Komendanta PSP w
Gorzowie Wielkopolskim

9. Uwagi koncowe

1. Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze elementy
projektowanego obiektu i zostaly sporzadzone na zlecenie inwestora Gminy Krosno
Odrzanskie.

2. Zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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3. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowa¢ do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlane;.

4. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wpltyw
na prowadzone prace budowlane nalezy kontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania

Opracowat:

arch. Grzegorz Kmiecik

mgr inz. Artur Widzinski

13



	nr upr. 127 / 70 273/72/ZG
	nr upr. 127 / 70 273/72/ZG

