Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1
1} KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztatiownikéw stalowych w m
d.1y 0804-01 | poziomie | kondygnacji
40,38 m 40,380
RAZEM 40,380
2] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m
d.1] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
46,17 m 46,170
RAZEM 46,170
3| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m
d.1] 0108-16 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
46,17 _ m 46,170
. RAZEM 46,170
41 KNR2-02 | Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem m
d.1| 1209-03 | stalowym wysokosc 110 cm z wypetnieniem ze szkia
bezpiecznego
4617 m 46,170
RAZEM 46,170
5| KNR2-02 | Balustrady schodowe wypelnione plytami ze szkla m
d.1j 1208-01 bezpiecznego mocowane do belek policzkowych srubami
13,65 m 13,650
RAZEM 13,650
6| kal wiasna | Wykonanie warstwy EPDM na tarasie, gr. 25 mm m2
d.1
146,714 m2 146,714
RAZEM 146,714
7] KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosa | m3
d.1| 0102-02 | dnado 1.5 miglebokoscido 1.5 mw gruncie kat. Il
28,371 m3 28,371
RAZEM 28,371
8 KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni &cian tatwo dostepnych o m2
d.1| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
40,53 m2 40,530
RAZEM 40,530
9¢ KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1j 0101-02 | przykiejenie piyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty
wykonywane reczne)
40,53 m2 40,530
RAZEM 40,530
10] KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STQ" - M2
d.1l 0101-05 | szpachiowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
40,53 M2 40,530
RAZEM 40,530
11] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
40,53 m2 40,530
RAZEM 40,530
12| KNR4-01 | Zasypanie wykopow Ziernig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1 0105-02 | na odleglo$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
gruncie kat. {ll
28,371 m3 28,371
RAZEM 28,371
13| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1f 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
13,885 m2 13,885
RAZEM 13,885
14| KNR 0-12 | Okfadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.1] 1120-03 | uktadanych metodg zwykig
4,953 m2 4,953
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